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Przedmiar robét Strona 2/17
Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Korycinie
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
A Przygotowanie terenu pod budow CPV:45100000-8
1 KNR 2-02 |Ostony okien foly polietylenova
0925/01 |Nr ST: Al
m2 19,809
B Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéwbud., roboty ziemne. Kod CPV 45110000-1
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
1.Roboty rozbiérkowe
2 KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie ngéage do wytku
0535/02 |Nr ST: Bz
m2 83,508
3 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nagagj sk do wytku
0535/04 |Nr ST: Bz
m 33,300
4 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nackjjsi do wytku
0535/06 |Nr ST: BZ
m 43,400
5 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw b dachowych - wizby dachowe proste
0430/06 |Nr ST: BZ
m2 83,508
6 KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z ptyt STG wraz z weinineralry
0406/03 |Nr ST: BZ
m2 23,929
7 KNR 19-01 |Rozebranie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowyclkstetezu metalowym
0428/03 |Nr ST: BZ
m2 50,155
8 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2
0354/03 |Nr ST: Bz
szt. 7,000
9 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
0354/04 |Nr ST: Bz
szt. 1,000
10 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
0354/05 |Nr ST: Bz
m2 21,761
11 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni dm2
0354/07 |Nr ST: Bz
szt. 21,000
12 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12 |Nr ST: Bz
m 13,850
13 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw ébbk dachu
0535/08 |Nr ST: BZ
m2 21,175
14 KNNR 3 |Rozbiodrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapienmgmentowo-wapiennej wraz z dociepleniem
0301/01 |Nr ST: Bz
m3 23,745
15 KNNR 3 |Rozbiodrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapienmgmentowo-wapiennej
0301/01 |Nr ST: Bz
m3 15,305
16 KNR 4-01 |[Wykucie otworéw wécianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapragennej lub cementowo-wapienngj
0329/03 |dla otworéw drzwiowych i okiennych
Nr ST: BZ
m3 100,377
17 KNR 4-01 |Rozebranigcianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ceoweotwapiennej
0348/03 |Nr ST: Bz
m2 11,903
18 KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostmych
0350/01 |Nr ST: Bz
m3 8,075
19 KNNR 3 |RolIbrihilldolilplinilJ§[iln plinylh [tyropilnim R=0,3;M=0, S=0
1001/01 |Nr ST: BZ
m2 163,961
20 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 |Nr ST: Bz
m2 93,200
21 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej
0811/07 |Nr ST: Bz
m2 18,800
22 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nieztmgch o grubéci ponad 15 cm
0212/02 |Nr ST: Bz
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Przedmiar robét Strona 3/17
Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Korycinie
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
m3 18,352
23 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - szlichty wraz zaeg|
0804/07 |Nr ST: Bz
m2 173,050
24 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojiny
0212/03 |Nr ST: Bz
m3 1,751
25 KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej
0101/02 |Nr ST: Bz
m2 25,776
26 KNNR 6 |Rozebranie paczy ochronnych rurowych i zakownikow
0808/01 |Nr ST: Bz
m 17,900
27 KNR 4-01 |Przebicie otworéw vicianach z cegiet o grubd 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/09 |Nr ST: Bz
szt. 1,000
28 KNR 4-01 |Przebicie otworéw vicianach z cegiet o grubd 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/10 |Nr ST: Bz
szt. 6,000
29 KNR 4-01 |Przebicie otworéw vicianach z cegiet o gruba 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/11 |Nr ST: Bz
szt. 2,000
30 KNR 4-01 |Wykucie strzpi w przekrojusciany o grubéci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
0331/01 |Nr ST: Bz
m 15,720
31 KNR 4-01 |Wykucie strzpi w przekrojusciany o grubéci 2 ceg. na zaprawie wapiennej
0331/04 |Nr ST: Bz
m 23,160
32 KNR 2-31 |Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cmadsppce piaskowej
0815/02 |Nr ST: Bz
m2 22,265
33 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy cementowo-wapiennegoi@anach, filarach, pilastrach o powierzchni
0701/05 |odbicia ponad 5 m2
Nr ST: Bz
m2 88,099
34 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyvczymi na odlegké do 1 km
0108/11 |Nr ST: Bz
m3 137,045
35 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yVczymi - za kaly nas¢gpny 1 km
0108/12 |Nr ST: Bz
(Krotnaosé= 9)
m3 137,045
36 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadumkieytadunkiem ¢cznym na odlegks do 1 km
1107/01 |Nr ST: BZ
t 1,712
37 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatekazdy rozpoczty km ponad 1 km
1107/04 |Nr ST: Bz
(Krotnaosé= 5)
t 1,712
2.Roboty ziemne
38 KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaggich fundamentéw o gbokasci do 1.5 m w
0104/02 |gruncie kat. lll - wykopy pod stopy przy istrdeym budynku
Nr ST: BE
m3 94,000
39 KNNR 1 [M(ThinilInOTTypywhilJwnek [1J$[1[n[mi budowli inzyniltyjny h prly wyll [[1yp[nilIdo 4 m; grunt
0321/02 |kat.lll-IV
Nr ST: BE
m3 86,814
40 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi o poj.tgki 0.25 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
0201/04 |odl.do 1 km sam.samowytad.
Nr ST: BE
m3 54,354
41 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przegsrnymi o poj.tyki 0.60 m3 w gr.kat. llI
0209/09 |Nr ST: B:
m3 634,930
42 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw .fund.podiaych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych spychamka
0214/05 |zag;szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stani@ym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
Nr ST: BE
m3 634,930
C Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletols obiektéw budowlanych lub ich cesci oraz
roboty w zakresie inzynierii | adowej i wodnej CPV: 45200000-9
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Przedmiar robét Strona 4/17
Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Korycinie
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
3.Fundamenty
43 KNR 2-02 |Podklady betonowe na podtogruntowym B-10
1101/01 |Nr ST: Ct
m3 12,129
44 KNR 2-02 [tawy fundamentowe betonowe, prositile szerokéci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu B-20
0201/01 |Nr ST: Ct
m3 17,841
45 KNR 2-02 [tawy fundamentowe betonowe, prositile szerokéci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu B-20
0201/02 |Nr ST: Ct
m3 6,902
46 KNR 2-02 [tawy fundamentowe betonowe, prositile szerokéci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu B-20
0201/03 |Nr ST: Ct
m3 9,284
a7 KNR 2-02 |[Stopy fundamentowe prostgtkezelbetowe, o olfosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu B-20
0204/01 |Nr ST: Ct
m3 3,444
48 KNR 2-02 |[Stopy fundamentowe prostgtkezelbetowe, o olfosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu B-20
0204/02 |Nr ST: Ct
m3 3,150
49 KNR 2-02 |[Stopy fundamentowe prostgtkezelbetowe, o oltosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do bete20|B
0204/04 |Nr ST: Ct
m3 2,947
50 KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe - pod szyb windowy B-25
0205/01 |Nr ST: Ct
m3 3,421
51 KNR 2-02 |Dylatacja z piyt styropianowych gr. 2 cm
0609/03 |Nr ST: C1t
m2 13,600
52 KNNR 4 |Izolacje z materiatow rolowych powierzchni betonaWwypoziomych - pierwsza warstwa
1511/01 |Nr ST: C1t
m2 105,627
53 KNNR 4 |Izolacje z materiatow rolowych powierzchni betoneWwypoziomych - kada nasfpna warstwa
1511/02 |Nr ST: C1t
m2 105,627
4 Sciany fundamentowe
54 | KNR 2-02w [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ceomejt
0101/06 |Nr ST: C¢t
m3 59,276
55 KNR 0-41 |Docieplenigscian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowyngr. 10 cm mocowanymi
0115/02 |catopowierzchniowo szpachtlyspersyjn
Nr ST: C1(
m2 212,135
56 KNR 0-28 |Dodatkowe mocowanie kotkami plyt styropianowych tvetny mineralnej décian z betonu
2627/03 |Nr ST: C1(
szt. 1.272,810
57 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowécian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntoxneapowierzchni
0207/01 |Nr ST: C1t
m2 233,349
5.Sciany nadziemia
58 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gruki 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do beB25
0216/02 |Nr ST: C¢
m2 4,451
59 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe grubszi 12cm o wysokéci do 8,0m z uktadaniem betonu za pogpompy
0207/04
m2 80,774
60 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdci
0207/07
(Krotnasé= 3)
m2 80,774
61 KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapierpiaskowych typu 3NFD o grukai 25 cm
0133/03 |Nr ST: C¢
m2 417,514
62 KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapierpiaskowych typu 3NFD o grukai 25 cm
0133/03 |Nr ST: C¢t
m2 128,477
63 KNR 2-02 |Otwory na okna vicianach murowanych grubm 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakd
0126/01 |Nr ST: C¢
szt 42,000
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Przedmiar robét Strona 5/17
Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Korycinie
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
64 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrotagianach murowanych gruko 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
0126/02 |bloczkéw i pustakow
Nr ST: C¢
szt 12,000
65 KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzerzeygodow
0310/05 |Nr ST: C¢t
m 102,500
66 KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanzewodoéw - 50,%
0310/06 |Nr ST: C¢
(Krotnaosé= 0,5)
m 102,500
67 KNNR 2 |[Kominy wolnostojce z cegiet w budynkach wieloprzewodowe
0308/01 |Nr ST: C¢
m3 3,320
68 KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw silikatowych
0122/07 |Nr ST: C¢
m 39,490
69 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowg, 8(Spiro) cr.do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 %
0122/02 |Nr ST: C¢
m2 93,258
70 KNR 4-01 |Uzupetnienigcian lub zamurowanie otwordw §gianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0304/01 |Nr ST: C¢
m3 3,960
71 KNR 4-01 |Podstemplowania zagronych nadpray
0422/04 |Nr ST: B¢
szt. 24,000
72 KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagmych nadpray
0422/08 |Nr ST: B¢
szt. 24,000
73 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceowniké@mm
0313/04 |Nr ST: C¢
m 32,040
74 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceowfikrim
0313/04 |Nr ST: C¢
m 10,920
75 KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowaniégian i stupéw cegtami grul§oi 1/4 ceg.
0123/01 |Nr ST: C¢
m2 6,655
76 KNR 2-02 |Utozenie nadprgy prefabrykowanych
0126/05 |Nr ST: C¢
m 202,200
77 KNNR 2  |Rusztowania rurowe punktowe o wysékiodo 20 m
1502/01 |Nr ST: Ci
m2 4,300
78 KNNR 2 |Koszt pracy rusztowa
1502/01 |Nr ST: Ci
m-g 99,065
6.Stropy nadziemia
79 KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych piyt stropowych z betonuwlidycznego B-25
0203/08 |Nr ST: C¢
m3 0,333
80 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gruki 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do beBx25
0216/02 |Nr ST: C¢
m2 504,550
81 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek zaika cm rénicy grubdci piyty - z zastosowaniem pompy (do
0216/05 |betonu
Nr ST: C¢
m2 504,550
82 KNR 2-02 |Belki i podliagi, zelbetowe; [tolul ek delkow( [ ego obwodu do priekroju do 12 - [I[TTtolow( [iem pompy do
0210/03 |betonu B-25
Nr ST: C¢
m3 13,479
83 KNR 2-02 |Belki i podliagi, zelbetowe; [to ul ek delkow( [ ego obwodu do priekroju do 10 - [I[T1tolow( [iem pompy do
0210/02 |betonu B-25
Nr ST: C¢
m3 0,535
84 KNR 2-02 |Wience monolityczne nécianach wewetrznych B-25
0212/11 |Nr ST: C¢
m3 10,810
85 KNR 2-02 |Schodyzelbetowe proste na plycie grueo8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu B-25
0218/02 |Nr ST: C¢
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Przedmiar robét

Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Korycinie

Strona 6/17

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

m2

16,025

86

KNR 2-02
0218/06

Schodyzelbetowe - dodatek za #@y 1 cm rénicy grubdci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Nr ST: C¢

m2

16,025

7.Stupy

87

KNR 2-02
0208/04

Shupy zZelbetowe, proltokatne o wylokos[i do 4 m; [tolunek de kowanego obwodu do prlekroju do 16 - [
zastosowaniem pompy do betonu B-20
Nr ST: Ci

m3

4,565

88

KNR 2-02
0208/03

Shupy zelbetowe, proltokatne o wylokos[i do 4 m; [tolunek de kowanego obwodu do prlekroju do 12 - [
zastosowaniem pompy do betonu B-20
Nr ST: Ci

m3

1,004

8.Zbrojenie

89

KNR 2-02
0290/01

Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢pyr gladkie
Nr ST: Ci

1,054

90

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢przebrowane
Nr ST: Ci

9,442

9.Dach

91

KNR 2-02
0133/03

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapierpiaskowych typu 3NFD o grukei 25 cm
Nr ST: C1:

m2

100,680

92

KNNR 2
0115/01

Dachy zzelbetowych piyt prefabrykowanych drobnowymiarowyanytkowych zamknitych
Nr ST: C1:

m2

170,070

93

KNR 2-02
0216/01

Wylewki zelbetowe grubgei 8 cm plaskie lub naebrach - z zastosowaniem pompy do betonu B-25
Nr ST: C1:

m2

33,995

94

KNR 2-02
0216/05

Dodatek za kady 1 cm rénicy grubdci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu B-25
Nr ST: C1:

(Krotnasé= 2)

m2

33,995

95

KNNR 2
0104/01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ggami stalowymi okagtymi gtadkimi osr. do 12 mm
Nr ST: C1:

0,180

96

KNNR 2
0701/05

Scianki dzialowe aurowe gr.1/2 cegly pod plytki korytkowe
Nr ST: C1:

m2

66,510

97

KNNR 2
0602/03

Izolacjescianek jw. - styropian gr. 3 cm
Nr ST: C1¢

m2

12,420

98

KNR 4-01
0313/04

Przesklepienie otworow przetazowychievanach jw.- ceownik 140
Nr ST: Ct

17,600

99

KNR 2-02
0217/09

Dylatacja potaci od konstrukcji - styropian gr.1& c
Nr ST: C¢

147,874

100

Kalkulacja
indywidualna

Izokliny pokrycia dachowego 5x5
Nr ST: C1:

147,874

101

KNNR 2
1202/02

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pddamtarte na gtadko, gr. 20 mm- zatarcie ptytek
korytkowych w-wg gr. 1 cm
Nr ST: C1(

m2

167,398

102

KNNR 2
1202/03

Zmiana grubéci o 10 mm
Nr ST: C1(

(Krotnosé= -1)

m2

167,398

103

KNNR 2
0507/02

Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe
Nr ST: C1:

m2

278,304

104

KNNR 2
0507/01

Pokrycie koryt dachowych papermozgrzewalpjednowarstwowe
Nr ST: C1:

m2

43,120

105

KNR 2-02
0616/01

Paroizolacja z folii polietylenowej
Nr ST: C1(

m2

167,398
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Przedmiar robét Strona 7/17
Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Korycinie
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
106 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvickowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z phfaalanych na sucho - jedna
0613/03 |warstwa
Nr ST: C1(
m2 167,398
107 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvickowe z welny mineralnej gr. 8 cm poziome z ptytaddnych na sucho - kda
0613/04 |nastpna warstwa
Nr ST: C1(
m2 167,398
108 | KNR 0-17 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm @nan
2609/01 |Nr ST: C1(
m2 81,765
109 | KNR 0-23 |Dodatkowa warstwa siatki rigianach
2612/06 |Nr ST: C1(
m2 81,765
110 | KNR 19-01 |Kielichy odprowadzajce wod; z dachu do rur spustowtch fi 120 - kompletne
0536/04 |Nr ST: C1:
szt. 5,000
111 KNNR 2  |Wigzby dachowegtkowe z tarcicy nasyconej na stropach ptaskichd-smbem windowym
0401/01 |Nr ST: C1:
m2 15,080
112 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvickowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z phfaalanych na sucho - jedna
0613/03 |warstwa
Nr ST: C1(
m2 15,080
113 | KNR 2-02w |Pokrycie dachéw blaghdachéwkopodobn
0511/01 |Nr ST: C1:
m2 28,955
114 KNNR 2 |Kominy wolnostojce z cegiet w budynkach wieloprzewodowe - ponadhdac
0308/01 |Nr ST: C¢
m3 0,998
115 | KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakoéw silikatowych ponadttem
0122/07 |Nr ST: C¢
m 23,800
116 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowg, 8(Spiro) gr.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
0122/02 |Nr ST: C¢
m2 19,914
117 KNNR 2 |Obmurowanie kominéw ponad dachem i w przestrzeapstachu z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/8hce
0701/02 |Nr ST: C¢
m2 59,006
118 KNNR 2  |Docieplenie komindw ptytami styropianowymi PS-E FS4gr. 7 + tynk silikonowy barwiony w masie
1902/06 |Nr ST: CL(
m2 52,911
119 | KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowymbjedyncze z ksztaftownikdéw metalowych - kominy
2007/03 |Nr ST: C1(
m2 15,804
120 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt ukladanyehsucho gr. 5 cm
0613/03 |Nr ST: C1(
m2 15,804
121 | KNR 0-21 |Poszyci&cian szkieletowych z ptyty OSB gr. 2,5 cm
4004/07 |Nr ST: C1(
m2 15,804
122 | KNR 0-28 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na ptycie OSB
2621/06 |Nr ST: C1(
m2 15,804
123 | KNR 0-28 |Tynk cienkowarstwowy
2630/03 |Nr ST: C1(
m2 21,110
124 KNNR 2 |Dopfata za wzmocnienia miejsc szczeg6lnie famgch (naraniki, cokoly, kravedzie)
1902/11 |Nr ST: C1(
m 303,20(
125 | NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwingciu ponad 25 cm
202 0541/02|Nr ST: C1:
m2 158,776
126 | NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwingciu do 25 cm
202 0541/01|Nr ST: C1:
m2 6,490
127 | KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokgte osr. 15 cm - z blachy powlekanej
0508/04 |Nr ST: C1
m 10,140
128 KNNR 2 |Rynny dachowe pétokgte osr. 12 cm
0505/05 |Nr ST: C1:
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
m 4,500
129 | KNR 2-02 |Nakrywy kominow csredniej grubéci 7 cm B--1!
0219/05 |Nr ST: C1:
m2 3,620
130 | KNR 2-17 |Wywietrzaki dachowe fi 150 na podstawie systemowej
0152/02 |Nr ST: C1:
szt. 41,000
131 KNNR 4 |Rury wywiewnezeliwne osr. 50 mm
0212/01 |Nr ST: C1:
szt. 2,000
132 | KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnychéeianach z cegiet
0322/02 |Nr ST: C1:
szt. 22,000
133 | KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej- okno oddy#aiaj78x140
0526/02
szt 1,000Q
134 | Kalkulacja |Wikonanie préby szczeldoi dachu
indywidualna
kpl 1,000
10.Remont dachu istnieacego
135 | KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie ngeapt do wytku - dach istniejcy
0535/02
m2 162,564
136 | KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwigkde i kleszcze (przyto 50%)- dach istniegy
0412/02
m 92,960
137 | KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatypieyjcto 50%) - dach istniegy
0412/05
m 41,970
138 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwiavickowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poddasza z piyadianych na sucho - jedna
0613/03 |warstwa - dach istniggy
m2 162,969
139 | KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej dorsirukcji drewnianej - dach istnigly
WO0601/02
m2 162,969
140 | KNR 2-02w |Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynlipgpwe) pojedyncze na stropach na rusztach
2008/04
m2 120,041
141 | KNR 2-02w |Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynlpspwe) - dodatek za dragvarstwe na rusztach na
2008/08 |stropach
m2 120,041
142 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchuawrgtrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
1505/05 |szpachlowanych z gruntowaniem - dach istyugj
m2 120,041
143 | KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozitgenad 24 cm z tarcicy nasyconej - dach
0410/04 |istniejacy-50%
m2 81,282
144 KNNR 2 |Pokrycia dachowe z blachy powlekanej
0503/01 -
analogia
m2 162,564
145 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1 km
0108/11 |Nr ST: BZ
m3 17,619
146 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyyczymi - za kaly nasgpny 1 km
0108/12 |Nr ST: BZ
(Krotnaosé= 9)
m3 17,619
147 | KNR 4-04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadumkieytadunkiem ¢cznym na odlegkg do 1 km
1107/01 |Nr ST: Bz
t 0,818
148 | KNR 4-04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatdkazdy rozpoczty km ponad 1 km
1107/04 |Nr ST: Bz
(Krotnasé= 5)
t 0,818
11 Scianki dziatowe
149 | KNR 4-01 |Uzupelnienigcianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowaniediw wscianach na zaprawie
0303/02 |cementowo-wapiennej
Nr ST: C¢
m2 17,828
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

150

KNR 2-02

0121/03 -
analiza

indywidualna

Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych 120 gr.
Nr ST: C¢

m2

156,977

151

KNR 2-02
0121/01

Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych 80 gr. 8 cm
Nr ST: C¢

m2

20,518

152

Kalkulacja
indywidualna

Scianki mobilne z ptyt MDF EI 15

m2

50,122

153

Kalkulacja
indywidualna

Scianki systemowe w wc

m2

39,884

Il Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych CPV: 454000-1

12.Tynki i oktadziny

154

KNR 4-01
0711/01

Uzupeienie tynkow zwyklych wewgtrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennejcianach i stupach
prostolktnych na podtau z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianab@tio(do 1 m2 w 1 miejscu) - na
zamurowaniach

Nr ST: D1¢

m2

32,557

155

KNR 4-01
0708/02

Uzupeienie tynkow zwyklych wewgtrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej Beigiach szerokei
do 25 cm
Nr ST: D1¢

17,680

156

KNR 4-01
0708/03

Uzupetienie tynkow zwyklych wewgtrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej Beigiach szerokei
do 40 cm
Nr ST: D1¢

25,840

157

KNR 4-01
0708/03

Uzupetienie tynkow zwyklych wewgtrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej beigiach szerokei
do 50 cm
Nr ST: D1¢

52,940

158

KNR 4-01
0711/21

Uzupeienie tynkow zwyklych wewgtrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej tigach - w
miejscach po rozebranydéhianach i kominie
Nr ST: D1¢

m2

12,267

159

KNNR 2
0801/03

Tynki zwykle wewrtrzne Ill kategoriiscian i stupow
Nr ST: D1¢

m2

1.652,37%

160

KNNR 2
0801/04

Tynki zwykle wewrtrzne |ll kategorii stropéw i podagow
Nr ST: D1¢

m2

466,55(

161

KNNR 2
0801/05

Tynki zwykle wewrtrzne Ill kategorii biegéw klatek schodowych
Nr ST: D1¢

m2

15,680

162

KNNR 2
0801/03

Tynki zwykle wewrtrzne Ill kategoriiscian i stupow - szyb
Nr ST: D1¢

m2

80,774

163

KNR 2-02
0815/04

Wewretrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowedeanach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
Nr ST: D1¢

m2

620,750

164

KNR 2-02
0815/06

Wewretrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitactemehtow prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
Nr ST: D1¢

m2

466,55(

165

KNR 0-28
2623/08

Ochrona narimikéw wypuktych ktownikiem
Nr ST: D1¢

428,42(

166

KNNR 2
0803/02

Licowaniescian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
Nr ST: D1¢

m2

284,960

167

NNRNKB
202 2804/01

(z.VI) Oktadziny parapetow kamionkowych GRES awy20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
mm
Nr ST: D1¢

m2

1,050

168

KNR 2-02
2007/03

Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsowymbjedyncze z ksztattownikow metalowych na stropach
strop wejcia do szybu
Nr ST: D1¢

m2

5,320
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
169 | KNR 2-02 |Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynlipgpwe) pojedyncze na stropach na rusztach
2006/04 |Nr ST: D1¢
m2 5,320
170 | KNR 0-14 |Obudowa kominéw i rur kanalizacyjnych ptytami gip® - kartonowymi na rusztach metalowych
2011/01 |pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
Nr ST: D1¢
m2 44,327
171 | Kalkulacja |Dopfata za kratki wentylacyjne
indywidualna/Nr ST: D1¢
szt 26,000
172 | KNR 2-02 |Listwa odbojowa z okleindrewnopodobsszer. 40 cm
1111/06 |Nr ST: D1¢
m 197,142
13.Malowanie
173 | KNR 0-28 |Tynki strukturalne z fakturozdobn - w pom. ogélnodogpnych
2630/02 |Nr ST: D17
m2 787,318
174 | KNR 0-33 |Tynki mozaikowe - komunikacja
0124/02 |Nr ST: D17
m2 521,506
175 | KNR 2-02w |Malowanie tynkéw zewgtrznych farla dyspersyjn
1519/02 |Nr ST: D1}
m2 1.543,947
176 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugwretrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
1505/01 |szyb
Nr ST: D13
m2 80,774
14.Stolarka okienna i drzwiowa
177 KNNR 7  |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2h@2 kosztu okna - okno z odzysku
0701/05 |Nr ST: C1¢
m2 2,426
178 KNNR 7 |Okna z PCW jednoram. obwiedniowe z profikkgbkomorowych z okleigp drewnopodobsWsp. przenik.
0701/02 |ciepta U=1,6 w/m2K dla catego wyrobu . W gérnej rmamawiewniki higrosterow. wsp. infiltracji
a=0,5-1,0m3/m*h*do Pa2/3 wg PN-91/B 02020 - do * sB/by antywtamaniowe PA4, okno ze wzmocnionymi
okuciami (06, O15)
Nr ST: C1¢
m2 9,720
179 KNNR 7 |Okna z PCW jednoram. obwiedniowe z profikkgbkomorowych z okleip drewnopodoba . wsp. przenikania
0701/03 |ciepta U=1,6W/m2K dla calego wyrobu Szyby ze szlitkoemisyjnego z pustikwyp. argonem o wsp.
przenikania ciepta <1,1W/m2K, W goérnej ramie nawiéivhigrosterow. wsp. infiltracji a=0,5-1,0m3/m*td
Pa2/3 wg PN-91/B 02020 - do 1,5 m2 (016j, O17j)
Nr ST: C1«
m2 10,080
180 KNNR 7 |Okna z PCW jednoram. obwiedniowe z profikkgbkomorowych z okleip drewnopodobsWsp. przenik.
0701/04 |ciepta U=1,6 w/m2K dla catego wyrobu . W gérnej rmamawiewniki higrosterow. wsp. infiltracji
a=0,5-1,0m3/m*h*do Pa2/3 wg PN-91/B 02020 - do * sB/by antywtamaniowe PA4, okno ze wzmocnionymi
okuciami - do 2,0m2 (032j, 033))
Nr ST: C1¢
m2 10,800
181 KNNR 7 |Okna z PCW jednoram. obwiedniowe z profikkgbkomorowych z okleigp drewnopodobsWsp. przenik.
0701/04 |ciepta U=1,6 w/m2K dla catego wyrobu . W gérnej rmamawiewniki higrosterow. wsp. infiltracji
a=0,5-1,0m3/m*h*do Pa2/3 wg PN-91/B 02020 - do * sB/by ze szkta niskoemis.z pustikyp. argonem -
do 2,0m2 (032j, 033))
Nr ST: C1«
m2 10,800
182 KNNR 7 |Okna z PCW jednoram. obwiedniowe z profikkgbkomorowych z okleigp drewnopodobsWsp. przenik.
0701/05 |ciepta U=1,6 w/m2K dla catego wyrobu . W gérnej rmamawiewniki higrosterow. wsp. infiltracji
a=0,5-1,0m3/m*h*do Pa2/3 wg PN-91/B 02020 - do k sB/by ze szkta niskoemis.z pustkyp. argonem
ponad 2 m2 (0O48)
Nr ST: C1¢
m2 12,240
183 KNNR 7 |Okna z PCW jednoram. obwiedniowe z profikkgbkomorowych z okleisp drewnopodobsyWsp. przenik.
0701/05 |ciepta U=1,6 w/m2K dla catego wyrobu . W goérnej rmamawiewniki higrosterow. wsp. infiltracji
a=0,5-1,0m3/m*h*do Pa2/3 wg PN-91/B 02020 - do * sB/by antywtamaniowe PA4, okno ze wzmocnionymi
okuciami ponad 2 m2 (048)
Nr ST: C1¢
m2 12,240
184 KNNR 7  |Drzwi balkonowe z PCW z profili ptiokomorowych z okleig drewnopodobg Wsp. przenik. ciepta U=1,6
0701/06 |w/m2K dla catego wyrobu . W gérnej ramie nawiewrtilgrosterow. wsp. infiltracji a=0,5-1,0m3/m*h*d@®/3
wg PN-91/B 02020 - do 1 m2- szyby ze szkia niskeempustl wyp. argonem (OB/UR,OF-1)
Nr ST: C1«
m2 5,160
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
185 KNNR 7  |Drzwi balkonowe z PCW z profili pciokomorowych z okleig drewnopodobgnWsp. przenik. ciepta U=1,6
0701/06 |w/m2K dla catego wyrobu . W gérnej ramie nawiewrtilgrosterow. wsp. infiltracji a=0,5-1,0m3/m*h*d@®/3
wg PN-91/B 02020 - do 1 m2- szyby ze szkta antyvetaiowego PA4 ze wzmocnionymi okuciami (OF-1)
Nr ST: C1¢
m2 3,060
186 KNNR 7 |Drzwi przymykowe aluminiowe - monta
0503/08 |Nr ST: C1¢
m2 20,622
187 | Kalkulacja |Dostarczenie drzwi aluminiowych - Dz-1 - drzwi zestrane aluminiowe , szkto bezpieczne PA2 niskoemisy,
indywidualna U=1,9W/m2K dla catego wyrobu, samozamykacz, zame&vky, antaba, kolor szary - péitoraskrzydtowe
1,5x2,10
Nr ST: C1¢
m2 3,150
188 | Kalkulacja |Dostarczenie drzwi aluminiowych - Dz-2 - drzwi zestvane aluminiowe U=1,9W/m2K dla catego wyrobu,
indywidualnajsamozamykacz, zamek kulowy, antaba, kolor szagingskrzydtowe 1,1x2,10
Nr ST: C1«
m2 2,310
189 | Kalkulacja |Dostarczenie drzwi aluminiowych - Dz-3 - drzwi zestrane aluminiowe , szkto bezpieczne PA2 niskoemisy,
indywidualna U=1,9W/m2K dla catego wyrobu, samozamykacz, zame&wky, antaba, kolor szary - péitoraskrzydtowe
1,36x2,10
Nr ST: C1¢
m2 2,856
190 | Kalkulacja |Dostarczenie drzwi aluminiowych - Dz-3 El 30 - drzewrgtrzne aluminiowe , szklo bezpieczne PA2
indywidualna niskoemisyjne U=1,9W/m2K dla calego wyrobu, samogeanz, zamek kulowy, antaba, kolor szary -
péitoraskrzydiowe 1,36x2,10
Nr ST: C1«
m2 2,856
191 | Kalkulacja |Dostarczenie drzwi aluminiowych - Dw-1 - drzwi wegtizne aluminiowe , szkto bezpieczne PA2 niskoemisy;j
indywidualna U=1,9W/m2K dla catego wyrobu, samozamykacz, zame&wky, antaba, kolor szary - péitoraskrzydtowe
1,5x2,10
Nr ST: C1¢
m2 3,150
192 | Kalkulacja |Dostarczenie drzwi aluminiowych - Dw-1EI 30 - draméwretrzne aluminiowe , szkto bezpieczne PA2
indywidualna niskoemisyjne U=1,9W/m2K dla calego wyrobu, samogeanz, zamek kulowy, antaba, kolor szary -
poittoraskrzydiowe 1,5x2,10
Nr ST: C1¢
m2 6,300
193 KNNR 7 |Witryny aluminiowe - monta
0503/07 |Nr ST: C1¢
m2 9,946
194 | Kalkulacja |Dostarczenie witryn aluminiowych - pakiet jednosayly za szkta bezpiecznego ochronnego PA2 klasa
indywidualna odporndci ogniowej El 30
Nr ST: C1«
m2 9,946
195 KNNR 2  |Parapety z elementéw kamiennych o gr.4 cm i speBOdcm
1802/01 |Nr ST: C1¢
m 44,900
196 KNNR 2 |Parapety z elementéw kamiennych o gr.4 cm i seeBdcm obsadzonych w uktadzie poziomym w liniidulej
1802/01 |Nr ST: C1¢
m 7,200
197 | KNR 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane
1015/01 |Nr ST: C1¢
m 171,200
198 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewtnzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszeggan
1016/01 |Nr ST: C1¢
szt. 7,000
199 | KNR 2-02 |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewirzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6abgycznie
1017/02 |wykonczone, kolor orzech Dw-2
Nr ST: C1¢
m2 14,700
200 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6aszklone szydp szkio
1017/04 |matowe - Dw-3
Nr ST: C1¢
m2 6,300
201 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6aszklone szydp szkio
1017/04 |przejrzyste , otwory wentylacyjne Dw-4
Nr ST: C1¢
m2 9,660
202 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne 1,5 skrzydtowee szklone o powierzchni domi&oszklone szybszklo
1017/05 |matowe - Dw-5
Nr ST: C1¢
m2 3,150




Rodos 6.8.14.0 []

Przedmiar robét

Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Korycinie

Strona 12/17

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
203 | KNR 2-02w |Drzwi wewretrzne przesuwne szklone o powierzchni do 1.6 mRlose szyl szklo matowe - Dw-6
1024/02 |Nr ST: C1«
m2 12,600
204 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne kolor popielaty o zwkszonej odpornii na wilga® -szklo matowe,
1017/04 |kratka wentylacyjna 1,0x2,1 Dw-7
Nr ST: C1¢
m2 4,200
205 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne kolor popielaty o zwkszonej odpornii na wilga® -szklo matowe,
1017/04 |kratka wentylacyjna 1,0x2,1 Dw-8
Nr ST: C1¢
m2 4,200
206 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6abgycznie wykdéczone
1017/02 |- Dw-9
Nr ST: C1¢
m2 31,500
207 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6abgycznie wykdéczone
1017/02 |- Dw-10 DPA o o odp. ogniowej El 30 -
Nr ST: C1¢
m2 9,198
208 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6abgycznie wykdéczone
1017/02 |z otworami wentylactjinymi Dw-11
Nr ST: C1«
m2 1,755
209 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe EI 30 kolor limba wewtnzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6aszklone szyp
1017/03 |matowy DW-12
Nr ST: C1«
m2 4,200
210 | Kalkulacja |Ostony grzejnikéw z blachy perforowanej staloweyrdc. osadzonej w profilach odgtych systemowych
indywidualna/Nr ST: C1¢
m2 48,710
15.Posadzki
211 KNNR 2 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich z piasku poditogi i posadzki
1201/03 |Nr ST: D1¢
m3 87,027
212 KNNR 2  |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki B-10
1201/01 |Nr ST: D1¢
m3 290,087
213 | KNR 2-02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
1914/04 |Nr ST: D1¢
m2 290,087
214 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliolietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
0616/01 |Nr ST: C1t
(Krotnasé= 2)
m2 516,810
215 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe z piyt styropianowych EPS 100-038 gr. 8 cm
0609/03 |Nr ST: C1t
m2 290,950
216 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe z piyt styropianowych - styroflex 43/40 grceh
0609/03 |Nr ST: D1¢
m2 484,000
217 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegitgwubdci 20 mm zatarte na gladko
1102/02 |Nr ST: D1¢
m2 774,950
218 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjteodatek lub pofcenie za zmiapngrubdgci o 10
1102/03 |mm
Nr ST: D1¢
(Krotnasé= 3)
m2 774,950
219 | NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj gr. 5 mm
202 1130/01Nr ST: D1¢
m2 256,967
220 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez weystzolacyjnej rulonowe - PCW
1112/05 |Nr ST: D1¢
m2 244,700
221 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez waystzolacyjnej rulonowe - PCW - uzupeienie porze
1112/05 |naspawanie paskow wtktadzin po rozebranigibnach i kominie -Wsp do R=2
Nr ST: D1¢
m2 12,267
222 | KNR 2-02 |Zgrzewanie wykfadzin rulonowych
1112/09 |Nr ST: D1¢
m2 256,967
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223 | KNR 2-02 |Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone
1113/06 |Nr ST: D1¢
m 179,080
224 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanycklapmetod kombinowai
1118/09 |Nr ST: D1¢
m2 84,100
225 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanycklapmetod kombinowan - antypdlizgowe
1118/09 |Nr ST: D1¢
m2 292,400
226 | KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x- cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinanfytek
1120/02 |metod; zwykla
Nr ST: D1¢
m 351,57(
227 KNNR 2 |Cokoliki z ksztattek wyoblonych z kamieni sztuczhyuktadanych na zaprawie klejowej
1209/05 |Nr ST: D1¢
m 20,380
228 KNNR 7  |Progi i listwy ostaniajce aluminiowe
0507/04 |Nr ST: D1¢
m 10,500
229 | KNR 2-02 |Oktadziny schoddw z plytek 30x30 cm uktadanych legiketod, kombinowan
1121/05 |Nr ST: D1¢
m2 18,378
230 | KNR 2-02 |Cokoliki wysokaci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na kleépdagkombinowanm z przecinaniem plyte
1122/07 |Nr ST: D1¢
m 12,600
231 | KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanklejpmetod, zwykla - na podestach
1118/04 |Nr ST: D1¢
m2 3,032
232 | KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x- cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinanfyek
1120/02 |metod; zwykla
Nr ST: D1¢
m 3,100
233 | KNR 2-02 |Polldzki ptytkowe z ki mieni [ztulzny[h; ptytki 30x30 [ ukt d(ne nlklej metoda zwykta n[Jt[t[ ie
1118/08 |Nr ST: D1¢
m2 58,800
234 | KNR 2-22 |Posadzki betonowe grufim 5 cm zatarte na gtadko - olejoodporna
1003/02 |Nr ST: D1¢
m2 31,600
235 | KNR 2-22 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o0 1 cm
1003/03 |Nr ST: D1¢
m2 31,600
16 Slusarka
236 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z profili malowane proszkow@whlachy perforowarn wys. 1,1 m
1208/02 |Nr ST: C¢
m 8,830
237 | KNR 2-02 |Balustrady na dachu z 3 rur stalowych z pochwygeatowym wys. 0,55 m
1209/01 |Nr ST: C¢
m 36,219
238 | KNR 4-01 |Pochwyty @dbowe z guzami drewna
0914/02 |Nr ST: C¢
m 20,670
239 | Kalkulacja |Wycieraczka zewgtrzna aliminiowa z wktadem gumowym 80x120
indywidualna/Nr ST: C¢
szt 2,000
240 | Kalkulacja |Wycieraczka zewgtrzna aliminiowa z wktadem gumowym 80x90
indywidualna/Nr ST: C¢
szt 1,000
241 | Kalkulacja |Wycieraczka wewgtrzna aliminiowa z wktadem rypsowym 80x120
indywidualna/Nr ST: C¢
szt 2,000
242 | Kalkulacja |Wycieraczka wewgtrzna aliminiowa z wktadem rypsowym 80x90
indywidualna/Nr ST: C¢
szt 1,000
17.Elewacja
243 | KNR 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany geianach pod szaléwk
2007/01 |Nr ST: C1(
m2 214,449
244 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do lstrukcji drewnianej
0604/02 |Nr ST: C1(
m2 214,449
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245 | KNR 0-33 |Mechaniczne mocowanie za pomdistew plyt z welny mineralnej o gr. 12 cm
0104/03 |Nr ST: CL(
m2 214,449
246 | KNR 0-28 |Dodatkowe mocowanie kotkami ptyt z wetny mineraldejgcian z betonu
2627/03 |Nr ST: CL(
szt. 321,672
247 | KNR 2-02w |Szaléwka z deski kompozytowej ekewacyjnej
20203/02 |Nr ST: C1(
m2 214,449
248 | Kalkulacja |Rysunek na drewnie w formie drzew jako zhgbny ryt w drewnie szalowki
indywidualna/Nr ST: C1(
kpl 1,000Q
249 | KNR 0-23 |Dociepleniescian z cegly ptytami styropianowymi gr. 15 cm z wykyprawy elew. z got. suchej mieszanki
2614/02 |Nr ST: CL(
m2 465,88(
250 | KNR 0-28 |Ocieplenie éciezy ptytami styropianowymi gr. 3 cm wraz z przygotaiem podida i recznym wykonaniem
2624/06 |wyprawy elewacyjnej
Nr ST: C1(
m2 44,35(
251 KNNR 3  |Ochrona narimikéw wypuktych w styropianie z dodatkowym wzmoariem jedn warstvg siatki
1001/05 |Nr ST: CL(
m 177,400
252 | KNR 0-28 |Przyklejenie jednej warstwy siatki Keianach
2621/06 |Nr ST: C1(
m2 26,030
253 | KNR 0-28 |Tynk cienkowarstwowy- cokol
2630/03 |Nr ST: CL(
m2 26,030
254 | KNR 0-33 |Malowanie elewacji bud. istniggego
0128/01 |Nr ST: CL(
m2 173,666
255 | NNRNKB |Podokienniki z blachy powlekanej zsigpkami
202 0541/01|Nr ST: C1:
m2 15,512
256 | KNR 2-02 |Rury spustowe okgte oér. 15 cm - z blachy powlekanej
0510/04 |Nr ST: C1:
m 42,800
257 | KNR 2-02 |Rury spustowe okgte osr. 12 cm - z blachy powlekanej
0510/03 |Nr ST: C1:
m 4,800
258 | KNR 2-02 |Rury spustowe okgte osr. 12 cm - z blachy powlekanej
0510/03 |Nr ST: C1:
m 2,800
259 KNNR 2  |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 20 m
1501/01 |Nr ST: CL(
m2 898,344
260 KNNR 2 |Koszt pracy rusztowa
1501/01 |Nr ST: CL(
m-g 393,647
261 | Kalkulacja |Demonta i monta po wykonaniu elewacji napiséw, godta i innych edetdw widniegjcych na elewacji
indywidualna/Nr ST: C1(
kpl 1,000Q
18.Elementy zewgtrzne
a).Wejscie 1
262 | KNR 2-01 |Re¢czne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kebiofx.do 1.5m ze zl@niem urobku na
0310/02 |odktad (kat.gr.lll)
Nr ST: BZ
m3 15,888
263 | KNR 2-01 |Zllypyw!lillwykopow liliowylh o §[i[I1Th piolowy'h w grult'Th k[t.III-IV; glebokos¢ do 1.5 m, [ITrokos¢
0320/0201 |0.8-1.5m
Nr ST: BZ
m3 13,488
264 | KNR 2-02w |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cevaesjt
0101/06 |Nr ST: Ct
m3 2,400
265 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papylegiku na gagco taw fundamentowych murowanych z
0604/01 |wyréwnaniem zapragv
m2 2,000
266 | KNR 2-02 |Schodyzelbetowe - stopnie betonowe zexmne i wewgtrzne na gotowym podiol - z zastosowaniem pompy
0218/01 |do betonu B-20
Nr ST: Ci
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Nr

Podstawa
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Jm

llos¢

m3

0,788

267

KNR 2-02
0219/04

Balkony i daszki gredniej grubéci ptyty do 7 cm, B-25
Nr ST: Ci

m2

23,617

268

KNR 2-02
0216/05

Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek zaikd cm rénicy grubdci piyty - z zastosowaniem pompy
betonu

Nr ST: Ci

(Krotnasé= 4)

do

m2

23,617

269

KNR 2-02
0210/06

Belki i podliagi, zelbetowe; [tolunek delkowanego obwodu do priekroju ponad 16 - [Ilaltolowaniem pompy do
betonu B-30
Nr ST: Ci

m3

0,333

270

KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamstie z piyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm
Nr ST: C1t

m2

23,617

271

KNNR 2
0507/02

Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe
Nr ST: C1:

m2

23,617

272

NNRNKB
202 0541/01

(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwingciu do 25 cm
Nr ST: C1:

m2

3,364

273

NNRNKB
202 0541/02

(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu ponad 25 cm
Nr ST: C1:

m2

6,054

274

KNNR 2
0505/05

Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefedmanych z blachy powlekanej - rynny dacho
pétokragte fi 100
Nr ST: C1:

13,110

275

KNNR 2
0505/07

Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefedmanych z blachy powlekanej - rury spustowe
okragte fi 80
Nr ST: C1:

7,200

276

KNR 2-02
0613/04

Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z wetny mineralnej gr. 5 cm poziome z plytaddnych na sucho
Nr ST: C1(

m2

23,617

277

KNNR 2
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do letrukcji drewnianej - wiatroizolacja
Nr ST: C1t

m2

23,617

278

KNR 2-22
0602/01

Podsufitki drewniane - szkielet z tat
Nr ST: D1¢

m3

0,070

279

KNR 2-22
0602/03

Podsufitki drewniane z deski kompozytowej ekewaejjn
Nr ST: D1¢

m2

23,617

280

KNNR 7
0208/02

Wykonanie na budowie i mont&onstrukcji spawanych - masa elementu 5 kg - kondttownikéw pod ekran
attyki daszku
Nr ST: C¢

0,120

281

KNR 2-02w
2009/01

Konstrukcje rusztow pod szaldwk
Nr ST: C1(

m2

6,727

282

KNR 2-02w
20203/02

Szaléwka z deski kompozytowej ekewacyjnej
Nr ST: C1(

m2

6,727

283

KNR 2-31
0702/03

Stupki z rur stalowych ér. 100 mm wys. 2,6m malowane proszkowo
Nr ST: C¢

Szt.

4,000

284

KNNR 2
1201/03

Podkfady z ubitegopiasku pod podtogi i posadzki
Nr ST: D1¢

m3

5,186

285

KNNR 2
1201/01

Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki B-10
Nr ST: D1¢

m3

3,111

286

KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z folii
Nr ST: C1t

(Krotnasé= 2)

m2

25,928

287

KNNR 2
1202/02

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pddaarte na gtadko, gr. 20 mm
Nr ST: D1¢

m2

25,928
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Jm

llos¢

288

KNNR 2
1202/03

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pddgadzmiana grubgci o 10 mm
Nr ST: D1¢

(Krotnasé= 3)

m2

25,928

289

KNR 2-02
2110/02

Murek pochylni z blokéw kamiennych z granitu wys3® cm
Nr ST: C¢

8,300

290

KNR 2-02
2111/01

Posadzki petne z granitu,o grébodo 4cm z elementéw prostgkych
Nr ST: D1¢

m2

25,928

291

KNNR 2
1802/02

Nakrywy z elementéw kamiennych o gr.6 cm i szer2dam - oktadzina murl
Nr ST: D1¢

15,600

292

KNR 2-02
2111/13

Cokoliki z granitu,0 wysok&i do 20cm - podstopnie
Nr ST: D1¢

4,924

293

KNR 2-02
2112/02

Stopnie proste z granitu grulmbdo 4cm o szerokai stopnia do 35cm
Nr ST: D1¢

(Krotnaosé= 0,7)

15,600

294

KNR 2-02
1208/02 -
analiza wiasn

Balustrady schodowe stalowe z profili malowane pkosio wypetnione blachperforowan wys. 1,1 m
Nr ST: C¢
a

2,550

b).Wejscie 2

295

KNR 2-01
0310/02

Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kebiox.do 1.5m ze zle@niem urobku na
odktad (kat.gr.lll)
Nr ST: BZ

m3

7,568

296

KNR 2-01
0320/0201

Z[ Typywlnillwykopow liniowy(h o §[i[n[Th pionowylh w grunt/ Th k(t.III-IV; glgbokos¢ do 1.5 m, [11rokosé
0.8-1.5m
Nr ST: BE

m3

7,264

297

KNR 2-02w
0101/06

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemmesjt
Nr ST: C¢

m3

1,348

298

KNR 2-02
0218/02

Schodyzelbetowe proste na plycie gruleo8 cm - B-25
Nr ST: Ci

m2

10,048

299

KNR 2-02
0218/06

Schodyzelbetowe - dodatek za #@y 1 cm rénicy grubdgci ptyty B-25
Nr ST: Ci

m2

10,048

300

KNR 2-02
1121/05

Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych leqketody kombinowai
Nr ST: D1¢

m2

9,408

301

KNR 2-02
1220/04

Konstrukcje daszkdw rofili zinmogfiych wyp. szklem bezpiecznym laminowanym, hartowamyocowanym
punktowo
Nr ST: C¢

m2

2,000

302

KNR 2-02
1208/02 -
analiza wiasn

Balustrady schodowe stalowe z profili malowane pkosio wypetnione blachperforowan wys. 1,1 m
Nr ST: C¢
a

4,260

303

Kalkulacja
indywidualna

Odwodnienie ACO
Nr ST: C¢

1,500

¢).Studzienki podokienne

304

KNR 2-02
1216/03

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stédisgiej o powierzchni elementu ponad 1
Nr ST: C¢

Szt.

1,000

305

KNR 4-01
0354/07

Wykucie z muru klapy stalowej na studzience
Nr ST: C¢

Szt.

1,000

306

KNR 4-01
1212/02

Dwukrotne malowanie fagbolejra powierzchni metalowych petnych - wykuta klapa halgience
Nr ST: C¢

m2

4,000

307

KNR 4-01
0303/02

Posmurowaniécianek syudzienki z cegiet o grub. 1/2 ceg.
Nr ST: C¢

m2

1,080

308

KNR 4-01
0320/04

Obsadzenie klapy (bez kosztu klapy)
Nr ST: C¢
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
gniazd. 1,000
d).Opaska
309 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grudmd6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelamrspoin
0502/02 |piaskiem
Nr ST: D1¢
m2 30,339
E. Instalowanie diwigéw
310 | Kalkulacja |Dostarczenie i montadzwigu typowego hydraulicznego o zwligu Q=630 kg z nagglem regulowanym o
indywidualna predkaosci V=0,63m/s z drzwiami kabinowymi i szybowymi aotatyczntmi teleskopowymi
Nr ST: E2(
kpl 1,000Q




