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skala 1:10

Pochwyt drewniany debowy z quzami

Pret stalowy gtadki gr. @ 1,25mm,

malowany proszkowo

Rura stalowa @ 50x2mm, malowana proszkowo

Mocowanie na wkrety @ 10mm

/

(nakretki kotpakowe kotpakowe)
Marka stalowa @ 80x6mm, malowana proszkowo
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WIDOK skala 1:10

DETAL MOCOWANIA

BALUSTRADY | POCHWYTU

PROJ. KL. SCHODOWEJ

/

Pochwyt drewniany debowy z quzami

Pret stalowy gladki gr. @ 1,25mm,
malowany proszkowo

Rura stalowa @ 50x2mm, malowana proszkowo

Mocowanie na wkrety @ 10mm
(nakretki kotpakowe)

i arka stalowa @ 80x6mm, malowana proszkowo

3 Pochwyt drewniany debowy z guzami
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Pret stalowy gtadki gr. @ 1,25mm,

malowany proszkowo

12

Profil stalowy okqgty ocynkowany

N @18mm grubosci blachy 1,25mm,

skala 1:10,1:5

Blacha perforowana stalowa ocynkowana

oczka kwadratowe w uktadzie prostym Qg 8—10mm
grubosci blachy 1,5mm, o przeswicie 64%

Rura stalowa @ 50x2mm, malowana proszkowo
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Rura stalowa @ 50x2mm, malowana proszkowo

Marka stalowa @ 80x6mm, malowana proszkowo

Mocowanie—kotek rozporowy @ 12mm
(nakretki kotpakowe)
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PRZEKROJ skala 1:10

—POCHWYT BALUSTRADY SCHODOWEJ DREWNIANY-DEBOWY Z GUZKAMI
UNIEMOZLIWIAJACYMI ZJEZDZANIE PO PORECZY.
—POCHWYT LAKIEROWANY.

—~MOCOWNIE POCHWYTU NA StUPKACH WYG. Z RURY STALOWEJ @50X4mm, PRETU
STALOWEGO @1,25mm | PLASKOWNIKA 100X30X5mm. POCHWYT MOCOWANY NA WKETY.
—~WYPELNIENIE BALUSTRADY Z BLACHY PERFOROWANEJ OCYNKOWANEJ, OSADZONEJ W

PROFILACH OKRAGLYCH SYSTEMOWYCH,
MALOWANYCH FARBA DO POW. CYNKOWANYCH KOLOR SZARY

—MOCOWANIE OSLON ZA POMOCA MAREK STALOWYCH, WYKONANYCH Z PrASKOWNIKA

| KONTOWNIKA STALOWEGO, MOCOWANEGO DYBLE DO SCINY

—ELEMENTY SKRECANE | MOCOWANIE DO SCIANY ZAKONCZYC NAKRETKA KOLPAKOWA.
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