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dzwig hydrałliczny

roz.kabiny

110x140cm

3/1 POM.ADMINITRACYJNE

20,75m² marmoleum

3/8 POK.DYREKTORA

13,08m²
marmoleum

3/7 POK.DYDAKTYCZNY

18,40m²
marmoleum

3/2 KOMUNIKACJA

28,10m²
gres antypoślizgowy

3/6 POM.GOSP

5,30m²
gres antypoślizgowy

3/5

KOMUNIKACJA

WINDY

4,90m²
gres antypoślizgowy

3/4 TOALETA

3,20m²
gres antypoślizgowy

3/3 TOALETA PER.

6,30m²
gres antypoślizgowy

3

1 1 1 12

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

mgr inż. arch. Z. ZabagłoProjektant

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

Opracował

Sprawdził mgr inż. arch. U. Bednarz POIA Nr PD-0059
BŁ 193/94

nr upr.
podpis

UAN.V-7342/3/65/93

DOIA Nr DS-0850

PROJEKT 1:50

mgr inż. arch. K. Gawełko

17.03.2017

mgr inż. arch. J. Małyszko

RZUT PODDASZA

skala 1:50

Zestawienie powierzchni

poddasza

5
RZUT PODDASZA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

PRZEDSZKOLA w KORYCINIE

przy ul.Grodzieńskiej 21

działka nr ew. geodez.287

3/9 TARAS

58,80m² GRES
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UWAGA:

1. PODCZAS WYKUWANIA OTWORÓW W  STROPIE NA KOMINY

  WENTYLACYJNE SKUĆ POSADZKĘ, A PRZEKUCIA

WYKONYWAĆ POMIĘDZY BELKAMI STROPOWYMI,

2. KOMINY WENTYLACYJNE Z RUR SPIRO Ø16 ALUMINIOWYCH

ZAKONCZONE WYWIETRZAKAMI DACHOWYMI  Ø150

Z TYPOWYMI PODSTAWAMI

3. OBUDOWY KOMINÓW WENTYLACYJNYCH  Z PŁYT GIPSOWO-KART. 1x12,5mm

OGNIOCHRONNYCH NA SZKIELECIE ZE STALI OCYNKOWANEJ

PROFIL CW 50 75mm Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ 8cm

4. WYMIARY DOKŁSDNIE SPRAWDZIĆ W NATURZE

5. INNE ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM

BUDOWLANYM WYKONAWCZYM

6. WYKONAĆ WYDRY NA KOMINACH Z BLACHY STALOWEJ

POWLEKANEJ 0,55mm ORAZ UZUPEŁNIC POKRYCIE DACH.

Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ Z WYWINIĘCIEM NA KOMINY ORAZ WYKONAC KOŻUSZKI

    IZOKLINY 10x10cm Z WEŁNY MIN  NA POLĄCZENIU DACHU Z KOMINEM

7.NAWIEWNIKI OKIENNE NALEŻY MONTOWAĆ W GÓRNEJ RAMIE OKNA.

projekt
wykonawczy

1

EI 30


