PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
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Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rzut piwnic 1:50
Rzut parteru 1:50
Rzut | petra 1:50
Rzut poddasz 1:50
Rzut dachu 1:50
Przekrdj A-A 1:50
Przekroj B-B 1:50
Przekrgj C-C 1:50
Przekréj D-D 1:50
Elewacja p6inocno zachodnia 1:100
Elewacja p6inocno-wschodnia 1:100
Elewacja wschodnia 1:100
Elewacja potudniowo zachodnia 1:100

Zestawienie stolarki okiennej
Zestawienie stolarki drzwiowej

Detal mocowania balustrady i pochwytu 1:50
Detal mocowania pochwytu balustrady proj. kl. schoej 1:50
Detal mocowania balustrady i pochwytu proj. kl. adbwej- szczeg6t 1:100
Detal mocowania balustrad zew. 1:20
Detal oston grzejnikbw- mocowanie 1:20
Detal obudowy grzejnikow- zestawienie 1:50
Detal zadaszenia nad weiem 1:50
Detal komina wentylacyjnego 1:50

Detal podestéw schodow zew. 1:25
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A/

B/

C/

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
w Korycinie przy ul. Grodzienskiej 21, na dziatce nr ew. geodez. 287

CZESC OGOLNA

Inwestor : GMINA KORYCIN
ul. Knyszyaska 2a
16 - 140 Korycin

Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11
15-422 Biatystok

Zespot autorski : mgr i arch. Zenon Zabagto
mgr inz. arch. Krzysztof Gawetko
mgr inz. arch. Justyna Malyszko

Podstawa opracowania :
a. Umowa na prace projektowe z Zamaw@im z dn. 20.12.2007 r.
b. Oferta z dn. 10.12.2007 r.
c. Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowgrisestrzennego ¢&ci obszaru gminy
Korycie, uchwata nr XXVI1/147/05 Rady Gminy Korycindn. 14.10.2005 r.
d. Warunki techniczne na wykonanie prayta wodocigowego Wojewodzki Zagd Melioracji i
Urzadzeh Wodnych w Biatymstoku, znak: 300/T/W/08 z dnialll72008 r.
e. Uzgodnienie nr 33/30/08 na wykonanie pgzgla wodocigowego Wojewodzki Zagd
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku z dnia 04.12.2008 r.
f.  Warunki przyhczenia do sieci kanalizacyjnej Gmina Korycin, zndlM: 7034-6/08 z dnia
14.10.2008 r.
g. Zgoda na zmniejszenie wysckd w pomieszczeniach - decyzja nr 168/D-1/NZ/2008
Paistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego, zZN@k4156-64/08 z dn. 02.07.2008 r.
h. Opinia ZUDP nr 1613-13/2007 Starostwo Powiatowe akd&ce z dn. 05.11.2008 r. dotyca
przylcza kanalizacyjnego.
Podktad geodezyjny do celéw projektowych.
Mapa ewidencyjna i wypis wWiaicieli gruntow.
Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.
Materiaty archiwalne.
. Wizje lokalne w terenie w miegiach kwiecié - pazdziernik 2008 r.
Pomiary inwentaryzacyjne wykonandra parcian i miarka metalovs.
Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem.

os 3T AT

DANE LICZBOWE

Powierzchnia terenu inwestycii 2.243 m2
Powierzchnia zabudowy - razem - 462,40 m2
Pow. zabudowy istniegjcego budynku 130,18 m2
Pow. zabudowy projektowanej rozbudowy 332,22 m2
Powierzchnia netto /w tym wytkowa/ - razem - 826,00 m?2

Pow. netto istniepcego budynku 331,35 m2
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Pow. netto projektowanej rozbudowy 494,65 m2
D/ Powierzchnia uzytkowa - razem - 592,10 m2
E/ Kubatura -razem - 3.593,00 m3
Kubatura istniej acego budynku 1.417,00 m3
Kubatura projektowanej rozbudowy 2.176,00 m3

CHARAKTERYSTYKA TERENU

STAN ISTNIEACY

Teren planowanej inwestycji stanowi Przedszkole i@mi zlokalizowane w Korycinie przy ulicy
Grodzieiskiej numer 21 na dzialce o numerze ewidencji gegdej 287.

Budynek znajduje si na skrzgowaniu 3 drog oznaczonych w planie miejscowym KDlask
technicznej L - lokalne;j.

Na dzialce wysfpuje zagospodarowanie w zabudowkubaturovs 3-kondygnacyjnego /w tym z
poddaszem aytkowym/ budynku Przedszkola Gminnego oraz 1-kagmdgyjny budynek
gospodarczy.

Znajdup sie ciagi piesze, plac zabaw dla dzieci, weMvany dojazd dla zaopatrzenia z placykiem
gospodarczym oraz wygtuje niezldna infrastruktura techniczna w postaci kanalizaegjnitarnej,
wodochgowej, oraz napowietrzne pragza energetyczne i telefoniczne.

Warunki wynikaj ace z ustalé zapisu miejscowego planu zagospodarowania przesgmnego:
Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarewaniestrzennego ¢xi obszaru gminy
Korycin zatwierdzonego uchwahr XXVI1/147/05 Rady Gminy Korycin z dn. 14.10.20@.

Przedszkole w Korycinie przy ulicy Grodzekiej 21 znajduje siw kwartale oznaczonym 2UO —
ustugi Gwiaty - przedszkole.

Linia zabudowy — zachowastniegce linie zabudowy.

llos¢ kondygnacji : do 3 kondygnacji nadziemnych w tyodgasze zytkowe.

Geometria dachu — dwu lub wielospadowy 20-45°, dplaski 10° na brylach rozczionkowanych
budynkow.

Powierzchnia ekologicznie czynna co najmniej 1084iprzchni dziatki.

Wskaznik miejsc parkingowych dla obiektéw ustugowych 2ma 100 m2 powierzchniytkowej.

ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU

Dokumentagj opracowano w celu wykonania zamierzenia inwesheyp polegacego na
przebudowie i rozbudowie budynku Przedszkola w Kwmng przy ulicy Grodzigskiej 21 na dzialce o
numerze 287 wraz z przebudpplacu wejciowego i terenu oraz infrastruktura techniczna.
Przedsgwzigcie obejmuje miejscowo przebudewstniepcego 3-kondygnacyjego /w tym z poddaszem
uzytkowym/ budynku wraz z rozbudawo 1- 3 kondygnacyjne, infrastruktutechnicza /przykcza
wedtug odebnych opracowa projektowych/, uporgdkowanie terendw zielonych wokat budynku.

Prace budowlane przy budynku oraz przyszigtkowanie dziatki zagospodarowanej zgodnie z
niniejszym projektem nie stwagzucigzliwosci w korzystaniu z gsiednich nieruchonsgi oraz nie
spowoduje pogorszenia waloré@vwdowiska naturalnego.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sia terenie wlasnej dziatki. Budynek pzdoy na terenie
inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskigi lezy w strefie ochronnej innych obiektow.

Budynek i zagospodarowanie terenu zaprojektowaradrig z obowjzujagcymi przepisami, a w
szczegolnéci z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2902 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690
Z 2002r z péniejszymi zmianami oraz z ustavg dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
156 poz. 1118 z 2006 r. z ppdejszymi zmianami).
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VI.

Obiekty spetniaj warunki techniczne i wymagania wydane przez praema jednostki. Jednocrge
projekt poradkuje zabudow oraz dodaje charakteru miejscu gkziswojej estetyce. Brgt budynku
dostosowano do charakteru zabudowy dgrdagnaczenia reprezentacyjnego i w zgodzie z
oczekiwaniami Inwestora.

Warunki gruntowo- wodne

Warunki gruntowo-wodne ustalono na podstawie wabuniwystpujacych przy budynku, przyjmag¢
do wymiarowania taw mqgf =150 KN/m2.

Wykonano take odkrywle fundamentowy. Fundament stwierdzono naglgbkasci 120 cm ponigj
poziomu terenu, ktéra posadowiona jest na gruntadbhimych spoistych w formie glin pylastych.
Kategoria geotechniczna gruntow — I.

Przy niepomyinych warunkach gruntowych gdokas¢ posadowienia do poziomu przemarzania i do
warstwy naénej gruntu. Posadowienie taw fundamentowych pgioyjdla jednostkowego oporu
obliczeniowego podia wynoszacego 150 kN/m2. Poziom posadowienia do strefy Kiycene]
lokalizacji projektowanej inwestycji - gbokas¢ przemarzania min. 1,20 m. Ze wedli na istnigjcy
poziom scian fundamentowych w projekcie przig posadowienie przy istnigym budynku na
poziomie - 2,92.

UWAGA: Po wykonaniu wykopow konieczny jest odbidodboza gruntowego przez uprawnionego
geologa. W przypadku wygiowania w poziomie posadowienia gruntéw nigmeh (humus, nasypy,
piaski lwne) naley je wybra na peha glcbokas¢, a ubytki wypetni betonem podktadowym. W
wypadku stwierdzenia wody gruntowej paxey fundamentéw nafy wykona odpowiedmi izolacg
przeciwwilgociows lub wodochrongw uzgodnieniu z projektantem.

PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE
Zgodnie z opisem technicznym projektu architektomicbudowlanego.

ROBOTY ROZBIORKOWE
Do rozbiorki przeznaczaeelementy budowlane kolidage z planowanym zagospodarowaniem:
* Istniejgce parterowe skrzydto szatniowe przeznacgaasirozbiorki.
* Rozebra istniejpce schody wégiowe gtdwne i do zaplecza z zadaszeniem wykonakenstrukciji
zelbetowej wraz z balustradami.
* Rozbiérka pochylni z pochwytami.
* Rozbiérka istnigjcych kominéw oraz przemurowanie istn. kominéw gddihkierowy.
* Rozbibérka poszycia dachu w istngéa (wymiana poszczegodlnych elementéweity)
» Nawierzchnie chodnikéw i dojazdu z kostki typu palka
* Rozebra opask przy budynku w miejscu dobudowy.
» Krzewy i zywoptoty do przesadzenia.
* Uzbrojenie w postaci kanalizacji sanitarnej do prmowy.
* Napowietrzne przgkcze energetyczne.

URZADZENIA TECHNICZNE

Teren przedszkola jest uzbrojony weéd zabudowanej, doprowadzong mzylacza zasilania obiektu.
Zgodnie z zakresem zamowienia przewiduje mhiany w infrastrukturze w zakresie wprowadzonej
rozbudowy.

Wykorzystuje s} istniegce przyhcza do budynkéw na terenie dziatki Inwestora w rema
zwiekszonego zapotrzebowania i mocy przydzielonych zrgestorow sieci. Przebudowujee si
uzbrojenie w miejscach kolizji z projektowanym zagodarowaniem.
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VII.

VIII.

INFRASTRUKTURA SANITARNA

« Wodochg — przybcze wodocigowe istniegce do przebudowy - dla potrzeb bytowych
gospodarczych i przeciwparowych z rur PE o przekroju @63 do istaasj sieci wodocigowej w
ulicy Grodzieskiej.

« Kanalizacja sanitarna — istriep przyhcze do likwidacji, projektuje sinowe przydcze przez ktére
scieki bytowe gospodarcze do sieci kanalizacji seingj w ul. Grodzigskiej. Od sciany do
tluszczownika przyicze z rur PP-HT o przekroju @160, dalej z z rurdRizekroju @160.

* Kanalizacja deszczowa - wody opadowe odprowadzagwy llo przebudowywanej sieci
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbidmviketencyjnych.

UWAGA: przylacza infrastruktury sanitarnej wedtug oddzielnyctkuloentacji. Zapewnienie mediow

zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi przegdstora w zakzeniu.

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

e Energia elektryczna - zasilanie z istp@jgo przyidcza linii napowietrznej NN na istnigjym
budynku - do przebudowy wg attmego opracowania PGE Biatystok Rejon Sokoika.

» Odwietlenie terenu - istnigge.

UWAGA: Zapewnienie dostawy energii zgodnie z wammk technicznymi uzyskanymi przez

Inwestora w zajczeniu.

DROGI | UKSZTAL TOWANIE TERENU

Przeprojektowuje si gtowny plac wejciowy na terenie nieruchordti Inwestora. Obstuga
komunikacyjna istnieicymi zjazdami od istniggej urzdzonej ulicy Grodzigskiej. Projektuje si
uporzdkowanie terenu wokoét proj. przebudowy i rozbudowwdynku, terenéw zielonych i
utwardzonych.

Wedtug odebnego opracowania projektujee gorzebudow placu wejciowego, chodniki, défgia i
podworko dla dzieci. Projektowane nawierzchnie:

Dojazd, parkingi - kostka betonowa brukowa / wilvegowana / typu polbruk o grudmp 8 cm.
Chodniki - kostka betonowa brukowa / wibroprasowatygu polbruk o grubici 6 cm.

Na czci chodnika przy budynku, kostka granitowa grédd@ cm..

ZIELE N

Nieznaczna gg¢ terenu pokryta jest zielengagospodarowarw postaci trawnikow, krzewow i
zywoptotow oraz pojedynczych drzew. Tereny zielore zakaiczeniu prac budowlanych naje
uporzdkowa i odtworzy. Wedtug odgbnego opracowania przewidujeg sprzesadzenie e¢gci
istniefacych zywoptotow, nie jest planowana wycinka drzew. W ws#gorglin projektowanych naley
kierowa sie ich odpornécia na warunki przemystowe (zanieczyszczenie powieteaesolenie) ,
mrozoodpornécia, matymi wymaganiami glebowymi. Doliraosliny nie wymagaice szczegolnej
pielegnaciji i tatwe w utrzymaniu. Natg przesadii uzupeiné istniegce cihgi zywoptotéw.

OCHRONA PRAWNA

Projektowana inwestycja nie jest gidiwa.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zkbwit i nie podlega ochronie oraz nie znajduje\gi
strefie ochronnej innych obiektow.

WARUNKI BHP

Kondygnacje aytkowe maj wysoka¢e minimalrg 3,00 m.

W czsci istniepcej znajduy Sig sale zag¢ o wysokadci nienormowe na co uzyskano zgodlecyzja nr
168/D-1/NZ/2008 Pastwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego, zhik4156-64/08 z dn.
02.07.2008 r.

W piwnicach nie przewiduje gistalego lub czasowego pobytu ludzi (jedynie do @w@odzin —
magazyny, pom. pogadkowe i zaplecze).
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XI.

XII.

XIII.

Zabezpieczenie biegow klatki schodowej oraz balkontarasu balustradami o wys. min 1,10m.
Wyjscie na dach poprzez boczne okno z klatki schodoad petrze.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu fradowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Oddziatywanie ndrodowisko wynikajce z funkcji zamykési¢ bedzie w granicach wlasnej dziatki.
Obiekt wyposzony jest w niezédne przyhcza infrastruktury technicznegcieki doprowadzonegsdo
lokalnej oczyszczalnisciekow przez system kanalizacji sanitarn§mieci gromadzone as w
zamknitych kontenerach néamietniku wewrtrznym i okresowo wywzone na wysypiskamieci.
Wody deszczowe 2z istnggego budynku odprowadzones goprzez kanaliza¢j deszczowy i
podiczone zbiornikdw retencyjnych.

Budynek podiczony jest do wtasnej kottowni ekologicznej, przez nie stwarzaj negatywnego
wptywu nasrodowisko naturalne.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Likwiduje sie rdznicg terenu przy wegiu do budynku poprzez zmiamachylenia ddégia, wprowadza
si¢ drzwi wegciowe 0 szerok&i minimum 90 cm wéwietle otworu. Planuje sidzwig doprowadzajcy
0soby o ograniczonej sprawdod na wszystkie kondygnacje ogélnodgste.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWE

Budynek zaprojektowano w klasie ,,C” odpokobpazarowej, ktory stanowi jednstret pazarows,

kategoria ZL Il zagrgenia ludzi.

Dojazd dla Stray Pazarnej zapewniony jest bezpednio od ulic Grodzigskiej oraz drog

wewretrzrng na terenie dziatki.

Zaopatrzenie w wagddo zewgtrznego gaszenia paru zapewniona w wymaganej §6 20 dm3/s z
hydrantéw @80 na sieci wodagowej, w odlegtéci do 75 m od chronionego budynku.

Biatystok, 17 marca 2017 r. Opracowat :
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
w Korycinie przy ul.Grodzienskiej 21
na dziatce nr ew. geodez. 287

. CZESC OGOLNA

1. Inwestor : GMINA KORYCIN
ul. Knyszyiska 2a
16 - 140 Korycin

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11
15-422 Biatystok

3. Zespot autorski : mar in arch. Zenon Zabagto
mgr inz. arch. Krzysztof Gawetko
mgr inz. arch. Justyna Malyszko

4. Podstawa opracowania :
Zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terargtnonie nr 2.

Il DANE LICZBOWE

A/ Powierzchnia terenu inwestycji 2.600 m2
B/ Powierzchnia zabudowy - razem - 462,40 m2

Pow. zabudowy istniegjcego budynku 130,18 m2

Pow. zabudowy projektowanej rozbudowy 332,22 m2
C/ Powierzchnia netto - razem - 826,00 m2

Pow. netto istniepcego budynku 331,35 m2

Pow. netto projektowanej rozbudowy 494,65 m2
e Piwnica42,30 m2

Pow. netto istniejcej czsci 42,30 m2

Pow. netto projektowanej ¢xi 0,00 m2
e Parter 335,30 m2

Pow. netto istniejcej czsci 97,20 m2

Pow. netto projektowanej i 238,10 m2
e 1 Pktro289,75 m2

Pow. netto istniejcej czsci 96,90 m2

Pow. netto projektowanej i 192,85 m2
* 2 Pktro158,65 m2

Pow. netto istniejcej czsci 94,95 m2

Pow. netto projektowanej i 63,70 m2
D/ Powierzchnia wytkowa - razem - 592,10 m2

¢ Piwnica33,80 m2
e Parter 260,50 m2
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1 Pitro 231,65 m2
2 Pktro 66,15 m2

E/ Powierzchnia ruchu - razem - 174,10 m2

Piwnica8,50 m2

Parter 74,50 m2
1 Pktro 58,10 m2
2 Pktro 33,00 m2

F/ Kubatura -razem - 3.593,00 m3
Kubatura istniej acego budynku 1.417,00 m3
Kubatura projektowanej rozbudowy 2.176,00 m3

G/ Istniejace skrzydto do rozbiorki
Powierzchnia zabudowy 30,52 m2
Powierzchnia netto 21,00 m2
Kubatura 104,00 m3

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan istniejacy
Opracowana przebudowa i rozbudowa dotyczy Przetis£Eminnego im. Jana Pawia Il w Korycinie

przy ulicy Grodziéskiej 21 na dziatce o numerze ewidencji geodez\38@). Budynek znajdujeesna
skrzyzowaniu 3 drog lokalnych.

Istniejacy budynek Przedszkola jest obiektem o funkcji adstiacyjnej, 3-kondygnacyjnym, w tym z
poddaszemzaytkowym, w petni podpiwniczonym.

Budynek wykonano w latach osiemdziggch, a nagjpnie dokonano dobudawo parterowe skrzydto
szatniowe w latach dziegddziesatych.

Konstrukcja budynku - tradycyjna, murowana.

Fundamenty - na podstawie odkrywki fundamentowejestizono taw fundamentow na gkbokaci
2,20 m i w czsci podpiwniczonej - 2,92 m pargj poziomu terenwuSciany wykonano jako murowane z
cegty do poziomu taw, tawa fundamentogebetowa o wysokizi 30 cm.

Sciany - zewrtrzne w piwnicy i wyszych kondygnacjach wykonano jako murowane z cegty
grubdici 50 cm.Sciany wewntrzne konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznijge grubéci 28

- 38 cm.Scianki dziatowe wykonano z cegly ceramicznej pebrez dziurawki.

Stropy - nad piwnigi nad petrami wykonano z ptytelbetowych.

Dach nad poddaszemzyikowych wykonano w konstrukcji drewnianej platwiowleszczowe).
Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej w fera@chowki.

ZALO ZENIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE

Zamierzenie inwestycyjne dla budynku Przedszkoldomycinie przewiduje przebudawistniegcych
pomieszcze;, na parterze i ptrze sale zaf z zapleczem, na 2 gtize czs$¢ administracyjna oraz
rozbudowe o 1-3 kondygnacji niepodpiwniczony obiekt o amitowanych rzutach; na parterze szatnie,
czes$¢ gastronomiczna, klatka schodowa zvdyiem i sala zac, na 1 pgtrze sala zabaw ruchowych,
pokoje logopedy i pedagoga, klatka schodowazwigiem oraz sala ze§, na 2 pitrze drwig |
komunikacja.

W ramach przebudowy wyburzee $stniegce parterowe skrzydio szatniowe k€& istniegcych scian
oraz modernizuje giistniegce pomieszczenia.

Rozbudowa uzupetnia potrzeby Przedszkola w zakezsitni dla dzieci, zwkszenia przedszkola do 4
oddziatéw, przebudoyv zaplecza gastronomicznego, budowa normowej kistkiodowej i dwigu
osobowego z przystankami na kondygnacjach ogélrgaimgch nadziemnych.

Istniejace sale zgg s3 obecnie uytkowane i zlokalizowaneasna parterze i pirze o wysokeci
pomieszczé 252 cm - uzyskano odgistwo na uytkowanie sal ze wzgtlu na nienormowwysokaé,




PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
w Korycinie przy ul.Grodzienskiej 21

V.

No o

2 nowe oddzialy w projektowanej dobudowie z salamagé na parterze i pirze o wysokéci
pomieszczé 305 cm.

W przedmiotowych pomieszczeniach przeb§vigda grupy dzieci o iléci 15 osob dla kalej Sali
zajg¢ istniepcej, o ilasci 20 os6b dla projektowanych sal - jako oddzialzeglszkolne. W
pomieszczeniach odbywasic beds zagcia dla dzieci ; nauka, zabawa izé&owanie o okresie
przebywania 8 godzin dziennie.

Powyzsze pomieszczeniatly miejscem pracy 1 przedszkolanki nadig@sak o okresie przebywania 8
godzin dziennie.

Pomieszczenia gastronomiczne przedszkotha Bie sktad& z Sali jadalnej oraz zaplecza kuchennego
/produkcyjno-magazynowo-socjalnego/ jako stotowdiezna typu catering.

Planowane przeznaczenie obiektu na 4 oddzialowetiprkole ;

Liczba dzieci : 70 os.
2 oddziaty po 20 dzieci

2 oddziaty po 15 dzieci

Liczba zatrudnionych : 10 os.
llos¢ pracownikow w gastronomii : 2 0sS.
lloé¢ pracownikow adm.-przedszk. : 8 os.

Rozbudow planuje s w konstrukcji tradycyjnej murowanej i wylewanejuilamentyzelbetowe,
sciany murowane z bloczkow silikatowych z zestya ocieplane styropianem bezspoinowym systemem
dociepleniascian oraz szaléwkdrewniam z ociepleniem welnmineralr, stropy nad kondygnacjami
zelbetowe wylewane na budowie, dach plasbetowy z odwodnieniem zewtnznym.

Budynek z wlasnymzrodiem ciepta - istnigca ekologiczna kotlownia jako bezobstugowa z
przebywaniem ludzi do 2 h. Wszystkie anizenia w kottowni powinny posiadacertyfikat na znak
bezpieczéstwa, urzdzenia i przewody natg uziemt, podioga ochronna, antyelektrostatyczna i
nieiskrzca. Instalacja elektryczna jak dla pomieszczenjm@anego paarem.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Istniejgce parterowe skrzydto szatniowe przeznaczaasirozbiorki /pow. zabudowy 30,52 m2, pow.
netto 21,00 m2, kubatura 104,00 m3. tawa fundamemtaelbetowa 35x35 cm,sciana
fundamentowa betonowa ocieplona ptytpianki polistyrenowej 10 cdciana nadziemna murowana
ocieplona styropianem metpanokrg o gr. 15 cm, dach jednospadowy w konstrukcji dievwei
krokwiowej z przekryciem blacho-dachéaykocieplenie z wetny mineralnej podwieszonej nacigty
g-k ogniochronnej,

Zdemontowa okna zewstrzne z parapetami wewtnznymi i zewrtrznymi, w miejscu pajczenia
rozbudowy z istnigicym budynkiem.

Rozebré sciarg zewrgtrzmg w miejscu rozbudowy komunikacji i w projektowanymespole
sanitarnym. W miejscu j.w. rozkwtwory wegciowe po uprzednim zateniu belek nadpemwych.
Rozebré istniegce schody wéfiowe gtéwne i do zaplecza z zadaszeniem wykonakenstrukcji
zelbetowej wraz z balustradami.

Rozbidrka pochylni z pochwytami.

Rozbidrka dachu przy pgizenie z projektowajrozbudovg na poddaszu.

Zdemontowa ocieplenie z 15 cm styropianu w miejscach stykezbualowy z zewgtrzng $ciam
istnieapcego budynku i w miejscu wprowadzenia szaléwki wdrg/ wefcia do budynku.
Zdemontowa drzwi w istniejcej czSci.

Rozbidrka pionu kominowego z kominem ponad dachem.

10. Zdemontowa orynnowanie od strony projektowanej rozbudowy.

11. Wyburzenie stropu nad piwnjev miejscu padczenia komunikacji g&ci projektowanej i istniegcej.
12. Usunkcie posadzek wraz z warstwandi@ stropu w przebudowanych pomieszczeniach sagithr
13. Usunkcie posadzek wraz z warstwami alo izolacji i skucie tynkow w przebudowanych

pomieszczeniach piwnicy na kottowni
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VI. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

1. FUNDAMENTY

tawy fundamentowe i stopy pod stupyzelbetowe wylewane z betonu B-20 zbrojone astdlll
zbrojenie podtiane i stad A-O —strzemiona, jako monolityczne na poziomiegumswvienia od poziomu
piwnic do 120cm ponej przylegtego terenu. Fundamenty posadowa gruncie rodzimym na
warstwie chudego betonu kl. B-10 MPa o gridod Ocm.

Fundamenty nowe, przylegte do bud. iststego, oddzielone od fundamentéeran istniej. dylatagj
petng i posadowione réwno ze spodem taw istgigch.

2. SCIANY
a. Sciany fundamentowe

Sciany konstrukcyjne fundamentowe - murowane z Héez betonowych B-2, B-4 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M-10 MPa lub wylewaneerohu B-20 zbrojone stalA-0; A-Ill jako
monolityczne o szerokoi 25 cm.

Sciany fundamentowe nowe, przylegte do bud. isioejo oddylatowane odcian istniej. i
posadowione na oddzielnych fundamentach.

Ocieplenie ptyd poliestrovg grubdci 10 cm od zewstrz.

Piyta poliestrow klejona dosciany szpachl dyspersyjg do powtok wodochronnych, ptyty dodatkowo
kotkowana kotkowanie 6 szt./m3ciany fundamentowe pargj gruntu obtayé folia kubetkows z PCV
przed zasypaniem.

b. Sciany cokolu

Sciany zewstrzne cokotu - murowane z bloczkéw betonowych BB24 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M-10 MPa lub wylewane z betonu BzBébjone stal A-O; A-Ill jako monolityczne o
szerokgci 25 cm.

Ocieplenie ptyd poliestrows grubcci 10 cm od zewstrz. Plyta klejona déciany szpachl dyspersyja

do powtok wodochronnych, piyty dodatkowo kotkowdmdkowanie 8 szt./m2 i na wzmocnionej siatce
zbrojaceyj.

Wykonczenie cokotu mastynkarsly, jest to tynk akrylowy z naturalnym kruszywem ke@wym,
dajacy efekt naturalnego kamienia. Masalezy ktas¢ na tynk pocieniony metody lekkiej docieplenia z
zagruntowaniem.

C. Scianv zewretrzne

Sciany konstrukcyjne nadziemia zewnetrzne - dwuwarstwowe, murowane z bloczkéw silikatowych
3NFD /cementowo-piaskowych/ klasy 15 MPa gr. 25 wyg PN-B-12066:1998 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M-10 MPa.

Zewrgtrzna warstwa ocieplenia ze styropianu samogzgo, sezonowanego EPS 70 — 040 /stare
oznaczenie PS-E FS15/, o gramaturze peyvyl5 kg/m3 o grubiwi 15 cm klejona bezspoinowym
systemem ocieplenizian /metod lekkg mokr/ z wykaiczeniem tynkiem silikonowym.

Wspotczynnik przenikania ciepta dlaiany Uo 0,28 W/m2K.

Sciany konstrukcyjne zewretrzne szalowane- trzywarstwowe, murowane z bloczkéw silikatowych
3NFD /cementowo-piaskowych/ klasy 15 MPa gr. 24manzaprawie cementowo-wapiennej marki M-
10 MPa.

Od zewntrz sciany lico budynku stanowi szaldwka drewniana gigb®,2 cm zabezpieczona
srodkiem zewantrznego krycia i malowana lakierem do drewna odegmnna warunki atmosferyczne.
Od zewntrz sciany pustka powietrzna szer. 3,0 cnedaly kontrtatami 5x3 cm, wiatroizolacja o i
paroprzepuszczaldo, docieplenie welpmineralm o grubdci 12 cm.

Miejscowo na szaléwce wykonuje:siysunek w formie drzew jako zatliony ryt w drewnie szalowki.

d. Sciany wewretrzne

Sciany konstrukcyjne - murowane z bloczkéw silikatowych 3NFD klasy 15P&lgr. 25 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M-10 MPa.
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Sciany dziatowe -murowane z bloczkéw silikatowych /cementowo-piaskolw BSD 80 i 120 W+W
/wpust-wypust/ klasy 15 MPa grdm 8 i 12 cm na zaprawie cementowo-wapienne] misirs.

e. Zamurowania

Istniejace otwory wscianach zamurowacegh ceramiczg petra na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M-5 MPa z pajczeniem z istnigcymi §cianami na strgpia zazbione lub na kotwy wkicane.

3. DOCIEPLENIE SCIAN
System docieplenia

Budynek ocieplane siw systemie, metadlekka mokr ociepleniascian zewwrtrznych budynkéw
opisana w instrukcji ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowystem ocieplaniascian zewwtrznych
budynkéw”.

Metoda ta polega na przymocowaniu doian od strony zewstrznej warstwowego ukiladu
elewacyjnego, w ktérym warstwizolacyjry stanows piyty styropianowe, a warstwelewacyja —
cienkowarstwowa silikonowa wyprawa tynkarska wykomaa podkitadzie zbrojonym tkaniszklara.
System posiada Aprokatechniczig ITB nr AT-15-2600/2001.

Elementami skladowymi systemu :

-mineralna modyfikowana zaprawa kleg— zaprawa klega mocujca styropian do podia.

-ptyty styropianowe frezowane PS-E-FS15 /nowe ozeaie EPS 70 — 040/ grudmd 15 cm.

-tgczniki do dodatkowego mechanicznego mocowania gignu na podizach stabo ninych.
-mineralna modyfikowana zaprawa kieg do wykonania zbrojonej warstwy bazowe;j.

-siatka z wiGkna szklanego stangea zbrojenie powierzchniowe warstwy bazowej odponaa
dziatanie alkaliow.

-siatka pancerna stanawa dodatkowe zbrojenie w pasie parteru.

-mineralna modyfikowana zaprawa kieg do wykonania zbrojonej warstwy bazowe;j.

-silikonowa masa — szlachetny cienkowarstwowy.

Wykonanie docieplenia :

Przygotowanie podicda

Wszelkie I#ne, stabo przylegage fragmenty podia naley usuné, zaktada s wszystkie istniejce
tynki zewretrzne do skucia. Ubytki wypelfiprzy pomocy wyroéwnuicej lekkiego tynku wapienno-
trassowego, po uprzednim zaimpregnowariciany srodkiem gruntuyjcym. Zanieczyszczenia
powierzchni i resztki ltno przylegagcych farb nalgy zmy¢ wody pod cénieniem. Podiva z
elementoéw betonowych i innych o wysokiej chtofrimalezy wzmocné srodkiem gruntujcym.
Mocowanie do podtda ptyt styropianowych

Mocowanie piyt styropianowych nade rozpocaé od zabezpieczenia dolnej kredei systemu przy
uzyciu listwy startowej, ktGy mocuje st dosciany przy pomocyacznikéw w odstpach co ok. 30 cm.
Nieréwnaci podiaza mazna zniwelowd przy pomocy podktadek dystansowych.

Elementem mocyggym plyty styropianowe do podia jest — zaprawa klgga”.

Zaprawe klejaca nalezy wymieszé z wody zgodnie z instrukgj podam na opakowaniu.

Gotowa mag klejaca nalery naktad& na styropian w postaci ,ramki ,obwodowej 0 szk. 5cm i 6
splackéw” o srednicy ok. 10 cm rozimnych rownomiernie na powierzchni piyty.

Natychmiast po nal@niu masy klejcej ptyty styropianowe natg docisné¢ do podiga i dosugé do
krawedzi pityt przyklejonych wczaiej tak, aby masa klgga nie dostata siw styki pomedzy ptytami.
Ptyty styropianowe naly uktad& w cegietl¢ z przewsyzaniem w nargachscian.

Dodatkowo wprowadza simocowanie przy pomocy dybli plastikowych wsibd4 szt/m2.

Glebokas¢ zakotwienia dybli powinna wynasimin. 6 cm.

Zgodnie z obliczeniami cieplno-wilgotdmowymi przygto gruba¢ styropianu:

Istnieface sciany zewwtrzne - styropian samogagly, sezonowany PS-E FS15 /nowe oznaczenie EPS
70 — 040/, o gramaturze powgj 15 kg/m3 grubgci 15 cm.
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Wykonanie zbrojonej warstwy bazowe;j

Przed przysipieniem do zatapiania siatki najesprawdzt stan powierzchni ptyt styropianowych :
zeszlifowa& nieréwndaci, zaszpachlowawglebienia w miejscachgtznikbw mechanicznych, wypeti
styropianem lub piarkuszczelniajca ewentualne szczeliny pogdizy ptytami.

W miejscach o koniecznej zgkiszonej odpormgi na uszkodzenia mechaniczne — narki przy
wejsciach, narea parteru, nat@ przy dciezach okiennych, nahy wklei¢ przy pomocy zaprawy ,
listwy nara@ne perforowane z aluminium lub PCV. W nzaoh wszystkich otworow (okna i drzwi)
nalezy wklei¢ w ptaszczynie sciany (pod ktem 45 stopni) siatkz widkna szklanego o wymiarach
25x35cm .

W poziomie parteru natg wykona dodatkowe zbrojenie z siatki pancernej, ktaatapia s w
naniesionej na styropian masie ktsgj uktadajc poszczegodlne pasy siatki "na styk”.

Podstawow warstwe zbrojorg wykon& z siatki zatopionej w masie kigiej i uktadanej z zaktadami
10 cm w plaszczinie sciany i 15 cm poza naraoiki budynku. Siatka zbrgga powinna by catkowicie
pokryta klejem.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Stosuje si silikonowa masa tynkarska — szlachetny cienkowansty ,baranek” o granulacji 2 mm —
kolory zgodnie z rysunkiem elewaciji.

Przed przysipieniem do naktadania tynku warstwa bazowa (zbajonusi by sucha, rowna i dobrze
zwigzana. Wyprawa musi Bynanoszona metactiagta, az do naturalnych przerw takich jak dylatacje,
naraza itp.

Uszczelnienie

W miejscu padczenia docieplenia z innymi elementami budowlanytakimi jak: Gcieza okienne i
drzwiowe, parapety, dachy, powinnydmwykonane z zachowaniem szczeliny wypetnionej niattn
trwale plastycznym np. silikonem tag lub specjaln listwa okienrg systemu docieplenia.

4. StUPY, FILARKI

Zaprojektowanozelbetowe monolityczne z betonu kl. B-25 zbrojonalagstéA-Ill i A-O zgodnie z
projektem konstrukcyjnym.

5. NADPROZA | PODCIAGI

Nadpraa drzwiowe i okienne zaprojektowapelbetowe monolityczne z betonu kl. B-25 zbrojoradgst
A-1ll'i A-O oraz prefabrykowane z belek nadpoovych L-19, typ N, wg KB1-31.3.4/1/-82.

Podcigi wylewane zelbetowe z betonu B-25 zbrojone staA-1ll i A-O zgodnie z projektem
konstrukcji.

6. STROPY

Nad parterem i nad | ¢grem (stropodach) zaprojektowano stropy plytowe emgne, krzyowo-
zbrojone grubgci 16cm z betonu B25, zbrojone siatkami ztpw #10, o rozstawie wg projektu
konstrukcji.

7. WIENCE

Zelbetowe wylewne z betonu B 25, zbrojone podie stag A-lll, w sposéb cigly, zbrojenie
poprzeczne: stal A-0. W-1 25x25cm-zbrojenie pad&i4#12 4czy¢ na zaktad 50cm, strzemiona 6
co 30cm

8. KLATKA SCHODOWA

Spoczniki, podesty, belki do oparcia biegow, bisghodowe — plytowezelbetowe monolityczne z
betonu kl. B-25 zbrojone staRA-111 i A-O.
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9. STROPODACH
Konstrukcja stropodachu

Jako stropodach pagiony petny wentylowany z odwodnieniem zestranym. Krycie dachow pap
termozgrzewalp

Konstrukcja dachuelbetowa prefabrykowana — ptyty korytkowe DKZn oswekaici 10 cm oparte na
sciankach aurowych z cegty ceramicznej szczelinbwki mrozoodgpielementy murowe ceramiczne
grupy 3, kategorii I) znormalizowanej wytrzym&to5 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki
M7 murowanych na stropie ostatniegoet@. Konstrukgg dachu nalgy oddylatowag od scian
tremplowych stropodachu.

Ocieplenie wety mineralry o grubaci 23cm.

Pokrycie dachu

Nad projektowanym budynkiem rozbudgw pokrycie dachowe z modyfikowane] papy
termozgrzewalnej. Papa wierzchniego krycia zgspasypl, warstwa podktadowa. Papy wywijaa
sciany na petn wysoka¢ z uzyciem izoklinbw w celu tagodnego przeja pokrycia. W korycie
podwdjne wytaenie z papy podkladowe;.

Odwodnienie
Odwodnienie dachu poprzez koryto do kielichow dagfah i przez rury spustowe zewtrene.

10. WYKO NCZENIE BLACHARSKIE

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanejdgb5mm. Wskazuje gizastosowanie typowych
obrébek blacharskich. Wykonanie nowych obréobek Hdaskich (blachy stalowe ocynkowane
powlekane fabrycznie farbami) podrynnowych, nadomych, podokiennikéw, obrébki gzymsow, itp.

11. ZADASZENIA ZEWN ETRZNE

Zadaszenie wggiem gtdwnym projektowanym i do zaplecza w konstjukelbetowej monolitycznej z
betonu kl. B-25 zbrojone staRA-lll i A-O. Pokrycie dachowe z modyfikowanej parmozgrzewalne;j.
Papa wierzchniego krycia z szgposyplk. Zadaszenie oparte na stupkach stalowych ocynkgetan
malowanych farl do powierzchni ocynkowanych dwukrotnie.

12. SLUSARKA
Balustrady w klatce schodowej

Balustrady z ksztattownikoéw stalowych malowanychogakowo. Pochwyty balustrad drewniane
debowe z guzami z drewna - w celu zapdbr@a maliwosci zjezdzania po balustradzie.

Balustrady zewretrzne

Balustrady wyjcia z klatki schodowej i na tarasie z ksztattowmikétalowych z ksztattownikow ze
stali szlachetnej nierdzewnej. Rodzaj stali HOH18M& parterze wypetnienie balustrad bkach
perforowan. Wysoka¢ balustrad h=1,10cm od wykozonej posadzki.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw konstrukcigtalowych.

Oczyszczeniegezne z wykorzystaniem nadzi 0 nagdzie mechanicznym, do stopnia czysioco
najmniej St 2 wg PN-ISO 8501-1; powierzchnia sugltebawiona ttuszczu i kurzu.

Elementy stalowe przeznacza sio zabezpieczenia faylpodkiadove antykorozyjma i maluje s¢ 2 x
farbg wierzchniego krycia - na zewmz stosuje s powloke nar&ong na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, na powtoki ocynkowane stosbfaabe na ocynk.
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Ostony grzejnikéw

W pomieszczeniach deginych dla dzieci ostony grzejnikéw ramy drewniangypetnieniem z blachy
perforowanej nierdzewnej na konstrukcji stalowejlonanej z pustk 10 cm nad posadzki pod
parapetem.

13. WENTYLACJA GRAWITACYJINA

Pomieszczenia wentylowaczesciowo poprzez piony w istniggych kominach murowanych po ich
wczesniejszym udranieniu i wykonaniu ekspertyzy kominiarskiej.

Pomieszczenia wentylowanechanicznie oraz grawitacyjnie poprzez piony wikach murowanych z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-evaydj marki M-7 Mpa oraz z rur aluminiowych
gictych osrednicy @ 160 mm. z obteniem ptys gipsowo-kartonow ogniochrong o grubgci 2 x
1,25 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkosy@raz ocieplone wedrmineralry grubgci 8 cm

i cegh ceramiczn mrozoodporg gr. 12 cm nad ostatnim stropem i dachem.

W pomieszczeniach wloty pionow wentylacyjnych maevaé jako kratki 14x21 cm na poziomie 10 cm
pod sufitem.

Stosuje si lezaki wentylacji z rur aluminiowych giych o srednicy @ 160 mm obudowanych 1
warstwg piyty gipsowo-kartonowej o gruba 2x1,25 cm na konstrukcji systemowe] ze stali
ocynkowane;.

Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej w toaletgulzewiduje si wprowadzenie elektrycznych
wentylatoréw w pionach zintegrowanych zezaniem éwietlenia.

Do kottowni projektuje i kanaly nawiewne. Zetowe ze stali ocynkowane #ekone kratkami
ostonowymi.

Zaprojektowano wentylagjmechaniczg zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

14. KOMINY

Kominy murowane j.w. Wyloty komindw wyprowadziponad dach minimum 60cm poiej
przylegtych przeszkéd pionowych. Kominy ociéplpowyzej dachu bezspoinowym systemem
dociepleniascian — styropianem grubci 8,0cm i wykaczy¢ bezspoinowym systemem ocieplenia
scian lub szalowk drewnian impregnowasn w zaleznosci od miejsca stosowania.

Wykona na kominach piony zakezone wywietrzakami grawitacyjnymi /zapobiegs przed
ciggiem wstecznym/ w ezlach osadzone na systemowej podstawie.

Wierzch kominow wykaczy¢e modyfikowary pap termozgrzewalina gruncie lepikowym.

Czapy naley kias¢ na 2 warstwach papy asfaltowej na lepiku asfaltowyotwi¢ do komina.

Przy kominach wykoniakozubki /przeciwspadki 5%/ z gtadzi cementowephdkach korytkowych.

Istniejace kominy do przemurowania ceddlinkierowa grafitowng.

15. 1IZOLACJE
a. lzolacja termiczna
Sciana
W cokole i przy fundamencie z piyt poliestrowychulggéci 10 cm. W parterze ze styropianu

grafitowego o grubgi 15 cm. Na pitrze z wetny mineralnej z wierzchinpowtoka utwardzon o
grubaici 12 cm. (wykaczenie deskkompozytow)

Dach

W czsci istniepcej budynku zaktadagremont istnigjcego pokrycia dachu z wymiana catego
poszycia:

-wymiana istn. pokrycia z blachy na nptachodachéwkkolor Ral 7024.
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-wymiana poszczegdélnych elementowe ity
-uzupetnienie i wymiana uszkodzonych izolacji

dodatkowo docieplono dach wetmineralry gr. 10cm, na fatach stalowychaeznikach systemowych
pod istn. poszyciem /wew. wetha mineralna 10cmfo&avykonczona ptytami gipsowo kartonowymi.

|zolacja przeciwwilgociowa
|zolacja pionowa

System powloki izolacji z modyfikowanej papy terrgozewalnej na powierzchni gruntowanej
roztworem asfaltowym. Od zewinz przed obsypaniem gruntem izokazpbezpieczyfolig budowlan
lub kubetkows.

Izolacje pionowy nascianach fundamentowych nalepolaczy¢ szczelnie z hydroizolagjpoziony na
tawach fundamentowych i z izolacjpoziony na poziomie posadzki parteru oraz na wys$oko
minimum 30 cm nad terenem.

Izolacja pozioma

Izolacja z 2 warstw folii budowlanej. W toaletachwarstwach posadzkowych z wywgoiem 15 cm
nasciany.

Paroizolacja

Nad pomieszczeniami mokrymi i nad ostatkbndygnacj poddasza z folii polietylenowe;j.
Wymiana paroizolacji w dzchu ¢xi istniepce;j.

16. STOLARKA
Okna

Typowe, jednoramowe, obwiedniowe z tworzywa sztegono wspétczynniku przenikania ciepta dla
catego wyrobu U 1,1 W/m2K profile z PCV 5-komorowekolorze biatym.

Pakiet szklany wypemignargonem.

W oknach w pomieszczeniach z wentyjagyawitacyjra wprowadza si mikrowentylacg w postaci
systemowych nawiewnikéw higrosterowanych akustychngnontowanych w goérnej ramie okiennej,
wspotczynnik infiltracji powietrza a=0,5-1,0m3/m*taPa2/3 - w/g PN-91/B 02020. Stosuje jgiden
nawiewnik na ok. 15 m2.

W stolarce okiennej parteru stosuje samy okienne i szklenie antywtamaniowe PA-4, na#si
okucia jako wzmocnione.

W pomieszczeniach zapleczeg@a gastronomicznej stosujegsiamki z siatkami przeciw owadom na
sezon letni.

W poziomi parteru przy klatce schodowej petgj okno z funkci napowietrzania, z natiwoscia
otwierania z zewdtrz, klamka z kluczem.

Drzwi

Drzwi wejsciowe, indywidualne, zewitrzne w izolowanym systemie stolarki aluminiowe]
malowanej proszkowo w kolorze szarym, o wspétczkarprzenikania ciepta U = 1/5 W/m2K dla
catego wyrobu. Przeszklenie dwuszybowe, szkio leezpie PA-2 od wewstrz i zewntrz. Drzwi
zewretrzne przy kl. schodowej jako napowietrgag do kl. Schodowe.

Drzwi w $wietle otworu minimum 90 cm z uwzginieniem skrzydta po otwarciu. Wypasae w
samozamykacz, 2 zamki na klucz, ozdphntalg.
Drzwi wewretrzne w przedsionku wa@iowym w nieizolowanym systemie stolarki aluminigwe
przeszklone szkiem bezpiecznym PA-2. Drzwiswietle otworu minimum 90 cm. Wyposanie w
samozamykacz i ozdobmntalg.
«  Wewretrzne drzwi typowe drewniane, ptytowe. Stosugeastieznice drewniane regulowane w
zaleznosci od grubdci muru licugce naraniki scienne.
* W zespotach sanitarnych sal ggjwydzielenie misek ugbowych zaprojektowano w systemie
scianek giszetowych typu kowbojki, wys. 1,30cm.
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« W salach na pirze projektuje si dwie $cianki przesuwne, systemowe w celu goaknia
pomieszcze edukacyjnych.

* Drzwi wewretrzne do toalety w dolnej partii skrzydta otworywiewne o powierzchni nie
mniejszej ni 0,022 m2. Do przedsionka toalety drzwi z samozaog&m i zintegrowane z
wentylatorem mechanicznym w kratce wentylacyjnej.

Fasada

W czsci wejsciowej przy jadalni wysipuje fasada jako nietypowa, aluminiowa, w nieizcdoym
systemie stolarki aluminiowej. Przeszklenie ze @tézpiecznego PA-2 o klasie odpdeimgniowej
El 30.

Parapety wewretrzne

Granitowe polerowane o grudm 4,0 cm. Parapety o szergko dopasowanej do szerclad muru z
nadwieszeniem 10 cm.

W kuchni parapet z glazury ze spadkiem pgiein 45°.

Parapety zewretrzne

Systemowe z blachy stalowej ocynkowanej g&ebd,8 mm pokryte tworzywem sztucznym o
szerokaci dopasowanej do szeraia muru. Boki wyka@czone elementami nanoymi z tworzywa
sztucznego z uszczelkami elastycznymi, zabezpigmz@rzed uszkodzeniem przy elewacji.

17. SCIANY PRZESUWNE
Na pktrze projektuje si polaczenie sal: 2/1, 2/2 i 2/3 w system przesuwn$ahbn dziatowych ktore
sktadaj sie niezalenych modutéw jedzacych po torze umieszczonym w suficie. System niggata
prowadnic przypodtogowych. Przy sktadaniu moduty iasnczane s w parkownicy. Sciany z
wykonczeniem z laminatu HPL.

18. WYKO NCZENIE POMIESZCZE N

a) Tynki
Tynki - roboty tynkarskie z tynku kategorii 1ll cemtowo-wapienne nacianach z wyréwnaniem
gtadzi gipsows; 2x szpachlowanie /gips szpachlowy + cekoal/.
Krawedzie ostrescian wykaiczy¢ listwami profilowanymi aluminiowymi.

b) Posadzki

W przebudowanych pomieszczeniach sanitarnych wiejstym obiekcie usuwa e&iistniegce
posadzki wraz z warstwamk @o stropu oraz projektujecsnowe posadzki.

Wprowadza s gresy grupy granitopodobne w komunikacji, ptytkr@miczne w pomieszczeniach
sanitarnych, wykfadzina podtogowa w salacke&aj
Podtogi powinny by wykonane z materiatow trwatych o powierzchniacadgich, antypélizgowych,
zmywalnych, nienagkliwych i odpornych na dziataniérodkéw mypco-dezynfekcyjnych w @Zci
kuchennej przeznaczonych do obiektéw gastronomaizny

1. Gres

Zgodnie z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 1@@t/zymataé na zginanie/, PN-EN 101
ftwardas¢ wg skali Mohsa, PN-EN 102dieranie wgtbne/, PN-EN 103 /rozszerzakgdiniowa/, PN-
EN 104 /zmiana temperatur/, PN-EN 106 /lub 122 éodpi¢ chemiczna, wsp. Tarcia, sStopie
paslizgowasci/. Z cokolikiem wysokéci 10cm z plytek cokolikowych.

e Gres zwykly — w pomieszczeniach zaplecza z colatiko wysokéci 10cm. Styki cokotow z
posadzk w kuchni i zmywalni powinny by zaokaglone — wykoné z ksztattek profilowanych o
promieniu @ 6¢cm.

» Gres z grupy kamieniopodobnych - w komunikacji aletach antypdizgowy z cokolikiem
wysokasci 10cm z ptytek cokolikowych.
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Spadek posadzki w kierunku krat@ekowych — 1,5%.

Klej do plytek
Stosuje si klej specjalistyczny.
Podtaze pod klej musi b§ czyste i rowne bez zarysoinaNszystkie zabrudzenia usin

2. Wyktadzina podtogowa

Proponuje & w pomieszczeniach ogéinych wykladziRPCV przeznaczendo obiektow szkoilnych
(przedszkoli). Wyktadzina dalzie uktadana z rulonu o szergkb 2m. Uzyskata ocen Polskiego
Zaktadu Higieny do #ytku w obiektach publicznych. Na podstawie hadmniowych wyktadzina
zostata skwalifikowana jako trudnozapalna wg Klédsdji Ogniowej ITB.

Wyktadziny uktada wedtug opracowania graficzno-kolorystycznego wayimidualnego opracowania.
Elementy wzoréwdczy¢ sznurem spawalniczym jako szczelne.

Klej do wyktadziny

Stosuje si klej specjalistyczny do wyktadzin z PCV.

Podtaze pod klej musi by czyste i rowne bez zarysowaWNszystkie zabrudzenia usuévareparatem
przeznaczonym do systemu PCV, rysydksmia wypetné mas reparacyja.

Wykladzire przykleja rownomiernie na catej powierzchni.

Masa samopoziomugca

Pod wyktadziny stosuje givarstve wyrbwnawcz jako mag samopoziomujca do wyréwnywania 0,5-
5mm w jednej czynriei robocze).

Podktad gruntujacy

Jako gruntowanie wprowadza; @ireparat do przygotowania podéo Podiage musi by czyste, suche i
réwne bez zarysowia

3. Posadzka betonowa olejochronna

W kottowni, skladzie opatu, szybiendigowym i w maszynowni posadzka olejochronna nygtem z
wykonaniem szczelnym wannym z izolacji olejochrgnb@ cm nasciany. Uwaga nalg zachowa
prog w drzwiach o minimalnej wysoka 10 cm.

Posadzk i cokot szybu pokr§ /3-krotnie/ powtoly ochronm olejochrona odporma na olej , w
drzwiach prég wysokai 10cm.

Posadzki naley wykonywa& po zakaéczeniu wszystkich robot budowlanych wylazeniowych i
instalacyjnych. Powierzchnia posadzki posiada wisokalory estetyczne i nalg wykona na
podstawie indywidualnego opracowania graficzno-kgtycznego projektu araacji wretrz.

c) Malowanie i wykonczenie

Gruntowanie zgodnie z technolggnalowania.

« Farba emulsyjna - pomieszczenia gospodarcze, tmiai szyb #vigu i gérne partie innych
pomieszcze, farba dyspersyjna .

e Farba lateksowa o0 podwszonych parametrach — malowanie 2 razy, pokoje, s& wszystkich
pomieszczeniach.

» Tynk strukturalny $ciany pomieszczeogodlnodosipnych z faktug ozdobr do petnej wysoksri,
masa tynkarska.

* Tynk mozaikowy -sciany komunikacjisrednio do wysokéci 210cm z tynkuzywicznego,
dyfuzyjnego ze struktury kamiennej o drobnym uzemiu. N.p system tynkéw wewtrznych
ozdobnych.

* Glazura - w toaletach, w pomieszczeniach produk@jn/kuchnia, zmywalnia/, magazyn
produktow spaywczych, kredens, szatnia w kuchni i fartuchy purgywalkach - gtadka, trwala,
nieprzepuszczalna w jasnym kolorze - do wysoka10 cm.

* Farba olejna - do wysokoi 205 cm w piwnicy w kottowni igsiadupcych pomieszczeniach.
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d) Sufit podwieszany

W pom. kuchennych i jadalni na wysdko 3,05m wykona sufit podwieszany kasetonowy
60x60cm o krawdzi ukrytej z materiatu niepalnego.

Wymagania:

- odporne na wilgbw pomieszczeniach przy wilgotém wzglednej 95%, w temp. 30°C ptyty nie
mog rozwarstwia sie i ugina zgodnie z 1ISO 4611,

- odporne na ogie— niepalne, niekapte, nieodpadage pod wptywem ognia A2, s1 dO wg PN EN
ISO 1182,

- sorpcja i desorpcja pary wodnr€y,0

- pochfanianie #dwieku w salach zgf, salach pracy indywidualnej oraz Sali wielofunkmjj —
klasa A aw 0,95 zgodnie z EN ISO 11654,

W zapleczu kuchennym sufity i zamocowane w goérmehty, (dotyczy to szczegdlnie opraw
oswietleniowych), musgz by¢ wykonane w taki sposdb, aby zapobiegaomadzeniu sibrudu i
kurzu.

W pomieszczeniach mokrych sufity na ruszcie antykginym.

e) Listwy scienne
Na scianach komunikacji na wysoka 70 cm stosuje silistwy drewnopochodne z oklejrdrewnian
jak cécieznice drzwiowe dGredniej szeroksri 40 cm.

f) Wycieraczki
Wycieraczka wewgtrzna aluminiowa z wktadem rypsowym 80x120 i 80x80w poziomie piyty
opocznika.
Wycieraczka zewgtrzna aluminiowa z wktadem gumowym 80x120 i 80x90ampoziomie ptyty
opocznika.

19. DYLATACJA POSADZEK

Posadzki i i warstwy podktadowe powinnycbgddzielone od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.

W warstwie podktadowej powinny byykonane szczeliny dylatacyjne:

W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajce fragmenty powierzchni o 28igcych sé wymiarach,

oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukajdynku gcian, stupdw, itp.) lub oddzielenia
konstrukcji podtogi od podi@ albo posadzki od podkiadu.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe rglevykonywa w podktadach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dziélipowierzchng podtogi wewntrz obiektu na pola o powierzchni nie
wiekszej ni 36m2, przy diugéci boku prostokta nie przekraczagej 6m. Natomiast na zewtnz pola
dylatacji dylatacji posadzek nie powinnydyicksze nk 5m2 przy maksymalnej diuga boku 3m.

20. DZWIG
W hallu gtéwnym projektuje sidzwig typowy hydrauliczny linowy, o uavigu Q = 630 kg, z naglem
regulowanym, o midkosci V= 0,63 m/s, z drzwiami kabinowymi i szybowymiutamatycznymi,
teleskopowymi, firmy posiadgiej Certyfikat Jakéci PN-1ISO 9001.
Dzwig dostpny dla os6b niepetnosprawnych zgodnie z Rozmzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe ze szkiapieeznego w obramowaniach ze stal
nierdzewnej.

Drzwi szybowe  automatyczne teleskopowe ze szkiapibeznego w obramowaniach ze stali
nierdzewne.

Wymiary drzwi szerok&: 900 mm, wysok& : 2000 mm.
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Wykonczenie kabiny; podtoga — wyktadzina niepalna, taddieralna,sciany — ze stali nierdzewnej
(satyna), jedndcianka ze szkta bezpiecznego w obramowaniach #enggedzewnej, sufit wykonany
ze stali nierdzewnej, kabinie odbojnice i wentytato

Szyb diwigowy

W samonénej konstrukcji $ciany i ptyta przekrycia wylewane z betonu B-25a;bne siatkami #10 ,
stal A-111(34 GS) jako monolityczne o szercgko15 cm.

Szyb wykaczony tynkiem cementowo-wapiennym kategorii lllalmwany farl emulsyjra.

Szyb dwigowy wyposaono w klag oddymiajca fi 200cm o pow. czynna klapy 0,31m2

Mozliwos¢ wprowadzenia zasilania do klapy dymowej uzgéanproducentemzvigu.

Maszynownia

W budynku pod schodami. Posadzka i cokét odpornalegja Drzwi otwierane na zewtrz z progiem
wysokaci 10 cm. Malowaniescian i sufitu farlh olejrg. Maszynownia z kanatem wentylacji
mechanicznej z bokéciany.

21. WYKO NCZENIE ZEWN ETRZNE

VII.

Lico zewrgtrzne:
bezspoinowym systemem ociepleéigan /metod lekka mokr/ z wykaiczeniem agikowarstwowym
tynkiem silikonowym, ztamana biel.

-deska kopozytowa z rysunkiem drzew kolor ,ORZEC#&ihaturalnym starzenie (utggtoloru i
odporng¢ na uderzenia);

-odpornd@¢ na wilga (zmiana masy, dtugoi, szerokéci i grubaci);
-odporng@¢ na insekty,
-odpornd¢ na zabrudzenia,

-butwienie i dziatanie mikroorganizmaéw.

cokot — sciany cokotu licowa mag tynkarsk. Mas kias¢ na tynk pocieniony metody lekkiej
docieplenia z zagruntowaniem.
obrébki blacharskie Ral 7024

UWAGA: Kolorystke oraz wykdczenia elewacji naiy uzgodné z projektantem przedstawdaj
prébki materiatéw.

UWAGA : Desle kompozytovy elewacyja zgodnie z norsnEN 350-1, ktora opisuje trwadd roznych
gatunkow drewna i produktow bazaych na drewnie, gwarancmin. 15 letra na produkt (np. na
utrake koloru ).

INSTALACJE

a. Instalacje sanitarne
e Instalacja wody zimnej, cieptej
« Kanalizacja sanitarna
« Instalacja centralnego ogrzewania z kottowni nawmaktate
« Instalacja wodoggowa ppa.
« Wentylacja mechaniczna
- hawiewno-wywiewna - pom. jadalni i zmywalni
- nawiewno-wywiewna - kuchni
- nawiewno-wywiewna - WC i szatni
- nawiewno-wywiewna obnonych sal zai¢
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VIIIL.

Instalacje elektryczne

Rozdzielnie elektryczne

WLZ-ty

Instalacja éwietleniowa

Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne
Zasilenie dwigu osobowego
Instalacja gniazd wtykowych
Instalacja ochrony od paren i przepic
Polczenia gtéwne i wyréwnawcze
Uziom otokowy

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWE

Powierzchnia, wysoké¢ i liczba kondygnacji.

Budynek lll-kondygnacyjny podpiwniczony.

Powierzchnia netto budynku — 826,00 m2.

Powierzchnia zabudowy - 462,40 m2.

Wysokas¢ do stropodachu  — 9,40 m, budynek niski (N).

Odlegtoéé od obiektow gysiadujacych.
Odlegtaci na gsiednich dziatkach - 30,00 m od budynku mieszkadneg

Parametry pozarowe wyskpujacych substancji palnych.
Typowe wyposaenie pomieszczeuzyteczndgci publicznej zwazanej z przedszkolem.

Przewidywana gstos¢ obciazenia ogniowego.
Gestas¢ obcizenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczle oséb na kadej kondygnacji i w
poszczegdblnych pomieszczeniach.
Kategoria zagrzenia ludzi ZL II.

Ocena zagragenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych.

. W budynku nie wysipuja pomieszczenia zagrone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy paarowe.
Obiekt stanowi jednstret pazarows.
Drzwi do piwnicy o odpornéci ogniowej EI 30.

Klasa odporncsci pozarowej budynku oraz klasa odporndgci ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornéci pazarowej budynku ,C”.

Gtéwne elementy konstrukcji budynku spetaiajymagania:

- gtéwne konstrukcje rfime — R 60 - murowanazelbetowa monolityczna wylewana,
- stropy —REI60 zelbetowe monolityczne wylewane,

- $ciany zewgtrzne —EI'15 - murowane z bloczkow z silikatu,

- scianki dziatowe —EI'15 - murowane z bloczkowlikatu,

- konstrukcja dachu -R15 - ptyrglbetowe,

- przekrycie dachu —E15 - plytkelbetowe korytkowe,

Wszystkie elementy konstrukcji nierozprzestrzeyzi@jognia.




PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
w Korycinie przy ul.Grodzienskiej 21

9. Warunki ewakuacji.
W budynku wykonana jest nowa klatka schodowa. $zgéobiegéw w klatkach schodowych
1,2 m oraz spocznikéw 1,5 m. Wysdkostopni nie wgksza nk 0,17 m. Odporn& ogniowa
biegéw i spocznikow R 60. W4gie z klatki schodowej w szczycie budynku begpdnio na
zewnytrz — min. szerok& wyjscia 1,2 m.
Od czsci administracyjnej na poddaszu budynku $gig ewakuacyjne prowadzi przez istp@j
wydzielory klatke schodow dla nie wecej niz 10 0sob.

10. Spos6b zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych.
W budynku stosuje siwentylacg grawitacyjry i mechanicza.
Przeciwpaarowy wyhcznik pidu usytuowany przy w&giu gtdwnym do budynku.
Budynek chroniony przy pomocy instalacja odgromozesgwodami niskimi nieizolowanymi.
Szczegot w projekcie braowym poszczegdélnych instalacii.

11. Dobér urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie.
Budynek wyposzony w hydranty wewgtrzne @25 (z wzem poétsztywnym o diugai 30 m) - po 1
hydrant na kondygnacji. Zasilanie instalacji z wetkanej sieci wodogigowe.
Dla budynku nie jest wymagane stosowanie instatygnalizacji paaru, ani DSO.

12. Wyposazenie w g&nice.
W budynku na korytarzach w widocznym miejscu paleimiesci¢ gasnice proszkowe 4 kg z
proszkiem typu ABC — na kdej kondygnacji. Ponadto und@¢ po jednej gsénicy w
pomieszczeniu technicznym.
Miejsca usytuowania gaic oznakowéa odpowiednimi tablicami.

13. Zaopatrzenie w wod do zewretrznego gaszenia piaru.
Woda do zewetrznego gaszenia paru zapewniona w wymaganej s 20 dm3/s z dwdch
hydrantéw @80 na sieci wodagowej, w odlegtéci do 75 m od chronionego budynku.

14. Drogi pozarowe.
Dojazd do budynku na wypadek #aou z zapewniony jest bezpednio od ulicy Grodzigskiej
oraz drog wewretrzng na terenie dziatki.

15. Wystroj wn etrz.
Nie stosuje si do wykaiczenia witrz materialdw tatwo zapalnych, ktérych produktykiadu i
spalania g bardzo toksyczne lub intensywnie dyoe.
Zabrania sj stosowania materiatdw i wyrobéw budowlanych tatwapalnych na drogach
komunikacji ogolnej.

UWAGI KO NCOWE

+ MATERIALY WYKO NCZENIOWE ORAZ ICH KOLORYSTK E NALEZY UZGODNIC
Z INWESTOREM _ORAZ PROJEKTANTEM _PRZEDSTAWIAJ AC PROBKI
PRZYJETYCH MATERIALOW.

* Wszelkie roboty winny by wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodri&aunkami
Wszystkie zastosowane materiaty powinny byprowadzone do obrotu wyrobow budowlanych
poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza,dokonano oceny zgoditd wyrobu z norm
zharmonizowasn albo europejsk aprobai techniczm badz krajows specyfikacy techniczig
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrfostat umieszczony w oktenym przez
Komisje Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa, dla ktorych producent wydat deklataegodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowta
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Wszelkie roboty winny by wykonane pod nadzorem o0so6b uprawnionych zgodfii&arunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanyckgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
~Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rolitdowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych materiatéw i prahiéw dopuszczaesizastosowanie innych
produktow o wiaciwosciach nie gorszych fi zaproponowane i dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Kazde urzdzenie powinno posiadaertyfikat na znak bezpiearstwa.

Podejcia instalacyjne do ugdzen wymagajcych statych podczen nalezy wykona po
otrzymaniu DTR urzdzen.

Elementy drewniane zaimpregnaigodkiem konserwuacym i ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpie¢zrodkiem antykorozyjnym.

Przed przysipieniem do realizacji natg wymiary sprawdzi doktadnie w naturze.

Inne opisy robo6t budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodni®&stawy o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 04.02.19®awielanie caléci lub fragmentow bez zgody
autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na bfigia licencjonowanym oprogramowaniu
AutoCAD 2000. Licencja dla: Zenon Zabagto, Atell@TTA. Numer seryjny 700-50387976.

Biatystok, 17 marca 2008 r. Opracowat :




