Remont pokrycia dachu:

wymiana cafego poszycia:

-blachodachdwka

-wymiana poszczegdlnych elementdw wiezby
—uzupelnienie i wymiana uszkodzonych izolacji

Istn. kominy do przemurowania cegtq klinkierowq

Projektowany komin

went.w systemie

Wywietrzaki dachowe 8150
z typowq podstawq

Wywietrzaki dachowe @150
z typowq podstawg

Obrébka parapetu zew.
z blachy

stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,55mm

]

FOLIA KUBE! KOWA

10,0cm|PEYTA Z PIANKI POLISTERNOWEJ

Z powierzchniq
lakierowanq proszkowo

TERMOZGRZEWALNA PAPA PODK{ADOWA

GRUNT_ASFALTOWY GRUNTUJACY

25,0cm| BLOCZEK BETONOWY

PRZEKROJ B-B skala 1:50

~z]

[M3]

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN

2,2cm| DESKA KOMPOZYTOWA

TYNK SILIKONOWY

2,8cm| KONTREATA

PODK{AD TYNKARSKI

WIATROIZOLACJA

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
(W _POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI)

12,0cm| STELAZ SYSTEMOWY/WELNA MINERALNA 12cm

15cm

STYROPIAN GRAFITOWY

ZAPRAWA KLEJACA

25,0cm| BLOCZKI SILIKATOWE = WPUST-WYPUST
NA ZAPRAWIE CEMENT-— WAP. M-10

25,0cm

BLOCZKI SILIKATOWE —WPUST-WYPUST

[P1]

0,7cm

PLYTKI GRESOWE

0,5cm

ZAPRAWA KLEJOWA

5,0cm

GLADZ CEMENTOWA

10,0cm

STYROPIAN EPS 100-038

2X FOLIA BUDOWLANA PE

10,0cm

BETON B—20 7 ZATARCIEM NA GrADKO

30,0cm

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO

P2 | SALA ZAJEC-PARTER

0,2cm| WYKr ADZINA MARMOLEUM

0,5¢m| CEM. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

5,0cm| GtADZ CEMENTOWA

20,0cm

STYROPIAN EPS 100-038

2X FOLIA BUDOWLANA PE

10,0cm

BETON B—20 7 ZATARCIEM NA GrADKO

30,0cm

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO

[P3]

0,7cm

PLYTKI GRESOWE

0,5cm

ZAPRAWA KLEJOWA

5,0cm

GLADZ CEMENTOWA

4,0cm

Pt. STYROPIANOWE AKUSTYCZNE

16,0cm

STROP 7ELBETOWY

P3 | ZESPOL SANITARNY

0,7cm |PLYTKI GRESOWE

0,5¢m [ZAPRAWA KLEJOWA

5,0cm |GrADZ CEMENTOWA

4,0cm| Pt. STYROPIANOWE AKUSTYCZNE

2X FOLIA BUDOWLANA PE

16,0cm| STROP ZFLBETOWY

P4 | SALA ZAJEC-PIETRO

0,2cm| WYKtADZINA MARMOLEUM

0,5¢m| CEM. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

5,0cm| GtADZ CEMENTOWA

4,0cm|Pt. STYROPIANOWE AKUSTYCZNE

16,0cm[ STROP_7ELBETOWY

[T1]

1,0cm | ZYWICA EPOKSYDOWA

7,0cm|GrADZ CEMENTOWA

2X FOLIA BUDOWLANA

12,0cm|POSADZKA BETONOWA B—10 ZATARTA NA GLADKO
ZE SPADKIEM 1.5%

20,0cm | ZAGESZCZONY PIASEK

[T2]

1,0cm | ZYWICA EPOKSYDOWA

7,0cm|GrADZ CEMENTOWA

2X FOLIA BUDOWLANA

10,0cm [ POLISTYREN EKSTRUDOWANY

10,0cm|POSADZKA BETONOWA B-20 ZATARTA NA GLADKO
ZE SPADKIEM 1.5%

20,0cm | ZAGESZCZONY PIASEK

WATELIER >ZETTA<<|s

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

PRZEDSZKOLA w KORYCINIE SKALA | 1:50
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