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WIDOK BALUSTRADY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU DO KLATKI SCHODOWEJ
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RZUT SCHODOW PRZzY WEJSCIU DO KLATKI SCHODOWEJ
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rura stalowa #100mm

malowana proszkowo
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skala1:20

—POCHWYT BALUSTRADY — RURA ZE STALI NIEDRZEWNEJ MALOWANA NA KOLOR SZARY.
—~MOCOWNIE POCHWYTU NA SLUPKACH WYG. Z RURY STALOWEJ @50X4mm, PRETU
STALOWEGO @1,25mm | PLASKOWNIKA 100X30X5mm. POCHWYT MOCOWANY NA WKETY.
—WYPELNIENIE BALUSTRADY Z BLACHY PERFOROWANEJ OCYNKOWANEJ, OSADZONEJ W
PROFILACH OKRAGLYCH SYSTEMOWYCH

MALOWANYCH FARBA DO POW. CYNKOWANYCH KOLOR SZARY

—MOCOWANIE OSLON ZA POMOCA MAREK STALOWYCH, WYKONANYCH Z PLASKOWNIKA

| KONTOWNIKA STALOWEGO.

—ELEMENTY SKRECANE | MOCOWANIE DO SCHODOW ZAKONCZYC NAKRETKA KOLPAKOWA,

WIDOK BALUSTRADY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU DO KUCHNI

rura stalowa ¢100mm
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RZUT SCHODOW PRZY WEJSCIU DO KUCHNI
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