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D 00.00.00 CESC OGOLNA - CPV 45233220-7

1. Wstep
1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego

Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wigkida i Odbioru rob6t jest zgdana z budow
drég i uksztattowania terenu przy przebudowie braiowie przedszkola w Korycinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokdmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych.

1.3 Przedmiot i zakres rob6t

SST stanowi zbior wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i odbioru
robét. § podstaw, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedrtech eksploatacyjnych budowli.
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach mlgg wymagania ogoélne dla ngstijgcych robét :

- roboty przygotowawcze drogowe ( roboty pomiarovedoty rozbidrkowe, zdgie ziemi urodzajnej,
przesadzenie mtodych drzewek i krzakéw )

- roboty ziemne drogowe ( wykonanie wykopow, nasypow

- roboty nawierzchniowe ( wykonanie warstw konstrykggh cagow pieszo-jezdnych, chodnikéw,
opasek wraz z ich obramowaniem )

- roboty zwihzane z urgdzeniem trawnikéw

- wykonanie elementéw odwodnienixigk brukowany )

- regulacja wysokéiowa studni rewizyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedbcy budynkiem, stanowty cat@¢ techniczno-iaytkowy
(droga) albo jego &#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (kasmiemny ).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudeb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stranapatrzony piecgxia organu wydajcego,

wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanoaty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdar#é okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania
dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania paledanej korespondenciji technicznej paihzy
Inspektorem nadzoru robét drogowych, Wykonaivgrojektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danychrk&tdwych (wyznaczona przez Zamawi@ggo, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)pawiedzialna za nadzorowanie robét.

1.4.6. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongawipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitwa

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwéz ze sposobem ich pokenia.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowynteiu utezenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszgbrumerowanymi stronami, ghcy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligégeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora/Kierownika projektu

1.4.11.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamaudego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwhzanych z ocenjakadsci materiatéw oraz robot.

1.4.12.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentgcpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przspéitora nadzoru.

1.4.13.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzghtych do przejmowania i rozktadania ofg@n od ruchu

na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana Beegoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze skitadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
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d) Podbudowa pomocnicza - dolng&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiaa. Maze zawieré
warstwe mrozoochrong, odsgiczaca lub odcinajcs.

1.4.14.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.15.0dpowiednia (bliska) zgods®- zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjanjesh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robot budowlanych.

1.4.16.Podi@ze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zaey pod nawierzchai do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.17.warstwa wzmacniaga - gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.18.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecemizekazane Wykonawcy , w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydataca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.20.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.21.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.22.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.23.Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twageze czs¢ terenu budowy.

1.4.24.Zadanie budowlane - & przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebna calds¢ konstrukcyjr lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me polegé na
wykonywaniu robét zwgzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5 Wymagania ogélne dotycgce robot

SST zostaly spogzizone zgodnie z obogdujgcymi standardami, normami , warunkami technicznymi
wykonania i odbioru a tede przepisami budowy drog wewtrznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t, bezpiearstwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagjprojektovs, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowacizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwdgiagcym podziat na dokumentaqgprojektovy:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanaprzetargow dokumentagj projektovg oraz projektowy
dokumentagj wykonawca (techniczg) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentaciji projektowej, kidWwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.2Zgodnd¢ robdt z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdeleumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawizes¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich sobowizujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokuntaeji.

W przypadku rozbisosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe kolejnéé ich
waznaosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnyahOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminspektora nadzoru, ktéry podejmie deeyajwprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbigosci, wymiary podane na §nie s wazniejsze od wymiaréw okseonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentacprojektovy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz wykazywa zgodng¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie  ¢dy w petni zgodne z dokumentagyrojektowvy lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie sszkWykonawcy.

1.5.3Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowgizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfawaalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeciie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczage, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wdeehnesrodki niezlgdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczéabi innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje
teren budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdiazddw i maszyn pracgych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Tablicerinfacyjne kdg utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg kontraktov.

1.5.40chronasrodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowkek znéd i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanie;glo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezei
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukoporogalojazdowych,

2) $rodki ostra@nasci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytéub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5. 50chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisovwapyaprz:t
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszea@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢ulg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosfpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykway.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bda miaty aprobag technicz wydarg przez uprawniof
jednostk lub swiadectwo dopuszczenia do stosowania, jednoznacknélajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &akmczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania..

1.5. 70chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochranstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wlagdabych wiacicielami tych uradzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xafie
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeaywinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldgjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oredze z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi igalzsh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.
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Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodioi dla mieszkacow.

1.5. 80graniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowési¢ do ustawowych ogranicaeaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypagenia na i z terenu robét. Inspektor nadzoruenmolect, aby pojazdy nie
spehniajce tych warunkOw zostaty usyte z terenu budowy. Pojazdy powaghie nadmierne obgienie osiowe
nie keda dopuszczone n@wiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. 9Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdbie przestrzegeprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgme, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orfazdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1. 5. 100chrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét
od daty rozpoagzia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robét przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamigrmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjblgmenty byty w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriga to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. 11Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kt&gengakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odn@nie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionyaiaw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urtzer uzytych lub zwgzanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedafaevkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmdwania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1. 5. 12Ré6wnowanas¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagn&onkretne normy i przepisy, ktore spethia
maj materiaty, spre i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatnbowizywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolaomny i przepisy s paistwowe lub odnoggsic do
konkretnego kraju lub regionu, mpby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ictagpizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoruzriRe poméedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawrzedtaone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1. 5. 13Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waciowe, budowle oraz inne pozostaipo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teréniéowy lzdg uwazane za wlasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnspektora i pogpowat zgodnie z jego poleceniami.zéé w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydh#enie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o
ktora nalezy zwigkszy¢ cery kontraktovy.

2. Materialy
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkoxgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi ktspawi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje
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dotyczice proponowanegorédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycdteriatdw jak
réwniez odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danegoédta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia b&da celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarodita w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdlp wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadovdpdnio do
wymaga umowy lub wskaz@aInspektora.

Wykonawca nie xlzie prowadi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleayzyska na to piserprzgod: Inspektora.

2. 3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2. 4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadinspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed yciem tego materiatu, albo w okresie t8aym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie dodatkowych bafla Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nigenoy¢ p&niej zmieniany
bez zgody Inspektora.

2. 5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydala one uyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zelly@wop jakas¢ i wiasciwosci i byty dostpne do
kontroli przez Inspektora

Miejsca czasowego skltadowania materiat@dgtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych lub poza terenem budowy w miejscathanizowanych przez Wykonagvc

3. Transport

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takiatodkdw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdw transportu powinna zapewfiigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkr/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektw terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégabspetnig wymagania dotyegce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskewg i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigaazenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t,drazagodnéé z dokumentagj projektovs, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanymaep Wykonawe i Zamawiajcego oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoadypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezew planie i wyznaczenie wysoko
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami gdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez Inspektora.

Bledy popetnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostanusungte przez
Wykonawe na whasny koszt, z wytkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgstkprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdlodt kzdg oparte na
wymaganiach okionych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoive SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor glgdni wyniki bad& materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzan kwestk.
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Polecenia Inspektora powinny  dywykonywane przez Wykonawown czasie okrdonym
przez Inspektora, pod gilm zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodumiesie Wykonawca.

5. Sprzt

Wykonawca jest zobogizany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét. Sper uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, w przypadku braku lestav wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST. Sgirbedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania rob6t ma lgyutrzymywany w dobrym stanie i gotowad do pracy. Powinien léyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jakikolwiek sprezt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkdw umowy,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

6. Kontrola jakosci robét
6. 1 Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jadad Wykonawca powinien okgi¢, zamierzony sposéb
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaupcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacprojektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

— organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaembot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementow

robét,

— system (sposOb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigeiowadzenie badg,

— sposob oraz forgn gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forpnzekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czs¢ szczegdtow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimiznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedlitta wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedgrpomiardéw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robdét,

— sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6. 2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robét ¢uizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykomami aby osignac¢
zatazorg jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robo6t i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlgdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektordzneu mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalgy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoicia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu hadaich czstotliwos¢ s3 okrelone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tanredkne, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewfiivykonanie robét zgodnie z umew
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem latateriatdw ponosi Wykonawca.
6. 3. Pobieranie prébek

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prdatydatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym prawdopodobistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoru ¢hdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez WykonagvcProbki dostarczone przez
Wykonawe do badé wykonywanych przez Inspektorgda odpowiednio opisane i oznakowane. Na zlecenie
Inspektora Wykonawcachzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosci co
do jakaci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawgusungte lub ulepszone z wiasnej woli.

6. 4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W fadigp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki
do akceptaciji.

6. 5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badmk najszybciej, nie
p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

6. 6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywariattoli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgaidducent materiatéw powinien udzéetnu niezlgdnej
pomocy.

Inspektor dokonudp weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagr Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniaglizie ocenid zgodndé¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wtasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

6. 7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz witéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaracgt zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polslg Normg lub
— aprobajg techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtamskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spelnigjwymogi SST.
3. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumergy wymagane przez SST, dda partia
dostarczona do robétdizie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugsposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezeby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badecdg dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetai&ych wymagé nie mog by wyte przez Wykonawge

6. 8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyfowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kinca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obougcymi przepisami [2] spoczywa ha
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢ba dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarste)ny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy d¢ula czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzadku chronologicznym, bezg@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgehg¢ds oznaczone kolejnym numerem
zabcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéei:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowe;,



10
- dat uzgodnienia przez Inspektora  programu zapewnjak@ci i harmonogramow robot,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanig@ych i ulegagcych zakryciu, cgciowych i Ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélinym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczce jakadci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki pragpadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedigone
Inspektorowi do ustosunkowania si
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wvgwca podpisuje z zaznaczeniem ich gy
lub zagciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje lelgpra do ustosunkowania si

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwaltaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przepdzease w sposob eigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnéei materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jstio Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) ngstgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustaie
e) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dalg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do adgl na
zyczenie Zamawiafego.

7. Obmiar robét
7. 1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduemaieniu Inspektora/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukmczenia wszystkich robét. 8lne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru nampeé.
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Obmiar gotowych robét golzie przeprowadzony z eztdsicia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora.

7. 2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Diugcéci i odlegiécei pomidzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagago inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7. 3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robéilabzaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7. 4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakze
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi@ lgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony phlidora nadzoru.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezncsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdo i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmisvag6linego posgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowd¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemlzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidizle przeprowadzony niezwtocznie, niezpi&j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwyd powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstagdkumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagmiav konfrontacji
z dokumentagj projektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robdét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbiobdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichédip
jakaoéci i wartgsci.

Calkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidomem na gimie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora zékeenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeprzez Zamawiggego w obecniei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcajroboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przedtaonych dokumentow, wynikow badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robét z
dokumentagj projektovg i SST, umow i przepisami prawa budowlanego

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaina realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikggych i ulegageych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzdipetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét @aowych lub rob6t uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykm@zeniowych, komisja przerwie swoje czydaad ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsje jakdé¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejdlekiacy projektovs i SST z uwzgldnieniem tolerancji
i nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezéstwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszog wartasé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru aztaégjo robot jest protokot odbioru
ostatecznego robdt spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamasgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobparny przygotowénastpujgce dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy, recepty i ustalenianeslogiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@doznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologiczn sporzdzorg na podstawie wszystkich wynikdw badigopomiaréw zagczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom
urzadzen,

7. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

9. Inne dokumenty okétone w umowie i zgodnie z ustawPrawo budowlane”

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriaap kpdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzumgghcych wyznaczy komisja.

arwON

o

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdtr zwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisypolalw okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczbgtfo

9. Podstawa ptatnéci
9 .1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaze jednost& obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstawy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ldzie uwzgédniaé wszystkie
czynndci, wymagania i badania skiade¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidbobejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartcé zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawmujgcymi przepisami.
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9. 2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w niniejszej
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki ofliane w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione veziagsie.

23. Przepisy zwazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, montd
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138oz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi zmianami

4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiédiogi i ich usytuowanie

5. Ustawa o wyrobach budowlanych

6. Ustawa o odpadach

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej s wymagania dotyczce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z odtworzeniem trasy projektowanych drégy przebudowie i rozbudowie
przedszkola w Korycinie.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trsgowej

1.2.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysad@owych

W zakres robét pomiarowych, zganych z odtworzeniem trasy drdg i punktéw wysckawvych

wchodz;:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysolkawego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzesie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochroda przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiapcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy drég - punkty zatamania osytrgunkty kierunkowe oraz pagkowy i kohcowy
punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoéine”

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”
2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST ,Wymagania
ogoine”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy natestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie $rednie od 0,15 do 0,20 m i dlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isfmiej nawierzchni bolce stalovgeednicy 5 mmi
dtugasci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugasé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatny.
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3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokmvych naley stosowé nasgpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkitw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadwo pomiaru.
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wyanagogolne”
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien zapeiwobstug geodezyjg realizacji robét
drogowych.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@waspektora o wszelkich ¢dach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperdoboczych.
Wykonawca powinien sprawdzezy rzdne terenu okéone w dokumentacii projektoweg ggodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzie rzeczywiste rglne terenu istotnie #dia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien pagomt o tym Inspektora. Uksztalttowanie
terenu w takim rejonie nie powinnodymieniane przed pagliem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikige z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspekimwstan wykonane na koszt Zamawjaggo.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznazeapboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazunpa pomiarach Wykonawcy, nie mpigy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punftgrednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznagze czasie
trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarkeveeczne dla prawidtowej realizacji robét nalelo
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych ogesy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowgzane do punktéw pomocniczych, paboych
poza granigrobét ziemnych. Maksymalna odleg¢qomicdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
maze przekracza50 m.

Maksymalna odlegks migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 100 metrow. Repery robocze naleatazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyseych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych,
istniegcych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeslyocze nakey zatary¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattowmilstalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie.

Rzedne reperdw roboczych naleokreslac z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosupiwelacg podwdéjrg w nawigzaniu do reperow gistwowych.
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Repery robocze powinny byyposaone w  dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyr&ne i
jednoznaczne okfkenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu o dokumentacprojektovg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamavdeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawvowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okdonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna bhyywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydecz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonefrasly w stosunku do dokumentacji projektowej nie
maze by wieksze nk 5 cm . Rzdne niwelety punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rgdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateizy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zagt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgaziorpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okéienie granicy robot), zgodnie z dokumensgmjojektows oraz w miejscach
wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzetiétro

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcprojektow.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych
nalezy prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,465)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,Wymiagagoine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ha (hektar) powierzchni odtworzonych drégerenie.
8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymageagoine”
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr rob6t zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gepginej, ktére Wykonawca przedkiada Inspektorowi.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w SST ,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 ha powierzchni wykonania rob6t obejmuje:
— wyznaczenie reperow roboczych
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tramnktéw wysokéciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyszeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroda przed zniszczeniem i oznakowanie utatydaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. Przepisy zwazane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonyeagmac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inggs Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdatJGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysdlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1979.
Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#U1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.

n

No ok w

D 01.02.00 USUNECIE ZIEMI RO SLINNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrggpymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu z terenu realizacji robét sgzanych z posadowieniem budynku oraz
budow drdg i uksztattowania terenu przy przebudowi®@zbudowie przedszkola w Korycinie.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych ze zdpiem
warstwy humusu wykonywanych w ramach robét praygatwczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okkienia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST,Wymagania og6ine” fild.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwzanych ze zdpiem warstwy humusu naie stosowa:
réwniarki,
spycharki,
koparki i samochody samowytadowcze - transportmaxh ziemi urodzajnej na odkfad.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport humusu

Humus naley przemieszczaaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo ppzéwransportem
samochodowym. Wybdirodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,\Wyanagogdlne” pkt 5.
Teren pod budoyvdrég w pasie rob6t ziemnych powinienclyczyszczony z humusu .

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dozmiejszego uycia przy zaktadaniu
trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewdw. Zagospodaraeraadmiaru humusu powinnobwykonane zgodnie z
decyzj Inwestora.

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spysh&V wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wogsgce dla prawidtowego wykonania robét, wetdyhie
maze stanowd zagraenie dla bezpiecAstwa rob6t (zmienna grulbwarstwy humusu,asiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowargczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykesnyych mechanicznie.
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Warstwe humusu natey zdja¢ z powierzchni okrdonej w dokumentacji projektowej oraz w innych
miejscach wskazanych przez Inspektora.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna lzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
wskazana przez Inspektora, wedtug faktycznego stgstgpowania. Stan faktycznytizie stanowit podstagv
do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdfgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpeainny by
przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony prze@eayszczeniem, a tak najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg zdejmowa humusu w czasie intensywnych opaddw i béegxnio po nich, aby
unikm¢ zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakai robét polega na wizualnej ocenie kompléti@sungcia humusu .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagagdne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu .
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,\Wymagagbine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania robét obejmuie:

— zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy
Cena 1 mwykonania robét obejmuie:

- odwo6z nadmiaru ziemi na odktad

10. przepisy zwizane
Nie wystpujs.

D 01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotyace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych w ramach z budowy drég i uksztattoimeberenu przy przebudowie i rozbudowie przedsziwla
Korycinie

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z rozbidrk
- obrzea betonowego chodnikowego 8 x 30 cm i 6 x 20 cm
— chodnika z kostki betonowej brukowej
- palisady betonowej prefabrykowanej
— opaski betonowej
- fragmentu ogrodzenia
— piaskownicy

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okkienia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paey SST ,Wymagania
ogolne”
3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne”
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiorkelementéw dréog nmie by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody erzarowe,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- koparki.
. Transport

N

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatdw z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mgna przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wyanagogolne”
5.2. Wykonanie robot rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmugunicie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenggmjojektovs, SST lub wskazanych przez Inspektora.

Jéli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
maze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie ékaey przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonywa mechanicznie lubxrcznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nibwe do powtérnego wykorzystania ( np. ohiaekostka betonowa , palisada
betonowa) powinny kiyusuwane bez powodowaniagdbych uszkodzeoraz ztaone na terenie budowy w
miejscach przewidzianych do skladowania materiatow.

O ile uzyskane elementy nie staj¢ wtasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane
przez Inspektora.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST s wlasndcia Wykonawcy, powinny b§usunite z terenu
budowy.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doty po useityich elementach powinno spelfia
odpowiednie wymagania olglene w SST ,Roboty ziemne”.
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7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagagine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drog jest:
- dla obrzea , palisady— nfmetr ),
- dla nawierzchni drogowejaiju pieszo-jezdnego , chodnika , opaskimretr kwadratowy ),

8. Odbidr robdt
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagegoine”

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST ,Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki obrzey :

— odkopanie obrzs wraz z wygciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. tavobetvych,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki z kaeni utylizacji

- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiérki nawierzchni drogowe; :

— reczne wygcie kostki betonowej

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigrkéelu ponownego jegozycia, z utgeniem na
poboczu,

— zebranie podsypki piaskowej,

— wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki pizewidzianych do powtérnego wbudowania z kosztami
utylizacji

— uporzdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczifesig.

2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgo
0gdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggeiione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtwniki rGwnoramienne

7. PN-H-93402 Kitowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwaizie budowlane. Gwalzie z trzpieniem

gtadkim, okgglym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D 02.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczisgjwymagania dotycgce wykonania i odbioru
powierzchniowych robét ziemnych zyganych z budow drdg i uksztattowania terenu przy przebudowie i
rozbudowie przedszkola w Korycinie.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy drdg i uksztattowania terenu i obejmuj
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
- wykonanie nasypow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mngu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetrdag warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Wysokaé¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza il m.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego gdokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.7 jako grunt skalisty.

1.4.7. Wskanik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilona wg
WZOru:

| =P
° pds

gdzie:

Oi - gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 , (My/m

s - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgottd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 , sliyca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m

1.4.8. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
WZOru:

gdzie:

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsaoigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 ,

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmyoeigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 .

1.4.9. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” .

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” .
2. Materiaty (grunty)
2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pagdaw SST
~Wymagania ogdlne” .
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2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéei do budowy nasypéw podano w SST ,Wykonanie nas§po

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopOw powinny¢bprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w SST ,Wykonanie nasypow” ,
powinny by wywiezione przez Wykonawma odklad. Zapewnienie terenéw na odktad tyatky obowizkow
Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspektorzamakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzyddtnavynika jedynie z powodu zamargznia lub nadmiernej
wilgotnasci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegolnienie| Jed- Grupy gruntow
whasciwosci nostki | niewysadzinows atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ 9dlina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwezla,
. glina zwigzta,
) ppspoika - fumosz glina pylasta
- piasek gruby gliniasty 2wiczla
- piaseksredni |- zwir gliniasty |- it it piaszczys-
- piasek drobny| — pospotka ty, it pylasty
- zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gl?niasty
- pw, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnag¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” .
3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki )
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegteansportu. Wydajnig srodkow
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transportowych powinna byponadto dostosowana do  wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
Zwickszenie odlegkri transportu ponad wadt zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odlegkri nie zostaty wczaie)
zaakceptowane nadpiie przez Inspektora.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymiagagdine” .
5.2. Dokladnaé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dy
wicksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychkednych rob6t ziemnych nie me przekracza+
lcmi-3cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie ger@nié¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem d4ta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3-metrowg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikapce ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoz réwndéci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwndci skarp, powinny b§ okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systemow odwadgi@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, ovilgmagag tego warunki terenowe, wykoéarzdzenia,
ktore zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych pozaabsabot ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeca ma obowgzek takiego wykonywania wykopdw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania rob6t spadki, zapewguajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné&t, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteny Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie za
dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#limia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinrasigpowat w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robo6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podioy i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wédd z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieingenv by¢ mniejszy nt 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robdt na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” .

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantxoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektovy.

Szczegdbla uwag; nalezy zwrécié na:
- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,

6.2.2.Sprawdzenie jal&ai wykonania robot
Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkbwykonania rob6t okigono w pkcie 6 wtéciwych SST
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw  do odbioru robét ziemnych podaje teblc

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
2 | Pomiar rzdnych w miejscach, ktore budavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwngci
powierzchni korpusu

()]

Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podtoego|l Pomiar niwelatorem gzinych w odsfpach co 50 m
powierzchni korpusu lub drjmraz w punktach gtpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrga¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej niw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.3.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&@ni¢ sie od pochylenia projektowanego o e¢aej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.4.R6wna¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzoneg Bdmetrovy, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.5.ROwWna¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone fat3-metrovs, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.6.Spadek podiiny korony korpusu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -3
cm lub +1 cm.

6.3.7.Zageszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendmgodny z zalwonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gawmdla ktérych nie mma okréli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskanik odksztatceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998 .

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetndgp wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan odrzucone. 3 materialy nie spetniafe wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je naseilae, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymiagagoine” .
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robé6t ziemnych.

8. Odbidr robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagobine” .

Roboty ziemne uznaje¢ska wykonane zgodnie z dokumengapjojektovg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST ,Wymagania ogélne” .
Zakres czynngi objetych cemn jednostkow podano we wigciwych SST pkt 9.
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10. przepisy zwjzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdapektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanidd@mici biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ska piaskowego

D 02.02.00 WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotycece wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych przy budowie drdfsztattowania terenu przy przebudowie i rozbuidow
przedszkola w Korycinie.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy drdg, iuksztattowania terenu i obejmuykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaly podane w SST ,Roboty ziemne- wymagagiine” .
1.4. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST,Roboty ziemne- wymaganiarajol

2. Materiaty (grunty)

Materiat wystpujacy w podtcu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérydzie stanowit podize dla
warstwy wzmacniagej lub dolnej warstwy podbudowy.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST ,Roboty ziemne- wymagania
ogoélne” .

4. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w SST ,Roboty ziemne- wymagania
ogoélne” .

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST ,Ratiemne- wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty aznym stopniu przydatrioi
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w&pasiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uklagarstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypduimpuoy by¢ bezpgérednio wbudowane w nasyp..

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyctbtraemnych powinno spetrdavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigrh

Minimalna warté¢ I dla:

Strefa
korpusu kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o grubeci 20 cm 1,00

Na gkbokdsci od 20 do 50 cm odg

powierzchni rob6t ziemnych 0.97
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydh spetiagg wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci I,
podanych w tablicy 1 lub zastosaty@od drogami warstgwzmacniajca zgodnie z dokumentacprojektovy.
Dodatkowo ména sprawdzi nagsnaos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniagédnie z PN-02205:1998 .

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gri¢bevarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robo6t ziemnych jest mniejsza 6i,.3 m.

Z chwila przystipienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynnaé¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych pawey
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST,Roboty ziemne- wymagania iogol .
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzegiodnaci z wymaganiami ok&onymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontralizegéln uwag; nalery zwrdcic na:
a) sposob odspajania gruntow nie pogargaaich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robo6t ighozakdiczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST,Robamyaie- wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest N7 (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST,Robatgnnie- wymagania ogolne”

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w SST,Roboty ziemne- wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypjnobjgce: odspojenie, przemieszczenie, zatladunek,
przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclmnigj,

10. Przepisy zwazane
Spis przepiséw zwzanych podano w SST,Roboty ziemne- wymagania o§élne
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D 02.03.00 WYKONANIE NASYPOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczisgjwymagania dotycgce wykonania i odbioru
nasypow przy budowie drég i uksztattowania terpray przebudowie i rozbudowie przedszkola w Kaniei

1.2. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy drdg i uksztattowania terenu i obejgnuykonanie nasypow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okégenia zostaty podane w SST ,Roboty ziemne- wymagagblne” .

1.4. Ogdllne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST ,Roboty ziemne- wymaganidnajo .
2. Materiaty (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padesr SST,Roboty
ziemne- wymagania ogolne”

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-
02205 :1998 .

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic
Tablica 1. Przydatrsé gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S202 :1998 .

Przeznaczenig Przydatne Przydatne Trese
7 zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty | 1. Rozdrobnione grunty skaliste- gdy pory w gruncie skalistym
skaliste twarde oraz grunty miekkie beda wypetnione gruntem lub
kamieniste, zwietrzelinowg, materialem drobnoziarnistym
rumosze i otoczaki 2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy keda whudowane W
2. Zwiry i pospotki, gliniaste miejsca suche lub
réwm&‘ 9||n|aSte o 3. Piaski pylaste, piaski zabezpieczone od wdd
3. Piaski grubosrednioi | gliniaste, pyly piaszczyste i pyt gruntowych i
;jrobnonarnlste, naturalne|i4 “piaski préchniczne, z powierzchniowych
amane = wyjatkiem pylastych piaskow | - do nasypéw nie wiszych nk
4. Piaski gliniaste z prochnicznych 3 bezpi b d
domieszlg frakcji zwirowo- - - — m, zabezpieéczonych prze
kamienistej (morenowe) o 5._GI|ny piaszczyste, gliny i zawﬂggcemem
wskasniku réznoziarmnis- glmyopylaste orazinne ow |- w miejscach suchych lub
tosci U=15 <35% przejciowo zawilgoconych
Na dolne 5.Zuzle wielkopiecowe i | 6. Gliny piaszczyste zwite,
warstwy inne metalurgiczne ze gliny zwigzte i gliny pylaste - do nasypow nie waszych nk
nasypow starych zwatow (powsej 5 | zwiezte oraz inne grunty o 3 m: zabezpieczonych przed
ponizej strefy | lat) granicy ptynndci w. od 35 do | zawilgoceniem lub po
przemarzania| 6. Lupki przywegtowe 60% ulepszeniu spoiwami
przepalone 7. Wysiewki kamienne gliniastg
7. Wysiewki kamienne o | o zawartéci frakcji itowej - gdy zwierciadto wody
zawartdci frakcji itowej ponad 2% gruntowej znajduje gina
ponizej 2% giebokasci wiekszej od

kapilarndgci biernej gruntu
8.Zuzle wielkopiecowe i inne | podiaza

metalurgiczne z nowego - 0 ograniczonej podatici na
studzenia (do 5 lat) rozpad - 4czne straty masy do
9. Hotupki przyweglowe 5%

nieprzepalone - gdy wolne przestrzenie zostan

wypetnione materiatem
10. Popioly lotne i mieszaniny | drobnoziarnistym

popiotowozuzlowe - gdy zalegaj w miejscach
suchych lub gizolowane od
wody
1. Zwiry i pospéiki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynn¢xi - pod warunkiem ulepszenia
Na gérne 3. otupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi

warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotow- jak: cement, wapno, aktywr
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sypoOw w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioty itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastg
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartdci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadai | 7. Zuzle wielkopiecowe iinne | - drobnoziarniste i nierozpado

cym pospétkom lutiwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku nanosci Wne210

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
gtebokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okré&lono w SST ,Roboty ziemne- wymagania og6ine”
3.2. Dobér sprztu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #dych rodzajoéw gruntéw, orientacyjne dane przy deba@prztu
zag:szczajcedo. Sprat do zagszczania powinien IByzatwierdzony przez Inspektora.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen Zwiry, pospotki ' i kamieniste przydat-
zagszczajcych grubé¢ liczba grubas¢ liczba grubas¢ liczba nosci
warstwy przegé | warstwy przegé warstwy przegé maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 01do0,2| 4do8| 01do0p 4do§ 02dop3 8dd 1)
gladkie *
Walce statyczne - - 02do0,3| 8do12| 02do0[3 8doip 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do05| 6do8| 0,2do0OK 6doilp - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do0,7| 4dos8| 02doop 3do4 03dop6 Bdd 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 03do0,6 | 3do6| 02dool 6dolp 02dop,4 o6al 5)
okotkowane **
Zageszezarki 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0J5 4 do § 6)
wibracyjne **
Ubijaki _ 02do04 | 2do4| 01do0B 3dod 02dop4 add 6)
szybkouderzajce
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzé | 1,0 do 4,0| uderzé w | 1,0 do 5,0| uderzé w
wysokasci od 5 do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy naley zag:szcza statycznie.
**¥) Warto$ci orientacyjne, wiéciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw pod& Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yan
gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cgzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzgrkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,pdbsk gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelgskich przekopow
4. Transport
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Roboty ziemne- wymagagolne”.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST,Robeiyine- wymagania ogéine”
5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST ,Roboty przygotowawcze”.
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5.3.1.1Zaggszczenie gruntu i facs¢ w podiczu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag;szczenia gruntdéw rodzimych, zalegjch w strefie

podiaza nasypu, do gbokdsci 0,5 m od powierzchni terenu.zdi wartas¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie
zostato spetione.

Jezeli wartaici wskaznika zagszczenia okrgone w tablicy 3 nie magby¢ oskgnicte przez

bezparednie zagszczanie podim, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wagtd wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warté¢ I dla:
0 Wysokdgci, innych drég
m
do 2 0,97

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego

modutu odksztatcenia,zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatow do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzghnieniem zasad

podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0gdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegafilu podtwnego, ktére

okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpaser
Inspektora.

W celu zapewnienia statecZebnasypu i jego rownomiernego osiadania mafgzestrzega

nastpujacych zasad:

a)

b)

c)

d)

e)

Nasypy naley wykonywa metod, warstwow, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szetoko

Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagszczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypwepasipié
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidigoverykonania warstwy poprzednie;j.

Grunty o ré@nych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédima
catej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu zwlaszcza affsie projektowanych dojazdéw, parkingéw, chodnikéw.

Warstwy gruntu przepuszczalnego riglesbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(0 wspétczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto #%%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinieti tlyustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekpad
powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedinie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
maze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezzibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypOow nalg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wadddopuszczaly to

znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nihwaiktada nastpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraige z

wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernynigaseiniem, poszczegolne jego warstwy oraz

korona nasypu po zakozeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego
odwodnienia,

W okresie deszczowym nie naygpozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli

warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rgevjestanie osuszyej i zag:sci¢
w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, teenon nakazaWykonawcy usurecie wadliwej warstwy.
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5.3.3.3.Wykonywanie nasypOw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenmpera przy ktorej nie jest mtiwe osiggniccie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaezpch lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie diych opadowéniegu wykonywanie nasypow powinnodyyrzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usun¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglej przed rozmarziaciem zagszcza
ani uktada na niej nasgipnych warstw.

5.3.4.Zagzszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0lne zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna by zagszczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygcych warunkow.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczbrzeg¢é maszyny zagszczajcej zaleca siokreili¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warti, dotyczce grubéci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych
maszyn do zagzczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnas¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna kbyréwna wilgotndéci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato drednio spoistych +0 %72 %
€) w mieszaninach popiotowadzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslona w
pktach 6.3.2 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycre zagszczania

W zalezncsci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okreila¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie porodwnania pierwotnego inggio modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z nor;PN-S-02205:1998 , natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 .

Wskaznik zagszczenia gruntéw w nasypach pod drogami, ééng wedtug normy BN-77/8931-12 ,
powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warté¢ I dla:

Strefa | innych drog
nasypu kategoria ruchu
KR1-KR2
Gorna warstwa o grubeci 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogfokasci
od powierzchni robét ziemnych:
-0,2do12m 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktoérych trudne jest pomiermeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartag¢ wskaznika odksztatcenig lokreslonego zgodnie z norgrPN-S-
02205:1998 .

Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwickszy ni:
a) dlazwirdw, pospotek i piaskéw
b) 2,2 przy wymaganej wartoi 15>1,0,
c) 2,5 przy wymaganej waroi 1s<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uZieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwetych,

itow — 2,0,

e) dla gruntéw ranoziarnistych fwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow pzagystych, piaskéw

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0,

f) dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,
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g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie baaddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wylka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca
powinien spulchrd warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic. Jezeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegoingka zagszczenia, Wykonawca powinien
usury¢ warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na parenie préby prawidtiowego
zag:szczenia warstwy.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST,Roboty ziemne- wymagania iogol .
6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakgi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnowymaganiami ok&gonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolantaciji projektowej i SST.

Szczegdlp uwag; nalezy zwrécié na:

a) badania prawidtowgei wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

b) badania zagszczenia nasypu,

c) pomiary ksztattu nasypu.

d) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad4i nie rzadziej ni
jeden raz na 500 Twarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazekreilonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntow w
okresie deszczdéw i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgaghwartaci wskaznika
zag:szczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 1 5.3.4.4. Do
biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 ,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PORE5:1998 .

Zaggszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okgkenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu

odksztalcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyveln dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinnadgotwierdzona
przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaitu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:
- prawidtowaci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédinowymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndgci wykonania skarp, okénymi w dokumentaciji projektowej, SST oraz w
pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, cteaych w
dokumentacji projektowe;.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Robamrie- wymagania ogéine” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovs jest n7 (metr szécienny).
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Objctos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach ~ de&nnych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu po ugtiniwarstwy ziemi rélinnej.

8. Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru podano w SST,Roboty ziermyeaagania ogoélne” .
9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST ,Roboty ziemne- wymagania ogolne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- odwaodnienie terenu robot,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
10. Przepisy zwazane
Spis przepiséw zwzanych podano w SST ,Roboty ziemne- wymagania ajoln

D 02.04.00UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclzniej 8 wymagania dotyace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z humusowaniem skarp z obsianiemgnanay budowie drég i uksztattowania terenu w
zwigzku z przebudowi rozbudovg przedszkola w Korycinie.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiglinona zawierajca co najmniej 2% e#ci organicznych.

1.2.2. Humusowanie - zespét czymimd przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy #tinnej,
obejmugcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.2.3.Pozostate okienia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaini podanymi
w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.3. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pagder SST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

— ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz ¢tin motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gliszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aaagcych.

W przypadkach wipliwych Inspektor mge zlecé wykonanie badaw celu stwierdzenige ziemia
urodzajna odpowiada naptjacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawart@é fosforu (ROs) > 20 mg/m,
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c) zawartdé potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowa¢ pH >55.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkdw traw naty dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalse
stosowa mieszanki traw o drobnymgstym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998 .

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

ptyt ubijajacych,

chwastownika - zgrzebta, watowtdki),

- wezy do podlewania (miejsc niedgphych).
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne™pkt

4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed zawilgoceniem.

4.2.2.Transport materiatow z drewna

Szpilki, paliki i pale mena przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih
je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,\Wyanagogodlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno kbywykonywane od gérnej kraxizi skarpy do jej dolnej krasgdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagiat poza gora krawedz skarpy i poza podrié skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubda¢ pokrycia ziemi urodzajra powinna wynosi 10 cm po moletowaniu i zagzczeniu,

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pardeni skarpy naley
wykonywat rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgtach co 0,%01,0 m.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej nafsy zagrabt (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicieg¢gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw papidesianie nasionami traw istim

motylkowatych polega na:

wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnegarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2)

obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18
g/n? do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyebdgaju podiga, wystawy oraz
pochylenia skarp),

- w fazie wzrastania i ukorzenianiag draw zastosow@ pielggnacyjne przykrycie skarp wiokrinogrodove
zapobiegajca rozmywaniu przez deszéwiezo wykonanych humusowa.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jégionvykonanych rob6t i ich zgodéd z SST, oraz na
sprawdzeniu daty wacsci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pamigtych miejsc nie powinna iywicksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigeghgnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza& 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwystepowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymiagagolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionychegrhumusowanie, obsianie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagegdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp przez humusowanie, obsianie ,
obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-P-85012:1992  Wyroby powrocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

2. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych

3. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robampie. Wymagania i badania

4. PN-B-12074:1998 Ugelzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtdknig. Wymagania i badania przy odbiorze

D 03.00.00 tAWA, KRAWEZNIKI | OBRZE ZA

D 03.01.00 KRAWEZNIKI BETONOWE NA tAWIE BETONOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotyace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krganikéw betonowych na tawie betonowsjzy budowie drég w zwizku z
przebudow i rozbudovyg przedszkola w Korycinie.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
kraweznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem
- betonowych wtopionych na tawie betonowej
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1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1.Krawegzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzaagace nawierzchnie drogowe.

1.3.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogéine” fikd.

1.4. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” .

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pagder SST
~Wymagania ogdlne” .
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
— krawezniki betonowe
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 .

2.3.1.Typ
U - uliczne,
D -drogowe

2.3.2.Rodzaj
- prostolktne —rodzaj ,b”, 15 x 22 cm przejazdowe

2.3.3.0dmiana
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2.3.4.Gatunek

W zalezncsci od dopuszczalnych wad, uszkoflzeawezniki betonowe dzieli sina:
- gatunek 1-G1,

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kravgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow krasnikdéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraveznik rodzaju ,b”
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow

Tablica 1. Wymiary kragznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
krawgznika| kraweznika | b h c d N
b b 100 | 15 | 22 - : 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikdw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny liybez rys, pknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Kragdzie elementéw powinny kbyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01
, Nie powinny przekracZavartgci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keankow betonowych

Dopuszczalna wielkg
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée

Gatunek 1| Gatunek ?

Wklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikéw w mm 2

Szczerby i uszkodzenigograniczajcych powierzchnie gorne

7 . o niedopuszczalne
krawedzi i naray (scieralne), mm P

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- duga¢, mm, max 20
- glbokas¢, mm, max 6

2.4.3.Skladowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wediug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wieliad

Krawezniki betonowe nabey uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerolég 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéé kraweznika.
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2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikéw

Do produkcji krawznikdéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowssic:
- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
— mrozoodpornécig i wodoszczelngia, zgodnie z norsnPN-B-06250 .

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesiej n¥ ,32,5” wg
PN-B-19701 .

Przechowywanie cementu powinncalagodne z BN-88/6731-08 .
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 .
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, daiwni marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 .
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplkcementowo-piaskoypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 , a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 .

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert bgmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej i ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 .

Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 .

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krayniki nalezy stosowad, dla:
tawy betonowej - beton klasy B 15 , wg PN-B-0623@Grego sktadniki powinny odpowiadavymaganiom
punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataaynya gogco, powinna odpowiadavymaganiom
BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” .
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystagozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniereadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .
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Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drolprneed rozpyleniem.
Mas; zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa si¢ w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniembmow i beczek.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymigagodine” .
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerolei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 .
5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorskebez szalowania, przy gruntach sypkich pale
stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezfrednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 , przy czym nalg stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag

zalewowy.

5.4. Ustawienie kraveznikoéw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania krasanikow

Swiatto zgodnie z dokumentacja projektpw

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnado ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,astaie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 .

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdéw na tawie betonowej wykonujegsha podsypce cementowo-piaskowej o
grubaci 3 cm po zagszczeniu lub w przypadku stopni schodéw terenowyaiwiezej podbudowie
betonowe;.

5.4.3.Wypetnianie spoin
Od strony trawnika, chodnika w afiie szczeliny midzy kravweznikami wykona opask betonovg klasy B-15.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” .
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia krawznikéw betonowych i przedstaivivyniki tych bada Inspektorowi do akceptacii.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dtug&ri i gigbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglprzeprowada z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéaiéw
prostych w nargzach elementow wykonujeesprzez przytaenie lgtownika do badanego na@i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.
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6.2.2.Badania pozostatych materiatdw

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przawianiu krawgznikow betonowych powinny obejmowa
wszystkie widciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podé@a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podéa powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumengamjojektovs.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwdoch dowolnie wybranych punktach nadt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;.

c) Rownda¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwaéch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przéwit pomiedzy gorry powierzchni tawy i przytazong tatg nie mae przekracza 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kreamikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

dopuszczalne odchylenia linii krginikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysic 1 cm na kade 50
m ustawionego kragenika,

dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil
cm na kade 50 m ustawionego kraanika,

réwnas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przygnie w dwoch punktach nazde 50 m
krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym pragit pomigdzy gorry powierzchm kraweznika i przytazong
tatg nie mae przekraczal cm,

doktadn@¢ wypetnienia spoin badacgsico 10 metréw. Spoiny muszdy¢ wypetnione catkowicie na pein
gfebokasc.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymageagoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagoine” .
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaujojektovg, SST i wymaganiami Inspektorazgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki cem.-piaskowej

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST ,Wymagania ogdlne” .
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawnika , opornika betonowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j

— ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypehienie spoin kragnikdw zaprawg,

- ew. zalanie spoin magalewovs,

- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@tonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwgtite
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonudilepomiaru cech
geometrycznych
9. PN-EN- Kruszywa do niezwgzanych i hydraulicznie zgzanych
13242:2004 materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnii
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betéglementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wépé
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betéglementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kresmiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhbio

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nBprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.

D 03.02.00 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotycece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego przy budowie drég w znku z przebudowi
rozbudovg przedszkola w Korycinie.

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego niskiego 6 x 20 cm i wysokiego®)xcm gat. 1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe razig@apce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne terendw nie przeznaczonych dowukacji samochodowej.

1.3.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” .
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1.4. Ogdllne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” .

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST
~Wymagania ogdlne” .

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 ,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 .

2.3. Betonowe obrzia chodnikowe - klasyfikacja

W zalezncsci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzs:

— obrzeze niskie - On,
- obrzee wysokie - Ow.
gatunek 1 -Gl1,

2.4. Betonowe obrzi#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympengano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzea 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiardéw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obirze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze
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Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny byéwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw nie powinny przekra¢amartcci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkg

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1

Wklegstas¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gorng .
i uszkodzenia (scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dtugas¢, mm, max 20

gfebokas¢, mm, max 6

2.4.4 Skladowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvege
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewuian
o wymiarach co najmniej: grubb2,5 cm, szerolk 5 cm, dtugéé minimum 5 cm wgksza nk szerokéé
obrzea.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy i piasek powinien odpowiadaymaganiom PN-EN-13242:2004

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinng@aiada& wymaganiom podanym w SST ,Kramniki
betonowe” .

3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne” .
3.2. Sprat do ustawiania obrzety

Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu drobnego gpurzoomocniczego.
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” .
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po eginigciu
przez beton wytrzymadei minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w SSTaykeniki betonowe”.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wyanagogodlne” .
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (tawe) nalery wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 .
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5.3. Podtage lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza ma stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4 , o géabevarstwy 10 cm
po zagszczeniu . Podsypktawe) wykonuje st przez zasypanie koryta podsypkzagszczenie z
polewaniem wogl.

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig& na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem
(odlegtccia gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnta
projektowe;.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-piaskoyw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem agleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na
petry glebokasé.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne”.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrizadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaevystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gigbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadfulg do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow pglerzeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katéw prostych w nar@mch elementéw wykonujegsprzez przytaenie ltownika do badanego nemi
zmierzenia odchytek z doktadftia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wkaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionycpkiv2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naly sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypki piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obeéze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4 ypi@puszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére mee wynost + 2 cm na kade 50 m diugéci obrzea,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére moe wynosé £1 cm na kade 50 m diugéci obrzea,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pels gichokasé.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymiagagoine” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagobine” .
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektovg, SST i wymaganiami Inspektorazéi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
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9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST ,Wymagania ogolne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego okezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki, tawy
— ustawienie obrza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwizane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Blefmomiaru cech
geometrycznych

5.  PN-EN- Kruszywa do niezwzanych i hydraulicznie zgzanych

13242:2004 materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i

budownictwie drogowym

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i

ocena zgodrii

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wépé
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kresmiki i
obrzea.

D 04.00.00 CAGI PIESZO-JEZDNE , CHODNIKI , OPASKI

D 04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZA@SZCZANIEM PODLO ZA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczisgjwymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@ gruntowego przy budowie
drég w zwizku z przebudowi rozbudovg przedszkola w Korycinie.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dazatda konstrukcji nawierzchni dojazdéw, parkingdtvodnikow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne” .
1.4. Ogdllne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” .
2. Materiaty

Nie wystpujs.
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3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne” .
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazé&sie
mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z &ke ustawianym lemieszem; Inspektor zmodopycic¢
wykonanie Kkoryta i profilowanie podita z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiqmyrstopadle
do kierunku pracy maszyny,

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyji.

Stosowany spkz nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” .
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,\Wyanagogolne” .
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania profilowania i zagzczenia podéa bezpérednio
przed rozpoagxiem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Witeejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgggczania podia, jest maliwe wytgcznie za zgaglInspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie po wyprofilowanym i zegggczonym podtau nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicze
Po oczyszczeniu powierzchni pozionaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢gdnych podtaa. Zaleca g aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podial przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctipiodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gérnej strefy korpusu, wdti koniecznej
do uzyskania wymaganychegdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika
zag:szczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga nalely stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaisk
zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (1)

Minimalna warté¢ I dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch mniejszy
od ciezkiego
Gorna warstwa o grubeoi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrglzag:szczenia naley oprzeé na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia podi wedlug BN-64/8931-02 . Stosunek wtdrnego i piénego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczg2.

Wilgotnas¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna Byroéwna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.
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5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdawinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragizenie folii lub w inny sposob

zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mgna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zalediomgnie niezédnych napraw.
Jeveli zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” .
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego fmic

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwasé
i pomiarow bada i pomiarow
1 | Szerokeét koryta lraznalOm
2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m
3 | Rowna¢ poprzeczna lrazna20m
4 | Spadki poprzeczne lrazna20m
5 | Rzdne wysokéciowe w osi jezdni i na jej kragdziach co 20 m
6 Uksztattowanie osi w co 20 m w osi jezdni i na jej krgdziach
planie”
7 Zaggszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroké¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokéc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sic od szerokgri projektowanej o wicej niz
+10 cmi -5 cm.

6.2.3.ROwna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowy tata zgodnie z normp
BN-68/8931-04 .

Nieréwndgci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekraczé& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektovy z
tolerancy £ 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

R&nice pom¢dzy rzdnymi wysokéciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjgta w stosunku do osi projektowanej o¢edj niz + 5 cm.
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6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podi)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztdcekraélonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02
nie powinna b§ wigksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 . Wilgoté gruntu podtaa
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuwyigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rsch w
punkcie 6.2 powinny lynaprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymiagagoine” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymegegolne” .

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projegtd®8T i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST ,Wymagania ogdlne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. Przepisy zwazane
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek run

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toontiksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résgnnawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D 04.02.00 WARSTWA FILTRACYJNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem warstwy filtracyjnej przy bwde drog w zwazku z
przebudow i rozbudovg przedszkola w Korycinie.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z
wykonaniem warstwy filtracyjnej, stanawiej cz$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.4. Ogdllne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pages SST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstitréicyjnej s:
— piaski grube zwiry

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw w/w powinny spetni@s¢pujace warunki:
a) szczelngxi, okrelony zalendscia:

gdzie:
Dys - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsiary odcinagcej lub odgczapce]
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podtda.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warsticzapcych warunek szczelda musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukltadana na twégsodcinajce;.
b) zagsszczalnéci, okreslony zalenadscia:

d
u=--"5ssg
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistéci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywerzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywerzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych powinien speintawymagania normy PN-
EN-13242.

2.4. Sktadowanie materiatéw
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstw @seywbudowane bezg@ednio po dostarczeniu
na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowaaislyykonawca robét powinien zabezpietzy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemynin materiatami kamiennymi. Pocie w miejscu
sktadowania powinno lByréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoéine” pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw powinien wykazsiec mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,\Wymiagagolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioa

Podt@e gruntowe powinno spetrdavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegsgczaniem podi@”.

Warstwy powinny b§ wytyczone w sposob unilwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno dhivaiaé nacigniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkowgdzych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy liunego
kruszywa powinna liytaka, aby po jej zagzczeniu oggnigto grubaé projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaagjgxywa naley przed zagszczeniem wymiei
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy nadg przystpi¢ do jej zagszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podienymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalerozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny liywyréwnywane na biaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsibnigcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpbnych dla walcéw warstwa powinnad®ag:szczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie naley kontynuowd do osggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejiug PN-B-04481 . Wskaik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstve odsgiczajcg lub odcinajgca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontealgszczenia
nalezy oprze& na metodzie obgzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnegerwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna byrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartai. W przypadku, gdy wilgotrnié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,witlyotnas¢ kruszywa jest risza
od wilgotngci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscig wody i rbwnomiernie wymiesza

5.7. Utrzymanie warstwy filtracyjnej

Warstwa po wykonaniu, a przed i#émiem nasipnej warstwy powinny byutrzymywane w dobrym
stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdow koniecznych dla wykonaniazejy
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrizadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstaivivyniki tych badé Inspektorowi. Badania te powinny obejma@waszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcej i wzmachiajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwcs¢ bada
bada i pomiarow i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy lrazna20m
2 | Réwng¢ podiuzna co 20 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna lrazna25m
4 | Spadki poprzeczne lrazna25m
5 | Raxdne wysokéciowe co 25 m w osi nawierzchni i na jej kresliziach
6 |Uksztaltowanie osiw | co 25 m w osi nawierzchni i na jej kreaiziach
planie”
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 m
8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroké¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWna¢ warstwy

Nieréwndci podiuzne warstwy naley mierzy 4 metrovg tatg, zgodnie z norsBN-68/8931-04 .
Nieréwndci poprzeczne warstwy nalemierzy¢ 4 metrove tata.
Nieréwndci nie mog przekraczé& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstw na prostych i tukach powby zgodne z dokumentacprojektovy z
tolerancy £ 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

R&nice pomé¢dzy rzdnymi wysokéciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz+ 5 cm .
6.3.7.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna hiyzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraaci1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwdch twarsh, naley mierzy
taczrg grubd¢ tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod verigim grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy natgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomghiu tych robét nagpi ponowny pomiar i
ocena grubixi warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od 1 dla drég i boisk

Jezeli jako kryterium dobrego zggzczenia warstwy stosuje gioréwnanie wartei modutéw
odksztalcenia, to warté stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z
normy BN-64/8931-02 , nie powinna bwicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zasgczenia naley bada wedtug PN-B-06714-17 . Wilgotdé
kruszywa powinna liyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwjicksze odchylenia cech geometrycznych od &&rgch w
p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymiagagolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) .
8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagegdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fiwarstwy filtracyjnej z piasku obejmuije:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o grubd i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji betcznej,
- wyroéwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
— utrzymanie warstwy.
10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek run
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnéci
3. PN-EN-13242 Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zgkanych

materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooniksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie ptyt
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D 04.04.00 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA

NIEZWKZANEGO
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (SST)sswymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z midskanszywa
niezwigzanego przy budowie dr6g w z@ku z przebudowi rozbudovg przedszkola w Korycinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jessostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z naiekzkruszywa niezvgzanego, tj. ziarnistego materiatu
o okrelonym skladzie, w procesie technologicznym, polggan na odpowiednim zggzczeniu przy
optymalnej wilgotnéci mieszanki.

Mieszanka niezwazana mae by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kyusz
recyklingu oraz mieszanin tych kruszyw w aitoaych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stangmai gorr czgs¢ podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia
przenoszenie obgien z warstw wyej lezacych na warstepodbudowy pomocniczej i podie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka niezwzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o gkorym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego padgpuntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchidigdr
Mieszanka niezvgzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,zykbngu lub mieszaniny
tych kruszyw w okréonych proporcjach.

1.4.2.Kategoria — charakterystyczny poziom $diavosci kruszywa lub mieszanki niezyganej, wyraony, jako
przedziat wartéci lub wartg¢ graniczna. Nie ma zaleosci pomidzy kategoriami rinych wiaciwosci.

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budowwie, ktéry mae by naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.4.Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztdaturalnych pochodzenia mineralnego, ktéreenm¢ poddane
wytacznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne yegskiwane z mineralnych surowcOw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidng&at,
nadziarnawirowego lub otoczakow.

1.4.5.Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowgak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaty, nadziarnawirowe.

1.4.6. Kategoria ruchu (KR1+KR6) — ohgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowyclorstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badey Drdg i Mostéw, Warszawa 1997 [22].

1.4.7 Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenieZyws 0 wymiarach ziared (dolnego) réwnym lub
wiekszym nz 1 mm oraD (gérnego) wgkszym niz 2 mm.

1.4.8.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie 4nwa o wymiarach ziared réownym 0 orazD
réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.9.Kruszywo o cigtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo staiyme mieszankkruszyw grubych
i drobnych, w ktérep jest wiksze ni 6,3 mm.

1.4.10.Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastaseavw mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podéulepszonego, ktére charakteryzujeréiznicami w uziarnieniu przed i
po 5-krotnym zagszczeniu metagdProctora, przekraczggymi £ 8%. Uziarnienie kruszywa naiesprawdza

na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia R®Y-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu
kruszywa do kruszyw stabych decyduje naksiza rénica wartdci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.11.Podbudowa — dolna & konstrukcji nawierzchni drogi, staca do przenoszenia obgzen z ruchu na
podiaze. Podbudowa nmie sktada si¢c z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére grimg wykonywane w
kilku warstwach technologicznych.
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1.4.12. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewtaAaprzenoszenie olgen z warstw wyej
lezacych na warstepodbudowy pomocniczej lub podia

1.4.13.Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczroi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nasnasci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinng msiiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawgproducenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoéine” { pl4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5
2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pagdaw SST
~Wymagania ogolne” , pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t
2.2.1. Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej .
2.2.2.Materiaty wchodzce w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszan&kuszywa niezwjzanego s
—  kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3 Kruszywa

Do mieszanki naley zastosowanastpujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne ,
b) kruszywo tamane — wymieszane w mieszarkach z kweszynaturalnym w iléci 25% obgtosciowo
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbrydzasadniczej przedstawia tablica 1.

Tablical. Wymagania wedtug WT-4 [20] i PN-EN 13448] wobec kruszyw do mieszanek niezzéanych
w warstwie podbudowy zasadniczej

Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskak, wsp. —
wspotczynnik, roz. -rozdziat

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych, przeznaczonych do zastosowania w|
warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzghindgi
Wiasciwose Metodg obcigzonej ruchem kategorii KR1 + KR6
badania | Punkt
kruszywa
o PN- Wymagania
EN
1324
2
Zestaw sit # - 4.1- | 0,063; 0,5; 1, 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 345;
4.2 63 i 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 | Kruszywo grube: kat. &80/20, kruszywag
933-1[5] drobne: kat. &80, kruszywo o aigtym
uziarnieniu: kat. @75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkpw
1+3
Ogodlne granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 | Kat. GE20/15 (tj. dla stosunku D/d2 i sita o
uziarnienia kruszywa grubego na| 933-1 [5] posrednich  wymiarach D/1,4 ogdlne granice
sitach pérednich wynosz 20-70% przechodzej masy i graniczne
odchylenia od typowego uziarnienjia
deklarowanego przez producenta wyrog¥5%)
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Tolerancje typowego uziarnienia | PN-EN 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GID (tj. procent masy

kru- 933-1 [5] przechodzcej przez sito gérne D: 5%, sito D/P:

szywa drobnego i kruszywa o +10%, sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo cagtym

cigglym uziarnieniu uziarnieniu: kat. GI20 (. procent masy
przechodzcej przez sito gérne D: 5%, sito D/p:
+20%, sito 0,063 mm: +4%)

Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Fk (t. maksymalna wartd wskanika

maksymalne wartei wskanika 933-3 [6] ptaskdci wynosi< 50)

ptaskdci

Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Sk (tj. maksymalna warté wskanika

maksymalne wartei wskanika 933-4 [7] ksztattu wynosk 55)

ksztattu

Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Gos (. masa ziarn przekruszonych lub

zawartdci ziaren o powierzchni | 933-5 [8] tamanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn

przekruszonej lub tamanych oraz catkowicie zaoksglonych wynosi 0 do 3 %)

ziaren catkowicie zaokglonych w

kruszywie grubym

Zawartg¢ pytow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. few (tj. masa frakcji przechodeej przez

grubym 933-1 [5] sito 0,063 mm jest > 4)

Zawartg¢ pytow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. few (tj. masa frakcji przechodeej przez

drobnym? 933-1 [5] sito 0,063 mm jest > 22)

Jaka¢ pytow - 4.7 Widciwos¢  niebadana na  pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagda
dla mieszanek

Odpornd¢ na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LAy (tj. maksymalna warté wspoétczynnikal

kruszywa grubego 1097-2 Los Angeles< 40™)

[10]

Odpornd@¢ nascieranie kruszywa | PN-EN 5.3 Kat. MpeDeklarowana (tj. wspotczynnik mikrg-

grubego 1097-1 [9] Devala >50))

Gestas¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana

1097-6,
roz.7,8i9
[11]
Nasikliwos¢ PN-EN 5.5i | Kat. W;rNR (tj. brak wymagania)
1097-6, 7.3.2 | kat. WA2") (. maksymalna warté
roz.7,8i9 nasikliwosci <2% masy)
[11]
Siarczany rozpuszczalne w kwasie  PN-EN | 6.2 Kat. ASr (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Calkowita zawart& siarki PN-EN 6.3 Kat. & (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Stala¢ objetosci zuzla PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pecznienie< 5 % obgtosci). Dotyczy
stalowniczego 1744-1, 1 zuzla z klasycznego pieca tlenowego | i
roz. 19.3 elektrycznego pieca tukowego
[14]
Rozpad krzemianowy wzuzlu | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wielko- piecowym kawatkowym | 1744-1, p. | 2
19.1[14]
Rozpad zelazawy w zuzlu | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wielkopieco- wym kawatkowym | 1744-1, 3
p.19.2[14]
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie  PN-EN | 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych w stosunku |do
1744-3 srodowiska wg odgbnych przepiséw
[15]

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takick grewno, szklo i
plastik, mogcych pogorszé wyréb kaicowy

Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN | 7.2 Kat. SBa pekiarowana(tj. Wzrost wspotczynnika Los

1367-3[13] Angeles po gotowaniu > 8%)
i PN-EN
1097-2
[10]
Mrozoodporné¢ na frakcji kruszy-| PN-EN 7.3.3 | Skaly magmowe i przeohrane: kat. |, (tj.
wa 8/16 mm 1367-1 zamraanie-rozmraanie < 4% masy), skatly
[12] osadowe: kat. 7, kruszywa z recyklingu: kat.,f&
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(FZS****)
Skitad materiatowy - Zat. | Deklarowany
C
Istotne cechgrodowiskowe - Zal. | Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych
C okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG

pkt zazwyczaj nie wyspuje wzrédtach kruszywa
C.3.4 | pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesienju
do kruszyw sztucznych i odpadowych rigle
bada czy zawarté& substancji niebezpiecznych
nie przekracza warfoi dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

*) taczna zawart® pytow w mieszance powinnaegnieici¢ w wybranych krzywych granicznych
**) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogalobiazonych ruchem KR5-KR6 dopuszczg jsidynie
kruszywa
charakteryzage st odporndcia na rozdrabnianie LA35
**%) W przypadku, gdy wymaganie nie jest speimé naley sprawdzt mrozoodpornét
***%) Pod warunkiem, gdy zawartg w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4.Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa najestosowa wodg nie zawierajca sktadnikow wptywaicych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajaca wasciwe zagszczenie mieszanki niezygianej.
3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne” , pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zat@sci od potrzeb, powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robét, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa w uradzenia dozujce wod, ktére powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofniooptymalnej,
b) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszankigzywa niezwjzanego,
¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania mieszanki,
d) zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostpnych.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentdw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przezayniera.
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST ,Wymagania ogdinekt, 4p
4.2. Transport materiatdw

Materiaty sypkie (kruszywa) moa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemyminmateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewgnymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SSymgania ogélne” , pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposodb wykonania robét powiniend®godny z dokumentagcprojektovy i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforinac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonaniu rob6t obejmalj
roboty przygotowawcze,
projektowanie mieszanki,
odcinek prébny,
wbudowanie mieszanki,
roboty wykaczeniowe.

aprLONE
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét natg, na podstawie dokumentaciji projektowej, ST lidkaza
Inspektora:
— ustali lokalizacg robot,
— przeprowadd obliczenia i pomiary niezilne do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustaldanych
wysokaciowych,
— usuny¢ przeszkody utrudniage wykonanie robét,
— wprowadz¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzt materiaty i sprzt potrzebne do rozpoezia robdt.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezvwzanego
5.4.1.Postanowienia ogoélne

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspedto, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszdakiszywa niezwjzanego oraz wyniki bada
laboratoryjnych poszczegoélnych skladnikow .

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszjovmieszanki oraz ikai wody. Procedura
projektowa powinna kiyoparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych na tych samych
sktadnikach, z tych samydinddet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktérednla stosowane do wykonania
podbudowy zasadnicze;j.

Sktad mieszanki projektujecstgodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzaiych do
podbudowy zasadniczej, oktenych w tablicy 4. Wartii graniczne i tolerancje zawiegajpzrzut wynikagcy z
pobierania i dzielenia probki, przedziat u§np(precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz
nieréwnomiernéci warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny léytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zaetme
jednakowych wiéciwosci, spetniagc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powirnyg jednorodnie
wymieszane i powinny charakteryzoisic réwnomiermn wilgotndscia. Kruszywa powinny odpowiada
wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wgpi@wanych z rénych kruszyw, kady ze skladnikéw
musi spetnia wymagania tablicy 1.

5.4.2.Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej nglestosowd mieszank kruszyw frakcji : 0/31,5 mm,

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do ploslyu zasadniczej, podane w tablicy 4,
odnagnie wraliwosci na mréz mieszanek kruszyw, dotydradania materiatu poguiokrotnym zagszczeniu w
aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18].

Zawarté¢ pytdbw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudoagaziniczej, okéana wg PN-EN
933-1 [5], powinna b§ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku sthbgruszyw, zawartg pytow w
mieszance kruszyw nale réwniez bad& i deklarowa&, po peciokrotnym zagszczeniu metad Proctora.
Zawartg¢ pytow w takiej mieszance poggiokrotnym zagszczeniu metagdProctora powinna rowrniespetnia
wymagania podane w tablicy 4. Nie oleesk wymagania wobec minimalnej zawastbpytéw < 0,063 mm w
mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadnicze

Zawarté¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, dkara wedlug PN-EN 933-1 [5] powinna spethia
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabynlskyw decyduje zawar® nadziarna w mieszance
kruszyw po piciokrotnym zagszczeniu metagdProctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziarendD0 do 63 mm naky okreli¢ wedtug PN-EN
933-1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw pomy zawierg sic w obszarze mgdzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysumkae3, odpowiednio dla kdego rodzaju mieszanki. Na
rysunkach 1+3 pokazano rownikniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, wikt® powinna s miesci¢
krzywa uziarnienia mieszanki ,S” deklarowana prdegtawe/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszamkiskyw naley rowniez bada i deklarow# po
picciokrotnym zagszczeniu metad Proctora. Kryterium przydatéa takiej mieszanki, pod wzeglem
uziarnienia, jest spetnionezgi uziarnienie mieszanki pogaiokrotnym zagszczeniu metadProctora migci
sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednicgunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kym& niezwjzanego 0/31,5 mm

podbudowy zasadniczej
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Oprécz wymaga podanych na rysunku 1, wymaga aby 90% uziarniemieszanek zbadanych w

ramach ZKP w okresie 6 miesy spetniatlo wymagania kategorii podanych w talalica i 3, aby zapewai

jednorodnéc i ciagtosé uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciaiziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnandgeklarowan
przez producenta wa#da (S). Wymagania dotygzprodukowanej i dostarczanej mieszankiliJaieszanka

zawiera nadmiernzawarté¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegezpproducenta uziarnienia

mieszanki po giciokrotnym zagszczeniu metagdProctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowarprzez producenta wagma (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,6
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez produzenmieszanek powinna nie tylko réi& sic w
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ogratinych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglnieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2,d@inna spetniatakze wymagania gtosci uziarnienia

zawarte w tabli

cy 3.

Tablica3.  Wymagania wobecgtosci uziarnienia na sitach kontrolnych znice w przesiewach podczas
bada kontrolnych produkowanych mieszanek
Mie- Minimalna i maksymalna zawa#bfrakcji w mieszankach;
szan- [réznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
ka, 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22{4 16/31,
mm | min. | max| min.] ma{ minj mak min. max mip. max min.am min.| max| min| ma
0/315| 4 15 7 20 - - 10 24 - - 10 2b

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéwdiszych powinny spetntavymagania wg
tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczodgcharstw podbudowy zasadniczej ofinie
wrazliwosci na mréz (wskanik SE), dotycz badania materiatu poguiokrotnym zagszczeniu metoda Proctora
wedtug PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawig sitymaga wobec wodoprzepuszczakudzag:szczonej mieszanki
niezwigzanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegbloawigzania nie przewidgjtego.

Zawartd¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiagdgmaganej zawarfoi wody w trakcie
wbudowywania i zagszczania okrgonej metod Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18], w granicach
podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczejynalykona na mieszance zasgczonej

metod, Proctora do wskaika zagszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywgajia wodzie. CBR

nalezy oznaczy wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie pggyyvg tablicy 4.

Istotne cechysrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi fleiadczeniami, dotyecymi stosowania w drogownictwie mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruntéw, ama je zaliczy do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatygvaj
szkodliwie nasrodowisko. Weksza¢ substanciji niebezpiecznych oklianych w dyrektywie Rady 76/769/EWG

zazwyczaj nie wyspuje w takich mieszankach. W przypadku stosowanmiegzankach kruszyw w stosunku

3]
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do ktorych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np.  kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych
odpaddéw przemystowych, zalece sachowanie ostimasci. Przydatnéc takich kruszyw, jéi jest to
wymagane, mee by oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stesia. W przypadkach atpliwych
nalery uzyska ocere takiej mieszanki przez wdeiwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawiagibiorcze zestawienie wymagaobec mieszanek kruszywa niezzanego
w warstwie podbudowy zasadniczej.

Tablica 4.

Wymagania wobec mieszanek kruszywamiganego w warstwie podbudowy zasadniczej

Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wéeiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspdtczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzghaiogi obcijzonej ruchem

kategorii KR1

Wiasciwosé
kruszywa

Punkt
PN-
EN

1328

5

Wymagania

Uziarnienie mieszanek

4.3.]

0/31,5; 0/45; 0/63 mm

Maksymalna zawarto pytow:
Kat.UF

4.3.2

Kat. Uk (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063 mn
powinna by < 9%)

Minimalna zawartét pytow:
Kat. LF

4.3.2

Kat. Ligr (tj. brak wymaga)

Zawartgé nadziarna:
Kat.OC

4.3.3

Kat. OG (tj. procent przechodeej masy przez sito 1,4D
powinien wynosi 100%, a przechodeej przez sito O
powinien wynost 90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia

4.4.1

Krzywe graniazziarnienia wedtug rys. 1+3

Wymagania wobec jednorodsod
uziarnienia poszczego6lnych partii
poréwnanie z deklarowarprzez
producenta wartmia (S)

4.4.2

Wg tab. 2

Wymagania wobec jednorodsod
uziarnienia na sitach kontrolnych
réznice w przesiewach

4.4.2

Wg tab. 3

Wrazliwo$é na mréz; wskanik
piaskowy SE”, co najmniej

4.5

45

Odpornd¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 mm odsiang
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1
[9], kat. nie wysza ni

%)

Kat. LAgs (tj. wspotczynnik Los Angeles 35)

Odpornd¢ nascieranie (dotyczy
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9],
kat. Mbe

Deklarowana

Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12

Kat. F4 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent masy 4)

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do
wskaznika zagszczeniad=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej

>80

Wodoprzepuszczal§é mieszanki
w warstwie odgczapcej po
zag:szczeniu metagdProctora do
wskaznika zagszczeniad=1,0;
wsp. filtracji "k”, co najmniej cm/s

4.5

Brak wymaga

Zawartd¢ wody w mieszance
zagzszczanej; % (m/m) wilgotrsoi
optymalnej wg metody Proctora

80-100

Inne cechyrodowiskowe

4.5

Wiksza¢ substancji niebezpiecznych olleych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vepstie w
zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jedna
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odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych iyale
bada& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartsi dopuszczalnych wg ognych
przepisow

) Gdy wartdci obliczone z 1,4D oraz d/2 nig doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nal@rzyjaé
nast;pny nizszy wymiar sita. 3 D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako wagénadziarna.

) Procentowa zawardé ziaren przechodzych przez sito D mi@ by wicksza nk 99% masy, ale w takich
przypadkach dostawca powinien zadeklarotypowe uziarnienie.
™) Badanie wskanika piaskowego SE nalgwykona: na mieszance poguiokrotnym zagszczeniu metag
Proctora
wg PN-EN 13286-2 [18].

5.6. Podtge pod podbudove zasadnica

Podiazem pod podbudoyvzasadnicz jest podbudowa pomocnicza ( warstwa filtracyjnBpdzaj
podbudowy pomocniczej powinien dggodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. VEag niezbdne
cechy geometryczne podbudowy pomocniczej powinngzlima ¢ utozenie na niej podbudowy zasadnicze;j.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warste podbudowy zasadniczej

Mieszank kruszywa ccisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach, gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkjt(wornie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zapewniagtos¢ produkcji zgoda z recepd laboratoryjm.

Ze wzgkdu na koniecznid zapewnienia mieszance jednoroghimie zaleca siwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakogikywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nafeprowadzé zaktadova kontrok produkcji mieszanek
niezwiazanych, zgodnie z WT-4 [20] zaknik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtaddostawe
nalezy stosowa si¢ do zasad deklarowania w odniesieniu do zakrearnienia podanych w WT-4 [20]
zahcznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezgdanego po wyprodukowaniu powinnalyd razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegtaggregowaniu i wysychaniu. Zalecasitym celu
korzystanie z transportu samochodowego z zabeapig€przykryty) skrzyni tadunkovg.

Mieszanka kruszywa powinnadyozkladana metadzmechanizowanprzy wyciu zalecanej,
elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéragpsiie mae zagszcz& ukladan warstwe kruszywa.
Rozktadana warstwa kruszywa powinng @dnakowej grubizi, takiej aby jej ostateczna gruégo
zagzszczeniu byla réwna grufd projektowanej. Grubig pojedynczo ukltadanej warstwy nie segrzekracza
20 cm po zagszczeniu. Jeeli uktadana konstrukcja sktadg gi wiccej niz jednej warstwy kruszywa, to kada
warstwa powinna kiywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéwdingch
wysokaciowych. Rozpocgecie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiatlailgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka ekgizej wilgotndci powinna zostaosuszona przez mieszanie
i napowietrzanie, np. przemieszanie jej miesgakhtkakrotne przesuwanie mieszanki rowniareeli
wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wasth mieszanka powinna bywilzona
okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wastd mieszank nalezy osuszy.

Rozcielors mieszank kruszywa nalgy sprofilowa réwniarlg lub ciezkim szablonem, do spadkéw
poprzecznych i pochykepodtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W cegsiofilowania naley
wyréwna lokalne wgtbienia.

5.9. Zag:szczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najeozpoca¢ jej zagszczanie, ktore natg kontynuowd
az do osigniecia wymaganego w ST wskaika zagszczenia.

Warstwe kruszywa niezwjzanego naley zag;szcz& walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zalgig zag;szcz& najpierw walcami ogumionymi, a
nastpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadzeeimadrobnych zalecacstag:szcza najpierw
walcami ogumionymi, a naginie gtadkimi. W miejscach trudno dgshych naley stosowé zag:szczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zaggszczenie powinno ldyrownomierne na calej szerdiod warstwy.

Zaleca si, aby grubé¢ zag:szczanej warstwy nie przekraczata przy walcaclyctaych gtadkich 15
cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 2@ c
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5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zaggszczona warstwa, przed gémiem nasipnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli po wykonanej warstwiechzie s¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obmany
naprawé wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.12. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykdiczeniowe, zgodne z dokumentapjojektovg, ST lub wskazaniami Inspektora dotycz
prac zwgzanych z dostosowaniem wykonanych robét do isityeh warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
uzupelnienie zniszczonych w czasie robo6t isgeigih elementéw drogowych lub terenowych,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,
— usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” , pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiefl znakiem budowlanym B, certyfikat zgodeip
deklarac} zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materialéw wykonane przez dostawtow i

- wykon& badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robbigjmujce wszystkie wisciwosci
okreslone w tablicy 1 niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiardw, ktdre nale wykona w czasie rob6t podaje tablica 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robdét €ztotliwas¢ bada Wartdsci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 raz Wg pktu 5
rob6t z dokumentagjprojektovy i dokumentacji projektowe;
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5.3

Dla kazdej partii
3 | Whasciwosci kruszywa kruszywa i przy kadej Wqg tablicy 1
zmianie kruszywa

2 razy na dziennej

4 | Uziarnienie mieszanki dzialce roboczej Wy tablicy 4

5 | Wilgotng¢ mieszanki Jw. Jw.

6 | Zawartdé¢ pyldw w mieszance Jw. Jw.

7 | Zawarté¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.

8 WraZ|IWOsc mieszanki na mrdz, wskaik Iw. Iw.
piaskowy

9 | Zawarté¢ wody w mieszance Jw. Jw.

10 | Wartéé¢ CBR po zagszczeniu mieszank 10 probek Jw.

na 10 000 rh
11 | Inne whdciwosci mieszanki Wg ustalenia |nspektor 31 Jw.
12 | Cechyrodowiskowe Wg ustalenia Inspektora Jw.

13 | Roboty wykéczeniowe Ocena cigta Wg pktu 5.12
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotycacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki

niezwigzanej podaje tablica 6.
Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych

Wvyszczeadlnienie badd Minimalna czstotliwaosé
Lp. y goinie bada i pomiaréw Dopuszczalne odchyiki
pomiaréw
, +10 cm, -5 cm (rénice od

1 | Szeroké¢ warstwy lrazna25m szeroksci projektowej)

2 | Réwng¢ podiuzna Wg [21] Wg [21]

3 | Rbwnd¢ poprzeczna Wg [21] Wg [21]

+ 0,5% (dopuszczalna tolerang;
4 | Spadki poprzeczne lrazna25m od spadkéw projektowych)
5 | Rzdne wysokéciowe Wg [21] Wg [21]
w 1 punkcie na dziatce Ré&znice od grubgci
7 | Grubag¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadzigj projektowanej £10%
niz raz na 2000 M

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymiagagolne” , pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. Odbidr robdt
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagolne” , pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektovg, ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST ,Wymagania ogdlne” , pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (3) mbejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i spta,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziazenie mieszanki,
— zagszczenie mieszanki,
— utrzymanie warstwy w czasie rob6t, ew. impregnagjestwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada
— uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,
— roboty wykaiczeniowe,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny liywykonane wedtug wymagalokumentacji projektowej, ST,
specyfikacji technicznej i postanouiénspektora.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale syigorzekazywane

Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktore s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)

1. Wymagania ogdlne

2. Roboty przygotowawcze
3. Roboty ziemne

4.  Warstwa filtracyjna

10.2. Normy

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomog wskaznika ptaskéci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pnaedeenia lub
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizyczrudiciwosci kruszyw — Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgo na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czsé 6:
Oznaczanie gptcsci ziarn i nasikliwosci

12. PN-EN 1367-1 Badania witawosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 1: Oznaczanie mrozoodpogto

13.  PN-EN 1367-3 Badania wvitawosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna

15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detevosci kruszyw — Ces¢ 3: Przygotowanie
wyciagOw przez wymywanie kruszyw

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niez@anych i zwgzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym

17. PN-EN 13285 Mieszanki niezygane — Wymagania

18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezygane i zwgzane spoiwem hydraulicznym — ¢ 2:
Metody okrélania g:stcsci i zawartdci wody — Zagszczanie metad
Proctora

19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwane i zwazane spoiwem hydraulicznym — &z 47:

Metody bada dla okrélenia nédnosci, kalifornijski wska&nik nasnosci CBR,
natychmiastowy wskanik nasnaosci i pgcznienia liniowego

10.3. Inne dokumenty

20. Mieszanki niezwizane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania tectre (zalecone do stosowania
w specyfikacji technicznej na roboty budowlane nagdch krajowych wg zagdzenia nr 102 GDDKIA
z dnia 19.11.20107r.)

21. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Wzawa 1997
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D 04.05.00 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstlikkowej przy budowie drog w zgdku z
przebudow i rozbudovg przedszkola w Korycinie.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kobtkikowe;.

Betonowy kostke brukow stosuje si do nawierzchni:
Dojazdow, cagow pieszo-jezdnych, parkingow, zjazddw, placow
chodnikéw , opasek

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemedblany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarvgorab
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgeyzusie ksztattem, ktory umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.3.2.Krawegznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdné od chodnika, charakteryzigy
si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagipnie wicksz niz 1,0 m.

1.3.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.3.4.0brzeze - element budowlany, oddziedey nawierzchnie chodnikéw iggdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacii.

1.3.5.Spoina - odgp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.3.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivdenia
odksztalcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniggymi.

1.3.7.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycyce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pages SST

~Wymagania ogdlne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa powinna hieastpujace cechy charakterystyczne, otome w katalogu

producenta:

1.

2.
3.

odmiare:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami oleymi przez producenta

wymiary, zgodne z wymiarami okilenymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugcé: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugdi, lecz nie mniej ri 100 mm,

¢) grubaé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géaleoni : 60 mm, 80 mm

d) Paadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane possbu ukladania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez konieczfud przecinania elementow
w trakcie ich wbudowywania w nawierzckni

e) Kostki mogy by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powianiazh bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami gérnymi.

Ksztatt i kolorystyka kostki betonowej uzytej do wykonania nawierzchni powinna by zgodna z
dokumentacja projektowa.
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2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdsvym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikéw itp. okrda PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewrgtrznych nawierzchniach, mggych kontakt z salodladzajcg w warunkach mrozu

Zalcznik )
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ szerokéc grubaé Rdéznica pomg-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubagici <100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
>100 mm +3 +3 +4 bosci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 Odchytki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé widstos¢
> 300 mm), przy diugiei pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporné¢ na zamraanie/rozmraa- D Ubytek masy po badaniu: waftosrednia< 1,0
nie z udziatem soli odladzajych (wg kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zat. D) kg/n?
2.2 Wytrzymatdé na rozciganie przy F Wytrzymata¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa.
roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obchzenia niszcgcego mniejszego ai
250 N/mm dtugéci roziupania
23 Trwaldg¢ (ze wzgédu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajca trwalos¢ (wytrzymatcc)
tos¢) jesli spetnione 8 wymagania pktu 2.2 oraz istniejg
normalna konserwacja
2.4 Odpornéc¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na zgrc
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bdhmego,
wg zal. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe| badanie alternatywne
<23mm <20 000mn¥5000 mm
25 Odpornéc¢ na pdlizg/poslizgnigcie | a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
wana lub polerowana — zadawalag odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartri
odporngci na pglizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowé minimalry jej warta¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadlowym przygdem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna fig's
i odpryskow,

b) nie dopuszcza ei rozwarstwié@ w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien opigaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢
poréwnane z prokk producenta, zatwierdzen
przez odbiore,

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by c) ewentualne rénice w jednolitéci tekstury lub
warstwascieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nig wwazane
za istotne

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostlhog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podiee powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypeienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypki do wypetniania spoin.
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek famany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
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b) na podsypk cementowo-piaskoywpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:7 z piasku natuggingpetniggcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnegwku spelniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na budow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przigezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riagaeni kamiennymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne”
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej preoodbywé sie:
a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

Do przycinania kostek mna stosowaspecjalne natzizia trgce (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowé zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powm@powiadad wymaganiom wigciwych
SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokument@rarmom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzghnie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe medy¢ przewaone na paletach - dowolnyrriodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiaorsu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemwszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek rseodki transportu zewgirznego mog stuzy¢
wozki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku paletradki transportu mma
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportuelagj palecie zalecagsiktada& do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami vsftzood 1200 kg do 1700 kg. Polane
jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbydirodkiem transportu samochodowego wyposgym w
dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi. Kraggniki
betonowe naley uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazélyawezniki kamienne natey
uktada na podktadkach drewnianych, didgia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drolprneed rozpyleniem.

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i inmy
srodkami transportu, w sposéb nie powadyjuszkodze opakowania. Worki przewone na paletach uktada
si¢ po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worléspaletowane uktadagsia ptask, przylegage do
siebie, w réwnej wysokei do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleigavg/konywa' za pomog
zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego przemieszczania fadunkiament luzem mie byé
przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,@amdach), czystych i wolnych od pozos§eia
poprzednich dostaw, oraz nie powinien utegaiszczeniom podczas transpoitodki transportu powinny gy
wyposaone we wsypy i urgdzenia do wyladowania cementu.

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych tma transportow@dowolnymisrodkami
transportu w fabrycznie zamktych pojemnikach lub opakowaniach, chemych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wyanagogolne”
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5.2. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grudé powinny by zgodne z dokumentacprojektovy .

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
5.3.1 Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazet@a ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2o?az deseich uktadania
(przyktady podano w zal. 5) powinnybygodne z dokumentacprojektows lub ST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedkitada odpowiednie propozycje déaatowania Inspektorowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztalttu, kabpasobu uktadania i wytwérni kostek, Inspektorzeno
polec Wykonawcy utaenie po 1 rhwstkepnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowej

5.3.2 Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy
temperaturze otoczenia nigsizej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchnigé w ciggu dnia
temperatura utrzymujeesiv granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewanegsprzymrozki
kostke nalezy zabezpieczymateriatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitze stomy, papitp.).

5.3.3 Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementéw o jednakowej griddoNa
wickszym fragmencie rob6t zalecg stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatktaérej
niedopuszczalnegsézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mma wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplémpeh
pod wzgkdem ksztattu lub wymaggjych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseiizarznych
wymiarow i ksztaitow kostek. Uktadanie kostek pomiimykonywa: przyuczeni brukarze.

Kostlke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie
ubijania podsypka zggzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtaztw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgglzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach mpa wywac elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewak, majcych wszystkie kragdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadtaietypowych wymiarach, wadrprzestrzé uzupetnia
si¢ kostlg cigta, przycinam na budowie specjalnymi ngdziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienm dziatkg robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleaakaiczyt
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmpodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utaonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétyiaarycznie utagong nawierzchng na
podsypce piaskowej nalgrozebré i usumé wraz z podsypk

5.3.4 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadd za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jgrodka i jednoczénie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdiai powierzchniowe magbyt zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdienym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me pknicte) naley wymienic na kostki cate.

5.3.5 Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg aby osie spoin porgilzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzylty z qdilrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatl prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudipapodtinego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeni:

a) piaskiem, spetnigtym wymagania pktu 2.3 c)

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitsiwegy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wag- wmieceniu papki piaskowej szczotkami welglie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.
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5.4. Pieégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

bezpdarednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

dostawcow itp.),

6.3. Badania w czasie robo6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodrioi, ew. badania materialtdbw wykonane przez

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynslpam mana oddé do wytku

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” [5] pkt 6

wykona badania wisciwosci materiatléw przeznaczonych do wykonania robdteidne w pkcie 2,
sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica

2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot
Wyszczego6lnienie o, Wartasci
Lp. bada i pomiaréw Czstotliwos¢ bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 2 punktach W(g pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubad, | odchytki od
spadkow i cech konstrukcyjnych wprojektowanej
poréwnaniu z dokumentacpro- grubdci £1 cm
jektowg i specyfikacy
2 | Badania wykonywania nawierzchni z  kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kadej dzialce -
projektowg roboczej

b) rzgdne wysokéciowe (pomierzone przy kravwedziach oraz we Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach cha- +1cm; -2 cm

rakterystycznych

c) rownas¢ w profilu podtenym tag | Jw. Nieréwndci do
czterometrow) 8 mm

d) rownas¢ w przekroju poprzecznym| Jw. Przéwity mie-
(sprawdzona tatprofilows z po- dzy tag a po-
ziomnic i pomiarze przéwitu kli- wierzchni do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

e) spadki poprzeczne (sprawdzone néw. Odchytki od do-
todg niwelacji) kumentacji pro-

jektowej do 0,3%

f) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzorjaw. Odchytki od szef

przymiarem liniowym) rokosci projekto-
wanej do+5 cm

g) szeroké¢ i glebokas¢ wypetnienial W 2 punktach charakterystycznyghwg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogbziny i pomiar| dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu dtug. 10 cm)

h) sprawdzenie koloru kostek i desenigontrola biegca Wg dokumenta-

ich utazenia

cji projektowej
lub decyzji

Inspektora

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtiukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie bafla pomiar

ow

Sposdb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wyghu zewrtrznega

nawierzchni, krawznikéw, obrzey,

Wizualne sprawdzenie jednorodied
wygladu, prawidtowdci desenia,
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sciekow koloréw kostek, gfxan, plam,
deformacji, wy-krusz@ spoin i szczelin
2 | Rzdne wysokéciowe, rownéd¢ we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké® puszczalnych wartgei podanych w tab.
2, Ip. od 5c¢ do 59)
3 | Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,Wymiagagolne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjdeestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagegolne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovg, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzckni
Odbidr tych rob6t powinien yzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ,Wymagania ogolri’draz
niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w SST ,Wymagania ogolne” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
— wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejEmobét towarzyszych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powingy bjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych
zakres jest ok&tony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale syigorzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodad
dotyczice cementu powszechnegoyiku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegzanych i zwazanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mana
stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowyctwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogibw
Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemjé pobierania prébek,
badanie i ocena przydatiud wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

D 06.00.008CIEK BRUKOWANY

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (SST)sswymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniertiekow z brukowca przy budowie drég w zmku z
przebudow i rozbudovg przedszkola w Korycinie.

1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem:
- $ciekéw z brukowca nieobrobionego wys. od 10 dorhS@bramowaniem kamieniem oporowym
wys. 16-20 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnb chodnikiem, stiacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz f@ghego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych.

Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” pld.1

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pages SST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Brukowiec

Brukowiec stosowany do wykonariieiekdw powinien speintawymagania PN-B-11104 .

Brukowiec nieobrobiony - kamienarzutowy, powinien mtenaturala czgs¢ powierzchni meliwie
ptask, ktéra mazna wyodebni¢ jako powierzchni gorm (czoto).

Brukowiec nieobrobiony, stosowany do wykonasdeekow, powinien b§ kamieniem trwatym,
niezwietrzatym, mié struktue mazliwie drobnoziarnist i zwigzta, bez gknigé i zyt.

Do wykonaniaciekow mana stosowébrukowiec klasy | i Il o wymiarach od 10 do 20 cm

Wihasciwosci fizyczne i wytrzymatéciowe dla brukowca klasy | i Il podano w tablicy 1.
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Tablica 1. WHaciwosci fizyczne i wytrzymatéciowe dla brukowca klasy I i 1

Lp. Wiasciwosci Klasa Badania
I Il wedtug
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegj 160 120 PN-B-04110
niz

2 | Scieraln@g¢ na tarczy Boehmego, w

cm, nie wicej niz 0,20 0,40 PN-B-04111
3 | Wytrzymaitd¢ na uderzenie
(zwigztos¢), liczba uderze, nie mniej 12 8 PN-B-04115
niz
4 N_askuNYOSc wod, w procentach, ni¢ 0.5 1.0 PN-B-04101
wigcej niz
5 | Odporné¢ na dziatanie mrozu nie bada sinie bada si PN-B-04102

Brukowiec naley uklada& w pryzmy lub w stosy o wysokoi nie przekraczafej 1 m.
2.3 Kliniec

Do zaklinowania szczelin nalgstosowa kliniec wg PN-B-11112 .
2.4 Piasek

Piasek na podsyploraz do zamulenia wykonanej nawierzchni powinigpawiadd wymaganiom
PN-B-11113 .
Piasek na podsygkcementowo-piaskoyv powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 .

2.5 Cement

Cement na podsyplcementowo-piaskoyypowinien by klasy 32,5 i odpowiadawvymaganiom PN-B-
19701 .

2.6 Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinndJogmiany 1” i odpowiadéwymaganiom PN-
B-32250 .

3. Sprzt do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem:
— ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, kdet brukarskich,
4. transport

4.1 Transport materiatéw

Brukowiec mana przewozi dowolnymisrodkami transportu. Sposob zatadunku i roztadum&dkdw
transportowych nafy dostosowé do wytrzymaitéci kamienia, aby nie dogai¢ do obttukiwania kraedzi.
Kliniec i piasek mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyament
Transport cementu powinien odbyésic wedtug BN-88/6731-08 .

5. wykonanie robo6t
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,\Wymiagagdlne” pkt 5.
5.2 Wykonanie podsypki

Minimalna grubé¢ podsypki po ubiciu kamieni powinna wynésio najmniej 10 cm liexc od spodu
bruku.

W przypadku zastosowania podsypki cementowo-piaskmaley ja zag:ci¢ i wyprofilowac w stanie
wilgotnym - przy wspotczynniku wodno-cementowym®@5 do 0,35. Wytrzymaié nasciskanie powinna
wynosié R; = 10 MPa, % = 14 MPa.

5.3 Wykonaniescieku z brukowca

Uktadanie bruku nafs rozpoca¢ od ustawienia kamieni oporowych, z wyprzedzeniestasunku do
nawierzchngcieku o co najmniej 10 m. Naghie naley przysgpi¢ do brukowanigcieku z zachowaniem
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przekroju poprzecznego i niwelefgieku. Kady kamiéi powinien by mocno wbity w podsypkprzez
uderzenie mtotkiem brukarskim. Kamienie powinny kgisle dosungte do siebie.

Spoiny poprzeczne wg¢dzie gsiednim powinny b§ przesungte wzgkdem siebie o co najmniej 1/4
diugasci krawedzi czota brukowca.

Pierwsze ubijanie wykonujeesbez wypetnienia spoin za pomaederzé ubijakiem. Bruk zostaje
lekko osadzony na 2 do 3 cm w podsypce.

Po pierwszym ubiciu szczeliny wypetnig &lincem z polaniem wegi przystpuje do drugiego
ubijania. Drugie ubicie powinno zapewretne osadzenie brukowca.

Trzecie ubijanie lub walowanie zapewnia wyréwnaragierzchni brukowejcieku w przekroju
poprzecznym i podiinym. Po wykonaniu ostatecznego ubicia aaleruk zasypé& warstwy piasku grubgci 2
cm i zamulé przy wyciu wody.

6. kontrola jakosci robot
6.1 Badania przed przysi4pieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérizadania materiatéw przeznaczonych do
wykonaniascieku z brukowca i przedstaévivyniki tych badé Inspektorowi do akceptacii.

6.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

6.3Badania w czasie robo6t

Sprawdzenie wykonanigzieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj
a) niweletacieku, ktéra mee r@&nié si¢ od niwelety projektowanej$2 cm na kade 25 m wykonanego
scieku,
b) réwnd¢ podhwznascieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych puwiktza kade 50 m diugéri,
ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 2 cm pomgdzy powierzchry scieku a tad czterometrow,
c) wypelnienie spoin, wykonane , sprawdzankaidych 10 metrach wykonanegaeku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubé¢ podsypki, sprawdzana co 25 m, ktérazensk rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. obmiar robot
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymiagagolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest m (metr) wykonanegaieku z brukowca.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagobine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 #tieku z brukowca obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki (cementowo-piaskowej),
- ulazeniescieku z brukowca wraz z ubiciem i wypetnieniem spidincem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. przepisy zwjzane

Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieghdigiosci wodg
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrdpomndci metod, bezpdredng
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3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wyhratcici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralndgci na tarczy Boehmego
5.  PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrataici kamienia na uderzenie
(zwigztosc)
6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
7. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoneaawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natgalo nawierzchni drogowych.
Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena
zgodngci
11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

D 07.00.00 TRAWNIKI, PRZESADZANIE MLODYCH DRZEWEK
| KRZEWOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zatzeniem i pietgnacy trawnikow , przesadzaniem drzewek przy budowigydwbzwigzku z
przebudow i rozbudovg przedszkola w Korycinie.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- zakladaniem i piegnacjp trawnikow na terenie ptaskim ,
— przesadzaniem miodych drzewek

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiagleg wigciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwo;.

1.3.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” .

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” .
2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pmdev SST ,Wymagania
ogélne” .

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia pozyskana i dostarczona na plac budowg nmmze byt zagruzowana, przefwigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpujg w postaci gotowych mieszanek z nasicmg&h gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna ihignaczony procentowy sktad gatunkowy, kJasimer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zddlaaietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@ezotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpior
przechowywania.

3. Sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne” .
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3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazk mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanzamnikow,
— kosiarki mechanicznej do piglnacji trawnikéw,
- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki),
a ponadto do piegnacji zadrzewig:
— pit mechanicznych igcznych,
- drabin,
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” .
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymiagagdine” .

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotycgce wykonania robét zezanych z trawnikamigsnastpujace:

- teren pod trawniki musi Byoczyszczony z gruzu i zanieczysagze

— teren powinien bywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona rown warstw i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziepmalezy watowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatkb zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do potowy wrzénia,

- naterenie plaskim nasiona traw wysiewan@slosci od 1 do 4 kg na 1003nchybaze SST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewasevslosci 4 kg na 100 ) chybaze SST przewiduje inacze;j,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z zijegnabiami lub watem kolczadk

- po wysiewie nasion ziemia powinnachyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdvignan
stworzenia dobrych warunkow dla pagginia wody. Jeeli przykrycie nasion nagtito przez watowanie
kolczatky, mazna juwz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinnodprzeprowadzone, gdy trawa gisnie wysoké¢ okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odstpach czasu, aby wysadtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iolO do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinnédwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkoéw Klinzatych Polski mina przyjé pierwsz potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnik6w w catym okresie pighacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgbach
czasu, przy czym estas¢ koszenia i wysoki cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie naleisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu

nalezy stosowé z dwa ostranaoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zaldenia trawnika.

Trawniki wymagad nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgd roku. Mieszanki
nawozOw naley przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach
roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przevdgaagotu,
- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszagc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawgenie nie powinno zawieéazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3..Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, wiacow, parkingdw itp. wasiedztwie istnigjcych
drzew, nasfpuje pogorszenie warunkOw glebowych, co niekorzgsivptywa na wzrost i rozwgj tych drzew.
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Jezeli istniepce drzewa niedalg wycinane lub przesadzane, to w SST powinnydkreilone
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budwag po wykonaniu tych robot.

5.5. Przesadzenie drzewek

Przesadzane drzewko nateodkopa z zachowaniem calego systemu korzeniowego wraazajca
go ziemi i przewiez¢ na przygotowane wcgeiej miejsce posadzeniagpe korzeniow utrzymywa w stanie
wilgotnym, nie doprowadzido przesuszenia korzeni. Po posadzeniu pddlzew intensywnie wagd
Przesadzenie drzew wykahpoza okresem wegetacjistio lub w innym okresie z zachowaniem warunkow
umazliwiajacych przygcie sk rosliny w nowym miejscu.
Po przesadzeniu drzewa pigghowa w okresie przyjmowaniasrosliny na nowym stanowisku.
Przesadzenie drzew wykonyévpod nadzorem osoby posiagtagj uprawnienia do konserwaciji zieleni wysokiej
lub zleci specjalistycznej firmie.

5.5.1. Wymagania dotycce sadzenia drzew

Wymagania dotycgce sadzenia drzewg sastpujace:

— pora sadzenia - jesidub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinnodyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektowvy,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny ndewielkos¢ wskazag w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemp urodzajmn,

- roélina w miejscu sadzenia powinna zrleic do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce, miejscu poprzedniego
posadzenia. Zbyt gbokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

- Kkorzenie ztamane i uszkodzone rglprzed sadzeniem przygi

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalerzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,

- korzenie rélin zasypywd sypks ziemi, a nasfpnie prawidtowo uld, uformowa miske i podla,

- drzewa formy piennej natg przywigza¢ do palika tu pod koron,

- wysoka¢ palika whitego w grunt powinna &yéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

— palik powinien by umieszczony od strony nagéziej wiejgcych wiatrow.

5.5.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- hawaeniu,
— usuwaniu odrostow korzeniowych,
— poprawianiu misek,
— okopczykowaniu drzew i krzewOw jesigni
— rozgarnéciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,
— wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewdéw,
— wymianie zniszczonych palikow i yzadet,
— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (cigcia piekgnacyjne i formujce).

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” .
6.2. Trawniki, przesadzanie drzewek

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspeawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- okreilenia ilasci zanieczyszcze(w m°),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— (gestasci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

- obecnéci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymiagagoine” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw
— szt ( sztuka ) wykonania przesadzenia drzewka

8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymegegolne” .

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST ,Wymagania ogélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hirawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovi€mizurodzajnej, raielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
— pielegnacg trawnikdw: podlewanie, koszenie, nasgaie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewka lub krzewu objejmu
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzeny@ppanie i zaprawienie dotkdw,
- dostarczenie materiatudimnego, stabilizacja drzewka
- pielegnacg posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwesze, nawgenie.

D 08.00.00 ROBOTY RANE
D 08.01.00 REGULACJA PIONOWA STUDNI REWIZYJNYCH SIECI
KANALIZACYJINYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z regulacja wysokmiowa pokryw studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnefypbudowie drog w
zwigzku z przebudowi rozbudovg przedszkola w Korycinie.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1.Urzagdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.2.1.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do&oi
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.2.1.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piastyc

1.2.1.3. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiorusciekdw opadowych, sptywajych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.3.2.Elementy studzienek i komor

1.3.2.1. Komora robocza - zasadnicza¢s€z studzienki lub komory przeznaczona do czyeho
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegtbpomidzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryzgng spocznika.

1.3.2.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchridiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

1.3.2.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.
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1.3.2.4. Wilaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigmek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uadieviajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.3.3. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoéine” fikd.

1.4. Ogdllne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania pages SST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Kruszywo na podsypke

Podsypka mie by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PNiBR42

2.3 Beton

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiagdgymaganiom BN-62/6738-07.
2.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowi@dgmaganiom PN-B-14501.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.9.6.Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym poditow sposéb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaizi i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania regulacji

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien ag& sic mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
koparek ,
- sprztu do zagszczania gruntu,
beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne™pkt
4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevtahie srodki transportowe, ktére nie
spowoduy segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszankiniegzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgej granie okrelong w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 .
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,\Wymiagagolne” pkt 5.
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5.2. Roboty montaowe
W przypadku konieczriai regulacji wysokéciowej wykonanych wczmiej studni rewizyjnych kanalizacji
deszczowej i sanitarnej nalezdja¢ przykrycie studni lub kratksciekows, rozebré gorm jej cz$¢ poprzez
skucie warstwy betonu, wykoéaaeskowanie, uly¢ i zag:$ci¢ beton do wymaganego poziomu, osédwaz
zeliwny studni rewizyjnej lub kratksciekowa na wczéniej przygotowanej zaprawie cementowe;.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw do betonu i zapraw
i ustalic recepg.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobogzany do statej i systematycznej kontroli prowadatnyob6t w zakresie
okreslonym w niniejszej SST i zaakceptowanym przez |kspe.

W szczegolngi kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z dokladrfoiag do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymiagagdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej regulatjidni rewizyjne;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagegdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonana izolacja,

Odbidr robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umldwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postrobdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej regulacji stuelwizyjnej obejmuije:
— dostawg materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
- rozbidrka goérnej agci studni lub studzienlkiciekowej
— wykonanie i rozbiérka deskowania do robét betondwyc
— odtworzenie fundamentu przykrycia studni lub kratiekowe]
— wykonanie izolacji,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-EN-13242:2004 Kruszywa do niezzanych i hydraulicznie zwkanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
4. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgnalizacyjna
5.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasfysowany na geco
7. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wyarag i badania
8. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A @ytaypu lekkiego)
9. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C(vidazy typu c¢zkiego)
10. PN-H-74080-01 Skrzynkizeliwne wpstéw deszczowych. Wymagar
i badania
11. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaryie
13. BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny
10.2. Inne dokumenty
14. Instrukcja zabezpieczania przed kardzpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
15. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ramsprojekt” - Warszawa

16.

1979-1982r.

Whytyczne eksploatacyjne do projektowania sidci urzadzer sieciowych,

wodocggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ikbktoprojekt-

Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowamiez pfespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensh Warszawy - sierphel984 r.



