SZCZEGOL "A" - CIAG PIESZO-JEZDNY OZNACZENIA:

1. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA , KOLOROWA GRUB. 8§ CM

2. PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 4 CM STABILIZ. MECHANICZ.

3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO DOZIARNIANEGO LAMANYM -25%

4. W-WA FILTRACYJINA Z PIASKU GRUBEGO , ZWIRU, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
m.WOUHONmQWGZHO/EULWOUNHZmH\GwZ>m<WO<<m“Qw-Qw
o
ﬂ
w

48

25
52

. KRAWEZNIK BETONOWY 15 X 22 CM WIBROPRASOWANY Z WYPEL. SPOIN ZAPRAWA
. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 3 CM

. LAWA BETONOWA KLASY C-12/15
9. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA KOLOROWA GRUB. 6 CM Z WYPEL. SPOIN PIASKIEM

: 10. PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE
> 11. OBRZEZE BETONOWE 6 X 20 CM Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA
= 12. PROJ. TRAWNIK - HUMUS GRUB. 10 CM
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SZCZEGOLU "B"
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13. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 10 CM
14. BRUK KAMIENNY WYS.10-15 CM

15. PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 10 CM

16. KAMIEN OPOROWY WYS. 16/20 CM
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SZCZEGOL "C"- OPASKA, SCIEK BRUKOWY
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= Obicki | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA Unowa | zlec.

g PRZEDSZKOLA W KORYCINIE
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