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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0 CZESC OPISOWA

1.1Strona tytutowa
1.2 Opis techniczny

2.0 CZESC RYSUNKOWA

2.1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skala 1:500
2.2 Szczeg6ly konstrukcyjne nawierzchni 1:20

2.3 Przekroje poprzeczne 1:50/500

2.4 Plansza robo6t ziemnych 1:500



Zatnr 1.2
OPIS TECHNICZNY

1.0 TEMAT PRACY

Projekt wykonawczy drogowy budowy ciggdéw pieszo -jezdnych , chodnikéw i
uksztaltowania terenu przy przebudowie i rozbudowie przedszkola przy ul. Grodzienskiej 21
w Korycinie

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie

3.0 MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1:500

e projekt zagospodarowania terenu opracowany przez arch. Z. Zabagto

e rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych ( odkrywki )

e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe uzupelniajgce i inwentaryzacyjne wykonane przez
zespot projektowy

e uzgodnienia z projektantami branz wspdtpracujgcych

4.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji polozony na dzialce Inwestora ( ogrodzona posesja z budynkiem
przedszkola ) zlokalizowanej po wschodniej stronie ul. Grodzienskiej w Korycinie. Teren
zadrzewiny obrzeznie , czg¢sciowo zabudowany ( istniejacy dwukondygnacyjny budynek
przedszkola, parterowy budynek garazowo-gospodarczy ), uzbrojony w przylgcze
kanalizacji sanitarnej i wodociggowe , nachylony w kierunku péinocno-wschodnim o
spadkach w granicach 1-2% .

Obstuge komunikacyjng przedmiotowego terenu zapewnia istniejgcy zjazd indywidualny o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej szer 4.50 m podiaczony do jezdni ulicy
Grodzienskie;j.

Od bramy wjazdowej do budynku gospodarczo-garazowego przebiega cigg pieszo-jezdny
szer 3.05-4.10 m o nawierzchni z kostki brukowe;j.

Po wschodniej stronie budynku gospodarczego znajduje si¢ placyk rekreacyjny do
minikoszykéwki o naw. z kostki betonowej brukowej. W czgsci poinocnej i zachodniej
dzialki znajdujg si¢ ustawione na trawniku urzadzenie zabawowe oraz trawiaste boisko do
siatkéwki.

Istniejace na terenie przedmiotowej dziatki ciagi piesze , opaski posiadajg nawierzchnie z
kostki betonowej brukowe;.

Z rozpoznania podloza gruntowego wynika ,ze na przedmiotowym terenie pod
powierzchniowa warstwa gleby ( w partiach trawnikéw ) i lokalnie nasypéw niebudowlanych
gliniasto-piaszczystych zalega kompleks gruntéw piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
Woda gruntowa na glebokosci ponizej 1.50 m od poziomu istniejgcego terenu.

Podtoze nadaje si¢ do posadowienia nawierzchni drogowych pod warunkiem usuniecia
wierzchniej warstwy gleby , tam gdzie ona wystepuje , doggszczenia nasypow
niebudowlanych i zastosowania warstwy wzmacniajgco-mrozochronnej z kruszywa
naturalnego. Obliczeniowa grupa nos$nosci podtoza G2-G3.



5.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z przebudowga i rozbudowg istniejacego budynku przedszkola projektuje sie
przebudowe istniejacego ukltadu drogowego ( dojazdy, chodniki ) dostosowanego do nowego
ksztattu budynku i funkcji doprojektowanych pomieszczen.

W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ poszerzenie istniejacego ciggu pieszo-jezdnego do 5.0 m
na odcinku od bramy wjazdowej do proj. placyku gospodarczego przed rampg roztadunkowa, w
czesci kuchennej budynku.

Pomiedzy furka przy bramie wjazdowej i nowoprojektowanym wejsciem gtéwnym do budynku
projektuje si¢ ciagg pieszy i pochylni¢ zapewniajacg dostep do budynku dla os6b
niepelnosprawnych.

Miejsca parkingowe dla potrzeb Przedszkola zapewniajg istniejace w ul. Grodzienskiej ,
wyznaczone na poszerzonym chodniku miejsca postojowe.

Projektowany uktad chodnikow zapewnia powigzanie projektowanych wej$¢ do budynku oraz
polaczenie projektowanych ciagéw pieszych z istniejgcym , zewnetrznym uktadem
chodnikow.

Wysokosciowo projektowany teren dowigzano do istniejacego i projektowanego poziomu
posadowienia budynku, naturalnej konfiguracji terenu oraz zaprojektowano w sposéb
zapewniajacy sprawne odprowadzenie wod opadowych.

6.0 ODWODNIENIE

Na rozpatrywanym terenie brak jest kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z
projektowanych nawierzchni drogowych i rynien spustowych odprowadza si¢ na tereny
zielone nizej potozone w czgsci pdtnocno-wschodniej przedmiotowej dziatki.

Z uwagi na przyjety poziom posadowienia czesci doprojektowanej budynku od strony
potudniowo-wschodniej projektuje si¢ obnizenie istniejagcego terenu przy budynku

o ok. 50 cm.

Dla umozliwia odprowadzenia wéd opadowych z rynien zlokalizowanych w tej czesci
projektuje si¢ wzduz opaski z kostki brukowej wykonanie $cieku z kamienia polnego ze
spadkiem podluznym w granicach 0.4-2.33%.

7.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni drogowych zaprojektowano z uwzglednieniem przewidywanego ich
obcigzenia ( ruch lekki ) i istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowany uktad warstw konstrukcyjnych przedstawia si¢ nastepujgco:

Ciag pieszo-jezdny, placyk

gospodarczy, podjazd do zsypu kotlowni - kostka betonowa brukowa grub. 8 cm ( kolorowa )
na podbudowie z kruszywa naturalnego
doziarnianego tamanym 25% grub. 25 cm i w-wie
filtracyjnej z piasku grubego, zwiru grub. 15 cm

Chodniki zwykle, opaski, pochylnia - kostka betonowa brukowa grub. 6 cm ( kolorowa)
na podsypce piaskowej grub. 15 cm



Sciek brukowany - kamien polny ( brukowiec ) wys. 10-15 cm na
podsypce piaskowej i cementowo-piaskowej
grub. 10 cm

Schody terenowe - prefabrykowane, drogowe elementy betonowe

W miejscach planowanego podjazdu do zsypu kottowni obnizy¢ kraweznik tak , aby
wystawal max. 2 cm ponad poziom jezdni. Szerokos¢ przejazdu ok. 6 m.

UWAGI:

1/ Roboty nawierzchniowe wykona¢ zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Wykonania i
Odbioru Rob6t Drogowych.

2/ Kostka betonowa brukowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1338

3/ Koryto pod nawierzchnie drogowe doggszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia

4/ Pokrywy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz armature wodociggowa,
wyregulowa¢ do projektowanego poziomu nawierzchni , terenu .

5/ Usunag¢ z bezposredniego posadowienia nawierzchni drogowych humus, czesci organiczne
gruz i kamienie , odpadki

6/ Wlazy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej znajdujace si¢ w nawierzchni drogowe;j
obrukowac kostka betonowg stosowang do uktadania wzoréw kotowych ( bez przycinania
kostki )

7/ Istniejace urzadzenia zabawowe kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu
( piaskownica ) przenies¢ w inne miejsce, uzgodnione z uzytkownikiem obiektu.

8/ Teren pod rampa i schodami umocni¢ grubym zwirem ptukanym ( nie sadzi¢ trawy )

8.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne drogowe beda polegaly gtownie na wykonaniu wykopéw pod warstwy
konstrukcyjne projektowanych nawierzchni drogowych.

Obliczen robot ziemnych dokonano na podstawie wykonanych szczegétowych przekrojéw
terenu w skali 1:500/50. W obliczeniach uwzgledniono wczesniejszg rozbiorke istniejacych
nawierzchni drogowych , zdjgcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej o grub.25 cm — tam
gdzie ona wystepuje oraz rozscielenie w partiach proj. trawnikow warstwy ziemi roslinnej
grub. 10 cm.

Z przeprowadzonych obliczen otrzymano nastepujgce wyniki:

Wykopy zasadnicze pod ciagi pieszo-jezdne , chodniki, opaski i u/t - 76 m’

Nasypy “ - 25m’
Nadmiar ziemi wilosci- 51 m° nalezy w czesci odwiezé
na zewnatrz

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S- 02205 i SST

Podloze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1.0

W rejonie istniejacych kabli energetycznych i telefonicznych roboty ziemne wykonywaé ze
szczegblng ostroznoscig , rgcznie




9.0 WYKAZ POWIERZCHNI

- cigg pieszo-jezdny - 145m?
- chodniki zwykte, opaski, pochylnia dla niepelnosprawnych - 157 m?
- §cieki z kamienia polnego - 44 m?
- trawniki na dzialce przedszkola - 408.8 m®
- trawniki w pasie drogowym ulicy - 16m?
powierzchnia utwardzona ogétem : - 346 m*
Biatystok dn. 17 marzec 2017 Projektant :




