@ UWAGA:

1. PODCZAS WYKUWANIA OTWOROW W STROPIE NA KOMINY
WENTYLACYJINE SKUC POSADZKE, A PRZEKUCIA

WYKONYWAC POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI,

2. KOMINY WENTYLACYJNE Z RUR SPIRO @16 ALUMINIOWYCH

ZAKONCZONE WYWIETRZAKAMI DACHOWYMI @150

Z TYPOWYMI PODSTAWAMI

3. OBUDOWY KOMINOW WENTYLACYJNYCH Z PLYT GIPSOWO-KART. 1x12,5mm

OGNIOCHRONNYCH NA SZKIELECIE ZE STALI OCYNKOWANEJ

PROFIL CW 50 75mm Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA 8cm

4. WYMIARY DOKLSDNIE SPRAWDZIC W NATURZE

421

- 5. INNE ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM
A
6. WYKONAC WYDRY NA KOMINACH Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ 0,55mm ORAZ UZUPELNIC POKRYCIE DACH.
Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ Z WYWINIECIEM NA KOMINY ORAZ WYKONAC KOZUSZKI
= 5% = T IZOKLINY 10x10cm Z WELNY MIN NA POLACZENIU DACHU Z KOMINEM
] i

7.NAWIEWNIKI OKIENNE NALEZY MONTOWAC W GORNEJ RAMIE OKNA.

Oznaczenia (instalacja LAN):
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|2 - Gléwny Punkt Dystrybucyjny (szafa rack 19")

- gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP kat.6
montowane w puszce p/t lub n/t

1,57

Oznaczenia (instalacja CCTV):
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