@ UWAGA:

| 1. PODCZAS WYKUWANIA OTWOROW W STROPIE NA KOMINY
‘ WENTYLACYJNE SKUC POSADZKE, A PRZEKUCIA

‘ WYKONYWAC POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI,

I 2. KOMINY WENTYLACYJNE Z RUR SPIRO @16 ALUMINIOWYCH

| ZAKONCZONE WYWIETRZAKAMI DACHOWYMI @150

| Z TYPOWYMI PODSTAWAMI

| 3. OBUDOWY KOMINOW WENTYLACYJNYCH Z PLYT GIPSOWO-KART. 1x12,5mm
| OGNIOCHRONNYCH NA SZKIELECIE ZE STALI OCYNKOWANEJ

| PROFIL CW 50 75mm Z WYPELNIENIEM WEENA MINERALNA 8cm

| 4. WYMIARY DOKLSDNIE SPRAWDZIC W NATURZE

| 5. INNE ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM

| BUDOWLANYM WYKONAWCZYM

| 6. WYKONAC WYDRY NA KOMINACH Z BLACHY STALOWEJ

| POWLEKANEJ 0,55mm ORAZ UZUPELNIC POKRYCIE DACH.
|
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Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ Z WYWINIECIEM NA KOMINY ORAZ WYKONAC KOZUSZKI
IZOKLINY 10x10cm Z WEENY MIN NA POLACZENIU DACHU Z KOMINEM
7.NAWIEWNIKI OKIENNE NALEZY MONTOWAC W GORNEJ RAMIE OKNA.

istniejgcq rynna #120mm

DKZ-180/30

Oznaczenia (instalacja LAN):

- gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP kat.6
montowane w puszce p/t lub n/t

R S S N VU - pUSZka natynkowa prze€znaczona na pOié}CZGIlle
o R S Fim—

| |

2/11 _|ZESPOL SANIT.
14,29m? [gres antyposlizgowy

} ) : P TO W, | | istniejacego przylacza telefonicznego z
. ! 1 projektowana szafa punktu dystrybucyjnego GPD
), \ 5/ % §PD/2/1 H12 ‘ odislas
ﬁ | iPD/2/2 | ‘
1,5% |
} ié— N - L R ‘ 2/3 |SALA ZAJEC DODATKOWYCH
| [ ' : 21,85m¢ | marmoleum ‘
&
¥ | .
B | o 212 |SALA ZAJEGDODATKOWYCH 2 [ 2 WNDA
} ! | I| 26,04m | marmoleum ; I £2 oy
| | |l| L GPD/2§3%
r I GPD/2/4- S
1 | ] -- =i MEJSCE PARKOWANIA SCIANY MOBILNEJ r
R (R S e ey P e = e —  —  — — — e | —
| A 157 :
-2 s 24 |KOMUNKACWA |~ netew | oapre
. | 56,02m? | gres antyposlizgowy
\\ \\\ ] | [ 2/1  |SALA ZAJEC DODADTKOWYCH
\ \\ Ll 37,70m? |marmoleum :'i‘i‘i‘l'l'l'i'i'i'i'i'i'i'i‘a
\\\\ Egi' —
NN =i v T
N O~ i |1 7
SN | i 7
~TEm s = | — 72 \M 777777 .
| 7]
| N ? 2
o 7 < NN
= 7 \ \
S I } é \ ‘\“LQ\
| U X
| n 0 \
P \ \ \ g \
I ‘ ‘ é
,,,,,,,,, o I
I
\
[
|

|

GPD/2/3 ol

| VIGPD/2/6 I

N == | i I 215 |SALA ZAJEG IV
/. ’ » ¢| b } ‘ } 60,50m? |marmoleum
2J7!"|pom. Gos.
GPD/2/7 é 21%’ gt b == == == e
GPD/2/8 g r antyposiizgowy 77 i
it +2,72
przewdd typu YTKSY 5x2x0.5mi dzon: +2,72 | *'JLJV_\L

zistn. przytacza telekomunikacyjnego

2/10 |SALA ZAJEC Il

2/8 |MAG.LEZAKOW
3,90m? maTmo\eum

AL HEAEEANEERRRNRNNNRANARNNNRANNAN

i [ .

|
| .
m? | marmoleum 33
; 42,85 ! : } ‘ '1(0)/\%0
| Ho =1 GPD/2/9
} ist A telek ikacyj = /""”"’”"" gPDQ/IO 7777777
} istn. przylacze telekomlinikacyjne puszka poegzerion g’ : } }
| 7 : [
i gufwoziover | o e || 1|
| | J | J | J e 7 //ATELIER >>ZETTA<<[pt. 17032017
" d k t g o |- —— g9 @ & — — — =
—— . ! == ; 77777 PROJEKT PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SKALA | 1:100
‘ é PRZEDSZKOLA w KORYCINIE -
: ’ przy ul.Grodzienskiej 21 NR RYS
,,,,,,,,,,,,,,, | | e e I dziatka nr ew. geodez.287 ' 2
! ! I %(_?» projekt budowlany
x_F/UTP kat6/RB63 | | | - RYSUNEK RZUT PIETRA “wykonawezy
/4 x U/UTP kat.6/RB63 | ‘ Tt — — L 13597
@ elektryczne | mgr inz. W. Grudzinski POIIB Nr PDL/IE/0416/01
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




