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1. Podstawa opracowania projektu

Materialy oraz dane, na podstawie, ktorych zostat sporzgdzony ponizszy projekt:
» Zzlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,

» podktady budowlane obiektow,

» konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz.

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
niskoprgdowych (okablowania strukturalnego LAN, instalacji CCTV) na terenie
projektowanego budynku przedszkola przy ulicy Grodzienskiej 21 dziatka nr ew.
geodez.287 w Korycinie.

Na opracowanie sktadajg sie:

» dobor elementdéw osprzetu pasywnego instalacji okablowania strukturalnego,
» dobdr elementow osprzetu aktywnego instalacji okablowania strukturalnego,
» dobor oprzewodowania i lokalizacji elementdéw systemu okablowania strukturalnego,
» dobdr elementow osprzetu pasywnego instalacji systemu CCTV,

» dobdr elementow osprzetu aktywnego instalacji systemu CCTV,

» dobor oprzewodowania i lokalizacji elementow systemu instalacji CCTV,

* schemat ideowy instalacji okablowania strukturalnego, CCTV,

» zestawienie materiatow zasadniczych.

3. Opis techniczny instalacji okablowania struktur alnego

3.1. Zalozenia instalacji

Instalacjg okablowania strukturalnego zostanie objety caty budynek projektowanego
przedszkola w Korycinie. Zostanie on wykonany w standardzie kategorii 6 w wersji
nieekranowanej. Na terenie projektowanego obiektu zostanie zlokalizowanych tgcznie: 11
punktow przylgczeniowych 2xRJ45 UTP Kkategorii 6 dedykowanych do instalacji
komputerowej i telefonicznej.

Gtowny punkt dystrybucyjny GPD zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu
administracyjnym na poziomie poddasza.

3.2. Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD

Gtowny punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego bedzie stanowi¢ szafa
dystrybucyjna wiszgca dzielona 19”/18U 600x600 (wspotdzielona z urzagdzeniami systemu
CCTV) zainstalowana w pomieszczeniu administracyjnym. Punkt dystrybucyjny GPD
(czes¢ dotyczgca instalacji okablowania strukturalnego) stanowi¢ bedzie nastepujacy

osprzet pasywny:
* panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),

» listwa zasilajgca, 5 — portowa z wyt. zasilania i filtrem przeciwzaktéceniowym 197/1U
(1 szt.),

» panel krosowy, 24 porty RJ-45, kategorii 6, UTP (1 szt.),
* panel porzadkujgcy 197/1U (1 szt.).



Szafe PD nalezy wyposazy¢ takze w nastepujgcy osprzet aktywny:
» switch zarzadzalny warstwy L2 Stackable 24xRJ45 GE Base-TX (1 szt.),
* magazyn VOICE 19”/1U 6 tgczéwek (3x2) (1 szt.).

Wszystkie elementy w GPD nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego dotgczonego do
niniejszej dokumentaciji.

Integralnym wyposazeniem szafy PD bedg przewody krosowe RJ-45 — RJ-45 kategorii 6
UTP o dtugosci 1m (22 szt.). W celu podigczenia zestawdw komputerowych do punktéw
przytgczeniowych nalezy dostarczy¢ kable RJ-45 — RJ-45 kategorii 6 UTP o dlugosci 3m
(11 szt.).

Z punktu GPD nalezy wyprowadzi¢ oprzewodowanie do punktéw przytgczeniowych
2xRJ45 UTP.

Punkt dystrybucyjny GPD nalezy potgczy¢ z istniejgcym przytgczem telefonicznym w
puszce natynkowej zaznaczonej na rzucie pietra za pomocg kabla YTKSY 5x2x0.5mm.

3.3. Oprzewodowanie i punkty przyt gczeniowe
Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé¢ nastepujgcymi przewodami:

» przewod U/UTP 4x2x0,5mm kategorii 6 — polgczenia punktow przylgczeniowych z
panelami w szafie gtdbwnego punktu dystrybucyjnego (okablowanie poziome),

* przewod YTKSY 5x2mm — potgczenie projektowanego punktu dystrybucyjnego (GPD)
z istniejgcym przytgczem telefonicznym.

Przewody nalezy uktadac w:
» rurach sztywnych RB32 uktadanych w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym,

* rurach sztywnych RB63 ukfadanych w przejsciach ponad sufitem podwieszanym i w
przejsciach przez $ciany i stropy.

 rurach gietkich wzmocnionych RKGL32

Projekt przewiduje wykonanie podwodjnych punktéw przytgczeniowych wspdolnych dla
instalacji komputerowej i telefonicznej.

Punkt przytgczeniowy podwdjny stanowi¢ beda:
e modut RJ-45 UTP Kkat. 6 (2 szt.),

» adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),

» ramka 1-krotna (1 szt.),

* puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).

Punkty przylgczeniowe nalezy instalowaé w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnaciji.

3.4. Ogolne zalecenia instalacyjne dotycz gce okablowania strukturalnego

» okablowanie strukturalne powinno by¢ wykonane w oparciu 0 wymogi kategorii 6 w
wersji nieekranowanej,

* Normy europejskie dotyczgce okablowania strukturalnego - wymagan ogolnych
i specyficznych dla danego srodowiska:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 1: Wymagania ogolne



- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czesc¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacj i

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czesc¢
1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czesc¢
2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnagtrz budynkow;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych

* uzyte materialy instalacyjne powinny spetnia¢ aktualne wymogi gwarancyjne oraz
posiadac certyfikacje producenta,

» certyfikaty uzytych materiatow powinny by¢ przedstawione w wersji papierowej jak
tez wersji CD, odpowiedniej jednostce administracyjnej wskazanej przez Inwestora,

» konce wszystkich przewodow i kabli nalezy opisa¢ w sposob trwalty,
» przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzgdzeniami,

* przestrzega¢ kolejnosci procedur programowania zainstalowanego systemu
zawartego w instrukcji programowania urzgdzen,

* przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi zainstalowanego systemu,

* sporzadzi¢ protokot na okolicznos¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

* Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie
realizacji w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé do faktycznych
mozliwosci i zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjnos¢ z innymi trasami,

 Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej trasy okablowania, rozmieszczenie urzgdzeh oraz pomiary skanerem
dynamicznym oraz przedstawienie w/w materiatdw odpowiedniej jednostce administracyjnej
wskazanej przez Inwestora w formie papierowej jak i na ptycie CD,

o Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegoOlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

* Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien dostarczyé zlecenia
dotyczgce konserwacji systemu.

4. Opis techniczny instalacji systemu CCTV IP
4.1. Koncepcja pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTVIP

System monitoringu wizyjnego nalezy wykonac¢ tak, aby obejmowat obserwacjg wybrane
miejsca, spetniajgc zatozenia projektowe:

* wejscia do budynku, elewacje itp.,

W projektowanym systemie telewizji uzytkowej bedzie sie znajdowac tgcznie 3 punkty
kamerowe zewnetrzne. Rozmieszczenie punktow kamerowych przedstawione zostatlo na
rzutach kondygnaciji.



W pomieszczeniu administracyjnym na poziomie poddasza zaprojektowano punkt
dystrybucyjny systemu monitoringu wizyjnego CCTV (wspdidzielony z urzgdzeniami
pasywnymi i aktywnymi instalacji okablowania strukturalnego).

Projektowany punkt dystrybucyjny CCTV stanowi¢ bedzie nastepujgcy osprzet pasywny i
aktywny:

* modut 4 kanatlowego zabezpieczenia przepieciowego PTF-4-EXT/PoE

* projektowany rejestrator sieciowy 8 kanatowy, 8xPoE

* panel krosowy, 24 porty RJ-45 kategorii 6, STP (1 szt.),

* Obudowa do szafy RACK na 4 kanatlowe moduty przepieciowe PTU/PTF RACK
(1szt.),

» Switch np. typu 24x10/100 RJ45, 24xPoE, 2xGigabit RJ45, 2xCombo

Niniejsze opracowanie przewiduje w pomieszczeniu dyrektora lokalizacje monitora
LCD do podgladu nagrah zapisywanych na projektowanym rejestratorze i stacji
roboczej.

4.2. Oprzewodowanie i punkty przyt gczeniowe
Instalacje wewnagtrz obiektu nalezy wykonaé nastepujgcymi przewodami:

* Przewod F/UTP 4x2x0,5mm kategorii 6 — potgczenia punktow przytgczeniowych z
panelami w szafie punktu dystrybucyjnego CCTV (okablowanie poziome),

Przewody nalezy uktadac w:
 rurach gietkich wzmocnionych RKGL32
* Rurach sztywnych RB32 uktadanych w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym,

* Rurach sztywnych RB63 ukfadanych w przejsciach ponad sufitem podwieszanym i w
przejsciach przez $ciany i stropy.

Punkty przytgczeniowe nalezy instalowa¢é w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji.

Kamery zewnetrzne nalezy umiesci¢ w obudowach hermetycznych w zestawie z
uchwytami montazowymi.

Dodatkowo projekt przewiduje montaz w poblizu projektowanych punktéw kamerowych
zabezpieczeh przepieciowych do skretki UTP np. typu PTF-1-PRO/PoE. W/w
zabezpieczenia nalezy instalowa¢ w hermetycznych puszkach natynkowych.

Kable nalezy wyprowadzi¢ ze Sciany budynku poprzez uchwyt kamery bezposrednio do
jej wnetrza.

4.3. Ogollne zalecenia instalacji systemu CCTV
» Konce wszystkich przewodow i kabli nalezy opisa¢ w sposob trwaty,
* Przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzgdzeniami,

* Sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,



* Wykonawstwo czesci projektu w zakresie telewizji uzytkowe] nalezy zlecic
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktory posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikow.
Wykonawca powinien posiadaé autoryzacje producentéw zastosowanych urzadzen,

 Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie
realizacji w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé do faktycznych
mozliwosci i zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjnos¢ z innymi trasami,

 Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepisow BHP,

* Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace
konserwacji systemu,

* Instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja
powinna odbywac sie nie rzadziej niz raz w kwartale, zaleca sie konserwowanie systemu
raz w miesigcu.

5. Uwagi ko ncowe

Niniejszy projekt zostat opracowany przy wykorzystaniu urzgdzen, konkretnych firm
wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentow miatlo na celu zapewnienie
wysokiego standardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentéw.

Dlatego projektant nie wyklucza zastosowania innych urzgdzen innych konkurencyjnych
firm jednakze o parametrach i certyfikatach nie gorszych od zastosowanych w projekcie. W
celu rzetelnego poréwnania proponowanego systemu firma wykonawcza jest zobowigzania
do przediozenia wszystkich kart materialowych proponowanych rozwigzan do
zaakceptowania projektantowi i inwestorowi co pozwoli rzetelnie oceni¢ spetnienie przez
system wszystkich parametréw funkcjonalnych i technicznych proponowanego rozwigzania.



6. Zestawienie materiatow

6.1. Zestawienie materiatow instalacji okablowania strukturalnego LAN

Lp. Wyszczegolnienie |IIos'é |j.m.
Punkty dystrybucyjne GPD
1 |Szafa wiszgca dzielona 18U 600x600 1 szt.
2 |Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy z termostatem 1 szt.
3 |Listwa zasilajgca, 5 portowa z bolcem + wytgcznik zasilania 1 szt.
4 |Panel krosowy, 24-porty RJ-45 kategorii 6 UTP 1 szt.
5 |Panel porzadkujgcy 197/1U 1 kpl.
6 |Switch zarzadzalny np. typu L2 Stackable 24xRJ45 1 szt.
7 |Kabel krosowy RJ45-RJ45 U/UTP kat.6, 1mb 22 szt.
8 |Magazyn VOICE 197/1U 2 tgczowki (3x2) 1 szt.
Punkty przyt gczeniowe
9 |Modut RJ-45 kat.6 UTP, 568A/B 22 szt.
10 |Adapter gniazda 45x22,5mm 22 szt.
11 |Ramka 1-krotna 11 szt.
12 |Puszka podtynkowa, gt. 60mm 11 szt.
13 |Puszka rewizyjna 11 szt.
14 |Puszka natynkowa 1 szt.
15 |Kabel przytgczeniowy RJ45-RJ45 U/UTP kat.6, 3 mb 11 szt.
Przewody, rury ochronne
16 |Przewod U/UTP 4x2x0,5mm kat. 6 450 |mb
17 |Przewod YTKSY 5x2x0.5mm 15 mb
18 |Rura gietka wzmocniona RKGL32 50 mb
19 |Rura elektroinstalacyjna PCV RB32 110 |mb
20 |Rura elektroinstalacyjna PCV RB63 10 mb
21 |Materiaty pomocnicze 1 kpl




6.2. Zestawienie materiatéw instalacji systemu moni  toringu wizyjnego CCTV

Lp. WyszczegOlnienie |Iloéé |j.m.
Urzadzenia systemu CCTV

1 |Dysk twardy 6 TB 1 SZt.

2 |Rejestrator sieciowy 8 kanatowy , 8xPoE 1 Szt.

3 |Ochronnik przeciwprzepieciowy typu Video IP PoE 2 SZt.

4 |PTF-4-EXT/POE 1 szt.

5 |PTU/PTF-RACK obudowa do szafy 1 Szt.

6 |Panel krosowy, 24-porty RJ-45 kategorii 6 STP 1 SZt.

7 |Kabel krosowy RJ45-RJ45 F/UTP kat.6, 3mb 3 Szt.
Punkty przyt gczeniowe

8 |Kamera zewnetrzna IP w obudowie 1.3Mpx 3 Sszt.

9 |Kotki rozporowe plastikowe 12 szt.

10 |Puszka natynkowa hermetyczna IP66 3 SZt.
11 |Stacja robocza 1 szt.
12 |Monitor LCD 22" 1 SZt.
13 |Kabel krosowy HDMI, 3mb 1 szt.
Przewody, rury ochronne
14 |Przewod F/UTP 4x2x0,5mm kat. 6 100 |mb
15 |Rura gietka wzmocniona RKGL32 20 mb
16 |Rura elektroinstalacyjna PCV RB32 85 mb
17 |Rura elektroinstalacyjna PCV RB63 15 mb
18 |Materiaty pomocnicze 1 kpl

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wtasnym zakresie na plac budowy.



7. Rysunki i schematy

Rys. 1. Instalacje niskoprgdowe — rzut parteru
Rys. 2. Instalacje niskoprgdowe — rzut pietra

Rys. 3. Instalacje niskoprgdowe — rzut poddasza
Rys. 4. Instalacje niskoprgdowe — schemat ideowy



