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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robd6t elektrycznych jest opracowaniem zawierajagcym zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania i odbioru robét elektrycznych, obejmujacym w szczegdlnosci:

- wymagania w zakresie wtasciwosci materialow,

- wymagania dotyczace sposobu wykonania oraz oceny prawidtowosci

- wykonania poszczegdlnych rodzajéw robot,

- okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru (zawarte na etapie

szczegbtowej specyfikacji technicznej)

- wskazanie podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad przedmiarowania.
Poniewaz projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom maja odpowiada¢ poszczegdlne roboty, zamawiajacy (na podstawie
ustawy Prawo o zaméwieniach publicznych) okresla swoje wymagania w specyfikacjach technicznych. Specyfikacje techniczne
dzielimy na OST (ogélne specyfikacje techniczne) zawierajace warunki poprawnego wykonania rob6t, SST (szczegétowe
specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione do konkretnego projektu, precyzujace szczegdlne wymagania.

2. Przedmiot opracowania
Niniejsza specyfikacja odnosi si¢ do robét elektrycznych Przedszkola w Koryciunie przy ul. Grodzienskiej 21.

2.1. Definicje i pojecia

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim
przewodow elektrycznych

- certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$lona norma lub z wlasciwymi
przepisami prawnymi;

- instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwiazane z obiektem budowlanym;

- sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza;

- deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z norma lub aprobata techniczna;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji
rob6t (budowy);

- dziennik budowy - opatrzony pieczecia organu administracji panstwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

- Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,

- kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

- odbior instalacji - zesp6t czynno$ci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostaty wykonane zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;
- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej - poprzez wpis do
dziennika budowy, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem Budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej;

- rura ostonowa - przewéd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych, wewnatrz
ktérego umieszczony jest przewdd instalacji elektrycznej;

- rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje urzadzen elektrycznych;

3. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, a takze
specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera-inspektora nadzoru.

3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji techniczne;j.

3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz dokumentow do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu
kontraktu.



Projekt rozbudowy budynku w zakresie instalacji elektrycznych Przedmiar rob6t (naktady rzeczowe) robét elektrycznych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t elektrycznych

3.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary rob6t (naktady rzeczowe)

Wykonawca robdt musi wykaza¢ si¢ niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robdt instalacyjnych, ze szczegélnym
uwzglednieniem robdt specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub pominig¢ w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z tymi dyspozycjami i
wptynie to na niezadowalajaca jako$¢, to takie elementy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt
wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania
kontraktu, az do koncowego odbioru robét. Przed przystapieniem do robdt wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi
nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu
budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 p6z. 1126 (obowigzuje od 11
lipca 2003r.)

3.5. Odbiér frontu robét

Przed rozpoczeciem robdt w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym oraz
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Odbidr frontu robdt przez wykonawcg od zleceniodawcy (generalny
wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokotem
oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie rob6t instalacyjnych nalezy koordynowac na biezaco z kierownikiem budowy
rob6t ogélno budowlanych.

3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j.

3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia do nich uzywane od daty rozpoczgcia
robdt budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane
roboty w cato$ci i wszystkie ich elementy w stanie zadawalajacym az do momentu koncowego odbioru. Jezeli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien usung¢ zaniedbania, nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac budowlanych przepisy, wszystkie normy,
normatywy i wytyczne ktére sag w jakikolwiek sposb zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

4. Ogolne wymagania dotyczace materialow i sprzetu

4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialtéw przeznaczonych do realizacji
kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla zamawiania tych
materialdw, odpowiednie certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okreslonego zrédta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z tego zrédta uzyskuja zatwierdzenie.
Wykonawca robét elektrycznych winien poda¢ inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatéw.



4.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawcg usunigte z terenu prowadzenia prac budowlanych. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca prowadzi na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
ich nie przyjeciem i nie optaceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze
o$wietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsigbiorstw
budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
generalnego wykonawce robdt lub przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robdt w porozumieniu z kierownikiem budowy .
Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materialéw powinny by¢ dostosowane do
rodzaju materiatbw. Materialy np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, kable w
czasie sktadowania powinny znajdowac¢ si¢ na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utoZzone poziomo.

44. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem lub
wczesniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody Inzyniera (inspektora nadzoru).

4.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku takich ustalen we
wskazanych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét elektrycznych i wykonczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania miedzy innymi z nastgpujacych maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

- samochdd dostawczy,

- elektronarzedzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewoddw i inny drobny sprzet elektryka.

4.6. Transport

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do
wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzenie. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na utratg
cech jakosciowych przewozonych materiatéw oraz nie wptyna niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robét.

4.7. Przyrzady do badan i pomiaréw

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne §wiadectwa wzorcowania i oznaczony
status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokdle) z badan i
pomiaréw. Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiardw winien by¢
zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.

5. Ogoélne wymagania dotyczace instalacji

5.1. Wymagania ogélne dotyczace instalacji elektrycznych
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych wewnetrznych muszg by¢ dostosowana do uktadu sieci
TN-S o napigciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czgstotliwosci 50 Hz. Stosowaé w obwodach oddzielny przewdd
ochronny (PE) i neutralny (N).
Jako $rodek uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac¢ wytaczniki ochronne réznicowopradowe.
Parametry tych wytacznikéw (czas wylaczania i wielko$¢ znamionowego pradu wylaczajacego) okreslaja rysunki dokumentacji
projektowe;j i specyfikacje.
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych o§wietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowa¢ wytaczniki
nadmiarowe:
¢ 0 pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornik6w,
¢ wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwarc
 charakterystyce czasowo-pradowe;:
- typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych ogdlnych
- typu C dla zabezpieczenia silnikéw i opraw $wietldowkowych
W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowaé potaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe,
taczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
Stosowac zasadg prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.
Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiang bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
Zyty przewodéw i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych musza byé wykonane wytacznie z



miedzi.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno zapewniaé bezkolizyjnos$¢ z innymi
instalacjami w zakresie okreslonych odleglosci i ich wzajemnego usytuowania nalezy zapewni¢ rdwnomierne obcigzenie faz linii
zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek na $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wyciaganie
wtyczki z gniazda.

Wylaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto jednakowe.

Warto$¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w M{Q/km winna wynosi¢ dla kabli do 1 kV
* o izolacji gumowej - 75 MQ/km
* izolacji polietylenowej -100 MQ/km

5.2. Roboty przygotowawcze -wymagania ogélne

5.2.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

- wytyczenie tras przewoddw na $cianach budynku;

- wytyczenie miejsc montowania rozdzielnic

- wytyczenie miejsc pod montaz listew i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnek pod tablice

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy uktadaniu dwoéch lub
kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odst¢gpy mig¢dzy rurami wynosily nie mniej niz
Smm. Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich §cianach dzialowych w
sposOb ostabiajacy ich konstrukcjg, zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustdow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejsciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop, cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem, przebicia przez $ciany nalezy wykonywacé w taki sposéb, aby rur¢ mozna bylo wyginac¢ ta-
godnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.3.1., rury w podtodze moga by¢ uktadane w
warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne.
Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

Jesli nie wykonano wnek w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonaé przy montazu instalacji.

Wneki pod tablice nalezy dostosowac¢ do wielkos$ci tablicy rozdzielczej. Wneki wykonaé na odpowiednig gitgbokosé z
uwzglednieniem podejscia przewodoéw elektrycznych do aparatury modutowe;.

Zabrania si¢ wykonywania wng¢k w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje, zabrania si¢
kucia bruzd, przebié i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

5.2.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przejs¢ przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami, przejscia migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w
sposéb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewoéw, obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez
podiogi musza by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka
blaszane, drewniane itp.

Przy przejsciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop, cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem,
przebicia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu
nie mniejszym od warto$ci podanych w p. 5.3.1, rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych
podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez
zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

5.3. Roboty instalacyjne - montazowe -wymagania ogolne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Gtéwne ciagi instalacji uktada¢ w listwach kablowych oraz pod tynkiem. WLZty prowadzi¢ w rurach ochronnych w
istniejagcym kanale kablowym znajdujacym si¢ na paterze pod posadzka oraz w szachtach do rozdzielni znajdujacych
si¢ na najwyzszej kondygnacji zgodnie z dokumentacjg. Do wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji
elektrycznej zalicza si¢ instalacje cieplej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronna,



telekomunikacyjng itd. pomigdzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a
takze powigzania, ktore musza by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji badz remontu. W
pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacj¢ urzadzen, aby wykluczy¢ lub
zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddzialywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku.
Mogace wystapi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspo6tpracujacych z nig urzadzen, takie jak
zwarcia, przecigzenia, przepigcia i przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te
przejawiaja si¢ na przyktad w osiaganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub
pojawieniu si¢ iskrzenia, ktéore w konsekwencji mogg sta¢ si¢ przyczyng pozaru. Z kolei inne niz elektryczne,
wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnos$ci przy ich konserwacji badz wymianie nie
prowadzily do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem os6b wykonujacych te
czynnosci. Chodzi tu gléwnie o zapewnienie takich odleglo$ci pomiedzy instalacjami, aby mozna bylo swobodnie i
bezpiecznie operowaé narz¢dziami niezb¢dnymi do prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych i remontowych.
Przewody elektryczne wtynkowe nalezy pokry¢ tynkiem o warstwie co najmniej Smm. Listwy badz same przewody
mocowac¢ na powierzchni $cian i stropéw juz wczesniej otynkowanych.

5.3.1. Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowac¢ w uprzednio wykonanych bruzdach, tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy
uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku
powinien wynosi¢:

$rednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37

Promien tuku, mm 190 190 250 250 250

Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury. Laczenie rur
nalezy wykonywa¢ za pomocg potlaczen jedno kielichowych lub ztgczek dwu kielichowych. Najmniejsza dtugosé
potaczenia jedno kielichowego powinna wynosi¢:

$rednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37

Dtugos¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50

Na przygotowanej wg. p. 5.2. trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego. Konce rur przed potaczeniem
powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Laczenie rur ze sobg i ze sprz¢tem i osprz¢tem nalezy wykonywac poprzez
wsuwanie koncéw rur w otwory sprzg¢tu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur. Catla instalacja rurowa powinna by¢
wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody zbierajacej si¢ wewnatrz instalacji
(skropliny). W przypadku uktadania dtugich, prostych ciaggéw rur nalezy stosowa¢ kompensacj¢ wydtuzenia cieplnego,
np. za pomoca zlaczek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur sztywnych, czy te umozliwienia przesuni¢¢ w
kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym). Na tuki nalezy réwniez stosowaé rury elastyczne, spelniajace
réwnocze$nie funkcj¢ elementéw kompensacyjnych. promien gigcia rur powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego
wciggania przewodow.

Puszki powinny by¢ zamontowane do §cian za pomoca kotkéw rozporowych. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycig¢ wymagang liczb¢ otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do
$rodka puszki na glgboko$¢ do Smm.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich
tynkowaniem) w spos6b trwaty przez przykrgcenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami.

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdérna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe
otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzonych rur.

Puszki IP20 mozna stosowaé tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowa¢ jedna puszki wielokrotne.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ puszki o IP44.

5.3.2. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ w $cianach w sposéb trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Puszki p/t powinny by¢ osadzone na takiej glgebokosci, aby
ich goérna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana z tynkiem. Mozliwe jest stosowanie puszek i
sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposéb podany w p. 5.3.1.

5.3.3. Przygotowanie koncéw zyl ilaczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposdb przylaczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest



przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja
w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidlowe przylaczenie, zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych
proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.4. Montaz kabli, przewodow

5.4.1. Ukladanie rur instalacyjnych
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu rob6t
0 Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytéw (lub bruzd) do rur RB
Przygotowanie podtoza, kucie bruzd
Zamocowanie uchwytéw
Odmierzenie i ucigcie rur
Wykonanie potaczen ztgczkami przelotowymi
Sprawdzenie droznosci rurazu
Wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacji
Utozenie rur na uchwytach (lub w gotowych bruzdach, i po ich ulozeniu pokry¢ Smm warstwa tynku.
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5.4.2. Ukladanie przewodéw

Wymagania ogélne dotyczace robot
Wszystkie przewody kabelkowe na obu konnicach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie
adresowe;j.
Kazde przejscie przewodéw kabelkowych przez stropy i §ciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowg lub
odpowiednio obudowane.
Trasy przewodéw kabelkowych sposéb utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku muszg zapewniac tatwos¢
ich wymiany lub wymiany przewodéw kabelkowych.
Minimalny przekréj zyt przewodzacych przewodéw kabelkowych dla obwodéw o$wietleniowych 1,5 mm?2 Cu.
Poziom izolacji przewodéw kabelkowych -750V.
Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta
(marka),
posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami t.j.

- przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony

- przewdd neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brazowy, czarny

5.4.3. Ukladanie przewodow w tynku i w gotowych bruzdach

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami Cu wielozylowymi ptaskimi. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbgdna do wykonania potaczen. Zagigcia i tuki w plaszczyznie przewodu
powinny by¢ tagodne. Podloze do ukladania na nim przewodéw powinny by¢ gladkie. Przewody nalezy mocowaé do
podtoza za pomoca klamerek. Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstgpach okoto 50 cm wbijajac je tak aby
nie uszkodzi¢ zyt przewodu. Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce. Pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i
wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. Zabrania si¢
uktadania przewod6éw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podlogi, w ztgczeniach ptyt itp.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu rob6t:

Kucie i przygotowanie bruzd wg. pkt. 5.2.2.

Rozwiniecie przewodu kabelkowego

Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

Odmierzenie i ciecie

Zamocowanie przewodu do podioza

Wprowadzenie koncéw przewodéw do puszek lub rozgateznikow
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5.4.4. Przewody i kable wciggane do rur
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu roboét:
¢ Rozwinigcie przewodu, kabla
* Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji
* Odmierzenie
* Cigcie
¢ Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek rozgateznych
* Wciagnigcie przewodow
¢ Laczenie przewodéw w puszkach
e Zamkni¢cie puszek



5.4.5. Podejscia do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposéb estetyczny, podejscia od przewodoéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnia podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty
musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Podejscia w gére od przewoddw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak
jak cata instalacja, lecz samo podejscie przez strop nalezy wykona¢ zgodnie z p. 5.4.4. podejscia zwieszakowe stosuje
si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory.
Podejscia tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do:

- opraw o$wietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w

korytkach itp.

5.4.6. Przylaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢
wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sa wykonywane w zasadzie jednakowo, z
tym ze dzielg si¢ na dwa rodzaje:

- przylaczenia sztywne,

- przylaczenia elastyczne.
Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajacym
zadnym przesuni¢ciom. Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesuni¢¢ i przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gi¢tkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gi¢tkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gi¢tkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozZenie
tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw musza
by¢ chronione.

5.5. Montaz osprzetu i aparatury
Osprzgt szczelny, wykonany z tworzyw sztucznych, nalezy przymocowa¢ mocno do $cian co najmniej dwoma $rubami.
Puszki odgalezne kolidujace z ciggami przewodéw powinny by¢ montowane na wspornikach odsadzonych od $ciany tak, aby
ciagi przewodéw mozna bylo przepusci¢ w linii prostej pod puszka.
Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu rob6t
o Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury
Przygotowanie podtoza
Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / rgcznie
Wykruszenie lub wycigcie otworéw do wprowadzenia przewodéw w puszkach
Wprowadzenie przewoddéw w otwory puszki
Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowe;j
Osadzenie puszki w gotowym podtozu
Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni
Odkrywanie puszek
Podtaczenie i przedzwonienie przewodoéw
Zamknigcie puszek
Rozmontowanie osprzetu, tacznikéw i aparatury
Podtaczenie tacznikéw, gniazd wtykowych i aparatury
Zamocowanie tacznikdw i gniazd wtykowych w puszce
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Wymagania dodatkowe dotyczace robot

Laczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego podloza pomieszczen)
okreslonych dokumentacja projektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku. Przed wykonaniem
podlaczen tacznikdw i aparatéw - nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich funkcjonowania.

5.6. Montaz opraw o$wietleniowych
Zasadnicze czynno$ci przy montowaniu opraw.

0 Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytéw
Przygotowanie podtoza
Zamocowanie uchwytéw
Rozpakowanie oprawy
Oczyszczenie oprawy z materialdw zabezpieczajacych
Otwarcie i zamknigcie oprawy
Obcigcie i obrobienie koncéw przewodow
Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
Zamontowanie oprawy i podtaczenie
Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry, modut awaryjny itp.)
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Zasadnicze czynno$ci przy montazu zrodet §wiatta
o  Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy
Wyjecie zrddta $wiatta z opakowania
Sprawdzenie marki, zgodno$ci oznaczen i parametrow
Zamontowanie zrodia Swiatta w oprawie
Sprawdzenie §wiecenia oprawy
Zamontowanie klosza, siatki, odbty$nika, rastra, modutu awaryjnego itp.
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5.7.  Tablice rozdzielcze
Zataczone w projekcie rysunki schematéw ideowych zasilania i tablic rozdzielczych sa w stopniu wystarczajagcym
dopelnieniem
niniejszej specyfikacji, pozwalajaca prawidtowe podtaczenie aparatury i dopetniajg takze dane potrzebne do sporzadzenia
kalkulacji
cenowe;j.
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu rob6t
o Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podiozu
o Wypoziomowanie i skrecenie elementow ze sobg
o Skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potaczen
o Podtaczenie koncéwek kabli zasilajacych i odptywowych do
zaciskow
Podtaczenie przewodu uziemiajacego
o Sprawdzenie i dokrgcenie $rub
0o Malowanie poprawkowe

o

Wymagania dodatkowe dotyczace robot:

Przy wszystkich rozdzielnicach, ztaczach i tablicach rozdzielczych musi by¢ umieszczony ich schemat ideowy potaczen z
opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatéw i pradéw znamionowych wktadek bezpiecznikowych. Schematy winny by¢
zabezpieczone przed kurzem i wilgocig (np. przez laminowanie).

5.7.1. Montaz wyposazZenia rozdzielnicy
Zalaczone w projekcie rysunki schematéw ideowych zasilania i tablic rozdzielczych sa w stopniu wystarczajacym
dopelnieniem niniejszej specyfikacji i dopelniaja takze dane potrzebne do sporzadzenia kalkulacji cenowe;j.

Wymagania dodatkowe dotyczace robot:

Przy wszystkich rozdzielnicach, ztaczach i tablicach rozdzielczych musi by¢ umieszczony ich schemat ideowy potaczen z
opisem aparatury, wielko$ci nastaw aparatéw i pradéw znamionowych wktadek bezpiecznikowych. Schematy winny by¢
zabezpieczone przed kurzem i wilgocig (np. przez laminowanie).

5.8. Ochrona od porazen, polaczenia wyréwnawcze

Jako ochron¢ dodatkowa zaprojektowano samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S. Wszystkie
projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi.
Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z
konstrukcjami wsporczymi ztacza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z
zaciskiem ztaczki $wiecznikowej). Przewéd PE ma mie¢ izolacj¢ w kolorze zo6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.
Dodatkowo w budynku nalezy wykona¢ gtéwna szyn¢ wyréwnawcza (uziemiajaca) do ktérej za pomoca bednarki FeZn25x4
i przewodu LgY6mm?2 nalezy podtaczy¢:
- przewody ochronne lub ochronno-neutralne
- rury instalacji sanitarnych
- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.
- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
- kanaly wentylacyjne
- korytka kablowe
- inne masy metalowe

59 Instalacja odgromowa i przepieciowa

Na dachu projektowanego budynku przedszkola jako zwody poziome niskie wykorzysta¢ projektowane metalowe
poszycie dachu oraz drut stalowy ocynkowany ¢J 8mm jako nie naprezony, na wspornikach krétkich. Na dachu przy pomocy
metalowych obejm i drutu FeZn ¢ 8mm potaczy¢ z instalacjg odgromowag kominy i wystajace metalowe czeéci dachu.
Poszczeg6lne arkusze blachy nalezy ze sobg potaczy¢ metalicznie. Zwody odprowadzajace wykonaé¢ drutem stalowym
ocynkowanym ¢ 8mm. Przewody odprowadzajace réwniez wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym & 8mm jako nie
naprezane. Zwody odprowadzajace prowadzi¢ w ostonie z rury grubosciennej nie palnej (grubo$¢ Scianek Smm) pod
elewacja zewngtrzng. Zwody odprowadzajace nalezy polaczy¢ z projektowanym uziomem otokowym poprzez zlacze
kontrolne i przewdd uziemiajacy (bednarke FeZn25x4). Ziacza kontrolne montowaé na wysokosci 1,5m od powierzchni
ziemi..

Uziom otokowy wykona¢ z ocynkowanej bednarki stalowej FeZn25x4 ukladanej w ziemi na gtgbokosci 0,8m w
odlegloéci nie mniejszej niz 1m od obrysu budynku przedszkola. Projektowany uziom otokowy ulozy¢ dookota calego
budynku. Nalezy pamigta¢ aby zachowa¢ odleglo$¢ bezpieczna uziomu otokowego od istniejacych kabli elektrycznych (1m).
Bednarkg w wykopie taczy¢ za pomoca spawu. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farba



antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemia i do glgbokosci 20cm w ziemi. Potaczenia
spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjna.
Jako ochrong od przepig¢ (1111 stopien) zastosowano ochronniki przeciwprzepigciowe

5.9.1. Montaz wspornikéw dachowych

o Trasowanie

o Wykonanie otworéw do zamocowania

o Zamocowanie wspornikéw dachowych i $ciennych

o Uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscu montazu wspornikdw

5.10. System przyzywowy

Do wykonania instalacji przyzywowej w pomieszczeniu wc dla niepelnosprawnych przewidziano wykonanie systemu
przyzywowego. W sktad systemu przyzywowego wchodzi transformator 230/24V FLM 1000 do montazu w puszce p/t,
buczek z lampka FIM 1200 montowany nad drzwiami wejsciowymi do wc, kasownik FEH 1001 montowany w poblizu
drzwi w wc, przycisk pociagowy FAP 3002 oraz przycisk FAP 2001. Zataczenie instalacji przywotawczej bgdzie mozliwe
z dwdch miejsc, przyciskiem pociagowym w poblizu sedesu oraz przyciskiem w poblizu umywalki. Przycisk przyzywowy
w poblizu umywalki zamontowa¢ na wysokosci 0,6m od powierzchni posadzki. Przycisk pociagowy zamontowa¢ na
wysokosci 1,8m, linka pociggowa winna mie¢ zakonczenie na wysokosci 5-10cm od powierzchni posadzki. Kasowanie
alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. Poszczegdlne urzadzenia systemu przyzywowego potaczy¢
przewodem telefonicznym YTKSY2x2x0,5mm2 prowadzonym w rurze RB pod tynkiem. Doktadny sposéb podtaczenia
systemu wg wytycznych producenta. Zasilanie wykona¢ z najblizszej puszki rozgal¢znej obwodu oswietleniowego tazienki
niepetnosprawnych.

5.11. Demontaz

Istniejace oprawy o$wietleniowe, laczniki o$wietlenia, gniazda 230V oraz rozdzielnie elektryczne nalezy zdemontowac.
Zdemontowany sprzet nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora lub przeznaczy¢ bezposrednio do utylizacji.
Podczas prac demontazowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ instalacji elektrycznych nie
podlegajacych pracom demontazowym.

5.12. Badania i pomiary

Zasadnicze czynnoS$ci przy wykonywaniu badan i pomiaréw
o Sprawdzenie i pomiary przekaznikéw sygnalizacyjnych (sprawdzenie dziatania wyzwalacza
wzrostowego w roztaczniku DPX-I 250A)
o Badania i pomiary instalacji uziemiajacej

Sprawdzenie poprawnosci potaczen

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

Badanie i pomiar instalacji piorunochronnej
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Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw
o Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢
sporzadzone raporty
o Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadaé¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie
(protokéle) z badan i pomiaréw. Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i
pomiar6w winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedlozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku powinny by¢
poddane szczegbétowym ogledzinom i probom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiar6w w celu sprawdzenia, czy spetniaja
wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze sta¢ si¢ przyczyna. Cztonkowie komisji,
przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapozna¢ si¢ z uaktualniong dokumentacja techniczna oraz protokotami
ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami
do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa
ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

*  zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczng, normami i
certyfikatami,

¢ prawidlowosci wykonania polaczen przewodéw,

*  poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

*  poprawnosci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i $ciany,

*  prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzgtu i osprzgtu,
w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,



prawidlowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow itp.,

prawidtowego umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

prawidtowosci doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony od wptywoéw zewnetrznych warunkéw srodowiskowych w jakich
pracuja,

*  spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej

Zasady umieszczania schemat6w, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest mowa wyzej okreslone sa
w nastepujacych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do préb i po odiaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy
zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i ochrony spelniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidlowo
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie
bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym, ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodéw do obciazalnosci pradowej i spadku
napigcia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urzadzen
odtaczajacych i taczacych, doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewngtrznych, oznaczenia przewodéw
neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskéw, itp., potaczen przewodow.

Podstawowe czynnoéci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych spelnienie nalezy
stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczeg6lnych sprawdzen, podane sa ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu
ogledzin.

6.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i
posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidlowo$¢ dobrania srodkéw ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.
Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim: wymagania ogélne
podane w normie: PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC
60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
W normach tych okreslone sa $rodki ochrony przed: dotykiem bezposrednim poprzez:

- izolowanie czgsci czynnych,

- zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie wigkszym niz 30 mA,

jako uzupetniajacego $rodka ochrony przed dotykiem bezposrednim;

dotykiem posrednim przez zastosowanie:

- samoczynnego wylaczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych (miejscowych),

- urzadzen II klasy ochronnoéci lub o izolacji rtwnowaznej,

- nie uziemionych potfaczen wyréwnawczych miejscowych,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnione;.

6.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustali¢, czy:
- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materialéw lub podtozy, na ktérych badz obok
ktérych sg zainstalowane,
- urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym
oddziatywaniem na otoczenie,

Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelnienia wymagan norm

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

6.2.3. Dobor przewodéw do obciazalno$ci pradowej i spadku napiecia oraz dobér nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nalezy sprawdzic:
a) prawidlowo$¢ doboru parametréw technicznych, kompatybilno$¢ i dostosowanie do warunkéw pracy urzadzen:
o zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym
o zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym
o réznicowopragdowych
o zabezpieczajacych przed przepigciami,
o do odlaczenia izolacyjnego
a takze, czy zastosowane Srodki ochrony sa wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we wlasciwych miejscach instalacji
elektrycznej,
b) prawidtowo$¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatéw) zabezpieczajacych,



¢) prawidtowos$¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do stalej kontroli stanu izolacji i innych jesli takie
przewidziano w projekcie,
d) prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosc, (selektywnosé) dziatania,
e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem
elektrycznym i zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sa przekroczone dopuszczalne spadki napigcia.

Sprawdzenie prawidlowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje
si¢ przez stwierdzenie spetnienia:
normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspélne:
dla aparatury taczeniowe;j i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

- dlaurzadzen do odtaczania izolacyjnego i faczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i
Taczenia, dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetgzeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC
60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. $rodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.

6.24. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniaja wymagania w zakresie:

a) odfgczania od napigcia zasilajacego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wylaczenia awaryjnego,

d) wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

odlaczania izolacyjnego i taczen roboczych, wytaczania do celéw konserwacji, wytaczania awaryjnego,

Wymagania dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia podane s3 w normach:
- PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Odlaczanie
ifaczenie
- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.

6.2.5. Dobér urzadzen i Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywéw zewnetrznych.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych, w jakich
pracuja i jakim podlegaja wptywom.
Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidlowos¢ doboru urzadzen i srodkéw ochrony ze wzglgdu na:
o konstrukcj¢ obiektu budowlanego oraz temperaturg i wilgotnos¢ powietrza, obecno$¢ ciat obcych, wody lub innych
substancji wywotujacych korozje, narazenie mechaniczne,
o promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne, oddzialywanie elektromagnetyczne,
elektrostatyczne lub jonizujace, przepi¢cia atmosferyczne i faczeniowe,
o kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
o warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem, kwalifikacje os6b.

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznosci od skodyfikowanych wptywoéw zewnetrznych i sSrodowiskowych podane sa
w normach:

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspélne,

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

6.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidlowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno - neutralnych PEN polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz
stwierdzeniu, ze kolory: zielono-z61ty i jasno-niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczania przewoddw fazowych. Oznaczenia

przewodéw powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i

przewody ochronne . PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

6.2.7. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji  oraz oznaczenia
obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskéw itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja si¢ we wlasciwym miejscu,
obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposdb umozliwiajgcy ich identyfikacj¢ i zgodnie z
oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,
tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajduja si¢ we wtasciwym
miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,



umieszczono we wlasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalaja one na identyfikacje
instalacji, obwoddw lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje si¢ w oparciu 0 wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
wspdlne,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogélne wytyczne wykonywania schematow,
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi,
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikdéw $wietlnych i przyciskow,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2.8. Polaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan polaczenia przewodéw, a wigc to, czy sa wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami, przy uzyciu
odpowiednich metod i osprzgtu, oraz czy nacisk na potaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone
na naprezenia spowodowane przez podiaczone przewody. Wymagania dotyczace polaczen przewodéw %)Odane sa w normach: PN-
82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztaczalne do taczenia przewodéw o przekrojach do 16mm°. PN-86/E-06291 Zaciski
gwintowe do taczenia przewodéw o przekrojach do 120 mm* w wyrobach elektroinstalacyjnych. W trakcie ogledzin mozliwe jest
wykrycie wad, bledéw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usunigte przed przystapieniem
do prob i pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

7. Dokumentacja powykonawcza

7.1. Do odbioru robét elektrycznych wykonawca winien przedlozy¢ nastepujace dokumenty

- dokumentacj¢ techniczng powykonawcza opieczgtowana i poswiadczona za zgodnos¢ z wykonawstwem przez osobe
uprawniong do wykonywania robdt;

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich wykazem podpisanym przez uprawnionego
kierownika robot;

- karty gwarancyjne , DTR-ki

- metryki urzadzen odgromowych

- os$wiadczenie kierownika robdt w/g ustalonego wzoru

- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami przepisami oraz posiadang
wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokona¢ prébnego zalaczenia pod napigcie urzadzen i instalacji, protokoly z pomiaréw
- Badania i pomiary instalacji o§wietleniowe;j i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszacych obejmuja:
- Sprawdzenie cigglosci zyt przewodow
- Sprawdzenie poprawnosci potaczen
- Sprawdzenie adreséw przewod6éw kabelkowych z listg adresowa
- Pomiar rezystancji izolacji obwodéw
- Pomiar rezystancji petli zwarcia
- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych
- Pomiar natgzenia o$wietlenia
- Badanie wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych
- Sprawdzenie adreséw kabli z listg adresowa
Wymagania dodatkowe dotyczace badan 1 pomiaréw
- Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty w ustalony w PZJ
sposob
- Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium
- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiar6w muszg posiada¢ aktualne §wiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny.
- Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokéle) z badan i pomiardw.

8. Przepisy zwigzane

¢ Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Instalacje elektryczne. Wydawnictwo "Arkady"
1990

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk

¢ PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

¢ PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego



PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odfaczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r
srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obciazalno$¢ pradowa dhugotrwata przewoddw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacja bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia dotgczenia izolacyjnego i faczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng i/lub basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone przestrzeniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lp. |Wyszczegolnienie
I. Rozdzielnie elektryczne.

1. |Wylacznik P-POZ - obudowa estrodurowa 40x(2x44)x25 wys. szer. gt. na
fundamencie wyposazona wg schematu zasilania

2.  |Rozdzielnia RG - rozdzielnia podtynkowa modulowa izolowana 5x24mod
1050x570x140 mm wys. szer. gl. drzwi plaskie z zamkiem wyposazona wg
schematu zasilania

3. |Rozdzielnia TK - rozdzielnia podtynkowa modutowa izolowana 4x18mod
drzwi plaskie z zamkiem wyposazona wg schematu zasilania

4. |Rozdzielnia TP1 - rozdzielnia podtynkowa modulowa izolowana 4x18mod
drzwi plaskie z zamkiem wyposazona wg schematu zasilania

5. |Rozdzielnia TP2 - rozdzielnia podtynkowa modutowa izolowana 4x18mod
drzwi plaskie z zamkiem wyposazona wg schematu zasilania

6. |Rozdzielnia TKT - rozdzielnia natynkowa modulowa izolowana 2x18mod
IP65 wyposazona wg schematu zasilania
I1. WLZ-y zasilajace tablice rozdzielcze

7. |Rura karbowana dwuscienna fi 75

8. |Rura RB 63 (kpl. ze ztaczkami, uchwytami z kotkiem)

9. |Rura RB 32 (kpl. ze ztagczkami, uchwytami z kotkiem)

10. |Rura RB 22 (kpl. ze ztgczkami, uchwytami z kotkiem)

11. |Kabel YKY4x50 mm2

12. |Kabel YKY35 mm2

13. |Kabel YKY16 mm?2

14. |Przewdd YDYzo3x4,0mm?2

15. |Przew6d YLYZ05x25mm?2

16. |Przew6d YLYZ0o5x10mm?2

17. |Koncéwka kablowa Cu50

18. |Koncéwka kablowa Cu35

19. |Koncéwka kablowa Cu25

20. |Koncéwka kablowa Cul6

21. |Koncéwka kablowa CulQ
III. Instalacja o$wietleniowa, gniazd wtykowych, zasilanie odbiorow
wentylacyjnych, odbiory pozarowe

22. |Przycisk wyzwalacza wylacznika gldéwnego w obudowie z szybka i opisem

23. |Centrala oddymiania CO1 — 1 linia, 1 grupa 16A

24. |Centrala oddymiania CO2 — 2 linie, 2 grupy 16A

25. |Centrala zasysania —(system: czujka, zasilacz rurka zasysajaca)

26. |Optyczna czujka dymu

27. |Reczny przycisk oddymiajacy

28. |A-OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED NO 2200LM PLX 34 840 20W -
szczegblowy opis oprawy wg specyfikacji

29. |B1-OPRAWA NASTROPOWA LED 2600LM OPAL E 840 18W - szczeg6lowy
opis oprawy wg specyfikacji

30. |B2-OPRAWA NASTROPOWA LED 4400LM OPAL E 840 32W - szczegbtowy
opis oprawy wg specyfikacji

31. |Cl-OPRAWA NASTROPOWA LED 2600LM PC OPAL E 1P65 840/ L-1200 18W
- szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji

32. |C2-OPRAWA NASTROPOWA LED 8800LM PC OPAL E P65 840 / L-1200 62W
- szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji

33. |D-OPRAWA NASTROPOWA LED 3800LM PLX E IP44 840 43W - szczeg6lowy
opis oprawy wg specyfikacji

34. |E-OPRAWA NAD LUSTRO LED 1300LM PLX E IP44 840 / L-600 11W -

szczegOtowy opis oprawy wg specyfikacji




35. |Z- OPRAWA ILUMINACYJNA ZEWNETRZNA LED 2X2,4W 24°/3000K E IP65
TW - szczegblowy opis oprawy wg specyfikacji

36. |AWI - OPRAWA AWARYINA LED/3,2W/2H/AT - szczeg6towy opis oprawy wg
specyfikacji

37. |AW3 - OPRAWA AWARYJINA NATYNKOWA LED 3W OPTYKA DO STREFY
OTWARTEIJ 2H AT - szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji

38. |AW4 - OPRAWA AWARYINA NATYNKOWA LED 3W OPTYKA DO
KORYTARZY 2H AT - szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji

39. |AWZ- OPRAWA AWARYINO-SIECIOWA 1500LM LED SHM E IP65 2H AT
840 / TERMOSTAT - szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji

40. |EW - OPRAWA OPRAWA AWARYIJNA 1,2W/2H/SE/AT - szczegbtowy opis
oprawy wg specyfikacji

41. |OPRAWA KANALOWA LED 10W IP65

42. |puszka instalacyjna fi 60mm pojedyncza

43. |puszka instalacyjna fi 60mm potrdjna

44. |puszka instalacyjna fi 80mm, rozgatezna

45. |Puszka bryzgoszczelna N/T

46. |Lacznik 1-biegunowy P/T

47. |kacznik 1-biegunowy P/T 1P44

48. |Lacznik 1-biegunowy N/T 1P44

49. |Lacznik §wiecznikowy P/T

50. |Lacznik Swiecznikowy P/T 1P44

51. |kacznik Swiecznikowy N/T 1P44

52. |kacznik schodowy P/T

53. |Lacznik schodowy P/T 1P44

54. |Lacznik schodowy N/T 1P44

55. |bacznik krzyzowy P/T

56. |bacznik krzyzowy P/T 1P44

57. |0S - WYLACZNIK OSWIETLENIA 0/1 P/T, POKRETEO Z PIORKIEM I
PODSWIETLENIEM LED PUSZKA P/T

58. |Sufitowy czujnik ruchu

59. |System przyzywowy dla niepetnosprawnych:
Transformator
Buczek z lampka
Kasownik
Przycisk
Przycisk pociggowy

60. |Gniazdo pojedyncze 230V P/T

61. |Gniazdo pojedyncze 230V P/T 1P44

62. |Gniazdo pojedyncze 230V N/T 1P44

63. |Gniazdo podwdjne 230V P/T

64. |Gniazdo podwoéjne 230V P/T 1P44

65. |Gniazdo podwdjne 230V N/T 1P44

66. |Gniazdo podwdjne 230V P/T z przestonami toréw pradowych

67. |Gniazdo pojedyncze 230V P/T IP44 z ostonami toréw pradowych

68. |3xgniazdo pojedyncze DATA P/T we wspdlnej ramce

69. |Rura RB18 (komplet ze ztagczkami, uchwytami i kotkami rozporowymi)

70. |Rura RB22 (komplet ze ztaczkami, uchwytami i kotkami rozporowymi)

71. |Rura RB28 (komplet ze ztagczkami, uchwytami i kotkami rozporowymi)

72. |Rura RB37 (komplet ze ztagczkami, uchwytami i kotkami rozporowymi)

73. |Rura RB47 (komplet ze ztaczkami, uchwytami i kotkami rozporowymi)

74. |Przewd6d HLGs3x2,5

75.

Przew6d HLGs3x1,5




76. |YnTKSY 3x2x0,8

77. |YnTKSY 1x2x0,8

78. |Uchwyty do mocowania przewodu o odporno$ci ogniowej 180min

79. |Przewod YDY2x1,0mm?2

80. |Przew6d YDYzo3x1,0mm?2

81. |Przewdd YDYzo4x1,0mm?2

82. |Przew6d YDY2x1,5mm?2

83. |Przewdd YDYzo3x1,5mm?2

84. |Przewdd YDYzo4x1,5mm?2

85. |Przew6d YDYzo03x2,5mm?2

86. |Przewdd YDYzo5x4,0mm?2

87. |Przew6d YLYZ05x6,0mm?2

88. |Kabel YKYZ03x4,0mm?2

89. |Kabel YKYZ05x16,0mm?2

90. |YTKSY3x2x0,5mm?2

91. |Koncowka kablowa Cul6

92. |IV. Instalacja odgromowa, uziom otokowy, potaczenia wyréwnawcze

93. |Drut FeZn [0 8Smm

94. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4

95. |Zkacza krzyzowe

96. |Ztacza rynnowe

97. |Uchwyt do blachy

98. |Uchwyt do mocowania wywiewek na dachu

99. |Rura gruboscienna niepalna (Smm grubos$¢ $cianki) do prowadzenia
zwodow odprowadzajacych pod elewacja

100. |Studzienka probiercza do montazu ztgcz kontrolnych

101. |Ziacze kontrolne

102. |Maszt odgromowy — wolnostojacy na podstawie pojedynczej h=2,4m

103.  |Maszt odgromowy — wolnostojacy na podstawie pojedynczej h=2,0m

104. |Maszt odgromowy — wolnostojacy na podstawie pojedynczej h=1,5m

105. |Przewod LgYzolx25mm?2

106. |Przewo6d LgYzolx16mm?2

107. |Przewo6d DYzolx6mm?2

108. |Gléwna szyna wyréwnania potencjalow

109. |Szyna miejscowego wyrdwnania potencjatu (komplet z puszka p/t)

110. |Obejma stalowa do mocowania na rurach

111. [Koncoéwka kablowa Cu25

112. |[Koncoéwka kablowa Cul6

113. |uziom pionowy miedziowany

pret %47, 1=1,5m, - szt. 6 (9m)

ztaczka 347, - s7t. 6
glowica pograzajaca 34”, - szt. 1
grot stalowy - szt. 1
nakretka montazowa - szt 1

III. UWAGI KONCOWE

Zawarte powyzej dyspozycje materialowe sa obowiazujace bezwzglednie. Kazda potencjalna ich zmiana wymaga
zgody autora projektu.



