SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Rysunki konstrukcyjne :

K1 - Rzut fundamentow
K2- Schemat konstrukcji piwnic
K3, K4 — patrz Projekt Budowlany - €& Konstrukcyjna
K5 — Przekroje fundamentéw
- Wykaz stali do rys. K5
K6 — Zbrojenie dolne ptyty nad girem — poziom +5,47
K7 — Zbrojenie gorne ptyty nadgtiem — poziom +5,47
K8- Zbrojenie dolne ptyty nad parterem — poziomc62 +3,16
K9- Zbrojenie gorne ptyty nad parterem — pozion6®4d +3,16
- Wykaz stali do rys. K6 — K9
K10 - Podcagi na petrze 4.1-4.5; podggi na parterze 4.15-4.16
K11- Podcagi na petrze 4.6-4.10; podegi na parterze 4.17-4.21
K12- Podcagi na parterze 4.12-4.23; wiee stropowe
- Wykaz stali do rys. K10-K12
K13 — Stupy i rdzenie wylewane
- Wykaz stali do rys. K13
K14 - Klatka schodowa K1 — schemat
K15 - Klatka schodowa K1 — przekroj A-A
K16 — Klatka K1 przekrdj B-B
- Wykaz stali do rys. K14+K16
K17 — Daszek zewn..
K18 — Schodki zewn.
- Wykaz stali do rys. K17, K18
K19 — Szybalvigu
- Wykaz stali do rys. K19
K20 — Wyburzane ¢xi starego budynku; poz. 6.1 + 6.5
- Wykaz stali profilowej do rys. K20



OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU WYKONAWCZEGO
KONSTRUKCJI.

Rozbudowa Budynku Przedszkola
Adres . Korycin
Nr. ew. dziatki 287

|. OPIS OGOLNY.
1. Inwestor ...
2. Przedmiot opracowania - Projekt Wykonawczy Karngtji rozbudowy przedszkola w
Korycinie.
3. Ogolna charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek posiagdabedzie 2 kondygnacje nadziemne i nigtkowe
poddasze. Podpiwniczenia nie projektuje 8udynek zostanie dobudowany z 3-ch stron do
istniejgcego na rozpatrywanej dziatce kfpowego budynku przedszkola. Obiegz zostan
pofaczone pod wzgdem wytkowym i funkcjonalnym.

ll. OPIS SZCZEGOLOWY.
1. Technologia wykonawstwa - tradycyjna, murowanglewana. Stropy ptytowe wylewane.
2. Dach.
Zaprojektowano dach ptaski dwuspadowy, ,paogny” - stropodach wentylowany,
z odprowadzeniem wod do rur spustowych wawnbudynku. Konstrukcja dachelbetowa
prefabrykowana — ptyty korytkowe DKZn o wysakd10 cm oparte néciankach aurowych
z cegly ceramicznej szczelinbwki mrozoodpornej rfedaty murowe ceramiczne grupy 3,
kategorii 1) znormalizowanej wytrzymaa 5 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M-7, murowanych na stropie ostatniegetnai. Konstruka} dachu nalgy oddylatowa
od cian tremplowych stropodachu.

Pokrycie paptermozgrzewaln Ocieplenie welgp mineralrg 23cm.

3. Stropy i widéce stropowe.

Nad parterem i nad Ip (stropodach) zaptowkno stropy pitytowe wylewane,
krzyzowo- zbrojone grub. 16cm z betonu B25, zbrojoné&kami z petow #10, o rozstawie
wg zahczonych schematéw. Stal A-lll (34GS). Wee stropowe o wys. 25cm wylewane,
zbrojone w sposob gity; beton i stal j.w.

4. Sciany.

a.Sciany nadziemia wewitrzne ngne 25cm z bloczkéw gzonych silikatowych wg PN-
B-12066:1998; wytrzymaks nasciskanie § = 15 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej
cieptochronnej marki M-7 (5MPa).
b. Sciany zewstrzne nadziemia - warstwowe —




Projektuje s $ciany zewsmtrzne kondygnacji nadziemnych jako warstwowe. Weaist
konstrukcyjna gr. 25 ¢cm murowana z ceramicznychtgkdsv sciennych modularnych—
pustak.

Ociepleniescian nadziemia styropianem gr. 15 cm + tynk cierdatwowy. Wytrzymatét
nasciskanie i marka zaprawy — j.w.

c. Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonovwB«hi B-4 z betonu ki B15,
zaprawa cem. 5MPa z dodatkiem plastyfikatora; gcm. Ocieplenigcian zewn. —
styropian 6cmSciany fundamentowe nowe, przylegte do bud. isigiEjgo oddylatowane
od scian istniej. i posadowione na oddzielnych fundataem

5. Nadpraa i podcigi — generalnie przygjo jako wylewane z betonu B25 zbrojone stal
A-11I(34 GS), oraz nadpia prefabrykowane drzwiowe i okienne ,L —19” typu”N”

6. SLUPY :—wylewane z betonu B25, stal A-111(34 GS)

7. Klatka schodowa — wylewanlbetowa, beton B25, stal A-111(34 GS

8. Szyb dwigowy —sciany i ptyta przekrycia nad szybem - grub. 15cmyewane z
bet

9.

etonu B25, zbr. siatkami #10, stal A-111(34 GS).
Warunki gruntowo — wodne i fundamenty.
Przygto na podstawie wykonanych odkrywek fundamentoniégicych.
Poziom posadowienia spodu taw nadzej -2,87 — rowno ze spodem faw istniej. wsck
podpiwniczonej, oraz -1,80 i -2,30 —éz projekt. niepodpiwniczona.

Pod warsta nasypow wysipuja w w/w poziomach posadow. gruntysne w postaci
pytéw piaszczystych twardopl. i lokalnie piasku linegosredniozagszczonego. Poziom
wody gruntowej — na tzinej 1,50 p.t.i
Do wymiarowania fundamentéw przyp mqf = 150KN/m2

Fundamenty zaprojektowano w postaci taygtgch, zbrojonych poditnie podsciany
fundamentowe, oraz stop pojedynczych pod stupyoB&tndamentow B20, zbrojenie stal
A-lll (34 GS) i A-0 (St0S-b). Pod wszystkimi fundamtami wykona podkiad z betonu
B10 o grub. 10 cm.

Fundamenty nowe, przylegte do bud. isgigego, oddzielone od fundamentdeian
istniej. dylatacj petry i posadowione rowno ze spodem taw istitgeh.

UWAGA :

Po wykonaniu wykopéw konieczny jest odbidodimza gruntowego przez
uprawnionego geologa. W przypadku vepgiwania w poziomie posadowienia gruntow
nienagnych (humus, nasypy, piaskizioe) naley je wybra na peta gtebokas¢ a ubytki
wypetnic betonem podktadowym.

Biatystok, 17.03.2017 r. Autor :



