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| AZAGAIATIATA NONINININININ GNP N P o g e~ | PRZEPUST Z RUR PEHD FI1 40 CM, KARBOWANYCH
PROJ. UMOCNIENIE DNA WLOTU | PROJ. UMOCNIENIE SKARPY | ZASYPKA Z MIESZANKI ZWIROWEJ FRAKCII 0/12 MM
chmewﬂwww_%ﬂw M/M %Awmémw.%ﬂoﬁw\w 0eM 1 POBOCZA WOKOL WYLOTU ZAGESZCZANA WARSTWAMI DO WSKAZNIKA MIN. 0.98
S - : PROJ. KOLEK DEBOWY O PRZEKROJU | BRUKIEM KAMIENNYM WYS. 10-15 CM PROJ. UMOCNIENIE DNA WLOTU
DLUGOSC UMOCNIENIA -1 M KWADRATOWYM 10X 10 CM, WYS. 40 CM H NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEIJ BRUKIEM KAMIENNYM WYS. 10-15 CM PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 15 CM ZAGESZCZANA MECHANICZNIE
DO MOZLIW O ZAGEEBIENIA W GRUNT NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GRUB. 10 CM DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA - MIN. 0.98 ( MIN. 0.95 BEZPOSREDNIO PRZY RURZE ).
BRUK cmro,i OKRAGLY FI 530 CM . WYS. 10.CM DLUGOSC UMOCNIENIA -1 M OD KONCA RURY GORNA WARSTWA GRUB. 5 CM USYPANA LUZNO
PODSYPKA PIASKOWA GRUB.5CM PODLOZE GRUNTOWE RODZIME - GRUPY NOSNOSCI Gl
ZASYPKA Z MIESZANKI ZWIROWEJ FRAKCII 0/12 MM GRUB. 15-59 CM ,
PRZEPUST Z RUR PEHD FI 40 CM KARBOWANY CH DLUGOSCI L= 960 CM Inwestor
PROJ. UMOCNIENIE SKARPY PODSYPKA Z PIASKU GRUBEGO GRUB. 15 CM STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE GMINA KORYCIN, ul. Knyszynska 2A, 16-140 Korycin
I POBOCZA WOKOL WLOTU DO WSKAZNIKA MIN. 0.98. GORNA WARSTWA GRUB. 5 CM ULOZONA LUZNO PARK KULTUROWY
BRUKIEM KAMIENNYM WYS. 10-15 CM : — KORYCIN - MILEWSZCZYZNA Data |28.10.2016
NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWE] PODLOZE GRUNTOWE RODZIME GRUPY NOSNOSCI G1 , DOGESZCZANE MECHANICZNIE Naswa | adres ZESPOL EDUKACYJNO.TURYSTYCZNY
Obiektu Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | Skala [1:50,25
budowlanego NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
WE Wsi MILEWSZCZYZNA Nr M m
Gmina KORYCIN rys. .
— RYSUNEK ROBOCZY PRZEPUSTU PROJEKT
Rysunku Fl1 40 CM POD CHODNIKIEM W CIAGU WYKONAWCZY
ROWU DROGOWEGO DROGOWY
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