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Zal. nr 1.2

OPIS TECHNICZNY

1.0 TEMAT PRACY

Projekt wykonawczy drogowy ,,Parku Kulturowego Korycin- Milewszczyzna”- Zespotu
edukacyjno-turystycznego z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng
polozonego w m. Milewszczyzna Gm. Korycin na czgsci dzialek o nr ew. gr. 4, 11/1,53 148

2.0 MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

« mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1:500

« projekt zagospodarowania terenu opracowana przez arch. Zenona Zabaglo

o Zalecenia konserwatorskie wydane przez Podlaskiego Konserwatora Zabytk6w z dnia
15.02.2016 1.

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

o badania warunkéw gruntowo-wodnych

« pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe uzupelniajace i inwentaryzacyjne wykonane przez
zespol projektowy

4.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji polozony na dziatkach inwestora o nr ew. 4, 11/1, 53 i 48 zlokalizowanych
po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 1319 B Milewszczyzna- droga nr 1318 B ina
potnoc od rzeki Kumiatki. Teren niezabudowany stanowiacy aktualnie wzniesienie terenowe
na wysokim brzegu rzeki Kumiatki, oznaczony na mapach geodezyjnych jako grunty rolne
klasy V, pastwiska klasy V i VI oraz pas drogi gminnej dojazdowe;j ( dziatki nr 48 i 53).

Z uzyskanych zaleceni konserwatorskich wynika , ze na dzialce o nr ew. 4 znajduje si¢
grodzisko wczesnosredniowieczne wpisane do rejestru zabytkéw oraz cz¢s¢ osady
weczesno§redniowiecznej ujetej w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw ( pozostala czg¢s¢
osady na dzialce nr ew. 3).

Na czesci dziatki nr 4 wzdhuz jej wschodniej granicy zlokalizowany jest na dtugosci ok. 75 m
odcinek drogi powiatowej ( fragment jezdni o nawierzchni asfaltowej, pobocza gruntowego 1
rowu drogowego ).

Teren sporadycznie zadrzewiony w ilo$ci ponizej 20 szt/ha. Teren praktycznie nieuzbrojony,
jedynie w obrebie dziatki nr 53- pas drogi gminnej i na dziatce nr 11/1 zlokalizowany jest
wodociag @ 110 PCW zakonczony hydrantem i studzienkg wodociagowg- gestor Wodociagi
Podlaskie.

Teren nachylony w kierunku poludniowo-wschodnim i wschodnim o spadkach 2-23%.
Obshuge komunikacyjng przedmiotowego terenu zapewnia droga powiatowa nr 1319 B wraz z
istniejacym zjazdem indywidualnym o nawierzchni zwirowej na dziatke nr 4 o szerokosci

ok. 6.50 m z przepustem w ciggu rowu drogowego o $red. @ 40 cm HDPE — rura karbowana.
Aktualnie pas drogi gminnej na dziatkach nr 53 i 48 nie posiada potgczenia z jezdnig drogi
powiatowej.

Droga powiatowa nr 1319B Milewszczyzna- droga nr 1318 B na przedmiotowym
odcinku posiada jezdnig¢ asfaltowa o szerokosci 5-5.50 m , obustronne pobocza gruntowe o
szerokosci ok. 1 m i lewostronny réw o glebokosci 0.50- 0.70 m. Szeroko$¢ drogi w liniach
rozgraniczajacych na przedmiotowym odcinku 12 m.



7 badan warunkéw gruntowo-wodnych wynika , ze w czesci pétnocnej i centralnej dziatki

nr ew. or. 4 stanowiacej lokalne wyniesienie terenu pod powierzchniowa warstwg ziemi
roslinnej grubosci 0.20-0.30 m i lokalnie nasypow gruzowo-ziemnych z domieszkami humusu
o grub. 0.60 m zalega kompleks gruntéw piaszczystych w postaci piaskow srednich,
drobnych i zwiréw do rozpoznanej glebokosci 2.5-3 m p.p.t.

W czesci poludniowej dzialki nr 4 oraz w rejonie piwnicy pod powierzchniowg warstwa gleby
o grub. 0.30-0.70 m zalega kompleks gruntéw piaszczystych , piaszczysto-gliniastych i
gliniastych w postaci piaskow srednich i drobnych oraz gliny pylastej, gliny piaszczystej 1
piasku gliniastego.

W obrebie dziatki nr 53 stanowiace] cze$¢ pasa drogi gminnej dojazdowej pod
powierzchniowg warstwa gleby o grub. warstwy 0.20-0.30 m zalega kompleks gruntow
piaszczysto gliniastych i gliniastych w postaci piaskéw gliniastych i gliny piaszczystej do
rozpoznanej gtebokosci 2-3 m ppt.

W obrebie dziatki nr 48 stanowiacej cze$¢ pasa drogi gminnej dojazdowej powierzchniowa
warstwe gruntu stanowi namut piaszczysty do glebokosei 1.2- 2.2 m przewarstwiony
piaskiem drobnym o grub. warstwy 0.20-0.40 m , ponizej do glebokoscei 2.80-3.30 m ppt.
zalega grunt organiczny w postaci torfu stabo i srednio skomprymowanego lokalnie
przewastwiony wkladka gliny piaszczystej o grub. ok. 0.40 m.

W obrebie dziatki nr ew. gr 11/1 (teren pod projektowany parking ) pod powierzchniowa
warstwa gleby i nasypu humusowo-ziemno-gruzowego o grub. 0.30-0.70 m zalega kompleks
gruntéw piaszczysto-gliniastych i gliniastych w postaci piaskow gliniastych i gliny
piaszczystej , lokalnie piasku drobnego.

Wode gruntowa w postaci w postaci napietego zwierciadta nawiercono jedynie w
poludniowej czesci projektowanego terenu w obrebie dziatki nr ew. gr 48 na glebokosei 3.30-
3.80 m ppt.- stabilizacja lustra wody na glebokosci 1.10-1.30 m ppt. Na pozostalym terenie
woda gruntowa wystepuje jedynie w formie saczen.

Podloze gruntowe ( z wylaczeniem terenu w obrebie dziatki nr 48 ) nalezy uznac za nosne
,niewysadzinowe w czesci polnocnej i centralnej rozpatrywanego terenu ( grupa nosnosci

G1 ) oraz wysadzinowe i bardzo wysadzinowe w czesci potudniowej ( grupa nosnosci

G3-G4 ) , nadajace si¢ do posadowienia nawierzchni drogowych pod warunkiem
zastosowania wymiany gruntu na niewysadzinowy w obrebie podioza G2-G4 dla spelnienia
warunku mrozoodpornosci nawierzchni drogowej i uzyskania wtérnego modutu sprezystosci
w poziomie posadowienia podbudowy zasadniczej projektowane; nawierzchni drogi
dojazdowej , parkingéw i zjazdu publicznego nie mniejszego niz 100 MPa.

Na odcinku projektowanej drogi gminnej dojazdowej w obrebie dzialki nr 48 projektuje
sie wykonanie warstw wzmacniajacych z wykorzystaniem geosyntetykow i kruszywa
naturalnego, thucznia betonowego.

5.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dla zapewnienia whasciwej obstugi komunikacyjnej projektowanego ,.Parku Kulturowego
Korycin- Milewszczyzna” projektuje si¢ nastepujace elementy uktadu drogowego:
- odcinek drogi dojazdowej o dlugosci 121.09 m po $ladzie dzialek nr 53148 z potaczeniem

z droga powiatowa w formie skrzyzowania prostego. Wykonanie przedmiotowego
skrzyzowania w pasie drogi powiatowej ( dziatka nr ew. gr. 42) bedzie przedmiotem odrgbnego
opracowania ( przebudowy odcinka drogi powiatowej- objetej procedurg zgloszenia robot )
- parking wydzielony dla samochodéw osobowych o pojemnosci 14 stanowisk postojowych :
11 stanowisk o wymiarach 5.0 x 2.50 m, jedno stanowisko dla osoby niepetnosprawnej o
wymiarach 5.0 x 3.60 m i dwa miejsca dla kamperéw o wymiarach 5 x 8 m.
- uklad $ciezek , chodnikéw dla ruchu pieszego, w tym Sciezke edukacyjng umozliwiajacg ruch
0sob niepelnosprawnych na wézkach zapewniajacg dostep do obiektow zlokalizowanych na
majdanie grodziska, dojscia piesze do wszystkich elementow zagospodarowania terenu



( parking, toalety ,bramy, ogrodzenia palisadowe ) oraz powigzanie piesze z poboczami drogi
powiatowej i dworem zlokalizowanym po drugiej stronie drogi powiatowej.

Sciezka edukacyjna umozliwiajaca poruszanie si¢ 0sob niepetnosprawnych na wézkach posiada
szeroko$é 2-4 m, maksymalne pochylenie podtuzne 6% na odcinkach nie dtuzszych niz 9 m i
spoczniki o dtugosci min 1.50 m.

Odcinkowo zaprojektowano dla ruchu pieszego pochylnie o pochyleniu podtuznym 8-10% i
dtugosci do 8 m.

W miejscach gdzie réznica wysokosci projektowanego terenu uniemozliwiala wykonanie
ciagdéw pieszych o normatywnych spadkach podtuznych ( do 6%) wyposazono ciagi piesze W
schody z bali drewnianych, impregnowanych oraz odcinkowo zaprojektowano alternatywne
trasy piesze dla osob lubiacych $ciezki o charakterze gorskim posiadajgce na dtuzszych
odcinkach spadki podtuzne w granicach 8-25% .

Szerokos¢ projektowanych ciaggéw pieszych waha si¢ w granicach 1.50 —4.25 m
Projektowany teren uksztaltowano w dowiazaniu do istniejgcego poziomu odtwarzanej
konstrukcji ganku dawnego dworu, istniejacego poziomu zachowanych waldéw ziemnych
grodziska, przebiegu wysokosciowego drogi powiatowej nr 1319 B, oraz zaprojektowano tak
aby utworzy¢ wyniesiony, ptaski ( spadki do 3%) majdan o wymiarach ok. 40 x45 m z
rekonstrukcja i uczytelnieniem linii walow ziemnych i fos.

6.0 ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni drogi dojazdowej, parkingu, sciezek i
chodnikéw odprowadza sie powierzchniowo za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych
na nizej polozone tereny zielone. Dla zabezpieczenia krawedzi $ciezki edukacyjnej biegnacej
w fosie ziemnej przed rozmywaniem wodami opadowymi sptywajacymi z przyleglych skarp
wykopu projektuje si¢ wykonanie obustronnie sciekéw brukowanych z kamienia polnego z
odprowadzeniem wody na tereny zielone poza fosa.

Przejscie istniejacego rowu drogowego pod projektowang drogg dojazdowa na dziatkach nr
53 1 48 bedzie realizowane w formie przepustu drogowego @ 60 cm z rur karbowanych PEHD
o dtugosci 14.3 m , dzielony studnig rewizyjng — konserwacyjng @ 1200 mm z rur
betonowych.

Przej$cie rowu drogowego na skrzyzowaniu z ciagiem pieszym tgczacym teren grodziska z
folwarkiem zlokalizowanym po wschodniej stronie drogi powiatowej bedzie realizowane
przepustem drogowym z rur karbowanych PEHD-o $rednicy @ 40 cm i dlugosci 9.60 m.

7.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni odcinka drogi gminnej dojazdowej projektuje si¢ na obciazenie
kategorii KR1- obcigzenie sporadycznym ruchem samochodu ci¢zarowego, ciggnikow
rolniczych oraz ruchem pojazdéw osobowych, kamperéw. Obcigzenie parkingu wydzielonego
samochodem osobowych. Dla zaktadanych obciazen , istniejacych i przewidywanych
warunkéw gruntowych ( grunt rodzimy ( piasek gliniasty, glina piaszczysta piasek drobny,
éredni ) , nasypy z gruntéw niewysadzinowych ) uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogowych bedzie ksztaltowal sie nastepujaco:
Droga dojazdowa na odcinku
od km 0+002.55 do km 0+ 047.85 - kostka betonowa brukowa grub. 8 cm
na podsypce piaskowej grub. 4 cm , podbudowie z
zasadniczej kruszywa naturalnego tamanego frakcji
0/31.5 mm grub. 25 cm i wymianie gruntu na
niewysadzinowy grub. 41 cm lub nasypie z gruntu
niewysadzinowego grub. min. 60 cm
( piasek $redni, zwir ). W obrebie wymiany gruntu
zastosowaé geowloknine wzmacniajgco-separacyjng o
wytrzymatosci na rozcigganie >13 kN/m.



Droga dojazdowa na odcinku

od km 0+ 047.85 do km 0+119.26 - nawierzchnia zwirowa dwuwarstwowa : gérna warstwa z
mieszanki optymalnej frakcji 0/20 mm , grub. 10 cm
dolna warstwa z mieszanki optymalnej frakcji 0/60 mm ,
grub. 15 cm na podtozu gruntowym nasypowym
niewysadzinowych lub warstwie filtracyjnej z piasku
grubego, pospotki, zwiru grub. 20 cm.

Parkingi - kostka betonowa brukowa grub. 8 cm na podsypce
piaskowej grub. 4 cm , podbudowie z kruszywa
tamanego frakcji 0/31.50 mm stabilizowanego
mechanicznie grub. 20 cm na wymianie gruntu na
niewysadzinowy grub. 25 cm lub nasypie z gruntu
niewysadzinowego.

W obrebie wymiany gruntu zastosowa¢ geowlokning
wzmacniajaco-separacyjng o wytrzymatosci na
rozcigganie >13 kN/m.

Chodniki z kostki betonowej - kostka betonowa brukowa grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:7 grub. 5 cm
i w-wie wzmacniajgcej z piasku grubego grub. 15 cm

Chodniki z plytek bet. guzowatych - ptytka betonowa 35 x 35 x 5 cm z guzkami
podsypce cementowo-piaskowej 1:7 grub. 5 cm
i w-wie wzmacniajacej z piasku grubego grub. 15 cm

Sciezki z bruku drewnianego okraglego - bruk debowy okragly , okorowany sred. 5-30 cm,
wys. 10 cm , impregnowany cisnieniowo na
podsypce piaskowej grub. 5-20 cm z wypelnieniem
spoin drobnym zwirkiem.

Sciezki drewniane z krawedziakow - krawedziaki debowe ( podktady) o przekroju
15 x 24 cm z fazowanymi krawedziami ,
impregnowane cisnieniowo uktadane na podsypce
piaskowej grub. 5 -20 cm z wypelnieniem
spoin piaskiem.

Sciezka umocniona kamieniem polnym - kamien polny wys. 15-30 cm o splaszczonym
ksztalcie na podsypce cementowo-piaskowej grub.
ted. 15em.

Sciek brukowany przy $ciezce edukacyjnej- kamien polny wys. 5-10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. 10 cm, obramowany od strony
trawnika kamieniem polnym oporowym
wys. 16/20 cm o wydhuzonym ksztalcie.

Schody terenowe z kamienia polnego - kamien polny surowo tupany uktadany na
podbudowie betonowej klasy C 12/15 grub.
$red. 27 cm.



Trawniki - ziemia urodzajna dobrej jakosci grub. 15 cm

Obramowania:

- Dojazd na odcinku z kostki betonowej brukowej i parking wydzielony - kraweznik betonowy
15 x 22 cm na lawie betonowej C 12/15.

- chodniki z kostki betonowej- obrzeze betonowe 6 x 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grub. 10 cm.

- §ciezki o nawierzchni drewnianej- kotki debowe o przekroju 10 x 10 cm impregnowane
ci$nieniowo , wbijane w podloze , dlugosci 40 cm.

- éciezka umocniona kamieniem polnym- kostka surowo tupana z kamienia polnego 15/17 cm na

lawie betonowej klasy C 12/15 grub. 10 cm.

UWAGI:

1/ Roboty nawierzchniowe wykona¢ zgodnie z normami branzowymi o odpowiednimi SST
dla rob6t drogowych.

2/ Kostka betonowa brukowa musi odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN-1338 i SST

3/ Przed wykonaniem nawierzchni drogi dojazdowej, zjazdu, parkingow , chodnikow, $ciezek
pieszych utozy¢ przepusty kablowe sieci energetycznych wg projektu branzy elektrycznej

4/ Koryto pod nawierzchnie drogowe , chodniki, $ciezki piesze doggszczac mechanicznie

5/ W miejscach krzyzowania si¢ ciagoéw pieszych z proj. drogg dojazdowa , wtopié
kraweznik tak ,aby wystawal max 2 cm ponad poziom nawierzchni jezdni- przejazd wozka
inwalidzkiego

6/ Armature wodociagowa wyregulowa¢ do projektowanego poziomu nawierzchni drogowe;j.
7/ Usunaé z bezposredniego posadowienia nawierzchni drogowych humus, czesci organiczne
gruz i kamienie , odpadki

8.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne drogowe beda polegaty gléwnie na wykonywaniu glebokich wykopow - do 3 m
, pod projektowang $ciezke edukacyjng z mozliwoscia ruchu 0s6b niepetnosprawnych na
wozkach oraz wysokich nasypéw — do 2.50 m . Na pozostatym terenie wystepuja plytkie
wykopy i niskie nasypy do 1 m. Z czgsci terenu w obrgbie projektowanych rob6t ziemnych
projektuje sie zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej ( tam gdzie ona wystepuje)

o grub.15-50 cm.

Tlosci robot ziemnych ( wykopow i nasypéw ) zostata okreslona na podstawie

szczegotowych przekrojow podtuznych i poprzecznych projektowanego terenu. AW

obliczeniach uwzgledniono wezesniejsze zdjgcie warstwy ziemi roslinnej i roz$cielenie w
partiach projektowanych trawnikow warstwy gleby grub. 15 cm.

Z przeprowadzonych obliczen otrzymano nastepujgce wyniki:

Wykopy pod ciagi droge dojazdows , parkingi, chodniki, Sciezki i u/t - 2073 m’

Nasypy " -3759 m’

Nasypy po uwzglednieniu roznic w stopniach zaggszczenia 3759 x 1.15 -4323 m’

Nasyp dodatkowy z uwagi na osiadanie korpusu drogowego drogi

dojazdowej na gruntach organicznych - 331 m’
Niedoboér ziemi w iloSci -2581 m’

nalezy dowiez¢ na zewnatrz.
Wymiana gruntu ( odw6z gruntu b. wysadzinowego i przywoz i wbudowanie gruntu
niewysadzinowego) - 71 m




Projektowane skarpy wykopow , nasypéw umocni¢ matg antyerozyjng przestrzenng
grub. min. 25 mm z humusowaniem grub. 15 cm.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-S-022025 i SST ,,Roboty ziemne ,,

9.0 ORGANIZACJA RUCHU

Miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawnej oznakowac znakiem D-18a

z tabliczka T-29 oraz znakami poziomymi P-20 i P-24, koperte wykona¢ na nawierzchni
pomalowanej na kolor niebieski.

W miejscach przejscia przez jezdnie obnizyé kraweznik tak aby wystawal max. 2 em ponad

poziom jezdni, nawierzchnie chodnika w rejonie przejscia wykona¢ z plytek guzowatych,
nawierzchnie drewniang wykonaé z guzkami z tworzywa sztucznego. Sciezki spacerowe i
chodniki wykonaé z jednostronnym wystawionym + 5 cm obramowaniem umozliwiajacym
niewidomym orientacje w przestrzeni komunikacyjnej.

Projektowane znaki drogowe przewiduje si¢ wykona¢ jako mate z folii odblaskowej jako
,,mate” i zawiesi¢ na stupkach stalowych @ 70 mm .

Segregacje stanowisk postojowych nalezy wykona¢ poprzez kolorystyczne zréznicowanie
kostki betonowej brukowej — pas szer. ok. 20 cm .

Projektowane znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu ( stupki krawedziowe,
balustrady zabezpieczajace ) ustawi¢ zgodnie z zalgczonym Planem sytuacyjnym stalej
organizacji ruchu zal. graficzny nr 2.13.

Bialystok dn. 28.10.2016 Projektant fir(’)g
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