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4 podlewka betonowa - podlewka betonowa +
g o gr. 10cm o gr. 10cm g
oT 9 r oT
PRZEKROJ A-A kala 1 ;
) A- skala 1:50 PRZEKRO)J B-B,. skala 1:50
D1 P1
Inwestor
20cm | POKRYCIE Z IMPREGNOWANEJ TRZCINY 10 , .
5X5om LATY_DREWNIANE | BLOMEMONANA  NA ZAPRAWE APIENAED G ANTVBOSLIZGONORCL R10 GMINA KORYCIN, ul. Knyszyiska 2A, 16-140 Korycin
5X2.5cm| KONTRLATY DREWNIANE izolacia przeciwwilgociowa z foli PE
2,5cm| DESKOWANIE_PEENE 8 cm|Styropian FS20 EPS 200 PARK KULTUROWY Data |28.10.2016
9x18cm| KROKWIE_DREWNIANE SZPACHLA SZLAMOWA — 1ZOLACJA PRZECWWILGOCIOWA Nazwa i ad KORYCIN-MILEWSZCZYZNA
Llem 2L Uh 500 £ 48 AL EM NALUADKY Obickty ZESPOL EDUKACYJINO-TURYSTYCZNY Z | skala | 1:50
51 30cm PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO budowl ala .
udowlanego  17AGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA Nr
INFRASTRUKTURA TECHNICZN
2,5—7cm| SZALOWKA DREWNIANA W KSZTALCIE BALA P2 A A rys. 14
SZEROKOSCI 18cm NA LATACH 5X12cm UWAGL:_UWAGL__UWAGL_UWAGL: UWAGL_ |7yt WIATA | WC PROJEKT
Zcm} PUSTKA_POWIETRZNA 15 cm|POSADZKA Z KAMIENIA POLNEGO FUPANEGO NA PLASK . - ey — | Rysunku PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
FOLIA WIATROIZOLAGYJNA_PAROPRZEPUSZCZALNA NA PODKLADZIE CEMENTOWYM PRZEZBROJONYM SIATKA STALOWA L ARy, SPRAWDZIE DORLADNTE W NATURZE. ' WYKONAWCZY
}gcm \(IJVE(E[I: g::_’}lsf%\m PANELROCK SZPACHLA_SZLAMOWA —_IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2 POZYCIE ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH e PROIEKTU Jednostka projektowania
QCm 20cm|BETON B20 Z ZATARCIEM NA GELADKO " KONSTRUKCYINEGO.
cm| PLASTRY Z CIETEGO KAMIENIA POLEROWANEGO 30cm | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO 3. POZYCIE ELEMENTOW DROGOWYCH wg PROJEKTU DROG ATELIER >>ZETTA<<
NA_ZAPRAWIE 7 DODATKAMI EPOKSYDOWYMI UKSZTALTOWANIA TERENU. A ul. Suraska 2/11, 15-422 Bialystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e—mail: zetta@zetta.com.pl
USZLACHETNIAJACYMI MASA P3 /4 4 POZYCIE ELEKTRYCZNE g PROJEKTU INSTALACH ELEKTRYCZNYCH ul. Pratulinska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 2m1zze &403;,pfax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl
5. POSADZKI WYKONAC JAKO PLYWAIACE — -
nr uprawnien / izba odpis
52 18 om|LEGARY DREWNIANE 6. SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY NALEZY TRAKTOWAC JAKO P i
OWE, KT o ML Aut inz . UAN.V-7342/3/65/93
Zom]| OKLADZINA 7 KAMIENA POLNEGO LUPANEGO NA PLASK WELNA MINERALNA ROCKMIN ( 15cm ) T LALED | Ater mgr inZ. arch. Z. Zabaglo DOt 15 80836
22¢m| BETON B—15 Z DODATKAMI WODOSZCZELNYMI FOLIA WIATROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA NIEGORSZYCH, PODAWANE NAZWY PRODUKTOW, MATERIALOW T Wspblpraca iz arch. M. Slomiriski
8cm|PLYTA Z PIANKI POLISTYRENOWEJ gr.8cm cm|PLYTA G—K (P3) / DESKOWANIE PECNE (P4) URZADZEK MAJA ZNACZENIE DLA OKRESLENIA STANDARDOW WYROBOW I mgr nz. arch. M. Stominsx
SZPACHLA SZLAMOWA — IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STANDARDOW PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEZNIE OD FORMY Sprawdzajacy . BE 193/94
25¢m| BLOCZKI BETONOWE ZAPISOW W TRESCI DOKUMENTACIL. Architektura mgr inz. arch. U. Bednarz, POIA Nr PD-0059

PROJEKT chroniony prawem autorskim — zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentdw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE




