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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa
Opis techniczny.
e Projekt zagospodarowania terenu.
e Projekt architektoniczno-budowlany.
Czes¢ graficzna

Sytuacja - projekt zagospodarowania terenu 1:500
Inwentaryzacja — rzut poziomy -0,04 1:50
Inwentaryzacja — rzut poziomu 0.00 1:50
Inwentaryzacja — rzut poziomy +2,76 1:50
Inwentaryzacja — rzut poziomu +5,04 1:50
Inwentaryzacja — rzut poziomu +5,08 1:50
Inwentaryzacja — rzut poziomu +7,28 1:50
Inwentaryzacja — rzut poziomu +8,12 1:50
9. Inwentaryzacja — rzut poziomu +8,44 1:50
10. Inwentaryzacja — rzut poziomu +8,77 1:50
11. Inwentaryzacja — rzut poziomu +9,97 1:50

12. Inwentaryzacja — przekrdj A-A, Przekroj B-B 1:50
13. Inwentaryzacja; elewacja pétnocno -zachodnia

elewacja pétnocno-wschodnia 1:100
14. Inwentaryzacja; elewacja potudniowo-zachodnia

elewacja potudniowo-wschodnia 1:100
15. Rzut piwnicy 1:50
16. Rzut parteru 1:50
17. Rzut | pietra 1:50
18. Rzut |l pietra 1:50
19. Rzut Il pietra 1:50
20. Rzut poziomu -0,04 1:50
21. Rzut poziomu +2,76 1:50
22. Rzut poziomu +5,08 1:50
23. Rzut poziomu +7,28 1:50
24. Rzut poziomu +8,12 1:50
25. Rzut poziomu +8,44 1:50
26. Rzut poziomu +9,97 1:50
27. Przekroj A-A , Przekroj B-B
28. Zestawienie stolarki okiennej 1:50
29. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:10
30. Elewacja potudniowo zachodnia,

elewacja potudniowo wschodnia 1:100
31. Elewacja polnocno — zachodnia

Elewacja pdlnocno wschodnia 1:100

32. Detal skrzydet wiatraka 1:25
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»PARK KULTUROWY KORYCIN- MILEWSZCZYZNA”
PRZENIESIENIE ZABYTKOWEGO WIATRAKA Z 1949 R.

Z MIEJSCOWOSCI JATWIEZ DUZA GM. SUCHOWOLA , POW. SOKOLSKI
DO MIEJSCOWOSCI MILEWSZCZYZNA GM KORYCIN POW. SOKOLSKI

1.

2,

3.

4,

o

MILEWSZCZYZNA GM. KORYCIN
NA CZESCI DZIALEK O NR EWID. GEODEZ. GRUNTU 4

CZESC OGOLNA

Inwestor : Gmina KORYCIN
ul. Knyszynska 2A
16-140 Korycin

Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11
15-422 Biatystok
Autor : mgr inz. arch. Zenon ZABAGLO

Wspétpraca : mgr inz. arch. Maciej SLOMINSKI

PODSTAWA OPRACOWANIA:

. Umowa na prace projektowe z Inwestorem.

Decyzja o warunkach zabudowy znak: IN.6730.4.2016, z dn. 19.20.2016r.
Decyzja Wojewddzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytkéw znak:
R.5140.1.2016.KN; z dn. 05.02.2016r. w sprawie wpisania zabytku
nieruchomego do rejestru zabytkow wiatraka holenderskiego w
miejscowosci Jatwiez Duza , gm. Suchowola, pow. sokélski.

. Zawiadomienie Podlaskiego Wojewddzkiego Zabytkéw znak:

R.5140.1.2016.KN z dn. 26.02.2016 r. o wpisie do rejestru zabytkéw
wiatraka holenderskiego w miejscowosci Jatwiez Duza , gm. Suchowola,
pow. sokolski pod numerem rejestru A-595.

. Zalecenia konserwatorskie Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow znak: R.5183.7.2016.ZC z dn. 15.02.2016r. W sprawie inwestyc;ji
pod nazwg Park Kulturowy Korycin - Milewszczyzna — zesp6t edukacyjno —
turystyczny z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
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techniczng na dziatkach o nr ewid. gr. 4, 11/1, 48, 53 w miejscowosci
Milewszczyzna gm. Korycin.

f. Sprawozdanie z badan wykopaliskowych na stanowisku Milewszczyzna st
1. gm. Korycin woj. podlaskie oprac. D. Krasnodebski laiE PAN Warszawa
2014.

g. Opracowanie autorstwa; D. Krasnodebski, G. Ryzewski Dzieje i zabytki
Mielewszczyzny. Biuletyn Konserwatorski Wojewddztwa Podlaskiego. z.
21. Biatystok 2015. s. 199-213.

h. Materiaty archiwalne.

i. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

j. Pomiary inwentaryzacyjne wykonane dalmierzem laserowym i miarkg
metalowg w miesigcu luty 2016 r.

k. Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych.

lll. DANE LICZBOWE

1. Powierzchnia terenu inwestyciji 13 218,93 m2

IV. BILANS TERENU

Powierzchnia opracowania 13 218,93 m2 100,00 %
Powierzchnia zabudowy 288,29 m2 2,18 %
¢ Przeniesiony wiatrak 65,59 m2
e Brama z wiezami 26,76 m2
e Wiata nad ruinami 144,06 m2
e Szklana obudowa fund nr 1 7,34 m2
e Szklana obudowa fund nr 2 7,34 m2
e Wiata z sanitariatami przy parkingu 37,20 m2
¢ Piwniczka 0,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 6 863,68 m2 51,94 %
Powierzchnia dojazdéw 939,16 m2 7,10%
Powierzchnie dojs¢ i chodnikow 4 904,10 m2 37,10 %
Powierzchnia parkingéw 223,7 m2 1,68 %

V. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Planowana inwestycja zaktada utworzenie parku rekreacyjno -edukacyjnego
obejmujgcego  granice  wyznaczone na planie  zagospodarowania
przestrzennego na dziatkach o numerze ewidencyjnym 4 , 11/1 , 48 i 53.
Planowana zabudowa skfadac sie bedzie miedzy innymi; z przenoszonego z
miejscowosci Jatwiez Duza zabytkowego wiatraka o konstrukcji drewnianej , z
przeznaczeniem do ulokowania w najwyzszym punkcie dziatki o nr
ewidencyjnym 4.
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Dziatka posiada nieregularny 11 boczny ksztatt. Wschodnia granica dziafki
oznaczona Ww planie zagospodarowania jako czes¢ A-K catkowicie przylega do
drogi powiatowej. Na terenie objetym opracowaniem wystepuje przytgcze
wodociggowe znajdujgce sie na dziatkach o numerze ewidencyjnym 11/1, 53 i
48.

Zagospodarowanie w zielen wystepuje na caty obszar objety opracowaniem.
Teren porosniety jest trawa.

VI. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI

Inwestycja polega na translokacji istniejacego zabytkowego wiatraka z
1949r. w Jatwiezi Duzej do nowo projektowanego parku kulturowego Korycin —
Milewszczyzna zespdt edukacyjno-turystyczny z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg we wsi Milewszczyzna gmina Korycin.

Przedsiewziecie dotyczy inwestycji w miejscowosci Milewszczyzna
(Mielewszczyzna) pod nazwg Park - Kulturowy Korycin — Milewszczyzna —
zespot edukacyjno — turystyczny z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg ( parking, itp.) oraz przeniesienia wiatraka z miejscowosci Jatwiez
Duza. Koncepcja przewiduje utworzenie zatozenia parkowego-przestrzeni
zieleni rekreacyjnej, petnigcej funkcje parku kulturowego tematycznie zespotem
X-wiecznego grodziska; czes¢ inwestycji pod nazwg Park Kulturowy.

W ramach zadania zostang wykonane nowe fundamenty, na ktérych zostanie
ustawiony budynek po przeprowadzonej konserwacji i zabezpieczeniu
elementéw drewnianych przed korozjg biologiczng oraz owadami szkodnikami
technicznymi drewna. Nowe elementy zostang wykonane na wzér i zgodnie z
wymiarami elementow wymagajacych wymiany. Catos¢ budynku po
zakonczeniu prac remontowych nie bedzie odbiegac od formy zastane;.

Dojazd na dziatke projektuje sie od istniejgcego zjazdu z drogi 0 numerze
ewidencyjnym 42 , wraz z wewnetrzng drogg dojazdowg oraz parkingiem.
Wewnetrzne wyposazenie zabytkdw ruchomych wiatraka wg. oddzielnego
pozwolenia.

Zmiany w zagospodarowaniu

e Projektowana nowa lokalizacja obiektu wiatraka — wg niniejszego projektu
budowlanego przeniesienia zabytku nieruchomego.

e Zmiana zagospodarowania terenu — wg projektu budowlanego
stanowigcego integralng czes¢ budowy ,Parku Kulturowego Korycin —
Milewszczyzna”..
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Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na terenie wiasnej dziatki. Budynek

wiatraka i teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej . Wszelkie prace

prowadzone na terenie wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe oraz
bezwzglednie uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Inwestycja nie lezy w strefie ochronnej innych obiektow.

Roboty budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami, a w szczegolnosci zgodnie z :

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie -obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 18.09.2015 r. poz. 1422.

e ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z dn. 29.11.2013 r.
poz. 1409).

e decyzjg o warunkach zabudowy znak: IN.6730.4.2016, z dn. 19.20.2016r.

e zaleceniami konserwatorskimi Podlaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkdéw znak: R.5183.7.2016.ZC z dn. 15.02.2016 r.

Obiekt spetnia decyzje o warunkach zabudowy, warunki techniczne i

wymagania wydane przez prawomocne jednostki.

VIl. PROJEKTOWANY BUDYNEK

Zgodnie z opisem technicznym projektu architektoniczno-budowlanego.

VIIl. URZADZENIA TECHNICZNE

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej z istniejacych sieci i
projektowanych przytaczy na warunkach okreslonych przez dysponentéw
poszczegolnych sieci.

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

1. Przylacze elektryczne - zasilanie w energie elekiryczng poprzez
projektowane przytacze kablowe z nowoprojektowanej sieci na warunkach
technicznych przytagczenia urzgdzen elektrycznych do sieci
elektroenergetycznej — wg oddzielnego opracowania ZE.

IX. ZIELEN

Niemal cala powierzchnia terenu pokryta jest zielenig dzika w postaci traw ,
krzewdw i nielicznych drzew. W celu wytyczenia ciggow komunikacyjnych i
ustanowienia odpowiedniej zabudowy przewiduje sie gospodarke istniejacym
drzewostanem.
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X. KOMUNIKACJA

Wykorzystuje sie zjazd z drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 42 . Od
Zjazdu prowadzi dojazd wewnetrzny do placu parkingowego. .

Przebudowuje sie wewnetrzng droge dojazdowg na dziatkach nr 53 i 48 o
nawierzchni kamiennej oraz projektuje sie parking na dziatce o numerze
ewidencyjnym 11/1.

Teren Parku Kulturowego obejmuje takze system $ciezek rekreacyjnych i doj$¢
z nawierzchni kamiennej, zwirowej i z drewnianych dech oraz pienkow.

Xl. SMIETNIK

Na terenie znajduje sie ogrodzony utwardzony placyk gospodarczy z
zamknietymi kontenerem na nieczystosci state. Ostona Smietnikowa
zlokalizowana jest przy bramie wejSciowej przylegajacej do drogi powiatowe;j
od strony folwarku.

Xll. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Obiekt wiatraka i inne elementy zagospodarowania przeznaczone bedg na cele
ekspozycyjno-edukacyjne jako przykfad architektury tradycyjnej zmieniajgce;j
sie na przetomie epok.

Smieci gromadzone sg w zamknietym pojemniku na $mietniku wewnetrznym
na dziatce Inwestora i okresowo wywozone na wysypisko $mieci.

Budynek wiatraka zgodnie z jego pierwotng funkcjg i przeznaczeniem nie
wymaga ogrzewania, przez co nie stwarzajg negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne.

Biatystok, 28.10.2016 r. Opracowat :
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

,PARK KULTUROWY KORYCIN- MILEWSZCZYZNA”
PRZENIESIENIE ZABYTKOWEGO WIATRAKA Z 1949 R.
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MILEWSZCZYZNA GM. KORYCIN
NA CZESCI DZIALEK O NR EWID. GEODEZ. GRUNTU 4

. CZESC OGOLNA

1. Inwestor : Gmina KORYCIN
ul. Knyszynska 2A
16-140 Korycin

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11
15-422 Biatystok

3. Autor : mgr inz. arch. Zenon ZABAGLO
4. Wspotpraca : mgr inz. arch. Maciej SLOMINSKI

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zgodnie z opisem technicznym opisu projektu zagospodarowania terenu na
stronie nr 2.

lll. DANE LICZBOWE

1. Powierzchnia terenu inwestycji 13 116,24 m2
2. Powierzchnia netto /w tym uzytkowal 175,63 m2
piwnica 44 50m2
parter 47,45m2
| pietro 35,55m2
Il pietro 26,58m2
Il pietro 21,31m2

3. Kubatura 553,00 m3
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IV. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt przeniesienia /translokacji/ i remontu dotyczy drewnianego budynku
wiatraka holenderskiego. Obiekt zostanie przeniesiony na nowe miejsce lezace
na terenie nowoprojektowanego parku kulturowego Korycin — Milewszczyzna.
Wiatrak jest obiektem wolnostojagcym, piecio-kondygnacyjnym. Wewnatrz
wiatraka zachowaty sie w stanie bardzo dobrym urzadzenia dawniej
wykorzystywane do mielenia maki. Dzi$ otrzyma nowg funkcje zwigzang z
tematyczng wystawg o charakterze edukacyjnym przygotowang na potrzeby
parku kulturowego.

V. STAN OBECNY

Obecnie obiekt jest niezagospodarowany. Od strony potnocno zachodniej w
dolne strefie dobudowano obiekt parterowy. Fundamenty wiatraka zelbetowe
bez izolacji. W zlym stanie technicznym jest poszycie Scian zewnetrznych.
Wewnatrz obiekt w stanie dobrym. Zachowato sie prawie kompletne
wyposazenie wiatraka stuzace do przemiatu ziarna na make. Przez
nieszczelnosci w poszyciu $Scian oraz otworow okiennych przedostaje sie
okresowo woda opadowa. Dzieki dziurawemu poszyciu potaci dachowych
grzyby domowe a takze owady szkodniki techniczne drewna majg idealne
warunki do rozprzestrzeniania sie na zalewanych wodg opadowg elementach
konstrukcji. Zniszczeniu ulegty deski podtogowe. Stan konstrukcji scian oraz
belek stropowych dobry. Widoczne sg oznaki przeprowadzanych remontéw.

VI. STAN PROJEKTOWANY

Translokacja obiektu potgczona z remontem oraz wymiang uszkodzonych i
zagrzybionych elementéw konstrukcji, ma na celu przywrdcenie sprawnosci
technicznej wiatraka holenderskiego. Nowa lokalizacja lepiej skomunikowana z
zapewnionymi miejscami postojowymi poprawi ekspozycje obiektu a takze
stworzy lepsze warunki do uzytkowania budynku. Nowy fundament zapewni
konstrukcji niezbedng stabilnos¢ oraz izolacje od wilgoci.

VIl. PRACE REMONTOWO KONSERWATORSKIE DO PRZEPROWADZENIA
NA OBIEKCIE

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

a. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z translokacjg obiektu ogrodzic
teren i wumiesci¢ tablice informacyjne o prowadzonych pracach
budowlanych. Przygotowaé plac do skltadowania materiatbw budowlanych
oraz odpadow pobudowanych. Przygotowa¢ zadaszenia nad stanowiskiem
obrébki i zabezpieczenia drewna budowlanego. Zabezpieczy¢ miejsca
suche i przewiewne na sktadowanie impregnatobw oraz miejsca
przeznaczone na skladowanie pustych opakowan po impregnatach.
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Przygotowac teren budowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w informacji
BIOZ.

Ogodlne zasady BHP przy pracach rozbiérkowych

e Teren na ktorym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

e Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym spo-
sobie jej wykonania.

¢ Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidziane-
go spadania lub zawalania sie innego.

e Prowadzenie robét rozbiérkowych , jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

e Podczas wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzy-
mac.

e W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygna-
cjach jest zabronione.

e Przy usuwaniu elementéw z rozbieranego obiektu nalezy zastosowaé
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

e Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnione;.

Po zabezpieczeniu terenu budowy nalezy catkowicie oproznic
pomieszczenia budynku z zlegajacych tam materiatdw pobudowanych oraz
Smieci.

2. PRACE WSTEPNE

a.

Oznaczy¢ i zdemontowac¢ z obiektu skrzydta drzwi i okien. Elementy te
przeznaczone do dezynfekcji i impregnacji przenies¢ do suchego i
przewiewnego miejsca.

Sporzadzi¢ karty katalogowe wszystkich elementéw wyposazenia,
doktadnie opisa¢ ich lokalizacje a nastepnie zdemontowac¢ je, dokonaé
konserwacji i przenies¢ do suchego i dobrze przewietrzanego magazynu.
Elementy przygotowa¢ do ponownego montazu na nowej lokalizacji.

Z obiektu usungC zagrzybione deski podtogowe wraz z catg ich
konstrukcja, a nastepnie przeprowadzi¢ utylizacje  wszystkich
zainfekowanych elementéw.

Zdemontowac zniszczone poszycie dachowe wraz z fatami, na ktérych byty
zamontowane. Nastepnie przeprowadzi¢  utylizacje = wszystkich
zainfekowanych elementéw.

Przygotowaé gorny obrotowy element do demontazu. Zaleca sie
przewiezienie w catosci gdérnego ruchomego elementu.

Z konstrukciji stropu zdemontowac¢ deskowanie a nastepnie przeprowadzié¢
utylizacje zainfekowanego grzybem drewna pozyskanego z rozbiorki.
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3. PRACE ROZBIORKOWE

a. Przed przystgpieniem do demontazu elementow wyposazenia nalezy je
oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich ponowne ztozenie. Kazdy element
po konserwacji powinien trafi¢ na swoje miejsce w przeniesionym obiekcie.
Zdemontowane elementy przeznaczone do dezynfekcji i impregnaciji
przenies¢ do suchego i przewiewnego miejsca.

b.Po demontazu elementdéw nienadajgcych sie do przeniesienia lub
wbudowania w obiekt zestawiony na nowej lokalizacji oraz zabezpieczeniu
klatki schodowej i skrzydet drzwiowych, nalezy przystgpi¢ do oznaczenia
elementéw $cian stropdw oraz gornego obrotowego elementu wg
rysunkow. Sposob oznaczenia powinien by¢ odporny na uszkodzenia
(stalowe blaszki z grawerowanymi oznaczeniami, mocowane na wkrety),
niedopuszczalne jest stosowane oznaczeh w postaci malowania sprejem
lub nacinania elementdw mogacych zostawi¢ trwate uszkodzenia na
powierzchni elementow. Po oznaczeniu przystgpic do demontazu
kolejnych elementéw. Podczas prowadzonych prac rozbiorkowych nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na stan demontowanych elementéw, w razie
zaobserwowanych uszkodzen lub zjawisk nieujetych w opracowaniach
dotyczacych translokacji obiektu nalezy niezwlocznie powiadomic
projektanta.

ROZBIORKI NIEODWRACALNE

c. Rozebra¢ poszycie zewnetrzne scian a nastepnie przeprowadzi¢ utylizacje
wszystkich zainfekowanych elementow.

d. Rozbiera sie murowang dobuddwke przylegajaca do wiatraka od strony
zachodniej. Obiekt wykonany jest w konstrukcji murowanej z bloczka
silikatowego o grubosci 25 cm, na fundamentach betonowych, konstrukcja
dachu drewniana krokwiowa, pokrycie dachu z blachy stalowej falistej,
brama drewniana.

e. Demontuje sie pokrycie czapy wiatraka z blachy stalowej ocynkowanej
profilowanej.

f. Do rozbiorki podpiwniczenie z betonu wraz z fundamentowaniem.

4. OCZYSZCZENIE | UZUPELNIANIE DREWNA

a. Po demontazu elementy konstrukcyjne (konstrukcja scian bocznych, belki
stropowe, podciggi i miecze) nalezy bardzo doktadnie obejrze¢ i w
przypadku ujawnienia miejsc z roztozong tkankg drzewna, tzw. ,préchna”
dokonac ich oczyszczenia, przyjmujac, jako zasade — oczyszczanie do
drewna twardego, to jest pozornie zdrowego. Do czyszczenia nalezy uzy¢
mechanicznych szczotek obrotowych jednoczesnie odpylajac obrabiang
powierzchnie przy uzyciu odkurzacza przemystowego. W stosunku do
miejsc, w ktorych znajdujg sie wgtebne ubytki tkanki drzewnej zaleca sie
wykonaé w nich plombowanie lub flekowanie.
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b. Gdyby w trakcie oczyszczania belek okazato sie, ze ubytki drewna
spowodowane przez owady — drewnojady sg gtebokie, to ze wzgledow
wytrzymatosciowych miejsca te nalezy uzupeinic metodg ,drewno-
drewnem” wykonujac tzw. ,fleki korytkowe” ze spoing klejowg (klej
epoksydowy ) dodatkowo zakotwione kotkami ukrytymi z drewna twardego.

c. W miejscach silnie zainfekowanych przez szkodniki nalezy zatozyé w
Scianie miejscowe blokady nawiercajgc otwory ukos$nie w gtab bruséw o
srednicy 10 mm, w rozstawie co 30 cm i dwdch szeregach przesunietych
wzgledem siebie (gérny powinien by¢ 2,5 cm oddalony od krawedzi
elementu). Glebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ réwna grubosci
belki zmniejszonej o 2 cm. Blokady zaktada sie w powierzchni infekowanej
w odlegtosci 0,5 m poza skrajne widoczne gtebokie zniszczenia tkanki
drzewnej brusa.

d. W przypadku koniecznosci naprawy elementow wykona¢ flekowanie
drewnem sosnowym o wilgotnosci do 18% zaimpregnowanym jak w pkt. 5
pp. ,a". Flekowanie przeprowadzi¢ postepujgc wedtug rys. detali zawartych
w czesci rysunkowej dokumentacji.

e. Elementy wymagajace wymiany w catosci lub sztukowania nalezy wykonac
z drewna sosnowego o wilgotnosci do 18% na wzor demontowanych
elementéw Ilub wedlug wymiarédw podanych w czesci rysunkowej
dokumentacji. (w przypadku podwalin stosujemy drewno debowe).
Pofgczenia nowych elementéw ze starymi wykona¢ wedtug rys. potaczen
zawartych w czesci graficznej projektu.

f. Po wykonaniu prac remontowych i impregnacyjnych przygotowane
elementy nalezy zesktadowa¢ w suchym i przewiewnym miejscu do czasu
zamontowania na obiekcie.

5. PRACE DEZYFEKCYJNE | IMPREGNACYJNE

a. Drewno stare zdezynfekowa¢ metode 30 - minutowej kgpieli lub 3 - krotne-
go smarowania w wodnym roztworze roboczym (1:5) bezbarwnego srodka
(zuzycie: 0,03 litra koncentratu/m?). Po impregnacji, elementy nalezy uto-
zy¢ na przektadkach i suszy¢ do stanu drewna powietrzno - suchego, bo-
wiem woda technologiczna wprowadzona ze srodkiem biologicznie czyn-
nym musi z niego odparowac¢. Po odparowaniu wody drewno zaimpregno-
wac powierzchniowo nanoszac trzykrotnie (w odstepach co 3 godziny) sro-
dek owadobojczy (zuzycie: do 1,50 litra/m?). Tak przygotowane elementy
zabezpieczy¢ w suchym i przewiewnym miejscu do czasu ponownego za-
montowania na obiekcie.

b. Drewno nowe o wilgotnosci do 18% zaimpregnowac¢ w autoklawie cisnie-
niowym do klasy zagrozenia biologicznego 3 - 4. Jezeli nie ma mozliwosci
zastosowania impregnacji cisnieniowej, to zaleca sie wykonanie impregna-
cji jak w pkt. ,a”.
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C.

Gont modrzewiowy lub sosnowy tupany zabezpieczy¢ przed potozeniem
na dachu $rodkiem impregnacyjnym. Impregnacje przeprowadzi¢ metodg
30 - minutowej kapieli w preparacie.

6. POSADOWIENIE | MONTAZ BUDYNKU

a.

Po wykonaniu prac zwigzanych z posadowieniem nowych fundamentow i
zabezpieczeniem ich przeciwwilgociowo, na wiencu sciany fundamentowej
wykonac¢ przektadke bitumiczng wedtug projektu i posadowi¢ nowg
podwaline debowa wykonang z drewna o wilgotnosci do 18%
zaimpregnowana jak w pkt. 5 pp. ,b".

Po przygotowaniu podwaliny ztozyC pierwszy poziom stropu. Nastepnie
stosujgc rusztowania i podpory umiesci¢ strop na wysokosci docelowej.
Nastepnie ztozy¢ Sciany boczne i zamocowac¢ do podwalin oraz pierwszej
warstwy konstrukcji stropu. Nastepnie montowac kolejne warstwy stropu.
Dokona¢ przegladu potaczen w wegtach. W miejscach gdzie
zaobserwowano nadmierny luz lub ubytki drewna mogace mie¢ wptyw na
statyke konstrukcji nalezy wykona¢ kliny lub uzupetnienia z drewna
sosnowego zabezpieczonego jak w pkt. 5 pp. ,b”.

Na usztywniona i sprawdzona Kkonstrukcje dolnej czesci miyna
zamontowa¢ gorny element ruchomy przeniesiony w catosci, poddany
konserwacji i odpowiednio zaimpregnowany.

Odeskowaé¢ sciany boczne Do deskowania przybi¢ taty i kontrlaty z
nowego drewna w rozstawie, co okoto 26 i 35 cm zabezpieczone jak w pkt.
5 pp. ,b".

Gont wykonany z widéra osikowego, mocowa¢ w dwoch warstwach za
pomocg gwozdzi miedzianych.

W kolejnym etapie wykonac¢ deskowanie stropu z nowych desek grubosci
3,8 cm o wilgotnosci do 15% zaimpregnowanych wg pkt. 5 pp. ,b”.

W miynie, po wykonaniu zabiegéw dezynfekcji i impregnacji wg pkt. 5 pp.
,a . zamontowac¢ schody. Sktadajgc je nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage,
aby kazdy element trafit na swoje miejsce. Uwaga!

Uszkodzenia spowodowane dftugoletnim uzytkowaniem, typu: wytarcia
krawedzi stopni, nie podlegajq flekowaniu gdyz jako eksploatacyjne nie
stanowig zagrozenia dla konstrukcji zabytkowych schodow.

Nalezy wymieni¢ drabine na ostatni poziom wiatraka i wykona¢ w nowej
konstrukcji drewnianey.

ZamontowaC poddane konserwacji i impregnacji elementy wyposazenia
miyna zgodnie z lokalizacja wskazana w kartach katalogowych i na
rysunkach.
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7. ZABEZPIECZENIE OBIEKTU PRZECIW POZAROWE

Po zakonczeniu prac budowlano remontowych wszystkie odkryte elementy
drewniane zaleca sie zabezpieczyC¢ ogniochronnie metodg pomalowania
gotowym do uzycia zelem bio- i ogniochronnym - P/Poz (zuzycie: 0,55 kg
zelu/m?). Srodek ten mozna 1 - krotnie nanosié na drewno przy uzyciu
pedzla, szczotki dekarskiej lub pacy tynkarskiej pamietajgc jednak, aby
norma zuzycia zawsze byta przestrzegana. Naniesiony preparat zawsze
tworzgc powioke suchg, trwale zabezpiecza drewno o grubosci powyzej
215 mm w Euroklasie C-s2, d0O, co odpowiada klasyfikacji polskiej — wyrdb
trudno zapalny.

2. PRACE PORZADKOWE

1.

Elementy pozostate po remoncie bgdz nie nadajace sie do wbudowania w
obiekt nalezy zutylizowaé. A teren wokét obiektu uporzadkowac wedtug
projektu zagospodarowania terenu zawartego w czesci rys. dokumentaciji.

VIil. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
FUNDAMENTY

tawy ciggte zelbetowe wylewane z betonu B-25 MPa z dodatkiem
uszczelniacza W8, zbrojone stalg A-llIN i A-l jako monolityczne zgodnie z
projektem konstrukcji na poziomie posadowienia — co najmniej 120cm ponize;j
przylegtego terenu. Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym na warstwie
chudego betonu kl. B-10 MPa o grubosci 10cm.

SCIANY

a. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych o gr 25cm wg BN-
86/674-12 o wymiarach 14x25x38 cm z betonu B-15 na zaprawie cementowej
10 Mpa z dodatkiem uszczelniacza W8.

Wieniec $ciany fundamentowej zaprojektowano Zzelbetowy monolityczny z
betonu kl. B25 zbrojone stalg A-lll N i A-l zgodnie z projektem konstrukcji. W
wiencu zatopi¢ rurki $rednicy @ 50mm. zapewniajgce przewietrzanie
przestrzeni podpodtogowych. Rurki rozmiesci¢ wg rys. umieszczonych w
czesci graficznej opracowania. Kohcowki zabezpieczy¢ deklem z siatkg
zabezpieczajgcg przed przedostawaniem sie matych zwierzat do wnetrza
budynku.

Czes¢ sciany wystajgcej ponad grunt licowana kamieniem polnym tupanym
jednostronnie, jak na rys. fundamentow i przekrojach w czesci graficznej
projektu, na zaprawie cementowe;.
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b. Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne nadziemia

Sciany w konstrukcji ramy drewnianych z zastrzatami, obite od zewnatrz
deskowaniem i pokryte w czesci dolnej tupkiem osikowym na taczeniu.

c. Sciany dziatowe - Brak

STROPY

Stropy w budynku drewniane deskowe typu nagiego. Deskowanie stropu o
wymiarach przekroju 3,8 cm na szerokos¢ okoto 20 cm. Belki stropowe o
przekroju poprzecznym 20 x 20 cm mocowane do belek drewnianych
stanowigcych konstrukcje ramowg scian bocznych.

KLATKA SCHODOWA

Klatki schodowe drewniane jednobiegowe.
Odtwarza sie drabine na najwyzszy poziom o przekrojach wzmocnionych.

DACH

. Konstrukcja dachu
Krokwie drewniane.

b. Pokrycie dachu

Jako pokrycie dachu przyjeto gont z wiéra osikowego bity dwuwarstwowo na
tatach rozmieszczonych co okoto 24 i 36cm. Do mocowania gontu stosowaé
gwozdzie miedziane. Elementy drewniane zaimpregnowa¢ srodkiem
grzybobdjczym i owadobdjczym.

6.PODLOGA

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano, jako deskowe
heblowane o szerokosci okoto 20 cm i wysokosci przekroju 3,8 cm wykonane z
drewna sosnowego uktadane na konstrukcji drewnianej stropu

7.STOLARKA

Drewniana na wzor istniejace;j

a. Drzwi wejsciowe

Wymienia sie drzwi gtdwne i boczne na nowe drewniane stylizowane na
uzywane i stare. Zawiasy listwowe ze stali kutej. Skobel ze stali kutej.
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b. Okna

Wymienia sie i projektuje sie nowe okna drewniane stylizowane na uzywane i
stare. Okna rozwierne z przeszkleniem jednoszynowym.

8.WENTYLACJA
Ze wzgledu na charakter obiektu oraz jego przeznaczenie, wentylacja
pomieszczen odbywa sie za pomocg otworow okiennych oraz drzwiowych w
sposéb naturalny.
IX. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA

X. lzolacja pionowa

Xl. Pionowa izolacja od fundamentu do wysokosci 30 cm nad terenem ze
szpachli szlamowej do wykonania powtok wodochronnych.

XIL.

Izolacja pozioma

Izolacja ze szpachli szlamowej do wykonania powtok wodochronnych lub folia
PE klej na zaktad o gr. 1,0mm wykonana na wiencu muru fundamentowego i
stupkach pod legary podtogowe i w posadzce piwnicy.

Xlll. ODTWORZENIE SKRZYDEL WIATRAKA

Planuje sie rewitalizacje i odtworzenie skrzydet wiatraka w konstrukcji z drewna
debowego wraz z lotkami. Skrzydta montowa¢ w gniazdach stalowych
zachowanych w osi bebna wiatraka.

XIV. WYPOSAZENIE RUCHOME ZABYTKU

Przenosi sie wyposazenie wiatraka jako zabytek ruchomy. Kazdy element do
przeniesienia doktadnie oznaczy¢ i przenosi¢ je w miejsce pierwotne w
pomieszczeniach wiatraka tak, aby utrzymaé obecny charakter ,tak jakby
miynarz przed chwilg wyszedt z wiatraka”.

Wyposazenie ruchome oczyscic i zaimpregnowac powierzchniowo bezbarwnie.
Elementy widocznie uszkodzone taczy¢, nie dokonywaé napraw, ktore naruszg
charakter autentyczno$ci.

Doktadny opis prac dot. przeniesienia zabytkow ruchomych znajduje sie w
oddzielnym opracowaniu wchodzgcym w sktad dokumentacji projektowej pt.
,Park Kulturowy Korycin-Milewszczyzna”

15




PROJEKT WYKONAWCZY
,,PARK KULTUROWY KORYCIN- MILEWSZCZYZNA”
PRZENIESIENIE ZABYTKOWEGO WIATRAKA Z 1949 R.
Z MIEJSCOWOSCI JATWIEZ DUZA GM. SUCHOWOLA , POW. SOKOLSKI
DO MIEJSCOWOSCI MILEWSZCZYZNA GM KORYCIN POW. SOKOLSKI

XV. ROZRUCH WIATRAKA

Pod nadzorem osoby uprawnionej i wykwalifikowanej dokona¢ naprawy
mechanizmu wiatraka. Sprawdzi¢ doktadnie stan techniczny i przetestowaé
wszystkie czesci mechanizmu wiatraka.

Wymieni¢ czesSci zniszczone i przemieszczone. Dokona¢ nastawu
mechanizmu.

Po odtworzeniu brakujgcych czesci i urzadzeh oraz skrzydet wiatraka w
konstrukcji z drewna debowego wraz z lotkami — kalibrowa¢ mechanizm przed
ostatecznym uruchomieniem.

XVI. INSTALACJE

Instalacje elektryczne

e instalacja oswietleniowa

e instalacja gniazd wtykowych

e instalacja przeciw przepieciowa I-go i lI-go stopnia i odgromowej

e instalacja przeciwporazeniowa

e tablic rozdzielczych niezbednych do zasilania w energie elektryczng budynkow
e instalacja odgromowa

UWAGI KONCOWE

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢é wprowadzone do obrotu
wyrobow budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze
dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyréb zostat
umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.

o Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osob uprawnionych
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza
sie zastosowanie innych produktéw o wiasciwosciach nie gorszych niz
zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

e Kazde urzgdzenie powinno posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajgcych statych podtgczen nalezy
wykonac po otrzymaniu DTR urzadzen.

16




PROJEKT WYKONAWCZY
,,PARK KULTUROWY KORYCIN- MILEWSZCZYZNA”
PRZENIESIENIE ZABYTKOWEGO WIATRAKA Z 1949 R.
Z MIEJSCOWOSCI JATWIEZ DUZA GM. SUCHOWOLA , POW. SOKOLSKI
DO MIEJSCOWOSCI MILEWSZCZYZNA GM KORYCIN POW. SOKOLSKI

Elementy drewniane zaimpregnowa¢ Srodkiem konserwujacym i
ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w
naturze.

Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie
Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r.
Powielanie catosci Ilub fragmentdw bez zgody autora projektu -
ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym,
licencjonowanym oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2011.
Licencja dla: Zenon Zabagto, Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-
1001.

Biatystok, 28.10.2016 r. Opracowat :
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