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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czes$é opisowa

Opis techniczny.

e Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt architektoniczno-budowlany.

Il. Czes¢ graficzna

1. Sytuacja — Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
2. Przekroj terenu A-A, Przekroj terenu B-B 1:250
3. Szklana wiata o konstrukciji stalowej — rzut przyziemia 1:50
4. Szklana wiata o konstrukcji stalowej — rzut wiezby dachowej 1:50
5. Szklana wiata o konstrukgji stalowej — przekroj A-A 1:50
6. Szklana wiata o konstrukcji stalowej — przekroj B-B 1:50
7. Szklana wiata o konstrukcji stalowej — przekréj C-C 1:50
8. Szklana wiata o konstrukcji stalowej ; elewacja wschodnia

elewacja potudniowa 1:50
9. Szklana wiata o konstrukcji stalowej ; elewacja zachodnia,

elewacja potnocna 1:50
10. Szklana witryna o konstrukcji stalowej

- rzut przyziemia i konstrukcji 1:50
11. Szklana witryna o konstrukcji stalowej; przekréj A-A

przekréj B-B 1:50
12. Szklana witryna o konstrukcji stalowej; elewacja frontowa,

elewacja boczna 1:50
13. Wiata i wc ; rzut parteru , rzut wiezby dachowej 1:50
14. Wiata i wc; przekrdj A-A , przekréj B-B
15. Wiata i wc; elewacja pétnocna 1:50
16. Wiata i wc; elewacja zachodnia 1:50
17. Wiata i wc; elewacja potudniowa 1:50
18. Wiata i wc; elewacja wschodnia 1:50
19. Piwniczka; rzut przyziemia, przekroj A-A 1:50
20. Piwniczka; przekroj B-B, przekréj C-C, widoki 1:50
21. Brama; rzut parteru 1:50
22. Brama; rzut | pietra 1:50
23. Brama, rzut wiezby dachowe;j 1:50
24. Brama; przekroj A-A 1:50
25. Brama; przekroj B-B 1:50
26. Brama; przekréj C-C 1:50
27. Brama; przekroj D-D. Przekroj E-E 1:50
28. Brama; elewacja pétnocna 1:50
29. Brama; elewacja zachodnia 1:50
30. Brama; elewacja potudniowa 1:50

31. Brama; elewacja wschodnia 1:50
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32. Brama wschodnia ;rzut przyziemia 1:50
33. Brama wschodnia; rzut wiezby dachowej 1:50
34. Brama wschodnia, przekroj A-A 1:50
35. Brama wschodnia; przekréj B-B 1:50
36. Brama wschodnia, elewacja wschodnia 1:50
37. Sytuacja — schemat ogrodzenia palisadowego 1:500
38. Ostrokdt — mur obronny ; rozwiniecie C-D 1:100
39. Ostrokét — mur obronny; rozwiniecie A-B 1:100
40. Ostrokot — mur obronny ; przekréj A-A 1:50
41. Ostrokot palisada; rozwiniecie D-E 1:100
42. Ostrokot palisada; rozwiniecie E-F 1:100
43. Ostrokot palisada; rozwiniecie F-G 1:100
44, Ostrokot palisada; rozwiniecie G-A 1:100
45. Ostrokot palisada; rozwiniecie C-B 1:100
46. Ostrokot palisada; przekréj B-B 1:50
47. Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej 1:100
48. Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej 1:100
49. Drewniana wiata; rzut 1:25
50. Drewniana wiata; przekroj A-A 1:25
51. Drewniana wiata, przekroj B-B 1:25
52. Drewniana fawka 1:10
53. Drewniany st6t 1:10
54. Drewniany stojak na rowery 1:25
55. Drewniany kosz na $mieci 1:12,5
56. Detal drzwi zewnetrznych DB1 1:20
57. Detal drzwi zewnetrznych DB2 1:20
58. Aranzacja pomieszczen WC dla niepetnosprawnych 1:100
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

+PARK KULTUROWY KORYCIN- MILEWSZCZYZNA”
ZESPOL EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA, MILEWSZCZYZNA GM. KORYCIN

NA CZESCI DZIALEK O NR EWID. GEODEZ. GRUNTU 4; 11/1; 53 148

1

2

3

CZESC OGOLNA

. Inwestor : Gmina KORYCIN
ul. Knyszynska 2A
16-140 Korycin

. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11
15-422 Biatystok

. Autor : mgr inz. arch. Zenon ZABAGLO

4. Wspétpraca : mgr inz. arch. Maciej SLOMINSKI

a.
b.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa na prace projektowe z Inwestorem.

Decyzja o warunkach zabudowy znak: IN.6730.4.2016, z dn. 19.20.2016r.
Decyzja Wojewoddzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytkéw znak:
R.5140.1.2016.KN; z dn. 05.02.2016r. w sprawie wpisania zabytku
nieruchomego do rejestru zabytkow wiatraka holenderskiego w
miejscowosci Jatwiez Duza , gm. Suchowola, pow. sokélski.

. Zawiadomienie Podlaskiego Wojewoddzkiego Zabytkow znak:

R.5140.1.2016.KN z dn. 26.02.2016 r. o wpisie do rejestru zabytkow
wiatraka holenderskiego w miejscowosci Jatwiez Duza , gm. Suchowola,
pow. sokolski pod numerem rejestru A-595.

. Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku z dn.

23.11.1995 r. ldz. KZA-535-1/13/95 w sprawie wpisania zabytku
nieruchomego do rejestru zabytkow grodziska wczesnos$redniowiecznego
w miejscowosci Milewszczyzna.

Zalecenia konserwatorskie Podlaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
znak: R.5183.7.2016.ZC z dn. 15.02.2016r. W sprawie inwestycji pod nazwg Park
Kulturowy Korycin - Milewszczyzna — zespdt edukacyjno — turystyczny z
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zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach o
nr ewid. gr. 4, 11/1, 48, 53 w miejscowosci Milewszczyzna gm. Korycin.

g. Sprawozdanie z badan wykopaliskowych na stanowisku Milewszczyzna st 1. gm.
Korycin woj. podlaskie oprac. D. Krasnodebski laiE PAN Warszawa 2014.

h. Opracowanie autorstwa; D. Krasnodebski, G. Ryzewski Dzieje i zabytki Mielewszczyzny.
Biuletyn Konserwatorski Wojewddztwa Podlaskiego. z. 21. Biatystok 2015. s. 199-213.

i. Materiaty archiwalne.

j-  Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

k. Pomiary inwentaryzacyjne wykonane dalmierzem laserowym i miarkg metalowg w
miesigcu luty 2016 .

[. Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych.

lll. DANE LICZBOWE

1. Powierzchnia terenu inwestycji 13 218,93 m2
2. Powierzchnia zabudowy 288,29 m2
3. Powierzchnia uzytkowa 225,98 m2
4. Kubatura 1641,00 m3

IV. BILANS TERENU

Powierzchnia opracowania 13 218,93 m2 100,00 %
Powierzchnia zabudowy 288,29 m2 2,18 %
e Przeniesiony wiatrak 65,59 m2
e Brama z wiezami 26,76 m2
e Wiata nad ruinami 144,06 m2
e Szklana obudowa fund nr 1 7,34 m2
e Szklana obudowa fund nr 2 7,34 m2
e Wiata z sanitariatami przy parkingu 37,20 m2
e Piwniczka 0,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 6 863,68 m2 51,94 %
Powierzchnia dojazdéw 939,16 m2 7,10%
Powierzchnie dojs¢ i chodnikéw 4 904,10 m2 37,10 %
Powierzchnia parkingow 223,7 m2 1,68 %
Powierzchnia uzytkowa 225,98 m2
o Wiatrak 175,63 m2
e Brama z wiezami 14,36 m2
o Wiata z sanitariatami przy parkingu 10,64 m2
¢ Piwniczka 25,35 m2

V. CHARAKTERYSTYKA ISTN. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowane przedsiewziecie ,Park - Kulturowy Korycin — Milewszczyzna” —
zespot edukacyjno — turystyczny z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg zlokalizowany bedzie w miejscowosci Milewszczyzna, gmina
Korycin, powiat Sokétka.

Inwestycja bedzie realizowana na nastepujgcych nieruchomosciach:
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Dziatka nr ewid. 4- na obszarze tej dziatki (kontur klasyfikacyjny 12PsVI)
znajduje sie grodzisko wczesnosredniowieczne wpisane do rejestru zabytkow z
decyzjga Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku z dnia
23.11.1995 r. l.dz. KZA-535-1/13/95 oraz czesc osady
wczesnosredniowiecznej ujetej w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Dziatka nr ewid. 48 — jej czes¢ stanowi istniejgca droga gminna — dziatka nie
jest objeta ochrong konserwatorska.

Dziatka nr ewid. 53 — stanowi kontynuacje drogi gminnej — dziatka nie jest
objeta ochrong konserwatorska.

Dziatka nr ewid. 11/1 — przylega do drogi gminnej od potudnia i potudniowego
wschodu— dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorskg — na obszarze tej
dziatki przewidziana jest lokalizacja parkingu i budowa wiaty z toaletg oraz
odtworzenie sadu wraz z placem wejsciowym.

Teren inwestycji posiada nieregularny 11 boczny ksztatt. Wschodnia granica
dziatki oznaczona w projekcie zagospodarowania terenu jako czes¢ A-K
catkowicie przylega do drogi powiatowej. Na terenie objetym opracowaniem
wystepuje przylacze wodociggowe znajdujgce sie na dziatkach o numerze
ewidencyjnym 11/1, 53 i 48.

Zagospodarowanie w zielen wystepuje na caty obszar objety opracowaniem.
Teren porosniety jest trawa, krzewami i pojedynczymi drzewami.

VI. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przedsiewziecie dotyczy inwestycji w miejscowosci Milewszczyzna
(Mielewszczyzna) pod nazwg Park - Kulturowy Korycin — Milewszczyzna —
zespot edukacyjno — turystyczny z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz przeniesienia wiatraka z miejscowosci Jatwiez
Duza. Koncepcja przewiduje utworzenie zatozenia parkowego-przestrzeni
zieleni rekreacyjnej, petnigcej funkcje parku kulturowego tematycznie zespotem
X-wiecznego grodziska; czes¢ inwestycji pod nazwg Park Kulturowy.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi PWKZ z dn. 15.02.2016 r. na dziatce
o nr ewid. geodez. 4 badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ przed
wykonaniem roboét ziemnych

Planowana inwestycja zakfada utworzenie parku rekreacyjno -edukacyjnego
obejmujgcego granice wyznaczone na projekcie zagospodarowania
przestrzennego na dziatkach o numerze ewidencyjnym 4 , 11/1 , 48 i 53.
Planowana zabudowa sklada¢ sie bedzie m innymi; z przenoszonego z
miejscowosci Jatwiez Duza zabytkowego wiatraka o konstrukcji drewnianej , z
przeznaczeniem do ulokowania w najwyzszym punkcie dziatki o nr
ewidencyjnym 4 , budowy szklanych bryt oraz wiaty (ktére zostang
wybudowane nad znajdujgcymi sie na danym terenie i potwierdzonymi
badaniami archeologicznymi nad ruinami dworu oraz wiatraka) petnigcymi
funkcje ochronna dla w/w wykopalisk .
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Zabudowe terenu uzupetnia réwniez dwie bramy wejSciowe na teren parku
wykonane z konstrukcji drewnianej — bali , mur drewniany wykonany w formie
ostrokotu , wiata z sanitariatami znajdujgca sie na terenie parkingu z dwoma
miejscami dla samochodow kempingowych ,oraz formy malej architektury jak
tawki ,stoliki , stojaki rowerowe i oswietlenie , wraz z infrastrukturg techniczng
ti. instalacja osSwietleniowa , monitoringiem , iluminacjq , przytacz.
wodociggowymi , siecig Swiattowodowg .

Dojazd na dziatke projektuje sie od istniejgcego zjazdu z drogi o numerze
ewidencyjnym 42 , wraz z wewnetrzng drogg dojazdowg oraz parkingiem.

Zmiany w zagospodarowaniu

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie szeregu

robot budowlanych prac konserwatorskich i restauratorskich polegajgcych na:

e zabezpieczenie grodziska (ogrodzenie terenu w formie palisady z rowem
[tzw. ostrokét] wraz z fragmentem murdéw obronnych z palisady drewnianej,
budowa bramy, rekonstrukcja watéw,

e wytyczenie Sciezek edukacyjnych wraz z punktem widokowym,

e wyniesienie ruiny dawnego dworu wraz z odtworzeniem konstrukcji ganku i
zadaszenia jako wiaty szklanej nad ruinami dworu i wiatraka z XIX wieku
wraz z odtworzeniem $ciezki z dworu do folwarku,

e wyniesienie drugich ruin fundamentéw wiatraka wybudowanych w XVIII w. |
przekrycie formg w ksztatcie studni ze szkia,

e zbudowanie infrastruktury technicznej i informacyjnej (plansze graficzne,
stupy milowe z kodem QR, instalacja multimedialna, takze w piwniczce
murowanej),

e remont drogi dojazdowej na dziatkach nr 53 i 48 prowadzace od zjazdu z
drogi publicznej na dziatce nr ewid. 42

e Wykonaniu parkingu dla samochoddéw osobowych, kempingowych i
kamperow, budowa przy parkingu wiaty z ogélnodostepng toaletg

e odtworzenie sadu wraz z placem wejsciowym

e niezbedna infrastruktura techniczna.doprowadzeniu mediéw

e przeniesienie wiatraka z miejscowosci Jatwiez Duza oraz jego odtworzenie i
konserwacja

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na terenie dziatek o nr ewidenc;.
Gedezyjn 4, 11/1,48i 53.

Budynek wiatraka i teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej .
Wszelkie prace prowadzone na terenie wymagajg uzyskania pozwolenia na
budowe oraz bezwzglednie uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Inwestycja nie lezy w strefie ochronnej innych obiektow.
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Roboty budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami, a w szczegolnosci zgodnie z :

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie -obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 18.09.2015 r. poz. 1422.

e ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z .2016 r. poz. 290).

e decyzjg o warunkach zabudowy znak: IN.6730.4.2016, z dn. 19.20.2016r.

e zaleceniami konserwatorskimi Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow znak: R.5183.7.2016.ZC z dn. 15.02.2016 r.

Planowane przedsiewziecie spetnia decyzje o warunkach zabudowy, warunki

techniczne i wymagania wydane przez prawomocne jednostki.

W trakcie realizacji inwestycji roboty budowlano-ziemne na dziatce o nr ewid.
geodez. nalezy poprzedzi¢ badaniami archeologicznymi.
W przypadku natrafienia na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem nalezy zabezpieczy¢ miejsca odkrycia oraz zawiadomic¢ o
tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

VIl. PROJEKTOWANE OBIEKTY

Zgodnie z opisem technicznym projektu architektoniczno-budowlanego, na

obszarze planowanej inwestycji znajda sie takie obiekty jak:

1. Zabytkowy wiatrak — przenoszony z miejscowosci Jatwiez Duza
opracowany oddzielnym projektem budowlanym wchodzgcym w
sktad dokumentacji projektowej pt. ,Park Kulturowy Korycin-

Milewszczyzna”®

2. Przeszklona wiata — stanowigca zadaszenie dla zabytku archeologicznego
fundamentow dworu.

3. Szklane witryny.

4. Adaptowana pod instalacje multimedialne piwniczka.

5. Potudniowa brama wejsciowa — wykonana w konstrukcji z bali
drewnianych , z zamontowanym systemem pomiaru wchodzacych na teren
grodziska osob.

6. Brama drewniana od strony folwarku.

7. Budynek wiaty informacyjnej z czescia sanitarna.

8. Obiekty matej architektury - takie jak ; tawki , Smietniki z mozliwoscig
segregacji odpadow , fawki z zadaszeniem oraz stojaki na rowery

VIIl. URZADZENIA TECHNICZNE

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej z istniejgcych sieci i
projektowanych przytaczy na warunkach okreslonych przez dysponentéow
poszczegolnych sieci.
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INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

1. Przylacze elektryczne - zasilanie w energie elektryczng poprzez
projektowane przytacze kablowe z lokalnej sieci na warunkach technicznych
przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej — wg
oddzielnego opracowania ZE.

2. Oswietlenie terenu - na terenie Parku projektuje sie instalacje
oswietleniowg wraz z latarniami alejkowymi.

3. Instalacja CCTV - instalacja telewizji dozorowej wraz z zewnetrznymi
kamerami dualnymi stacjonarnymi do monitoringu obszaru Parku.

INFRASTRUKTURA SANITARNA

4. Przylacze sanitarne — odprowadzenie Sciekow sanitarnych z toalety przy
parkingu do zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekie.

IX. ZIELEN

Niemal cala powierzchnia terenu pokryta jest zielenig dzika w postaci traw ,
krzewow i nielicznych drzew. W celu wytyczenia ciggow komunikacyjnych i
ustanowienia odpowiedniej zabudowy przewiduje sie gospodarke istniejagcym
drzewostanem.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi Podlaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw nie dopuszcza sie nowych nasadzen drzew, ani
krzewow.

Uczytelnienia sie formy krajobrazowej grodziska wczesnosredniowiecznego, a
w szczegolnosci linii watéw i fos — poprzez usuniecie samosiewow i krzewow.

X. KOMUNIKACJA

Wykorzystuje sie zjazd z drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 42 . Od
Zjazdu prowadzi dojazd wewnetrzny do placu parkingowego. .

Przebudowuje sie wewnetrzng droge dojazdowg na dziatkach nr 53 i 48 o
nawierzchni kamiennej oraz projektuje sie parking na dziatce o numerze
ewidencyjnym 11/1.

Teren Parku Kulturowego obejmuje takze system Sciezek rekreacyjnych i dojs¢
z nawierzchni kamiennej, zwirowej i z drewnianych dech oraz pienkow.
Wytyczenie $ciezek edukacyjnych wraz 2z punktem widokowym oraz
odtworzenie $ciezki z dworu do folwarku z uzyciem naturalnych materiatéw np.
drewna, kamieni i utwardzonej nawierzchni zwirowe;.

Planowana jest rekonstrukcja zniszczonych watéw (po ustaleniu lokalizacji)
wraz z ich wzmochnieniem z uzyciem kamieni polnych i drewnianej palisady/

Xl. SMIETNIK

Na terenie znajduje sie ogrodzony utwardzony placyk gospodarczy z
zamknietymi  kontenerem na nieczystosci state. Osftona Smietnikowa
Zlokalizowana jest przy bramie wejsciowej przylegajacej do drogi powiatowe]
od strony folwarku.
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Xll. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Obiekt wiatraka i inne elementy zagospodarowania przeznaczone beda na cele
ekspozycyjno-edukacyjne jako przyktad architektury tradycyjnej zmieniajace;j
sie na przetomie epok.

Smieci gromadzone sg w zamknietym pojemniku na $mietniku wewnetrznym
na dziatce Inwestora i okresowo wywozone na wysypisko $mieci.

Budynek wiatraka zgodnie z jego pierwotng funkcjg i przeznaczeniem nie
wymaga ogrzewania, przez co nie stwarzajg negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne.

Biatystok, 28.10.2016 r. Opracowat :
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

+PARK KULTUROWY KORYCIN- MILEWSZCZYZNA”
ZESPOL EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
MILEWSZCZYZNA GM. KORYCIN
NA CZESCI DZIALEK O NR EWID. GEODEZ. GRUNTU 4; 11/1; 53 148

.  CZESC OGOLNA

1. Inwestor : Gmina KORYCIN
ul. Knyszynska 2A
16-140 Korycin

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11
15-422 Biatystok

3. Autor : mgr inz. arch. Zenon ZABAGLO
4. Wspoétpraca : mgr inz. arch. Maciej SLOMINSKI

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zgodnie z opisem technicznym opisu projektu zagospodarowania terenu na
stronie nr 2.

lll. DANE LICZBOWE

1. Powierzchnia terenu inwestyciji 13 218,93 m2
2. Powierzchnia zabudowy 288,29 m2
Brama z wiezami 26,76 m2
Wiata nad ruinami 144,06 m2
Szklana obudowa fund nr 1 7,34 m2
Szklana obudowa fund nr 2 7,34 m2
Wiata z sanitariatami przy parkingu 37,20 m2
Piwniczka 0,00 m2
Wiatrak — wg projektu przeniesienia 65,59 m2

3. Powierzchnia uzytkowa 225,98 m2
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Wiatrak 175,63 m2
Brama z wiezami 14,36 m2
Wiata z sanitariatami przy parkingu 10,64 m2
Piwniczka 25,35 m2
4. Kubatura 1641.00 m3
Brama z wiezami 115,00 m3
Wiata nad ruinami 647,00 m3
Szklana obudowa fund nr 1 21,00 m3
Szklana obudowa fund nr 2 21,00 m3
Wiata z sanitariatami przy parkingu 163,00 m3
Piwniczka 121,00 m3
Wiatrak — wg projektu przeniesienia 553,00 m3

IV. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

V.
1.

Projektowane obiekty budowlane dotyczg utworzenia parku rekreacyjno -edukacyjnego
w Milewszczyznie gm. Korycin na projekcie zagospodarowania przestrzennego na
dziatkach o numerze ewidencyjnym 4 , 11/1 , 48 i 53. Planowana zabudowa sktadaé
sie bedzie miedzy innymi; z przenoszonego z miejscowosci Jatwiez Duza zabytkowego
wiatraka o konstrukcji drewnianej — wedtug stanowigcego czes$¢ sktadowego projektu
budowlanego ,Park Kulturowy Korycin-Milewszczyzna” projektu PRZENIESIENIA
ZABYTKOWEGO WIATRAKA Z MIEJSC. JATWIEZ DUZA GM. SUCHOWOLA, POW.
SOKOLSKI DO MIEJSCOWOSCI MILEWSZCZYZNA GM. KORYCIN POW.
SOKOLSKI.

Inne przedsiewziecia obejmujg budowe szklanych bryt oraz wiaty (ktdre zostang
wybudowane nad znajdujacymi sie na danym terenie i potwierdzonymi badaniami
archeologicznymi ruinami dworu oraz wiatraka) petnigcymi funkcje ochronng dla w/w
wykopalisk, oraz adaptacje pod instalacje multimedialne istniejacg na w/w terenie
piwniczke,

Zabudowe terenu uzupetniajg rowniez dwie bramy wejsciowe na teren parku wykonane
z konstrukcji drewnianej — bali , mur drewniany wykonany w formie ostrokotu , wiata z
sanitariatami znajdujgca sie na terenie parkingu z dwoma miejscami dla samochodow
kempingowych , oraz formy malej architektury jak tawki ,stoliki , stojaki rowerowe wraz
z infrastrukturg techniczng tj. instalacja o$wietleniowa , monitoringiem , iluminacjg ,
przytacz. wodociggowymi , siecig swiattowodowa , zbiornikiem na nieczystosci ciekte .

DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

WYKOPY

Projektowane obiekty budowlane kwalifikujg sie do | kategorii geotechnicznej
bezpieczenstwa obiektu budowlanego.

W czasie wykonywania wykopdw do wykonania izolacji scian fundamentowych
nalezy przewidzie¢ Srodki zabezpieczajgce przed rozmoczeniem,
wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza fundamentéw, zalaniem wykopu
fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.
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2. FUNDAMENTY

Budynki oparte sg na stopach i ftawach fundamentowych zelbetowych.
Fundamenty wykonaé w konstrukcji wylewanej z betonu klasy B 25 zbrojone
podtuznie stalg A-Ill 34GS 412 mm, zbrojenie ciggte taczone na zaktad 50
cm, strzemiona @6mm co 30cm. Minimalna otulina zbrojenia 4 cm.
Fundamenty zewnetrzne posadowié na poziomie ponizej przemarzania gruntu
t.j. 120 cm ponizej terenu.

Fundamenty wylewac¢ na podlewce z chudego betonu B 10 gr. 10cm.

3. SCIANY

Ukfady konstrukcyjne obiektu w technologii tradycyjnej wiencowej i stupowej z
bala drewnianego sosnowego o $rednicy 18cm.

Ukfad konstrukcyjny centrum informacji podtuzny w technologii tradycyjnej
wiehcowej z bala drewnianego sosnowego o $rednicy 18cm oraz murowany z
bloczka , docieplenie wetng mineralng i wykonczenie elewacji szalowkag z bali
okragtych z drewna sosnowego toczonego nasladujgcej bal okraglty o
wygladzie tradycyjnej ciesiotki wiencowe;.

Elementy drewniane impregnuje sie ogniochronnie, grzybobdjczo i
owadobdjczo.

Konstrukcja obiektow i szaléowka z bali okrggtych z drewna sosnowego
toczonego w kolorze naturalnym, impregnowane preparatami wodochronnymi i
grzybobdjczymi ponad powierzchnig terenu i lepikiem asfaltowym w gruncie.

Sciany fundamentowe

z

Sciany fundamentowe wylewane z betonu klasy B 25 o szer. 25cm lub
murowane z bloczkéw betonowych B-2, B-4 na zaprawie cementowe] z
dodatkiem plastyfikatora.

Z zewnatrz ocieplane ptytg z ekstrudowanej pianki polistyrenowej gr. 8 cm ze
Sciankag dociskowg z bloczkow betonowych do poziomu otaczajgcego terenu w
celu oparcia cokotu kamiennego.

Czes¢ sSciany wystajgcej ponad grunt licowana kamieniami polnymi na
zaprawie glinianej marki 8 MPa mrozoodpornej.

Sciany konstrukcyjne budynku wiaty z cze$cia sanitarna

Trzywarstwowe, murowane z bloczkoéw silikatowych /wapienno-piaskowych/
wpust-wypust klasy 15 MPa grubosci 18cm na zaprawie cementowo-wapienne;j
marki M-8.

Od zewnatrz Sciany lico budynku stanowi szaléwka drewniana o promieniu
@18 cm — potowa bala - zabezpieczona srodkiem zewnetrznego krycia . Od
zewnatrz $ciany pustka powietrzna miedzy tatami, wiatroizolacja , docieplenie
wetng mineralng grubosci 10cm i wykonczenie szalowkg drewniang j.w.

12
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Sciany dziatlowe budynku wiaty z cze$cia sanitarna

Konstrukcja murowana grubosci 12cm.
W pomieszczeniach sciany wykonczone kamieniem cietym na zaprawie
klejowej z dodatkami uszlachetniajgcymi mase.

4. NADPROZA

Przyjeto nadproza okienne i drzwiowe jako monolityczne wylewane zelbetowe
z betonu B-25 zbrojone stalg A-111(34 GS) wylewane na budowie.

5. DACH

Konstrukcja dachu

Wiezba dachowa krokwiowa z krokwiami o przekroju krokwi 8x15 cm z drewna
sosnowego lub $wierkowego klasy K-27 (C30). W kalenicy dach z pfatwig
podpartg sciang stolcowg. Krokwie tgczg sie z belkami stropowymi na okapie.
Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem grzybobojczym i owadobdjczym
oraz ogniochronnym /ze szczegélnym zaimpregnowaniem na koncoéwkach/.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu Uo = 0,20 W/m2K.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z trzciny zaimpregnowanej ogniochronnie, grzybobdjczo i
owadobdjczo. Trzcina ktadziona w kilku warstwach o grubosci tgcznej 20 cm i
mocowana do tat na drut chromowany. Kalenica z wykonczeniem trzcinowym i
z koziotkami kalenicowymi z drewna co 0,50 m.

6.1ZOLACJE

Izolacja termiczna

Poddasze Projektuje sie docieplenie stropu systemem wetny mineralnej gr. 15
cm 10 + 5 cm/.

Sciany Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych systemem wetny
mineralnej gr. 10cm.

W warstwie podtogi docieplenie ze styropianu twardego o grubosci 8,0 cm EPS
200-036 /FS-20 stare oznaczenie/.

Cokot ptyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubosci 8 cm o szerokosci
100cm.

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa

Pionowa izolacja na cokofach od poziomu terenu do wysokosci 30 cm ze
szpachli szlamowej dyspersyjnej do wykonania powtok wodochronnych z folig
kubetkowa.
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Izolacja pozioma

W tazienkach i w warstwach posadzkowych izolacja ze szpachli szlamowej
dyspersyjnej do wykonania powtok wodochronnych z wywinieciem 15 cm na
Sciany.

Izolacja dachowa

Bitumiczna folia izolacyjna dachowa.

Opaska cokotowa

Dookota budynku projektuje sie opaske ze Zzwirem chtonnym ostonietym
kraweznikiem kamiennym.

Paroizolacja
W Scianie zewnetrznej, nad pomieszczeniami mokrymi i nad kondygnacjg

poddasza z folii polietylenowe;.

Wiatroizolacja
Pod pokryciem dachowym i w $cianie zewnetrznej z folii polietylenowej o duzej
paroprzepuszczalnosci > 1100 g/m2/dobe oraz w $cianach zewnetrznych.

7. STOLARKA

Drzwi
Nietypowe, drewniane, petne o wspotczynniku przenikania ciepta Uo = 1,7
W/m2K. Z zewnatrz charakter desek nabitych.

8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Malowanie i wykonczenie
Farba emulsyjna - pomieszczenie gospodarcze i gorne partie toalet.
Kamien ciety na polerowane plastry na zaprawie klejowe;j.

Podtogi
Kamienna - pomieszczenia ogolne i komunikacja z kamienia polnego cietego
na ptask, ptomieniowanego ( o antyposlizgowosci R10 ).

9. BRAMY, WIEZA | OGRODZENIE

Budowa bram w palisadzie od strony parkingu (od potudnia) oraz drugiej bramy
od strony folwarku (od wschodu), drewnianej z uzyciem prostych form.

Dookota terenu projektuje sie palisade drewniang oraz wieze z pionowych bali
o przekroju @18 cm w trzech typach A, B i C zgodnie z czescig graficzng
projektu. Bale z drewna sosnowego lub Swierkowego klasy K-27 (C30).
Elementy drewniane sezonowane i impregnowane w autoklawach srodkiem
grzybobdjczym i owadobdjczym oraz ogniochronnym . Impregnacja
cisnieniowa. Elementy drewniane ponizej poziomu terenu izolowac lepikiem
asfaltowym na goraco.

Palisada osadzona na fundamencie zelbetowym. Fundament wykonaé w
konstrukcji wylewanej z betonu klasy B 25 zbrojone podtuznie stalg A-lll 34GS
4312 mm, strzemiona J6mm co 30cm. Minimalna otulina zbrojenia 4 cm.
Fundamenty zewnetrzne posadowi¢ na poziomie ponizej przemarzania gruntu
t.j. 120 cm ponizej terenu.

14




PROJEKT WYKONAWCZY
»PARK KULTUROWY KORYCIN- MILEWSZCZYZNA”
ZESPOL EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA MILEWSZCZYZNA GM. KORYCIN

10. WIATA NAD RUINAMI DWORU

Budowe wiaty o wspoiczesnej formie np. przeszklonej, w miejscu
wystepowania ruin dworu, powtarzajgcej jego gabaryty wraz z formg ganku do
dworu w analogicznej nowoczesnej formie.

Zabezpieczenie (w formie trwatej ruiny) pozostato$ci kamienno — ceglanej
zabudowy uzytkowo — mieszkalnej z czasow nowozytnych, zachowanej na
majdanie, a w szczegolnosci ruin niezidentyfikowanej budowli ruin XIX-
wiecznego wiatraka holenderskiego na planie szescioboku oraz ruin dworu,
gdzie zachowaly sie pozostatoéci kamiennych fundamentéw zaréwno
zewnetrznych jak tez wewnetrznych.

Fundamentowanie pod wiate w konstrukcji zelbetowej wylewanej z betonu
architektonicznego z dodatkiem Srodkéw uszczelniajgcych do klasy W8.Wokot
fundamentéw wykonaé oktadzine z kamieni polnych o grubosci ok. 10cm.
Konstrukcja wiaty z profili zimno gietych zamknietych o przekroju kwadratowym
ze stali ocynkowanej. Przeszklenie witryng z szyby bezpiecznej o klasie PA-2,
mocowanie szkta poprzez systemowe rotule ze stali nierdzewne.

11. ZADASZENIA NAD RUINAMI

Projektuje sie szklane witryny nad ruinami w formie szklanych studni.
Fundamenty pod konstrukcje szklang w konstrukcji zelbetowej wylewanej z
betonu architektonicznego z dodatkiem s$rodkéw uszczelniajgcych do klasy
W8. Wokot fundamentdow wykonac oktadzine z kamieni polnych o grubosci ok.
10cm. Przeszklenie witryng z szyby bezpiecznej o klasie PA-2, mocowanie
szkla poprzez systemowe rotule ze stali nierdzewnej, na fundamencie
osadzenie w ceowniku ze stali szlachetnej z uszczelka, ktory trzeba wpusci¢ w
beton. Stosowac wentylacje przestrzeni z ruinami. Przewidzie¢ zabezpieczenie
i impregnacje zabytkowych elementéw.

12. REMONT PIWNICZKI

Odkopuje sie piwniczke po czy zasypuje po wykonaniu robot remontowych.
Ocieplenie budowli z ptyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubosci 8
cm o szerokosci 100cm.

Izolacja na catej powierzchni piwniczki ze szpachli szlamowej dyspersyjnej do
wykonania powtok wodochronnych z folig kubetkowa.

|zolacja pozioma w warstwach posadzkowych izolacja ze szpachli szlamowe;.
Wykonanie przepony w scianach poprzez inekcje. Rzeczywiste zuzycie
preparatéw do iniekcji najlepiej okresla¢ na podstawie iniekcji wstepnych.

Dla metody cisnieniowej jednorzedowej przecietne zuzycie krzemowego
preparatu hydrofobizujgcego wynosi 15kg/m2 przekroju poziomego muru oraz
5kg/m2 przekroju poziomego muru dla ptynnej zaprawy wypetniajace;.

Otwory w szczycie sklepienia zostajg zabetonowane i zasypane . W otworach
bocznych zostang umieszczone sSwietliki typu ,Sun Tunnel” - giete |,
doswietlajgce wnetrze piwniczki.
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13. MALA ARCHITEKTURA
Projektuje sie urzadzenia matej architektury jako typowe w konstrukciji

drewniane;.
Wykonanie z drewna sosnowego toczonego o przekrojach okragtych,
impregnowanego preparatami wodochronnymi i grzybobdjczymi ponad

powierzchnig terenu i lepikiem asfaltowym w gruncie, na zewnatrz belki
bejcowane na kolor lekko pomaranczowy. Wszelkie elementy metalowe
wykonane sg ze stali ocynkowanej i powlekanej proszkowo. t.aczniki i Sruby sg
pochowane lub powlekane plastikiem.

Urzadzenia wykonane sg zgodnie z PN-EN 1176-1 do 1176-7 certyfikat na
znak bezpieczenstwa ,B” SGS-COC-1609 (wersja normy europejskiej EN
1176-1 do 1176-7 oraz 1177)

VI. INSTALACJE

Instalacje elektryczne

e instalacja oswietleniowa

e instalacja gniazd wtykowych

e instalacja przeciw przepieciowa I-go i ll-go stopnia i odgromowej

e instalacja przeciwporazeniowa

e tablic rozdzielczych niezbednych do zasilania w energie elektryczng budynkdéw
e instalacja odgromowa

e instalacja CCTV

Instalacje sanitarne
¢ kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte
e instalacja wodociggowa

UWAGI KONCOWE

e Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢é wprowadzone do obrotu
wyrobéw budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze
dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrdb zostat umieszczony
w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3)
oznakowany jest znakiem budowlanym.

o Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”,
zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatow i producentow dopuszcza sie
zastosowanie innych produktow o wiasciwosciach nie gorszych niz
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zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

e Kazde urzadzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtgczen nalezy
wykonac po otrzymaniu DTR urzadzen.

e Elementy drewniane zaimpregnowa¢ $rodkiem  konserwujgcym i
ogniochronnym.

e Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

e Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w
naturze.

¢ Inne opisy robdt budowlanych zgodnie z rysunkami.

e Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie
Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r.
Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu —
ZABRONIONE.

e Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2011. Licencja dla: Zenon
Zabagto, Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.

Biatystok, 28.10.2016 r. Opracowat :

17




