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Zaswiadczenie
o numerze weryfiksogmm:

PDL-2GG-OTI-NDX *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest czfonkiem Podlaskie] Okregowej 1zby inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgmdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicne] opatrzone bezpieczrym podpisem elelitronicznym weryfikowanym proy pomony waznego kaalifikowznego certpfikatu 53
réwnowsine pod weghedem skutkow prawnych dokumentom opstrzomym podpissmi wiasrorgcznymi. |

* \Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym raswisdczeniu modna sprawdzic 23 pomocy numen weryfikacyjnego zaswiatdcenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictws www_pitb.org.pl lub kontsktujzc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa

e



ZAt.2

Biatystok, dnia 1992:09,12

URZAD WOJEWDDZKI
’

W Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego .

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 PKt-;\iid;—
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZIN

SKTI

urodz. dnis--29.maja_1963r. w_Bialymstoku_ ______ ————— e —————

posiaeds przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dmielne funkcji__pifjfffffff_: _____________________________________

w specjalnosci--=ceccee-- —————— ————

elektrycznych.-

S p— Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i Kontrolowania budowy, Kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i io-

stalacji elektrycznyech - % budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innych budynkdw o kKubaturze do 1000m3;




1. Podstawa opracowania projektu

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktdrych zostat sporzadzony ponizszy projekt:
 Zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
 uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,
» podktady budowlane obiektu,
» konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz,
« DTR urzadzen,

« wytyczne producentdw w zakresie instalowania, eksploatacji i konserwaciji.

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji systemu
monitoringu wizyjnego CCTV dotyczaca budowy miejsca wypoczynkowego przy szlaku rzeki
Kumiatka we wsi Milewszczyzna gmina Korycin.

Na opracowanie sktadajg sie:
+ dobdr elementdw osprzetu instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,
+ dobdr tras oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu CCTV,
» schemat ideowy instalacji CCTV,
 zestawienie materiatdw zasadniczych.
Integralng czescig projektu sg specyfikacja techniczna, przedmiar robét oraz

kosztorys inwestorski.

3. Opis techniczny instalacji systemu CCTV

3.1. Koncepcja pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV

System monitoringu wizyjnego nalezy wykonaé tak, aby obejmowat obserwacjg
wybrane miejsca, spetniajgc zatozenia projektowe:
« wybrane obiekty budowlane na przedmiotowym terenie
 parkingi na terenie Inwestyciji itp.

W projektowanym systemie telewizji uzytkowej, objetym niniejszym opracowaniem
bedzie sie znajdowa¢ 5 punktéw kamerowych zewnetrznych. Rozmieszczenie punktow
kamerowych przedstawione zostato na planie sytuacyjnym dotagczonym do niniejszej
dokumentacji projektowe;j.

Organizacja systemu telewizji uzytkowej oparta zostata o:

« biezacy poglad obrazu i rejestracie z kamer - wykorzystujgc wiasnosci rejestratora

cyfrowego (ujetego w opracowaniu dotyczagcym Parku Kulturowego Korycin -
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Milewszczyzna Zespotu Edukacyjno — Turystycznego we wsi Milewszczyzna gmina
Korycin),

W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie stanowiska nadzoru wizyjnego.

W budynku wiatraka na poziomie przyziemia przewiduje sie montaz szafy instalacji
systemu monitoringu wizyjnego CCTV, w ktdrej nalezy umiesci¢ projektowane urzadzenia
systemu CCTV. W szafie zlokalizowane beda: rejestrator cyfrowy, zasilacz awaryjny UPS,
Mediakonwertery, panel dystrybucji napie¢ wyposazony w wytaczniki nadpragdowe S301
oraz roztgcznik FR301 oraz ograniczniki przepie¢ B+C TN 25/50.

Projekt systemu telewizji uzytkowej obejmuje: rozmieszczenie kamer zewnetrznych
oraz rozprowadzenie kabli zasilajgcych i sygnatowych w odniesieniu do urzadzen ujetych w
opracowaniu dotyczacym Parku Kulturowego Korycin — Milewszczyzna Zespotu Edukacyjno
— Turystycznego we wsi Milewszczyzna gmina Korycin.

Kamery zewnetrzne typu bullet nalezy instalowaé na stupach oswietleniowych
poprzez objemy montazowe stupowe. Dodatkowo niniejszy projekt przewiduje montaz na
w/w stupach skrzynek przytgczeniowych wyposazonych w: zasilacz, mediakonwerter oraz
ochronnik przeciwprzepieciowy.

Kable nalezy wyprowadzi¢ ze stupa o$wietleniowego poprzez uchwyt kamery

bezposrednio do jej wnetrza.

3.2. Urzadzenia wchodzace w skiad systemu telewizji dozorowej CCTV
- punkty kamerowe + zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Wszystkie punkty kamerowe zostaly wyposazone w obiektywy o regulowanej
(ustawianej recznie ogniskowej). Ogniskowg kazdego punktu kamerowego nalezy ustawiac
indywidualnie, tak aby pole widzenia poszczegdlnych kamer bylo optymalne, aby obraz
przekazywany do rejestratora zawierat jak najwiecej istotnych informacji o obiekcie i

osobach znajdujacych sie w polu widzenia kamer.

- kamera zewnetrzna stacjonarna D/N IP 2MP z obiektywem 2,8-12mm/33,8°-113°+

obejma montazowa na stup o$wietleniowy,

- ogranicznik przeciwprzepieciowy toru zasilajgcego (klasa B+C).



- szafa aparaturowa 19"

Ujeta w opracowaniu dotyczagcym Parku Kulturowego Korycin — Milewszczyzna

Zespotu Edukacyjno — Turystycznego we wsi Milewszczyzna gmina Korycin.

3.3. Instalacja i oprzewodowanie systemu CCTV

Instalacje na przedmiotowym terenie nalezy wykonac nastepujgcymi przewodami i
kablami:

» kabel A/I-DQ(ZN)BH 4G 50/125um - przewdd tgczacy projektowane punkty kamerowe z
projektowanymi mediakonwerterami zamontowanymi w budynku wiatraka (rezerwa
oprzewodowania do podtaczenia punktdow kamerowych zostata przewidziana w
opracowaniu dotyczagcym Parku Kulturowego Korycin — Milewszczyzna Zespotu
Edukacyjno — Turystycznego we wsi Milewszczyzna gmina Korycin),

« kabel zasilajacy typu YKYzo 3x2,5mm2 — przewdd zasilajgcy punkty kamerowe (rezerwa
oprzewodowania do podtgczenia punktdow kamerowych zostata przewidziana w
opracowaniu dotyczagcym Parku Kulturowego Korycin — Milewszczyzna Zespotu
Edukacyjno — Turystycznego we wsi Milewszczyzna gmina Korycin).

Przewody i kable nalezy uktadac w:
« rurach sztywnych o $rednicy 110mm — kanalizacja teletechniczna na terenie osrodka.
Dodatkowo projekt przewiduje montaz bezposrednio przy projektowanych kamerach
zewnetrznych montowanych na stupach os$wietleniowych ochronnikdw przepieciowych toru
zasilajgcego BC TN 25/50, zasilaczy 100W oraz mediakonwerterdw (w/w urzadzenia przy
kamerach zewnetrznych nalezy montowal w skrzynkach natynkowych). Dodatkowo
niniejszy projekt przewiduje podtaczenie projektowanych kamer do mediakowerterdw

poprzez przewody krosowe typu R145 kat. 5e o dtugosci 1m.

3.4. Kanalizacja teletechniczna

W zwigzku z konieczno$cia wykonania instalacji monitoringu wizyjnego na catym
terenie zaistniata potrzeba budowy kanalizacji kablowej na potrzeby kabli
Swiattowodowych.

Do budowy kanalizacji kablowej nalezy zastosowal rury ochronne o S$rednicy
110mm.

Od miejsca pozostawienia rezerwy okablowania, wskazanej na planie sytuacyjnym,
nalezy doprowadzi¢ do kazdej z projektowanych kamer kabel Swiattowodowy oraz kabel

zasilajgcy (zgodnie ze schematem ideowym dotgczonym do niniejszej dokumentacji). Kabel



zasilajacy nalezy rozgatezia¢ w ziemi za pomocg muf kablowych zywicznych rozgateznych
do faczenia kabli i przewoddw YKYZz03x2,5mm2.

Projektowane oprzewodowanie nalezy prowadzi¢ w:

- rura przepustowa o Srednicy 110mm - kanalizacja instalacji niskopragdowych
(projektowane kable swiattowodowe) oraz przy przejsciach przez drogi kable zasilajgce,

- w ziemi — kable zasilajace.

Projekt przewiduje na catym odcinku projektowanej infrastruktury kablowej
regulacje poziomu na gtebokos¢ ok.0,7m.

3.5. Ogolne zalecenia instalacji systemu CCTV

» konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposdb trwaty,

» przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzgdzeniami,

» sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

» wykonawstwo czesci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zlecic
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktéry posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikdw.
Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producentéw zastosowanych urzadzen,

« Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowac do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjnos¢ z innymi trasami,

» Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

»  Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace
konserwacji systemu,

» Instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja
powinna odbywac sie nie rzadziej niz raz w kwartale, zaleca sie konserwowanie systemu

raz w miesigcu.



4. Zestawienie materiatow

4.1. Zestawienie materiatlow instalacji systemu monitoringu wizyjne?o cCctv

Lp. Wyszczegdlnienie Ilosc | j-m.
Urzadzenia systemu CCTV
1|Mediakonwerter przemystowy MM, SC 5|szt.
2|0Ogranicznik przeciwprzepieciowy BC TN 25/50 2|szt.
3|Zasilacz 230VAC/12vDC 100W 2|szt.
4|Skrzynka natynkowa hermetyczna IP65 2|szt.
5|Kamera zewnetrzna typu bullet, D/N stacjonarna IP 2MP z obiektywem 2,8-12mm S|szt.
6/0Obejma montazowa na stup oSwietleniowy 5|szt.
7|Kabel przytaczeniowy RJ45-R145 U/UTP kat.5e, 1 mb 5|szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
8|Kabel $wiattowodowy A/I-DQ(ZN)BH 4G 50/125um 328|mb
9|Kabel zasilajgcy YKYZz03x2,5mm2 76|mb
10[Rura przepustowa o $rednicy 110mm 52\mb
11|Kalandrowana folia ostrzegawcza — pomaranczowa 52\m
12|Piasek nienormowany 4.16|m3
13|Mufa kablowa zywiczna rozgatezna 0,6/1KV na kabel YKYZ03x2,5mm?2 1|szt.
14|Materiaty pomocnicze 1ikpl

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wiasnym zakresie na plac budowy.



5. Rysunki i schematy

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu — instalacja CCTV
Rys. 2. Instalacja CCTV — schemat ideowy
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