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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia,
- ogledziny w terenie.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje instalacje elektryczne parku kulturowego Korycin -
Milewszczyzna — zesp6t edukacyjno-turystyczny z zagospodarowaniem terenu
I niezbedng infrastrukturg we wsi Milewszczyzna gmina Korycin.
Projekt zawiera nastepujgce elementy:
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- elektryczne tablice rozdzielcze,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego,
- instalacje gniazd wtykowych,
- pofaczenia gtowne i wyréwnawcze,
- system przyzywowy,
- instalacje odgromowa.

3. Przeznaczenie obiektu

Park kulturowy Korycin -Milewszczyzna — zespot edukacyjno-turystyczny z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg we wsi Milewszczyzna
gmina Korycin.

4. Zasilanie obiektow

Zasilanie poszczegolnych obiektow (toaleta, wiatrak, piwniczka, brama)
nalezy wykonac¢ kablami z rozdzielnicy oswietleniowej SO3, zgodnie z opisem
instalacji elektrycznych zewnetrznych.

5. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnica gtéwna wiaty informacyjnej z toaletg znajduje w pomieszczeniu
WC niepelnosprawnych zgodnie =z rzutem przyziemia. Projektowang
rozdzielnice wykona¢ jako natynkowa, IP65 z drzwiczkami i zamkiem,
Rozdzielnica wiatraka zlokalizowana jest na kondygnacji parteru, na lewo od
wejscia. Projektowang rozdzielnice wykona¢ jako natynkowa, IP65 z
drzwiczkami i zamkiem. Z rozdzielnicy przewidziano zasilanie silnika wiatraka.
Silnik ujety w opracowaniu branzy architektonicznej/konstrukcyjnej.
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Rozdzielnica piwniczki zaprojektowana zostata w pierwszym pomieszczeniu
piwniczki. Projektowang rozdzielnice wykona¢ jako natynkowa, IP65 z
drzwiczkami i zamkiem.

W projektowanych rozdzielnicach bedzie nastepowat rozdziat energii
elektrycznej na poszczegblne obwody osSwietleniowe i gniazda. Wszystkie
projektowane odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaly sposéb, przejrzyscie
I zrozumiatym tekstem.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania.

6. Uktadanie przewodow

- Kable w budynkach zasilajgce poszczegolne rozdzielnice Obiektow uktadac
w rurze ochronnej,

- Przewody elektryczne w wiatraku i piwniczce do zasilania opraw
o$wietleniowych i gniazd prowadzi¢ w ostonie z rur n/t,

- Przewody elektryczne do zasilania opraw o$wietleniowych i gniazd w
toalecie prowadzi¢ plt,

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem bgdz w podtodze, zachowujgc
od innych instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych,
20cm dla rownolegltych przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w
przypadku bezpiecznikow, tacznikow, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

Do uktadania w rurach nalezy stosowac¢ przewody okragte, do uktadania
pod tynkiem — przewody ptaskie. Instalacje prowadzi¢ pod sufitem badz w
podtodze, zachowujgc od innych instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek
rozgateznych, 20cm dla rownolegtych przewodoéw telekomunikacyjnych oraz
60cm w przypadku bezpiecznikéw, tgcznikow, przyciskow, gniazdek wtykowych
itp. Nie nalezy prowadzi¢ przewodow elektrycznych wspdlnie z
teletechnicznymi.

7. Osprzet
ZastosowaC osprzet natynkowy i podtynkowy z tworzyw sztucznych.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
- 1,4m dla gniazd w tazienkach
- 1,3m {gczniki o$wietlenia

8. Oswietlenie podstawowe

Typy opraw os$wietleniowych wyszczegolniono na zalgczonych rysunkach.
Oprawy montowaé bezposrednio do sufitu.

Zatgczanie opraw o$wietleniowych czujnikami obecnosci oraz tgcznikami
pojedynczymi.
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9. Oswietlenie awaryjne

Na potrzeby oSwietlenia awaryjnego nalezy zamontowaé¢ oprawy
awaryjnego.

Wszystkie oprawy powinny posiadaé bezwzglednie atest CNBOP oraz
powinny charakteryzowac¢ sie czasem podtrzymania 1h. Oprawy zostang
zatgczone automatycznie po zaniku zasilania podstawowego.

Oprawy nalezy zasili¢ z lokalnych obwodéw oswietlenia podstawowego w
spos6b powodujgcy automatyczne zatgczenie opraw awaryjnych po zaniku
zasilania podstawowego.

Oprawy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Typy i lokalizacja
opraw podane na rysunkach.

10. Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia.
Instalacje wykonaé przy zastosowaniu przewodéw typu YDYzo 3x2,5mm?
450/750V prowadzonych w rurach oraz podtynkowo.

11. System przyzywowy

Do wykonania instalacji przyzywowej w fazience dla niepetnosprawnych
przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. W skiad systemu
przyzywowego wchodzi transformator 230/24V do montazu w puszce, buczek
z lampka montowany nad drzwiami wejsciowymi, kasownik montowany
w poblizu drzwi, przycisk pociggowy oraz przycisk. Zalaczenie instalacji
przywotawczej bedzie mozliwe z dwbch miejsc, przyciskiem pociggowym oraz
przyciskiem. Przycisk przyzywowy zamontowa¢ na wysokosci 0,6m od
powierzchni posadzki. Przycisk pociggowy zamontowa¢ na wysokosci 2,0m,
linka pociggowa winna mie¢ zakonczenie na wysokosci 5cm od powierzchni
posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi.
Poszczegdlne urzadzenia systemu przyzywowego potgczyé przewodem
telefonicznym typu YTKSY 3x2x0,5mm? prowadzonym w rurze pod tynkiem.
Doktadny sposob podigczenia systemu wg wytycznych producenta. Zasilanie
wykona¢ z najblizsze] puszki rozgateznej obwodu oswietleniowego fazienki
niepetnosprawnych.

12. Pofgczenia wyrbwnawcze, uziemienie ochronne

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czeSci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia warto$ci dopuszczalnych napiecia dotykowego realizowane
przez wytaczniki nadmiarowo-prgdowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym,
wytgczniki réznicowoprgdowe w uktadzie TN-S oraz Il klase izolacji.

Zgodnie z PN-IEC 60364-441:2009 — Ochrona przeciwporazeniowa, jako
Srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe] zastosowano wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowoprgadowe.
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Projektowane rozdzielnice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny
ochronne PE ineutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy
odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczyé ze stykami ochronnymi
gniazd wtykowych i tablic elektrycznych oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w
przypadku braku — z zaciskiem ztgczki $wiecznikowej). Przewdéd PE ma mieé
izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

13. Instalacja odgromowa

Na dachu wiatraka przewidziano wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z
norma PN-EN 62305-2. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym g8mm na uchwytach dystansowych. Z instalacjg odgromowa nie
laczyé bezposrednio wentylatorbw dachowych elektrycznych, kanatéw
metalowych oraz czerpni dachowych potaczonych z urzadzeniami
elektrycznymi. Na dachu wiatraka nalezy wykona¢ z drutu stalowego
ocynkowanego g8mm maszty pionowe.

Zwody odprowadzajgce (drut stalowy ocynkowany @8mm) prowadzi¢ na
elewacji na uchwytach. Ztgcza kontrolne montowa¢ w ziemi w specjalnych
obudowach.

Potgczenie przewodow odprowadzajgcych ze zwodem poziomym wykonac
jako skrecane za pomocg zaciskow krzyzowych. Zwody odprowadzajgce
pionowe nalezy potgczyé z projektowanym uziomem otokowym poprzez zigcze
kontrolne i przewdd uziemiajgcy (bednarke FeZn25x4). Jako uziemienie
instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym budynku
nalezy utozy¢ uziom otokowy z bednarki FeZn25x4. Bednarke uktadaé¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od obrysu budynku na gtebokosci 0,8m.
Rezystancja uziemienia Ru<10Q. Podczas prac zwigzanych z wykonaniem
uziomow nalezy zwréci¢ szczegblng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcych
instalacji podziemnych. W przypadku uzyskania wiekszej rezystancji nalezy
wykonaé dodatkowe uziomy pionowe.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne,
zaciski krzyzowe, obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajace, bednarka, itd.
powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN-EN
50164-2:2003, a kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg. Dostawa osprzetu, ktory wymagan nie spetnia, moze byc¢
zakwestionowana na roznych etapach inwestyciji.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

14. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie
- zlecenia Inwestora
- zatozenia programowe
- obowigzujgcych przepiséw i norm
- danych katalogowych
- danych z ogledzin w terenie

15. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:
- budowe instalacji elektrycznej zewnetrzne]
- budowa instalacji niskopradowych zewnetrznych

16. Opis szczegotowy
17. Budowa instalacji elektrycznej nn

Do zasilania w energie elektryczng Parku Kulturowego w Milewszczyznie
zaprojektowano instalacje elektryczng zewnetrzng nn od rozdzielnicy
o$wietleniowej RO1 (rozdzielnica objeta odrebnym opracowaniem). Projektowang
instalacje od zitgcza PGE doprowadzi¢ do projektowanej szafki oSwietleniowe]
SO3. Z projektowanej szafki SO3 zasili¢ w energie elektryczng wiatrak, wc, licznik
bramy wej$ciowe, rozdzielnice RB bramy oraz piwnice. W/w instalacje wykonaé
kablem wedtug rysunkéw. Trase kabla pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu. Przed przystgpieniem do rob6t kablowych nalezy dokonaé geodezyjnego
wytyczenia trasy linii kablowej. Teren robot nalezy oznakowacé i zabezpieczyc.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w wykopie, na
gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (row gtebokosci 0,8m). Na utozone
kabel nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego (bez
kamieni i gruzu), a nastepnie przykry¢ taSma w kolorze niebieskim i uzupetni¢
gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kabel nalezy uktadac linig falistg
z zapasem 3-4% na kompensacje przesunie¢ gruntu. W trakcie zasypywania rowu
kablowego nalezy zageszczaé warstwy gruntu co ok. 0,2m. Skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym  wykonaé w rurach karbowanych z
dwuwarstwowego polietylenu PEH o Srednicy zewnetrznej 75mm. Kable biegngce
w jednym rowie kablowym ukfada¢ w miejscach skrzyzowan z innymi mediami w

8
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dwdch osobnych rurach. Réwniez w miejscach, gdzie na etapie wykonywania
rob6t budowlanych, elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek sieci podziemne
nalezy stosowac rury ochronne. Konce rur ochronnych uszczelnié.

Istniejgce nawierzchnie na trasie ukladanego kabla nalezy rozebra¢, a
nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych
wczeéniej materialtdw. Kabel nn przy podtgczaniu zabezpieczy¢ przed wilgocig
poprzez zastosowanie troj palczatek termokurczliwych. Kabel oznakowaé w
czytelny i trwaty sposéb w charakterystycznych miejscach  (przed i za
przepustami, w rozdzielni itp.) oraz na catej diugosci kabla uktadanego w ziemi.

18. Budowa instalacji elektrycznej zewnetrznej oswietleniowej

Obwody oswietleniowe wyprowadzi¢ z projektowanej szafki oswietleniowej
SO3 oraz z rozdzielni wiatraka. Trase kabli pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu oraz schematycznie na rysunku nr 3. Przed
przystgpieniem do robdét kablowych nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia
trasy linii kablowej. Teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczyé.

Kable nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w wykopie, na
gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (row gtebokosci 0,8m). Na utozone
kable nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego (bez
kamieni i gruzu), a nastepnie przykry¢ taSma w kolorze niebieskim i uzupetni¢
gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadac linig falistg
z zapasem 3-4% na kompensacje przesunie¢ gruntu. W trakcie zasypywania rowu
kablowego nalezy zageszczaé warstwy gruntu co ok. 0,2m. Skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym  wykonaé w rurach karbowanych z
dwuwarstwowego polietylenu PEH o $rednicy zewnetrznej 75mm. Kable biegnace
w jednym rowie kablowym ukfada¢ w miejscach skrzyzowan z innymi mediami w
dwoch osobnych rurach. Rowniez w miejscach, gdzie na etapie wykonywania
robot budowlanych, elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek sieci podziemne
nalezy stosowac rury ochronne. Konce rur ochronnych uszczelnié.

Istniejgce nawierzchnie na trasie ukladanego kabla nalezy rozebra¢, a
nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych
wczesniej materiatdw. Kable nn przy podigczaniu zabezpieczy¢ przed wilgocig
poprzez zastosowanie troj palczatek termokurczliwych. Kable oznakowaé w
czytelny i trwaty sposéb w charakterystycznych miejscach  (przed i za
przepustami, w rozdzielni itp.) oraz na catej diugosci kabla ukladanego w ziemi.
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19. Budowa stupow oswietleniowych, opraw doziemnych i reflektorow
oswietleniowych

Do proj. oSwietlenia ternu zaprojektowano stup o$wietleniowy o wysokosci
4,5m malowany na kolor RAL 7042 z oprawg podwojng LED o mocy 63W. Kat
nachylenia opraw 30°. Latarnie posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych.
W slupie zastosowaé tabliczke bezpiecznikowg. W tabliczce bezpiecznikowej
zastosowac zabezpieczenie oprawy oswietleniowej — wkladka topikowa 6A, E-14.
Potgczenie pomiedzy tabliczkg bezpiecznikowg i oprawg oswietleniowg wykonaé
przewodami typu YDY 3x2,5mm? lub przewodami dostarczonymi przez
producenta stupow i opraw. Zasilacze opraw wyposazy¢ w moduty dla protokotu
DALI. Kazda z opraw na stupach 4,5m bedzie miata mozliwo$¢ sterowania z
panelu sterowniczego umieszczonego w rozdzielni wiatraka. Mozliwe bedzie
zapalenie/zgaszenie/przyciemnienie  kazdej z opraw osobno lub grupowo.
Dodatkowo w rozdzielni wiatraka zamocowany bedzie panel umozliwiajacy
zaprogramowanie kilku trybow $Swiecenia kazdej z opraw lub grupy opraw. Od
sterownika DALI nalezy utozy¢ kabel sterowniczy 4x2x1 ekranowany
umozliwiajgcy sterowanie kazdg z opraw. Kabel sterowniczy ukiada¢c w rowie
kablowym razem z kablem oswietleniowym. Kabel ekranowany odsung¢ od kabla
o$wietleniowego o 0,4m. Kabel sterowniczy utozy¢ w catoSci w rurze ochronnej fi
50mm.

Do iluminacji bramy palisadowe] zastosowano oprawy doziemne 14W LED
3000k. Oprawy o$wietleniowe doziemne nalezy montowa¢ w otworach
montazowych dostosowanych do $rednicy i ksztattu oprawy. Gltebokos¢ otworu
montazowego powinna byé wieksza niz wysoko$é oprawy. Otwér montazowy
opraw montowanych w ziemi przed umieszczeniem oprawy wypeti¢ materiatem
przepuszczajgcym wode np. grubym zwirem. Umiesci¢ w otworze oprawe |
przestrzen wokot oprawy zasypac¢ rodzimym gruntem..Podczas montazu opraw
przestrzega¢ wskazowek zawartych ~w instrukcji producenta opraw
oswietleniowych. W ziemi gdzie kabel sie rozgalezia stosowac puszke rozgatezne
0 IP66 oraz przy kazdej oprawie doziemnej taczac kabel zasilajgcy o wiekszym
przekroju z kablem zasilajagcym oprawe o przekroju 2,5mm2.

Oprawy doziemne zamocowaé W ziemi po przeprowadzeniu prob
oSwietleniowych w miejscach dajgcych najlepsze wyniki oswietleniowe.

Do o$wietlenia bramy od strony folwarku zastosowano oprawy reflektorkowe
13W LED . Oprawy mocowac¢ pod daszkiem bramy. Kabel prowadzi¢ w rurkach

malowanych w kolorze drewna. Poszczeg6lne oprawy zasilic przez puszke
10
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rozgatezng. Do oswietlenia riun w studniach zastosowano oprawy reflektorkowe
13W LED. Oprawy w studni mocowa¢ ponad poziomem gruntu na bocznej
$ciance

W wiacie szklanej zastosowano oprawy 14W LED RGB. Oprawy umozliwiaj
Siecienie w kolorach RGB. Oprawy sterowaé za pomoca sterownika
umieszczonego w ZKWS. Sterownik umozliwia zaprogramowanie kilku scen
Swietinych wybieranych po zapisaniu w pamieci klawiszem bezposredniego
dostepu. Kabel sterowniczy od sterownika do opraw RGB zastosowac typu
LIYCY 3x0,75mm2.

Oprawy pod wiatg mocowac¢ na stalowych stupach konstrukcyjnych. Kable w
wiacie prowadzi¢ w rurkach na stalowej konstrukcji. Oprawy zasilac poprzez
puszke rozgatezna.

Z rozdzielni ZKWS wyprowadzic trzy obwody gniazdkowe do zasilania urzadzen
multimedialnych  w wiacie. Gniazdka mocowa¢ w poblizu urzadzen
multimedialnych.

W/W oprawy zamocowaé¢ po przeprowadzeniu prob oswietleniowych w
miejscach dajgcych najlepsze wyniki oswietleniowe.

Zaprojektowano rowniez oSwietlenie ostrokotu zarbwno z jego zewnetrznej jak i
wewnetrznej strony. lluminacje zasili¢ z szafki o$wietleniowej SO3. IloS¢ opraw i
miejsce ich posadowienia odczyta¢ z rysunkéw E15-E22. Do o$wietlenia ostrokotu
przewidziano rozstawienie opraw doziemnych typu LED o mocy 6W. Oprawy
zasili¢ kablem YKY 5x6mm2 i odgaleziac sie do opraw poprzez puszke o IP68. Z
obwodow o$wietleniowych ostrokotu zasili¢ stupki milowe, ktére rowniez sg
podswietlane oprawami doziemnymi typu LED o mocy 6W.

20. Uziemienia i ochrona odgromowa, ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wylgczenie zasilania

w uktadzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny
by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi.
Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami
ochronnymi  gniazd wtykowych, z konstrukcjami  wsporczymi zigcza
energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw. Przewod PE ma
miec izolacje w kolorze zoito-zielonym natomiast N w niebieskim. Wykonac¢
uziemienie projektowanych stupéw oswietleniowych, szafki o$wietleniowej, ztgcza
do kamperow. Uziom pograza¢ do uzyskania Ru<10Q. Uziemienie wykonac¢ jako
uziemienie powierzchniowo-gtebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej
11
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FeZn 25x4mm i pretow miedziowanych. Bezpo$rednio po oddaniu urzadzen do
eksploatacji /zatgczeniu napiecia/ nalezy dokonaé pomiaréw ochronnych,
sporzadzajgc odpowiedni protokét.

21. Szafka oSwietleniowa, ztgcze kablowe

Zaprojektowano szafke o$wietleniowg SO3 oraz zlgcze kablowe ZKK i ZKW
I ZKWS. Szafka oswietleniowa stuzy¢ bedzie do zabezpieczenia oraz sterowania
o$wietleniem zewnetrznym oraz do zasilania w energie elektryczng obiektow
znajdujgcych sie na terenie Parku. Ztgcze kablowe ZKK stuzy¢ bedzie do zasilania
w energie elektryczng kamperow. Ztgcze ZKWS stuzy¢ bedzie do sterowania
oprawami RGB wewnatrz wiaty szklanej. Rowniez z ZKWS zasilic urzgdzenia
multimedialne wewnatrz wiaty szklanej. Ztgcze ZKW stuzy¢ bedzie do zasilania w
energie elektryczng wiatraka. Ztgcze ustawi¢ przy wejsciu do wiatraka. Szafke
SO3 i zlgcze ZKK, ZKW nalezy posadowi¢ w miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania terenu. Zigcze i szaftke wykonac¢ jako wolnostojgce w
obudowach z tworzyw termoutwardzalnych (estrodur) w Il klasie ochronnosci o
stopniu ochrony nie mniejszej niz 1P44 na fundamentach prefabrykowanych
termoutwardzalnych. W celu posadowienia obudowy zlacza kablowego z
fundamentem nalezy wykona¢ wykop w gruncie na gtebokos¢ 0,65-0,7. Dno
wykopu nalezy wyréwnaé i utwardzi¢ warstwg suchego betonu lub zwiru. Po
ustawieniu i wypoziomowaniu obudowy nalezy zasypac¢ podstawe fundamentu
warstwg suchego betonu oraz obsypac boki i tyt ztacza rodzimym gruntem. Po
zasypaniu fundamentu na zewnatrz nalezy zasypa¢ wnetrze fundamentu gruntem
rodzimym do wysokosci 0,2 m ponizej poziomu gruntu. Pozostalg czes¢ zasypaé
piaskiem nie przekraczajac poziomu zasypania zewnetrznego. Ziacze i szafke
uziemi¢. Schemat szafki SO3 i ztgcza ZKK pokazano na rysunku nr 4. Ztgcze ZKK
wyposazy¢é w specjalne gniazda wtykowe przystosowane do zasilania w energie
elektryczng kamperéw.

12
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22. Zestawienie materialow Instalacje elektryczne zewnetrzne

L.p. Wyszczegblnienie J.m. | Razem
1 |Stup 4,5m malowany na kolor RAL 7042 z fundamentem kpl 26

prefabrykowanym '
2 |Oprawa podwdjna LED 63W z modutem DALI Szt. 26
3 |Puszka szczelna IP68 kpl. 143
4 |Przewdd YDY 3x2,5mm2 m 195
5 |Tabliczka stupowa Szt. 26
6 |Gloéwka z tworzywa E14 z wkltadkag bezpiecznikowg 6A szt. 26
7 | Czteropalczatka termokurczliwa typu 120mm2 szt 4
8 | Trgjpalczatka termokurczliwa typu 10mm?2 szt 4
9 |Tr¢jpalczatka termokurczliwa typu 2,5mm2 szt 128
10 |Pieciopalczatka termokurczliwa typu 10mm2 szt. 52
11 |Oprawa reflektorek LED 13W szt 5
12 |Oprawa reflektorek LED 13W RGB szt 6
13 |Oprawa o$wietleniowa doziemna LED 14W szt 9
14 |Oprawa os$wietleniowa doziemna LED 6W szt 134
15 |Szafka SO3 wqg rys. nr 4 kpl 1
16 |Ztgcze ZKK wg. rys. nr 4 kpl 1
17 |Ztacze ZKW i ZKWS wg. rys. nr 7 kpl 1
18 Rura ochronna fi 75 m 211
19 |Rura DVK 160 m 17
20 |Uszczelniacz do rur ochronnych kpl. 50
21 |Kalandrowana, kablowa folia ostrzegawcza (niebieska) m 1267
22 | Oznacznik kablowy Szt. 180
23 |Opaska kablowa Szt. 180
24 | KABEL YAKXs 4x120mm2 m 212
25 |Kabel YKY 3x2,5 mm® m 250
26 |Kabel YKY 5x10 mm* m 799
27 | Kabel YKY 5x25 mm* m 20
28 |Kabel YKY 5x6 mm* m 1202
29 |Kabel YKY 3x10 mm?® m 326
30 |Kabel sterowniczy 4x2x1 ekranowany m 1059
31 |Rura fi 50mm m 799
32 |LIYCY 3x0,75mm2 m 50
33 |Mufa rozgatezna szt 10
34 |Piasek nienormowany m° 141
35 |Bednarka FeZn 25x4 m 15
36 |Uziom:

- pret 5/8" o dtugosci 1,5m(6szt) + gtowica(lszt) + ztgczka kpl. 7

5/8"(5szt) + grot stalowy 5/8"(1szt) + uchwyt kohcowy

13
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5/8"(1szt) + uchwyt krzyzowy 5/8" (1szt)

37 Rurka instalacyjna malowana w kolor drewna z uchwytami m 50
38 |Rurka instalacyjna malowana w kolor konstrukcji na ktorej
. . m 100
bedzie ukltadana z uchwytami
39 |Uszczelniacz przejscia kabla przez sciane szt. 5
Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wifasnym zakresie na plac budowy
Zestawienie materiatéw Instalacje elektryczne wnetrzowe
L.p. Wyszczegblnienie J.m. | Razem
1 |rozdzielnica piwniczki RP o wymiarach z wyposazeniem kpl 1
zgodnie ze schematem, z drzwiczkami i zamkiem '
2 |rozdzielnica wiatraka RW o wymiarach z wyposazeniem kpl 1
zgodnie ze schematem, z drzwiczkami i zamkiem '
3 |rozdzielnica toalety RG z wyposazeniem zgodnie ze kpl 1
schematem, z drzwiczkami i zamkiem '
4 |Rozdzielnia bramy RB kpl 1
5 |oprawa LED 22W, $rednica 430mm, PC, IP65 szt. 9
6 |oprawa LED 45W, liniowa, PC, IP65 szt. 10
7 |oprawa o$wietlenia awaryjnego, 3W, AT, 1h, CNBOP szt. 9
8 |Czujnik obecnosci wysokiej czestotliwosci IP54 szt 7
9 | Giéwny wytgcznik ppoz. pradu IP65 szt 1
10 |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt o5
wylotach dla przewodow o przekroju do 2.5 mm2
11 |gn. pojedyncze 230V, IP44, n/t szt. 7
12 |gn. pojedyncze 230V, IP44, p/t Szt. 3
13 |facznik pojedynczy n/t IP44 szt 3
14 |transformator systemu przyzywowego szt 1
15 |sygnalizator systemu przyzywowego szt 1
16 |przycisk pociggowy systemu przyzywowego szt 1
17 |przycisk systemu przyzywowego szt 1
18 |kasownik systemu przyzywowego szt 1
19 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. 60 mm szt 10
20 |rura elektroinstalacyjna 22mm m 281
21 |Rura winidurowa karbowana 19mm m 75
22 |YDYzo 2x1,5mm?2 m 2
23 |YDYzo 3x1,5mm2 m 201
24 |YDYzo 4x1,5mm2 m 47
25 |YDYzo 5x1,5mm?2 m 20
26 |YDYzo 3x2,5mm2 m 200

14
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27 |YTKSY 3x2x0,5mm2 m 55
28 |HDGs 3x1,5mm?2 m 15
29 |HDGs 2x1,5mm?2 m 20
30 |drut DFeZn fi 8mm m 25
31 |Ziacze skrecane krzyzowe szt 6
32 |Zkacze kontrolne w gruncie szt 2
33 |Obudowa zigcza kontrolnego w gruncie szt 2
34 | Ptaskownik FeZn 25x4 m 30
35 |YKY 5x16mm?2 m 35

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wtasnym zakresie na plac budowy

15
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23. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT: PARK KULTUROWY
KORYCIN - MILEWSZCZYZNA
ZESPOL EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
WE Wsi MILEWSZCZYZNA
Gmina KORYCIN

ADRES BUDOWY: MILEWSZCZYZNA

BRANZA: ELEKTRYCZNA

TEMAT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZEWNETRZNE

INWESTOR: GMINA KORYCIN

UL. KNYSZYNSKA 2a
16 — 140 KORYCIN

PROJEKTANT : WOJCIECH GRUDZINSKI
Bt-138/92

16
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1. Zakres robot:

1.1. Budowa instalacji elektrycznej zewnetrznej ,
1.2. Budowa oSwietlenia

1.3. Budowa instalacji wewnetrznych nn

2. Istniejgce obiekty budowlane:
2.1. Istniejgce budynki,
2.2.  Pas drogowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Istniejgce budynki,

3.2.  Pas drogowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji  robot
budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas budowy linii
o$wietleniowej i przytacza kablowego energetycznego.

4.2.  Ryzyko wypadkdéw drogowych,

4.3. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi,

4.4. Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m.

5. Spos6éb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezpo$rednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac

pracownikbw z zagrozeniami wyszczegOlnionymi w pkt. 3 i 4 oraz udzieli¢

instruktazu z zakresu prowadzonych robot wigcznie z wykonaniem wpisu do
dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami |

zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewnié¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej

oraz dopilnowac aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Prace w rejonie istniejgcej linii napowietrznej powinno sie wykonywac¢ po

przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych

pracownikdw Rejonu Energetycznego (wylaczenie napiecia w urzadzeniach
elektroenergetycznych i ich obustronne uziemienie w stosunku do miejsca pracy).

6.4. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac sie do

przepisow Kodeksu Drogowego.

6.5. Zaleca sie posiadanie apteczki pierwszej pomocy.

6.6. Zaleca sie posiadanie telefonu komérkowego.

17
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24. Uwagi koncowe

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
wykonywa¢ w stanie beznapieciowym, po ich obustronnym uziemieniu i po
dopuszczeniu przez pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegolnego zagrozenia
dla zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu
postepowac zgodnie z zasadami i przepisami wyszczegoélnionymi ponizej.

- Catos¢ wykonac zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, PN-76/E-05125,
N SEP-E-003, N SEP-E-004 i PBUE z zachowaniem przepisow BHP oraz z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne.

- Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu innych producentow pod warunkiem spetniania przezen
wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem
uzyskania zgody Inwestora i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz
Projektanta,

- Przed rozpoczeciem wyznaczonych zadan Wykonawca poinformuje
Wiascicieli dziatek (budynkdéw) o rozpoczynaniu prac i ustali ewentualne terminy
przebudowy.
- Opis stanowi integralng czesc¢ projektu.
Wykonawca zobowigzany jest :
do wykonywania robot wysokiej jakosci, z najwyzsza starannoscig, zgodnie z
dokumentacjg techniczna, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy
jest kompletna i pozbawiona btedow w zakresie przedmiotowych robot) oraz
zgloszenia ewentualnych btedow projektantowi w uzgodnieniu z inwestorem.
Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci
wyjasni¢ z projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca
uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych materiatdw, czy wykonania
dodatkowych robot celem prawidtowe] realizacji inwestycji winien to zgtosié¢
inwestorowi i projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w
dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w zakresie
rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatdw sg dopuszczane jedynie
po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora. Wykonawca poniesie
odpowiedzialno$¢ za szkode powstatg wskutek bitedu projektanta, jesli wada
projektu byta ewidentna i tatwa do wykrycia.
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Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub urzadzenia
nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robdt albo jezeli zajdg inne
okolicznosci, ktore moga przeszkodzié prawidtowemu wykonaniu robot,
wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomi¢é o tym inwestora. Brak
zawiadomienia inwestora o0 wadach projektu powoduje  powstanie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody, ktére wynikly z jego
zastosowania.

Niniejszy projekt stanowi integralng cze$s¢ umowy o roboty budowlane i
wykonawca ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem do
wykonywania robot ustalajgc jego kompletnos¢ oraz poprawno$é sporzadzenia.
Zauwazone odstepstwa od norm i btedy projektowe powinny by¢ niezwiocznie
zgloszone inwestorowi. Zaniechanie zgtoszenia stanowi 0 niezachowaniu
nalezytej starannos$ci przez wykonawce.
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RYSUNKI | ZALACZNIKI

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

Schemat zasilania w energie elektryczng

Schemat SO3 i ZKK

Instalacje elektryczne w studni i w wiacie

Instalacje elektryczne na bramie

Schemat ztgcza kablowego w wiatraku ZKW i ZKWS Wiaty
Wiata informacyjna z toaletg ogdlnodostepng — instalacje elektryczne
Schemat zasilania — rozdzielnica RG

Wiatrak, rzut piwnicy — instalacje elektryczne

Wiatrak, rzut parteru — instalacje elektryczne

Schemat zasilania — rozdzielnica RW

Piwniczka — instalacje elektryczne

Schemat zasilania — rozdzielnica RP

ostrokot - mur obronny rozwiniecie a-b- iluminacja

ostrokot palisada rozwiniecie c-b-iluminacja

ostrokot palisada rozwiniecie g-a-iluminacja

ostrokot- mur obronny rozwiniecie c-d-iluminacja

ostrokoét palisada rozwiniecie d-e-iluminacja- strona wewnetrzna
ostrokoét palisada rozwiniecie e-f-iluminacja- strona wewnetrzna
ostrokot palisada rozwiniecie f-g-iluminacja- strona wewnetrzna
ostrokoét palisada rozwiniecie g-a-iluminacja- strona wewnetrzna
Brama, rzut parteru - instalacje elektryczne

Schemat zasilania - rozdzielnica RB

Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
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Biatystok, 28.10.2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt

BUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWN ETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
w ,, PARKU KULTUROWYM KORYCIN- MILEWSZCZYZNA”

ZESPOL EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALKACH O
NR. EWID. GEODEZ. GR. 4; 11/1; 53 1 48 W MIEJSCOWOSCI
MILEWSZCZYZNA GM. KORYCIN,
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Wojciech Grudzi nski
B£-138/92
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