1. Na schemacie pokazano jedynie idee rozwigzania oswietlenia i zasilania. Doktadng
lokalizacje proj. stupéw, opraw oraz trase linii kablowych przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1)
2. Kable prowadzi¢ w taki sposob, by zachowac uktad potgczen pokazany na
niniejszym schemacie po trasach linii kablowych wyznaczonych na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1).
3. W przypadku "wykrycia" przez Wykonawce nieprawidtowosci bgdz niezgodnosci
zwigzanych ze stanem istniejgcym, innym niz okreslony w projekcie winien on
poinformowac o tym projektanta. Btedy projektowe i pomytki oczywiste Projektanta
nie moga by¢ wykorzystywane przez Wykonawce.
4. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Projektantowi braku mozliwosci
wykonania okreslonych w projekcie rozwigzan powodowanego niescistosciami
mozliwymi do "odkrycia" jedynie na etapie Wykonawstwa.
.. 5. Kat nachylenia opraw i ich doktadne potozenie ustali¢ w procesie wykonastwa i w
L oparciu o zastany i projektowany stan infrastruktury
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