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Zaswiadczenie
o numerze weryfiksogmm:

PDL-2GG-OTI-NDX *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest czfonkiem Podlaskie] Okregowej 1zby inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgmdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicne] opatrzone bezpieczrym podpisem elelitronicznym weryfikowanym proy pomony waznego kaalifikowznego certpfikatu 53
réwnowsine pod weghedem skutkow prawnych dokumentom opstrzomym podpissmi wiasrorgcznymi. |

* \Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym raswisdczeniu modna sprawdzic 23 pomocy numen weryfikacyjnego zaswiatdcenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictws www_pitb.org.pl lub kontsktujzc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa
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Biatystok, dnia 1992:09,12

URZAD WOJEWDDZKI
’

W Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego .

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 PKt-;\iid;—
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZIN

SKTI

urodz. dnis--29.maja_1963r. w_Bialymstoku_ ______ ————— e —————

posiaeds przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dmielne funkcji__pifjfffffff_: _____________________________________

w specjalnosci--=ceccee-- —————— ————

elektrycznych.-

S p— Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i Kontrolowania budowy, Kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i io-

stalacji elektrycznyech - % budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innych budynkdw o kKubaturze do 1000m3;




1. Podstawa opracowania projektu

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktdrych zostat sporzadzony ponizszy projekt:
 Zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
 uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,
» podktady budowlane obiektu,
» konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz,
« DTR urzadzen,

« wytyczne producentdw w zakresie instalowania, eksploatacji i konserwaciji.

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji systemu
monitoringu wizyjnego CCTV oraz systemu sygnalizacji pozaru SSP na terenie Zespotu
Folwarcznego we wsi Milewszczyzna gmina Korycin.

Na opracowanie sktadajg sie:
+ dobdr elementdw osprzetu instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,
+ dobdr tras oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu CCTV,
» schemat ideowy instalacji CCTV,
+ dobdr elementdw instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP,
« dobdr centrali SSP,
« dobdr tras oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu SSP,
» schemat ideowy instalacji SSP,
« zestawienie materiatdw zasadniczych.

Integralng czescig projektu sg specyfikacja techniczna, przedmiar robét oraz

kosztorys inwestorski.

3. Opis techniczny instalacji systemu CCTV

3.1. Koncepcja pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV

System monitoringu wizyjnego nalezy wykonaé tak, aby obejmowat obserwacjg
wybrane miejsca, spetniajgc zatozenia projektowe:
» wybrane obiekty budowlane na przedmiotowym terenie
 ogrodzenia oraz wjazdy na przedmiotowy teren.
W projektowanym systemie telewizji uzytkowej, objetym niniejszym opracowaniem

bedg sie znajdowac 3 punkty kamerowe zewnetrzne. Rozmieszczenie punktdw kamerowych



przedstawione zostato na planie sytuacyjnym dotgczonym do niniejszej dokumentaciji
projektowe;j.

Organizacja systemu telewizji uzytkowej oparta zostata o:

« biezacy poglad obrazu z kamer - wykorzystujgc wtasnosci rejestratoréw cyfrowych,

« rejestracje obrazu z kamer przy pomocy cyfrowego rejestratora wizji 8 kanatéw IP + 1x
dysk twardy 2TB,

« odtwarzanie zarejestrowanych obrazdw.

W przedmiotowym budynku przewiduje sie wyposazenie stanowiska nadzoru
wizyjnego w monitor kolorowy LCD Full HD 22”.

W budynku stodoty w pom. socjalnym przewiduje sie montaz szafy instalacji systemu
monitoringu wizyjnego CCTV, w ktdrej nalezy umiesci¢ projektowane urzadzenia systemu
CCTV. W szafie zlokalizowane beda: rejestrator cyfrowy, zasilacz awaryjny UPS,
Mediakonwertery, panel dystrybucji napie¢ wyposazony w wylgczniki nadpragdowe S301
oraz roztgcznik FR301 oraz ograniczniki przepie¢ B+C TN 25/50.

Projekt systemu telewizji uzytkowej obejmuje: rozmieszczenie kamer zewnetrznych,
wyposazenie szafy systemu monitoringu wizyjnego oraz rozprowadzenie kabli zasilajgcych i
sygnatowych.

Kamery zewnetrzne typu bullet oraz nalezy instalowac na stupach os$wietleniowych
poprzez objemy montazowe stupowe. Dodatkowo niniejszy projekt przewiduje montaz na
w/w stupach skrzynek przytgczeniowych wyposazonych w: zasilacz, mediakonwerter oraz
ochronnik przeciwprzepieciowy.

Kable nalezy wyprowadziC ze stupa oSwietleniowego poprzez uchwyt kamery

bezposrednio do jej wnetrza.

3.2. Urzadzenia wchodzace w skiad systemu telewizji dozorowej CCTV
- punkty kamerowe + zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Wszystkie punkty kamerowe zostaly wyposazone w obiektywy o regulowanej
(ustawianej recznie ogniskowej). Ogniskowg kazdego punktu kamerowego nalezy ustawiac
indywidualnie, tak aby pole widzenia poszczegdlnych kamer bylo optymalne, aby obraz
przekazywany do rejestratora zawierat jak najwiecej istotnych informacji o obiekcie i

osobach znajdujacych sie w polu widzenia kamer.

- kamera zewnetrzna stacjonarna D/N IP 2MP z obiektywem 2,8-12mm/33,8°-113°+

obejma montazowa na stup o$wietleniowy,



- ogranicznik przeciwprzepieciowy toru zasilajgcego (klasa B+C).
- szafa aparaturowa 19"

Na potrzeby instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV w budynku stodoty
rzewidziano montaz szafy punktu dystrybucyjnego CCTV/2 na urzadzenia aktywne i
pasywne systemu telewizji uzytkowej 19%/15U o wym. 600x600mm. Na wyposazeniu szafy
bedg nastepujace urzadzenia:

« panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),

« listwa zasilajgca, 8 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19”/1U (1 szt.),
« panel Swiattowodowy 4xSC dx 8 pigtaili OM3 (1 szt.),
 przetgcznik aktywny 8 portéw PoE + 2x SFP (1 szt.),
 rejestrator 8 kanatowy IP (1 szt.),

 dysk twardy 2TB (1 szt.),

 panel porzadkujacy 19”/1U (1 szt.),

« panel dystrybucji napie¢ 19"”/3U (1 szt.),

« mediakonwerter przemystowy MM, SC (3 szt.),

» zestaw: 1 wytgcznik nadpradowy S301 B10 oraz roztgcznik 16A,
 ogranicznik przeciwprzepieciowy np. typu BC TN 25/50 (2 szt.).

Dodatkowo projekt przewiduje montaz bezposrednio przy projektowanych kamerach
zewnetrznych ochronnikéw przepieciowych toru zasilajgcego. Ochronniki przy kamerach
zewnetrznych nalezy montowac w skrzynkach natynkowych hermetycznych.

Niniejszy projekt przewiduje montaz lokalnego zasilacza UPS w projektowanej szafie
punktu dystrybucyjnego.

Wszystkie elementy w szafie CCTV/2 nalezy rozmiesci¢é wg schematu ideowego
dofgczonego do niniejszej dokumentacji.

Z szafy CCTV/2 nalezy wyprowadzi¢, zgodnie ze schematem ideowym punkty
przytgczeniowe do projektowanych elementéw systemu CCTV.

3.3. Zasilacz awaryjny UPS

Do bezawaryjnego i ciggtego dziatania systemu monitoringu wizyjnego wymagane

jest zasilanie awaryjne. Zaktadany minimalny czas podtrzymania powinien wynosi¢ 30min.



Dobranie mocy zasilacza UPS:

Lp. Nazwa urzadzenia Konsumowana | Iloé¢ | Sumaryczna moc
moc [W] sztuk [W]

System monitoringu wizyjnego CCTV

1. [Punkt kamerowy zewnetrzny stacjonarny 11 3 33

2. |Mediakonwerter 3,6 3 10,8

3. |Rejestrator 8 kanatow IP 30 1 30

4. |Switch 8 portéw R145 60 1 60
SUMA: 133,8

Maksymalna moc przy petnej konfiguracji systemu wynikajaca z obliczen wynosi: 133,8
[W].
Przy obliczonym obcigzeniu czas podtrzymania przez UPS 1000VA wyniesie okoto 30

minut dla systemu monitoringu wizyjnego CCTV.

3.4. Instalacja i oprzewodowanie systemu CCTV

Instalacje na przedmiotowym terenie nalezy wykonac nastepujgcymi przewodami i
kablami:
» kabel A/I-DQ(ZN)BH 4G 50/125um - przewdd tgczacy projektowane punkty kamerowe z
projektowanymi mediakonwerterami zamontowanymi w budynku stodoty,
« kabel zasilajgcy typu YKYzo 3x2,5mm2 — przewdd zasilajgcy punkty kamerowe.
Przewody i kable nalezy uktada¢ w:
« rurach sztywnych PVC o srednicy 32mm uktadanych natynkowo,
« rurach sztywnych o $rednicy 110mm — kanalizacja teletechniczna na terenie osrodka.
Dodatkowo projekt przewiduje montaz bezposrednio przy projektowanych kamerach
zewnetrznych montowanych na stupach o$wietleniowych ochronnikdw przepieciowych toru
zasilajagcego BC TN 25/50, zasilaczy 60W i 100W oraz mediakonwerteréw (w/w urzadzenia
przy kamerach zewnetrznych nalezy montowaé w skrzynkach natynkowych). Dodatkowo
niniejszy projekt przewiduje podtgczenie projektowanych kamer do mediakowerterdw

poprzez przewody krosowe typu R145 kat. 5e o dtugosci 1m.

3.5. Kanalizacja teletechniczna

W zwigzku z koniecznoscia wykonania instalacji monitoringu wizyjnego na catym
terenie zaistniata potrzeba budowy kanalizacji kablowej na potrzeby kabli
Swiattowodowych.

Do budowy kanalizacji kablowej nalezy zastosowal rury ochronne o Srednicy
110mm.



Z projektowanej szafy CCTV w budynku wiatraka do kazdej z projektowanych kamer
nalezy doprowadzi¢ kabel Swiattowodowy oraz kabel zasilajgcy (zgodnie ze schematem
ideowym dotgczonym do niniejszej dokumentacji). Kabel zasilajgcy nalezy rozgateziaé w
ziemi za pomocg muf kablowych zywicznych rozgateznych do faczenia kabli i przewoddéw
YKYZ03x2,5mm2.

Projektowane oprzewodowanie nalezy prowadzi¢ w:

- rura przepustowa o S$rednicy 110mm - kanalizacja instalacji niskopradowych
(projektowane kable Swiattowodowe) oraz przy przejsciach przez drogi kable zasilajgce,

- w ziemi — kable zasilajgce.

Dodatkowo projekt przewiduje uszczelnienie wyprowadzen projektowanych kabli z
budynku za pomocg systemu uszczelnien kablowych.

Projekt przewiduje na calym odcinku projektowanej infrastruktury kablowej
regulacje poziomu na gtebokos¢ ok.0,7m.

3.6. Ogolne zalecenia instalacji systemu CCTV

»  konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposéb trwaty,

» przestrzegac instrukgcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

» sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

« wykonawstwo czesci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktéry posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikdw.
Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producentéw zastosowanych urzadzen,

« Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjno$¢ z innymi trasami,

» Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

» Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace
konserwacji systemu,

» Instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja
powinna odbywac sie nie rzadziej niz raz w kwartale, zaleca sie konserwowanie systemu

raz w miesigcu.



4. Opis techniczny instalacji systemu sygnalizacji pozarowej SSP

4.1. Zatozenia instalacji

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreSlone przez Inwestora, dotyczace

zaprojektowania i wykonania systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) sg nastepujace:

« ochrong przeciwpozarowg nalezy objac caty budynek,

» montaz czujek multisensorowych optyczno - temperaturowych,

« montaz recznych przyciskdw pozarowych ROP,

» w przedmiotowym budynku nalezy zainstalowac petlowy system sygnalizacji pozaru,

« montaz sygnalizatoréw wewnetrznych i zewnetrznych,

» przewody instalacji SSP uktadane bedg w rurkach elektroinstalacyjnych,

« alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za pomocg sygnalizatordw akustyczno-optycznych,

montowanego we wskazanym miejscu.

4.2. Analiza zjawiska pozarowego

Ze wzgledu na typ konstrukcji budynku, jak i jego przeznaczenie oraz wyposazenie
nalezy oczekiwac, ze powodem zagrozenia moze by¢ zaprdszenie ognia, zwarcie instalacji
elektrycznej, prace remontowe, budowlane i inne. Przyjeto, ze zjawiskiem pozarowym,
ktére moze pojawic jako pierwsze, bedzie tlenie, a czynnikiem, ktérego nalezy spodziewac

sie w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pozaru bedzie najprawdopodobniej dym.

4.3. Opis projektowanego systemu SSP

System sygnalizacji pozarowej (SSP) ztozony bedzie z nastepujacych elementdw:

automatyczne elementy detekcyjne

 reczne ostrzegacze pozarowe

« centrala SSP

» sygnalizatory pozarowe

» okablowanie SSP

W systemie sygnalizacji pozarowej (SSP) przewidziano montaz dwu petlowej centrali

systemu SSP zlokalizowanej w pom. socjalnym w budynku gospodarczym.
W)/w centrala posiada nastepujgce cechy:
- spetnia wymagania normy EN54-2 i EN54-4,

- obstuga do 240 urzadzen,
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- obstuguje 20 sekcji alarmowych z sygnalizacjg ich stanu diodami LED,

- 2 programowalne obwody sygnalizacji dzwiekowej,

- 2 programowalne przekazniki,

- wyswietlacz LCD zawierajgcy 4 wiersze po znakéw kazdy,

- pojemno$¢ pamieci: 1000 zdarzen,

- programowanie z poziomu centrali lub dedykowanego oprogramowania,

- ztacze USB,

- opcjonalnie karty RS322, RS485, TCP/IP,

- obstuga modutu GSM z mozliwoscig sygnalizacji alarmu oraz komunikatu btedu,
- CPD: 0370-CPD-1096.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) posiada zasilanie awaryjne.

Elementy petlowe:
Jako podstawowe detektory automatyczne zastosowano multisensorowe czujki optyczno
cieplne + podstawa standardowa.
Przy wyborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:
» powierzchnia dozorowania jednej czujki,
«  wysokosc¢ i powierzchnia pomieszczenia,
» pierwsze przewidywalne kryterium pozaru,
e przeznaczenie i wyposazenie pomieszczenia,
e rodzaj i konfiguracja stropu,
e geometria pomieszczenia.

Powierzchnie dozorowania przypadajacg na jedng optyczng czujke dymu przyjeto do
50 m2 dla powierzchni otwartych.

Czujki nalezy instalowaé zgodnie z rysunkami w danym pomieszczeniu z
zachowaniem odlegtosci co najmniej 50 cm od $cian, belek stropowych, opraw
oswietleniowych i innych elementéw aranzacji pomieszczen.

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przewodowym, resetowalnym ostrzegaczem

pozarowym zaprojektowanym zgodnie z norme EN54-11.
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Przyciski nalezy zamontowa¢ w obudowach natynkowych na wysokosci 1,4m do
1,6m od poziomu podtogi. Przy rozmieszczaniu ROP-6w kierowano sie wytycznymi, wg
ktdrych odlegtos¢ pomiedzy tego typu urzadzeniami nie powinna by¢ wieksza niz 30m.

Ilos¢ i rozmieszczenie ROP-6w pokazano na rysunkach.

Modut 4 wejscia/4 wyjscia przekaznikowe jest nadzorowanym modutem i
moze on by¢ wykorzystywany do sterowania i monitorowania urzadzen zewnetrznych.
Modut ten jest zasilany z petli dozorowej.

Urzadzeniami rozgtaszajgcymi alarm pozarowy beda sygnalizatory akustyczno-
optyczne zewnetrzne i wewnetrzne montowane i zasilane z linii sygnatowych centrali
alarmowej.

Miejsce montazu sygnalizatordw wskazane zostato na rzutach kondygnaciji.
Mikroprocesorowa, adresowalna, liniowa czujka ciepta

Opis systemu

Mikro-sensorowa Liniowa czujka ciepta stanowi precyzyjne i optymalne
zabezpieczenie obiektow, w ktdrych wystepuia :

- niekorzystne warunki srodowiskowe uniemozliwiajgce lub ograniczajgce skuteczng
detekcje dymu,

- ograniczony lub brak dostepu do nadzorowanej przestrzeni w ktérych Zrédtem
pozaru mogg by¢ nagrzewajgce sie pracujace elementy,

- w miejscach o duzym oddziatywaniu pola elektromagnetycznego i drgan.

Obecnie na rynku liniowych czujek ciepta nalezy wymieni¢ 2 typy czujek:

NIEADRESOWALNE: bez identyfikacji doktadnego miejsca i konfiguracji podziatu na
strefy. Zasada detekcji ciepta oparta jest na pomiarze wzrostu rezystancji kabla lub
ci$nienia gazu w rurce. Umozliwia to jedynie detekcje przekroczenia progu temperatury w
ustawianych manualnie przetgcznikami lub zworkami w wartosciach przyrostu réznych
progéw alarmu.

ADRESOWALNE: Czujki tego typu s zaawansowane i pozwalajg na precyzyjng
identyfikacje miejsca wystgpienia alarmu konfiguracje wielu niezaleznych stref dozorowych
o rdznych progach i kryteriach alarmu na dowolnych odcinkach dtugich odcinkéw kabla.

Wykorzystuje on kabel sensoryczny z rozmieszczonymi na state adresowalnymi i
skalibrowanymi laboratoryjnie (z doktadnoscig 0,1C) mikro-sensorowymi czujnikami. Czyli

nowoczesna technologia + 100% pewna lokalizacja miejsca.
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Liniowa czujka ciepta jest produktem przeznaczonym i certyfikowanym do
zastosowan systemach sygnalizacji pozaru, co potwierdza certyfikat i aprobaty CNBOP, ITB,
VdS i inne.

Charakterystyka urzadzen

Kontroler systemu

Sercem mniejszego systemu jest kompaktowy kontroler oparty na niezawodnej
technologii, oferujgcy mozliwos¢ wspdtpracy z kazdym systemem detekcji pozaru.

Doskonatym uzupetnieniem  technologii ~ gwarantujgcym tatwg identyfikacje
zagrozen i standw systemu dla uzytkownika jest wyswietlacz w wyposazony w diody i
czytelne piktogramy oraz przycisk reset :

Montaz nascienny, IP65, kompaktowe wymiary 260x150x90 waga 2,3kg zapewnia
duzg funkcjonalno$¢ i zajmuje najmniej miejsca z wszystkich znanych adresowanych
rozwigzan.

Kontroler nalezy zasili¢ z certyfikowanego zasilacza 24VDC ($redni pobdr mocy przez
detektor wynosi TYLKO 2,7W, w trybie alarmowania, wiec zasilanie buforowe np. poprzez
zasilacz 24VDC 5A/40Ah gwarantuje zasilanie przez 192h). Jednostke mozna podtgczy¢ do
nadrzednego systemu sygnalizacji pozaru z wykorzystaniem przekaznikdéw strefowych
(16szt i ich wielokrotno$¢) oraz opcjonalnie do dowolnej wizualizacji lub systemu
nadzorujgcego bezpieczenstwem.

W tym celu moze zostaé wyposazony w 16 (standard w obudowie) i do max 48
swobodnie programowalnych wyjs¢ przekaznikowych, ktére mogg przekazywac sygnaty
alarmu pozarowego ze zdefiniowanych stref dozorowych do nadrzednego systemu SAP oraz
dodatkowy 1 zbiorczy przekaznik alarmu i usterki monitorowany w systemie SAP.

Nadrzedny system SAP powinien by¢ wyposazony w przekaznik resetu podtgczony do
zacisku wejscia kontrolera zgodnie z instrukcjg w celu kasowania stanu alarmu liniowej
czujki ciepfa. Podigczenie do komputerowego stanowiska nadzoru jest mozliwe dzieki
portowi RS485 zlokalizowany na tylnej Scianie urzadzenia.

Mikro-sensorowy kabel

Do pomiaru rozktadu temperatury system wykorzystuje kabel z rozmieszczonymi
adresowanymi mikro-sensorami, w ktérych dokonuje pomiaru bezposrednio w miejscu
utozenia. Rozwigzanie z uzyciem tego typu kabla sg bardzo trwate gdyz dziataja
nieprzerwanie od 30 lat w niezliczonej liczbie aplikacji przemystowych. Kabel sensoryczny

jest odporny na wibracje, uderzenia i dziatanie EMI (pola elektromagnetycznego. Uktadany
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moze by¢ nawet z kablami 6kV. Hermetyzowany kabel sensoryczny moze by¢ zastosowany
w strefie zagrozonej wybuchem Ex Ii II.

Niezmienny w czasie i odlegtosci lub potaczen cykl pomiarowy dla systemu wynosi 10
sekund dajgc szybka detekcje standw alarmowych. Oczywiscie mozliwe jest
skonfigurowanie dtuzszych cykli pomiarowych jednakze wymaga to $wiadomosci iz
wydtuzajac czas pomiaru zwieksza roznica w czasie jest wieksza. Zasadniczg zaletg czujki
jest mozliwos¢ okreslenia temperatury z doktadnoscig do 0,1C oraz 100% pewnoscig
miejsca pomiaru w ktdrym wystepuje sensor. Doktadnos¢ moze siega¢ nawet od 0,5m na
catej dtugosci kabla — a wiec dajac precyzyjna, doktadng lokalizacje miejsca wystgpienia
alarmu.

Kontroler moze wspdtpracowac z 2 liniami pomiarowymi o dtugosci 250 m kazda.

System kontrolerow moze pracowaé w ukitadzie SLAVE MASTER lub moze byc
dzielony poprzez modutu CBO na rozigczalne odcinki.

Alarmowanie nadmiarowe przy przekroczeniu zadanego progu temperatury; Na catej
dtugosci kabla mozna zdefiniowaé do 16 (standard) a max 48 niezaleznych stref
dozorowych a kazda strefa dozorowa moze mie¢ zdefiniowane niezalezne progi i kryteria
alarmu, w tym:

- alarmowanie termo-réznicowe w jednostce czasu przy przekroczeniu okreslonej
szybkosci przyrostu temperatury w jednostce czasu;

- alarmowanie termo-réznicowe w odniesieniu temp otoczenia przy przekroczeniu
okreslonej szybkosci przyrostu temperatury w jednostce czasu przy danej temperaturze
otoczenia jako tto.

W szczegdlnosci alarmowanie przekroczenia progu temperatury w odniesieniu do
temperatury Sredniej jest szczegdlnie korzystne w przyspieszeniu detekcji alarmu
niezaleznie od temperatury otoczenia — umozliwiajgc réwnie szybkg detekcje pozaru zimg i
latem w otwartych przestrzeniach i konstrukcjach drewnianych.

Kabel mikro-sensorowy

Posiada oznaczenia miejsca lokalizacji czujnikdéw i moze by¢ zastosowany w
warunkach zewnetrznych i przemystowych — odporny jest na drgania, EMI, promieniowanie
UV, czynniki chemiczne, korozje, wilgo¢, mycie woda, zapylenie, zadymienie, starzenie,
niskie i wysokie temperatury.

Cechuje sie bardzo szerokim zakresem efektywnego wykrywania temperatur: od -

40C do +85C. i niezawodnym dziataniem potwierdzonym setkami pracujacych aplikacji
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Moduty potgczeniowe CBO kabla mikro-sensorycznego
Mogq spetnia¢ 2 funkcje
- potgczeniowa (w przypadku przejscia do centrali lub w przypadku uszkodzenia

- rozgatezna (tworzenie odgatezien i przytgczanie sensoréw ES)

Dobdr systemu - kryteria

Uwzgledniajgc projektowany obszar ochrony systemu, a takze majgc na uwadze
wysokg sprawnosC i niezawodnoSC tego nowoczesnego systemu przyjeto nastepujgce
zatozenia i kryteria doboru urzadzen:

1. System musi posiadac polskie dokumenty takie jak certyfikaty zgodnosci ITB lub
CNBOP oraz aprobate CNBOP

2. System musi posiadaC liste referencyjng potwierdzajgcg zastosowanie w co
najmniej 3 niezalezne aplikacjach na obiektach uzytecznosci publicznej do ochrony tras
kablowych i potwierdzonym poprawnym dziataniem co najmniej od 2 lat

3. System Liniowej detekcji musi oferowal ciggly monitoring temperatury z
zachowaniem statych i niezmiennie identyfikowalnych technicznie 3 punktdw:

a) fabryczny nadruk z numerem punktu pomiarowego,

b) unikalny adres punktu pomiarowego znajdujgcy sie w nadrukowanym punkcie a,

c) logiczny punkt, nadawany w czasie programowania przez uzytkownika

4. system musi oferowac wykrycie zagrozenie w cyklach 10s na 2 sposoby:

a) nienaturalnego wzrostu temperatury

b przekroczona zadana okreslona wartos¢ temperatury

5. System musi oferowac softwarowe autokalibracje uktaddw pomiarowych do
warunkow pracy réwniez w przypadku diugotrwatego zaniku napiecia zmian por roku bez
koniecznosci manipulacji z uzyciem pokretet, rezystorédw lub innych recznych przetgcznikow

6. System musi zapewni¢ mozliwos¢ wyswietlania/informowania o statusie systemu
na panelu przednim w. j.polskim na wyswietlaczu kontrolera do ktdrego podtgczony jest
kabel liniowej detekcji

7. System ma zapewnic zapis zdarzehn z pamieci kontrolera i mozliwos¢ skopiowania
za pomocg pamieci USB

8. System musi zapewni¢ mozliwos¢ faczenia uszkodzonej linii z wykorzystaniem
mechanicznych zaciskéw bezposrednio w miejscu uszkodzenia

9. System musi oferowac petng adresacje na catej dtugosci oraz mozliwos¢ podziatu

na roztgczalne moduty
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System musi zapewnia¢é mozliwos¢ zaprogramowania alarméw pozarowych dla
kazdej ze stref na kablu pomiarowym indywidualnie.

Automatyczne dostosowanie sie pracy liniowej czujki ciepta bez koniecznosci
uzywania pokretet, zworek czy innych mechanicznych elementdw w celu adaptacji jej
pracy do réznych pér roku — Srodowiska pracy

Centralka/Kontroler systemowy ma mie¢ wysokos¢ 1U

System do pomiaru ciepta nie moze wykorzystywa¢ Swiatta laserowego lub
szkodliwego promieniowania np. izotopy.

Wymogi co do instalatoréw systemu

- firma oferujgc system musi posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w
uruchomieniu systemu Liniowej Detekcji pozaru

- firma instalujgca musi posiada¢ certyfikat z numerem licencji wydany przez
polskiego przedstawiciela systemu lub bezposrednio producenta potwierdzajgcy przebyte
szkolenia w zakresie projektowania, instalacji i programowania systemu Liniowej detekcji
pozaru

Montaz kabla systemowego

Montaz kabla sensorycznego wykonywac z wykorzystaniem uchwytéw mocujgcych
lub opasek nie rzadziej niz co 1 m.

Nalezy pamietac o dopuszczalnych promieniach giecia kabla wynoszacych 30 cm.

W miejscach zagie¢ nalezy zabezpieczy¢ kabel przed przecieraniem lub przecieciem o
ostre krawedzie podtoza np. za pomocg dodatkowej miejscowej ostony.

Kabel dzieli¢ na przedziaty techniczne z wykorzystaniem modutéw CBO

Dostepne jest kilka typow uchwytdw do kabla sensorycznego

1. - Uchwyt z tworzywa sztucznego ze stalowg ocynkowang kotwg

2. - Uchwyt i kotwa z ocynkowanej stali

3. - Uchwyt i kotwa ze stali nierdzewnej

4. - Klips z ocynkowanej stali

Monitorowanie instalacji

Monitorowanie czujek systemu przewiduje sie z wykorzystaniem projektowanej
nadrzednej centrali systemu sygnalizacji pozaru i modutu kontrolno - sterujgcego. Do
wejscia w/w modutu podtgczono sygnaty alarmu i uszkodzenia z przekaznikdw alarmowych

kontrolera.
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Ustawienie parametrow pracy systemu

Przyjeto promien detekcji kabla sensorycznego wynoszacy 2-4m dla przenosnikéw
ostonietych (w tunelach, kanatach), a dla kanatéw otwartych wystawionych

na dziatanie warunkdw zewnetrznych ze wzgledu na niekorzystne warunki pracy np.
podmuchy powietrza, rdznice temperatury, itp. przyjeto mniejszy promien detekcji
wynoszacy 2-3m. Na catej dtugosci kabla mozna zdefiniowac strefy dozorowe o dtugosci i
lokalizacjach odpowiadajgcych utozeniu kabla sensorycznego na przenosnikach. Kazda
strefa dozorowa moze miec zdefiniowane niezalezne progi i kryteria alarmu. Przyjmuje sie
nastepujgce sposoby alarmowania:

alarmowanie nadmiarowe przy przekroczeniu zadanego progu temperatury;

alarmowanie termo-réznicowe w jednostce czasu przy przekroczeniu okreslonej
szybkosci przyrostu temperatury w jednostce czasu;

alarmowanie termo-réznicowe w odniesieniu temp otoczenia przy przekroczeniu
okreslonej szybkosci przyrostu temperatury w jednostce czasu przy danej temperaturze
otoczenia jako tto.

Zastosowanie powyzszych metod niezaleznie od temperatury otoczenia — umozliwia
szybka detekcje pozaru zimg i latem w otwartych przestrzeniach w kablowniach i tunelach
kablowych, parkingdw, tuneli i obiektéw przemystowych.

Zasilanie systemu

Dobdr zasilania podstawowego:

Zasilania podstawowe systemu za posrednictwem centrali alarmowej. Zasilanie
gtéwne wykonaé przewodem niepalnym np. typu HTKSH 1x2x1mm z wydzielonego,
oznaczonego (np. ZASILANIE SYSTEMU SSP) pola rozdzielni elektryczne;j.

Do tego pola nie wolno przytgczac zadnych innych odbiorédw energii elektrycznej.

Dobdr zasilania awaryjnego

Zgodnie z zatozeniami oraz PN-E-08350/14 pkt. 6.8.3 zasilanie awaryjne dobrano
tak, aby pojemnos¢ akumulatoréw gwarantowata prawidtowg prace kontrolera w stanie
dozorowania przez 72 godziny oraz po uptywie tego czasu przez 0,5 godziny w stanie
alarmowania. Zasilacz centrali stuzacy réwnoczesnie do fadowania akumulatorow ma
gwarantowac natadowanie, roztadowanych akumulatoréw w ciggu 24 godzin do ich 80%
wartosci pojemnosci nominalnej. Proces tadowania ma zakonczyé sie przed uptywem
72 godzin.

Zalecenia wykonawcze

Oznaczenie elementdw systemu przewoddw i kabli
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Wszystkie elementy systemu majg zostaé oznaczone trwatymi tabliczkami

mocowanymi 2 opaskami zawierajgcymi ich oznaczenie zgodne z dokumentacjg projektowg

4.4 Okablowanie systemu sygnalizacji pozarowej

Zasilanie sieciowe centrali SSP — ujete w opracowaniu dotyczacym instalacji

elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych.

Petle dozorowe nalezy wykona¢ przewodem YnTKSYekw1x2x0,8mm.

Zasilanie elementdow lokalnych systemu SSP przewodem HTKSHekw PH90 1x2x1mm.
Kabel potagczeniowy liniowej czujki ciepta z kontrolerem - JeH(St)H1x2x0,8E30.

W przypadku kabla YnTKSYekw trasy kablowe mozna wykonywa¢ w rurkach
instalacyjnych, peszlu, listwach instalacyjnych, podtynkowo w peszlach lub poprzez
mocowanie za pomocg klipsdw metalowych zamocowanych do podtoza. Wymagana
odpornos$¢ ogniowa jak kable — czyli 15min (brak standardu).

W przypadku kabla o odpornosci ogniowej PH30/PH90 korytka, listwy instalacyjne
muszg posiadaé certyfikat gwarantujgcy podtrzymanie zdolnosci do zasilania takiego
zespotu w warunkach pozaru w czasie 30/60 min. Pojedyncze przewody mogg byc
mocowane do podtoza za pomocg certyfikowanych obejm i kotew w rozstawie co 30 cm na
stropach i co 50cm na $cianach.

Przewody instalacji alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalacji
niskonapieciowych (ponizej 42 V).

4.5. Ogolne zalecenia instalacyjne

Ostateczne przyporzadkowanie elementdéw liniowych do stref dozorowych nalezy

wykonac na etapie wykonawstwa systemu sygnalizacji pozarowej.

Podczas montazu urzadzen nalezy pamieta, ze minimalna odlegtos¢ czujek od
kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Jezeli czujki majg by¢ montowane w granicach 1,5 metra
od ktdéregokolwiek wlotu powietrza, lub w dowolnym punkcie, w ktérym predkos¢ powietrza
moze przekroczy¢ 1 m/s, wowczas nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wptyw przeptywu
powietrza przez czujke. W zwigzku z powyzszym nalezy skorygowac potozenie czujek w
stosunku do miejsc wskazanych w projekcie, w przypadku gdy bedzie ono kolidowato z

rozmieszczeniem elementdw wentylacji badz klimatyzaciji.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a
wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w budowie

systemow sygnalizacji pozarowej (SSP).
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Wszystkie prace instalacyjne, konserwacyjne i serwisowe muszg by¢ wykonywane
przez personel autoryzowanego serwisu zastosowanych urzadzen.
W trakcie przekazywania instalacji wykrywania i sygnalizacji pozarowej (SSP) do
eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dziatanie systemu.
Osobe nadzorujgcg instalacje SSP ze strony Uzytkownika nalezy przeszkolic w
zakresie obstugi urzadzen oraz interpretacji sygnatdw przekazywanych przez centrale SSP.
Uzytkownika wyposazy¢ w nastepujgce dokumenty i instrukcje:
« opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozarowej,
« skrdcona instrukcja obstugi wykonanego SSP,
« wskazowki, jak nalezy postepowac podczas alarméw sygnalizowanych przez centrale
SSP,
« ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu sygnalizacji pozarowej, w ktorej
nalezy wpisywaé co najmniej:
1. przeprowadzone konserwacje systemu,
2. dokonywane naprawy,
3. zmiany i uzupetnienia instalacji,
4. wszystkie alarmy z podaniem daty, czasu wystgpienia i przyczyny wywofania.
Po odbiorze Uzytkownik zobowigzany jest zapewnic statg konserwacje systemu SSP zgodnie
z normg PKN-CEN/TS 54-14 (Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.) oraz

wymaganiami producenta urzadzen.
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5. Zestawienie materiatow

5.1. Zestawienie materiatow instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Lp. Wyszczegdlnienie ?Iloéé | j-m.

Urzadzenia systemu CCTV

Szafa dystrybucyjna stojaca 19"/15U 600x600 szt.

Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy z termostatem szt.

Listwa zasilajaca, 8 portowa z bolcem + wylacznik zasilania szt.

Panel $wiattowodowy 4xSC dx 8 pigtaili OM3 szt.

szt.

Rejestrator cyfrowy 8 kanatowy IP szt.

Dysk twardy HDD 2TB szt.

Panel porzadkujacy 19"/1U szt.

1
2
3
4
5|Przetacznik aktywny 8 portowy PoE + 2x SFP
6
7
8
9

panel dystrybucji napie¢ 19”/3U szt.

10|Mediakonwerter przemystowy MM, SC szt.

11jwytacznik nadpradowy S301 B10 szt.

12|Rozfacznik izolacyjny modutowy FR301 16A szt.

13|Ogranicznik przeciwprzepieciowy BC TN 25/50 szt.

14|Zasilacz 230VAC/12VDC 60W szt.

15(Zasilacz 230VAC/12vDC 100W szt.
16|Skrzynka natynkowa hermetyczna IP65 szt.
17|Zasilacz awaryjny UPS o0 mocy 1000VA szt.

18|Kamera zewnetrzna typu bullet, D/N stacjonarna IP 2MP z obiektywem 2,8-12mm Szt
19|0bejma montazowa na stup o$wietleniowy szt.
20|Kabel przytgczeniowy R145-RJ45 U/UTP kat.5e, 1 mb szt.

H O W WL INFR|= U~ 0 [ | == ===

21|Monitor kolorowy LCD Full HD 22" szt.

Przewody, koryta, rury ochronne

22|Kabel $wiattowodowy A/I-DQ(ZN)BH 4G 50/125um 282|mb
23|Kabel zasilajgcy YKYZ03x2,5mm?2 142/mb
24|Kabel HDMI 10|mb
25|Rura elektroinstalacyjna PCV o $rednicy 32mm 15/mb
26|Rura przepustowa typu o $rednicy 110mm 76|mb
27|Kalandrowana folia ostrzegawcza — pomaranczowa 76|m

28|Piasek nienormowany 6.08/m?3
29|Przepust kablowy 1kpl.
30|Mufa kablowa zywiczna rozgatezna 0,6/1KV na kabel YKYZ03x2,5mm2 1|szt.
31|Materiaty pomocnicze 1kpl

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wiasnym zakresie na plac budowy.



5.2. Zestawienie materialdw instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP

Lp. Nazwa materiatu Miara | Ilosc¢
1. |Czujka multi (optyczna i ciepta) RAL8019 szt 9
2. |Baza standard szt 9
3. |ROP szt 1
4. |ROP IP66 Zewnetrzny szt 1
5. |Modut 4 wejscia, 4 wyjscia przekaznikowe szt 1
6. Zgw_netrzny Sygnalizator ALARMU szt 1
Dzwiek/Optyka- czerwony
7 Sygnalizator ALARMU Dzwiek-Pulsujacy- ot 1
czerwony
8. |Centrala Dwu-petlowa szt. 1
9. |Kontroler SCU 800/16 m 1
10. |Kabel sensoryczny kolor RAL8019 szt. 120
11. |Modut potaczeniowy kabla sensorycznego szt. 4
12. |Zakonczenie kablowe op
13. |Uchwyt Click 15 kpl 1
14. JeH(St)H 2x2x0,8 m 50
15. |YntKSYekw 1x2x0,8 m 150
16. [HTKSH 1x2x1mm PH90 szt 50
17. |Komplet uchwytéw do HTKSH kpl 125
18. |Puszka ppoz szt 4
19. |Rura elektroinstalacyjna PCV mb 100
20. [Drobne materiaty instalacyjne - 1

Pozostate, drobne materialy dostarczy Wykonawca we wiasnym zakresie na plac budowy.



6. Rysunki i schematy

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
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. Plan zagospodarowania terenu — instalacja CCTV
. Rzut przyziemia stodoty — instalacja CCTV

. Instalacja CCTV — schemat ideowy

. Legenda - instalacja SSP

. Schemat ideowy — instalacja SSP

. Rzut przyziemia stodoty - INSTALACJA SSP

. Przekréj A-A - INSTALACIA SSP
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