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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia,
- ogledziny w terenie.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje instalacje elektryczne ,parku kulturowy Korycin -
Milewszczyzna " — budowa miejsca wypoczynkowego przy szlaku rzeki
Kumiata w skfad, ktérego wchodzg obiekty matej architektury takie jak : 3
azurowe altany, toaleta z wkitadem typu TOI - TOI; palenisko, pomost, 10
miejsc parkingowych dla samochodow osobowych, miejsca parkingowe dla
rowerow, wykonanie plazy, zagospodarowanie terenu z nasadzeniem
drzew i krzewdw Milewszczyzna gmina Korycin - dziatki nr 12; 11/1; 51.
Projekt zawiera nastepujace elementy:
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- elektryczna tablice rozdzielcza,
- instalacje oSwietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego,
- instalacje gniazd wtykowych,
- pofaczenia gtéwne i wyréwnawcze,
- system przyzywowy,
- instalacje odgromowa.

3. Przeznaczenie obiektu

.Park kulturowy Korycin - Milewszczyzna " — budowa miejsca
wypoczynkowego przy szlaku rzeki Kumiata w skfad, ktérego wchodzg
obiekty malej architektury takie jak : 3 azurowe altany, toaleta z wkladem
typu TOI - TOI; palenisko, pomost, 10 miejsc parkingowych dla
samochodoéw osobowych, miejsca parkingowe dla roweréw, wykonanie
plazy, zagospodarowanie terenu z nasadzeniem drzew i krzewow
Milewszczyzna gmina Korycin - dziatki nr 12; 11/1; 51

4. Zasilanie, uktad pomiarowy

Zasilanie obiektu nalezy wykonaé kablem YKYzo 5x6mm? z rozdzielnicy
o$wietleniowej RO1. Pomiar zuzycia energii elektrycznej w przedmiotowym
budynku realizowany jest przez licznik trojfazowy umieszczony w ZK+TL
objete opracowaniem PGE Dystrybucja.

5. Rozdzielnica gtébwna
Rozdzielnica gtbwna Obiektu znajduje w pomieszczeniu WC zgodnie z
rzutem przyziemia.



Projektowang rozdzielnice wykonac¢ jako natynkowa, IP66, IK10 z
drzwiczkami o wymiarach 500x400x204.

W projektowanej rozdzielnicy bedzie nastepowat rozdziat energii
elektrycznej na poszczegoblne obwody oswietleniowe i gniazda. Wszystkie
projektowane odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaly sposoéb, przejrzyscie
I zrozumiatym tekstem.

Rozdzielnice nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym schematem
zasilania.

6. Uktadanie przewodow

- Kabel w budynku zasilajacy rozdzielnice giéwng Obiektu uklada¢ w
rurze ochronnej 328,

- Przewody elektryczne do zasilania opraw o$wietleniowych i gniazd
prowadzi¢ w ostonie z rur RB nft,

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podiodze,
zachowujac od innych instalacji odlegto$¢ 10cm w przypadku puszek
rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych przewoddéw telekomunikacyjnych
oraz 60cm w przypadku bezpiecznikbéw, tacznikow, przyciskow,
gniazdek wtykowych itp.

Do uktadania w rurach nalezy stosowac przewody okragte, do uktadania
pod tynkiem — przewody ptaskie. Instalacje prowadzi¢ pod sufitem badz w
podiodze, zachowujgc od innych instalacji odlegto§¢ 10cm w przypadku
puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych przewodow
telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikéw, tgcznikow,
przyciskéw, gniazdek wtykowych itp. Nie nalezy prowadzi¢ przewodow
elektrycznych wspdélnie z teletechnicznymi.

7. Osprzet

ZastosowaC osprzet natynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet
instalowa¢ z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
- 1,4m dla gniazd w tazienkach.

8. Oswietlenie podstawowe

Typy opraw o$wietleniowych wyszczegdlniono na zatgczonych
rysunkach. Oprawy montowac bezposrednio do sufitu.

Zatgczanie opraw oswietleniowych czujnikami ruchu i obecnoéci.

9. Oswietlenie awaryjne

Na potrzeby oSwietlenia awaryjnego nalezy zamontowaC oprawy
awaryjnego.

Wszystkie oprawy powinny posiada¢ bezwzglednie atest CNBOP oraz
powinny charakteryzowac¢ sie czasem podtrzymania 1h. Oprawy zostang
zalgczone automatycznie po zaniku zasilania podstawowego.

Oprawy nalezy zasili¢ z lokalnych obwodow o$wietlenia podstawowego
w sposbéb powodujgcy automatyczne zatlgczenie oprawa awaryjnych po
zaniku zasilania podstawowego.



Oprawy montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Typy i lokalizacja
opraw podane na rysunkach.

10. Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznac  zenia

Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia.
Instalacje wykonaé przy zastosowaniu przewodéw typu YDYzo 3x2,5mm?
450/750V prowadzonych w rurach.

11. System przyzywowy

Do wykonania instalacji przyzywowej w tazience dla niepetnosprawnych
oraz pokoju dla niepetnosprawnych przewidziano wykonanie systemu
przyzywowego. W skiad systemu przyzywowego wchodzi transformator
230/24V do montazu w puszce p/t, buczek zlampka montowany nad
drzwiami wejsciowymi, kasownik montowany w poblizu drzwi, przycisk
pociggowy oraz przycisk. Zatgczenie instalacji przywotawczej bedzie
mozliwe z dwoch miejsc, przyciskiem pociggowym oraz przyciskiem.
Przycisk przyzywowy zamontowa¢ na wysokosci 0,6m od powierzchni
posadzki. Przycisk pociggowy zamontowa¢ na wysokosci 1,8m, linka
pociggowa winna mie¢ zakonczenie na wysokosci 5cm od powierzchni
posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi.
Poszczegodlne urzadzenia systemu przyzywowego potgczy¢ przewodem
telefonicznym typu YTKSY 3x2x0,5mm* prowadzonym w rurze pod
tynkiem. Dokladny sposob podigczenia systemu wg wytycznych
producenta. Zasilanie wykona¢ z najblizszej puszki rozgateznej obwodu
oswietleniowego tazienki niepetnosprawnych.

12. Instalacja przeciwprzepi eciowa

Jako ochrone dodatkowg dla odbiorow koncowych zasilonych z
rozdzielnicy gtownej obiektu przewidziano ochronniki przepieciowe |+l
stopnia 4P montowane w projektowanej rozdzielnicy.

13. Potaczenia wyréwnawcze, uziemienie ochronne

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie
izolacji czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych napiecia dotykowego realizowane

przez wytgczniki nadmiarowo-prgdowe z wyzwalaczem
elektromagnetycznym, wylaczniki réznicowoprgdowe w uktadzie TN-S oraz
Il klase izolacji.

Zgodnie z PN-IEC 60364-441:2009 — Ochrona przeciwporazeniowa,
jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano
wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe.

Projektowana rozdzielnica elektryczna winny by¢ wyposazona w szyny
ochronne PE ineutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy
odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi
gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i
tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku -



z zaciskiem zigczki Swiecznikowej). Przewdéd PE ma mie¢ izolacie w
kolorze zotto-zielonym natomiast N w niebieskim.

14. Instalacja odgromowa

Na dachu projektowanego budynku przewidziano wykonanie instalacji
odgromowej zgodnie z normg PN-EN 62305-2. Zwody poziome wykonaé
drutem stalowym ocynkowanym @8mm na uchwytach dystansowych.
Z instalacjg odgromowag nie tgczyé bezposrednio wentylatorow dachowych
elektrycznych, kanatéw metalowych oraz czerpni dachowych potgczonych z
urzgdzeniami elektrycznymi. Do ochrony w/w urzadzen nalezy w
bezpiecznej odlegtosci wykonaé maszty pionowe o wysokoSci uzaleznionej
od gabarytow urzadzen, ktore majg chroni¢é przed bezposrednim
wytadowaniem atmosferycznym.

Zwody odprowadzajgce (drut stalowy ocynkowany g8mm) prowadzi¢ w
nad elewacjg. Zigcza kontrolne montowa¢ na wysokosci 1,5m od
powierzchni ziemi.

Potgczenie przewoddéw odprowadzajacych ze zwodem poziomym
wykonaé jako skrecane za pomoca zaciskow krzyzowych. Zwody
odprowadzajgce pionowe nalezy potgczy¢é z projektowanym uziomem
poprzez zigcze kontrolne i przewdd uziemiajacy (bednarke FezZn30x4).
Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w
projektowanym budynku nalezy utozy¢ uziom otokowy z bednarki
FeZn30x4. Bednarke uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od obrysu
budynku na gtebokosci 0,8m. Rezystancja uziemienia Rus10Q). Podczas
prac zwigzanych z wykonaniem uzioméw nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacych instalacji podziemnych. W przypadku
uzyskania wiekszej rezystancji nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy
pionowe.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne,
zaciski krzyzowe, obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajgce, bednarka, itd.
powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN-
EN 50164-2:2003, a kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma. Dostawa osprzetu, ktéry wymagan nie spetnia,
moze byé zakwestionowana na réznych etapach inwestycji.

15. Warto §¢ mocy jednostkowej o Swietlenia.

Zgodnie z paragrafem 180a Rozp. Ministra Infrastruktury z 6.11.2008
przyjeto spetnienie kryteribw o$wietleniowych w stopniu rozszerzonym ,B”.
Maksymalna warto$é mocy jednostkowej [W/m?] = 20.

Powierzchnia o$wietlana obiektu (uzytkowa) S=5,54m?

Moc zapotrzebowana na o$wietlenie P=0,10kW

Obliczono Po=100W/5,54m?=18,05W/m?* < 20

Zatozenia sg spetnione

16. Uwagi ko ncowe
- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
BHP i PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot



budowlano — montazowych” tom V - Instalacje elektryczne oraz
wytycznych lokalnego zaktadu energetycznego.

Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu innych producentow pod warunkiem spetniania
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany, oraz
pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora

Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
wykonywa¢ w stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po
dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow,

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegOlnego
zagrozenia dla zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy
przy ich wykonywaniu postepowac¢ zgodnie z zasadami i przepisami
wyszczegOlnionymi ponizej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robo6t wysokiej jakosci, z
najwyzszg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest
kompletna i pozbawiona btedow w zakresie przedmiotowych robét) oraz
zgloszenia ewentualnych bledow projektantowi w uzgodnieniu z
inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien
wszelkie watpliwosci wyjasni¢é z projektantem poprzez oficjalne,
pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie
dodatkowych materiatow, czy wykonania dodatkowych robdt celem
prawidiowe] realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i
projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w
dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w
zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych materialdow sg
dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody
inwestora. Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za szkode powstatg
wskutek btedu projektanta, jesli wada projektu byta ewidentna i fatwa do
wykrycia.

Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub
urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli
zajda inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidiowemu
wykonaniu roboét, wykonawca powinien niezwitocznie zawiadomié o tym
inwestora. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje
powstanie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody,
ktore wynikly z jego zastosowania.

Niniejszy projekt stanowi integralng czeS¢ umowy o roboty budowlane i
wykonawca ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed
przystgpieniem do wykonywania robot ustalajgc jego kompletnos¢ oraz
poprawno$¢ sporzadzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i biedy
projektowe powinny by¢ niezwilocznie zgtoszone inwestorowi.
Zaniechanie zgtoszenia stanowi o0 niezachowaniu nalezytej starannosci
przez wykonawce.



INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN ETRZNE

1. Podstawa opracowania

- Projekt opracowano na podstawie
- zlecenia Inwestora

- zalozenia programowe

- obowigzujgcych przepiséw i norm
- danych katalogowych

2. Zakres opracowania
Dokumentacja dotyczy budowy instalacji elektryczny zewnetrznych,
sk’fadajacych siez:
Budowy kabla typu: YKY 5x10mm? zasilajacego oprawy o$wietleniowe
wraz z budowg stupéw oswietleniowych.
- Budowy kabla typu YKY 5x6mm2 zasilajgcego obiekty matej
architektury

3. Budowa kabla zasilaj gcego o swietlenie terenu

Projektowany kabel oswietleniowy zasilajgcy oSwietlenie terenu miejsca
wypoczynkowe przy szlaku rzeki Kumiatka w kompleksie ,Parku
Kulturowego Korycin — Milewszczyzna”, wyprowadzi¢ z projektowanej
rozdzielnicy os$wietleniowej RO1 umieszczonej przy ztgczu ZK+TL (w
opracowaniu PGE Dystrybucja S.A.). Szafke wykona¢ jako wolnostojgcag na
fundamencie z estroduru. Schemat i przyktadowy widok elewacji szafki
pokazano na rysunku nr 3.

Trase kabli pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu oraz
schematycznie na rysunku nr 2. Przed przystgpieniem do robot kablowych
nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej. Teren robét
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Kable nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w wykopie,
na gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (row gtebokosci 0,8m). Na
utozone kable nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu
rodzimego (bez kamieni i gruzu), a nastepnie przykry¢ tasmg w kolorze
niebieskim i uzupetnié¢ gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych
kable nalezy uktadac linig falista z zapasem 3-4% na kompensacje
przesunie¢ gruntu. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy
zageszczac warstwy gruntu co ok. 0,2m.

Skrzyzowania trasy kablowej w miejscach trudno dostepnych do
pézniejszej rozbiorki tj, parking, ulice oraz skrzyzowania z istniejgcym lub
projektowanym uzbrojeniem podziemnych, nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych karbowanych z dwuwarstwowego polietylenu PEH o $rednicy
zewnetrznej 75mm. Na rysunku nr2. ,Schemat ideowy instalacji
elektrycznych zewnetrznych” pokazano miejsca w ktérych projektowane
kable nalezy chroni¢ rurg ochronng. Konce rur ochronnych uszczelnié.

W przypadku ,gdy nowoprojektowana trasa kablowa podczas
wykonywania bedzie kolidowa¢ =z instalacjami podziemnymi nie
uwzglednionymi na terenie zagospodarowania terenu, nalezy niezwitocznie
powiadomi¢ inwestora oraz jednostke projektujaca. Istniejgce nawierzchnie



na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wcze$niej materiatow.

Projektuje sie sterowanie automatyczne o$wietlenia terenu po przez
zegar astronomiczny dwukanatowy, elektroniczny o pradzie maksymalnym
63A, 0 automatycznej regulacji zmian czasu z letniego na zimowy. Zegar
powinien by¢ wyposazony w funkcje wylaczenie danego kanatu Ilub
zalgczenia w dowolnym czasie eksploataciji.

4. Budowa stupéw o swietleniowych

Do proj. oSwietlenia ternu zaprojektowano stup oswietleniowo o
wysokosci 4500mm z oprawg podwojng LED 63W. Oprawy nalezy ustawi¢
pod katem 30° do ptaszczyzny poziomej oraz przy rozstawie opraw 120-
180°. Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dostarczanych
razem z stupem ,zgodnych z katalogiem producenta. W stupie wykonaé
tabliczke bezpiecznikowg umozliwiajgcg podigczenia linii kablowej typu
YKY 5x10mm?®. W tabliczce bezpiecznikowej zastosowaé zabezpieczenie
oprawy os$wietleniowe]j — wkiadka topikowa D01, 6A, E-14. Polaczenie
pomiedzy tabliczkg bezpiecznikowg i oprawg os$wietleniowg wykonac
przewodami typu YDY 3x2,5mm? lub przewodami dostarczonymi przez
producenta stupow i opraw. Projektowany stup nr 1 zasili¢ bezposrednio z
RO1 na trasie wskazanej na Projekcie zagospodarowania terenu.
Projektowany stup nr 2 zasili¢ bezposrednio z RO1 na trasie wskazanej na
Projekcie zagospodarowania terenu. Oba kable podtgczy¢é pod jeden
roztacznik bezpiecznikowy.

5. Budowa kabla zasilaj gcego obiekty matej architektury

Projektowany kabel typu: YKY 5x6mm2 zasilajacy budynek toalety z
wktadem Toi-Toi w kompleksie ,Parku Kulturowego Korycin -
Milewszczyzna” wyprowadzi¢ z projektowanej rozdzielnicy oswietleniowej
RO1 umieszczonej przy zlgczy ZK+TL (w opracowaniu PGE Dystrybucja
S.A).

Kable nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w wykopie,
na gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (row gtebokosci 0,8m). Na
utozone kable nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu
rodzimego (bez kamieni i gruzu), a nastepnie przykry¢ taSmg w kolorze
niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych
kable nalezy ukladac linig falista z zapasem 3-4% na kompensacje
przesunie¢ gruntu. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy
zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m. Linie kablowe oznakowa¢ w
czytelny i trwaly sposéb w charakterystycznych miejscach (przed i za
przepustami, w rozdzielni itp.) oraz na catej dtugosci linii kablowych
uktadanych w ziemi.

Skrzyzowania trasy kablowej w miejscach trudno dostepnych do
pdzniejszej rozbiorki tj, parking, ulice oraz skrzyzowania z istniejagcym lub
projektowanym uzbrojeniem podziemnych, nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych karbowanych z dwuwarstwowego polietylenu PEH o $rednicy
zewnetrznej 75mm typu. Na rysunku nr2. ,Schemat ideowy instalaciji



elektrycznych zewnetrznych” pokazano miejsca w ktérych projektowane
kable nalezy chroni¢ rurg ochronng. Konce rur ochronnych uszczelnié.

W przypadku ,gdy nowoprojektowana trasa kablowa podczas
wykonywania bedzie kolidowa¢é =z instalacjiami podziemnymi nie
uwzglednionymi na terenie zagospodarowania terenu, nalezy niezwitocznie
powiadomi¢ inwestora oraz jednostke projektujaca. Istniejgce nawierzchnie
na trasie uktadanego kabla nalezy rozebrac, a nastepnie doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczes$niej materiatow.

6. Budowa rozdzielnicy o swietleniowej RO1

Rozdzielnice wykona¢ jako wolnostojagce w obudowach z tworzyw
termoutwardzalnych (estrodur) w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony
nie mniejszej niz P44 na fundamentach prefabrykowanych
termoutwardzalnych. Rozdzielnice nalezy uziemi¢. Schemat i przyktadowy
widok elewacji szafki pokazano na rysunku nr 3.

Rozdzielnica oswietleniowa winna zawiera¢ system sterowania po przez
zegar astronomiczny oraz gniazdo techniczne. Nowoprojektowana
rozdzielnica oSwietleniowa bedzie zasilata w energie elektryczng budynek
~Stodoty”

Projektuje sie sterowanie automatyczne oswietleniem terenu po przez
zegar astronomiczny dwukanatowy, elektroniczny o pradzie maksymalnym
63A, 0 automatycznej regulacji zmian czasu z letniego na zimowy. System
sterowania nalezy wyposazy¢ w przetaczniki do kazdego kanatu stosowane
do pracy manualnej. Kanat pierwszy bedzie realizowat sterowanie
o$wietlenia terenu. Kanat drugi bedzie stanowit rezerwe w przypadku
dalszej rozbudowy.

7. Uziemienia i ochrona odgromowa, ochrona

przeciwpora zeniowa

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wylgczenie
zasilania w ukladzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice
elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z
zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji.
Przewody PE potgczyé ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z
konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami
ochronnymi opraw. Przewdd PE ma mie¢ izolacje w kolorze zo6tto-zielonym
natomiast N w niebieskim. Wykonac¢ uziemienie projektowanych stupow
o$wietleniowych. Uziom pogrgza¢ do uzyskania Ru<10Q. Uziemienie
wykona¢ jako uziemienie powierzchniowo-gtebinowe z zastosowaniem
bednarki ocynkowanej FezZn 25x4mm i pretdow miedziowanych. Stupy
podlegajgce uziemieniu pokazano na rys nr 2. Bezpo$rednio po oddaniu
urzadzen do eksploatacji /zatgczeniu napiecia/ nalezy dokona¢ pomiaréw
ochronnych, sporzadzajgc odpowiedni protokét.

8. Konserwacja nowoprojektowanych urz  gadzen

W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby
spetnialy one zalozone wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty
nalezy przeprowadzac regularne czynnosci konserwacyjne, takie jak:

10



- pomiary skutecznos$ci od porazen

- pomiary rezystancji izolacji

- konserwacja elementéw korodujacych

- badanie hermetycznosci opraw o$wietleniowych

- regularna wymiana zrédet $Swiatta zgodnie z czasem zywotnosci
podawanym przez producenta

- wykonanie pomiarow luminancji o$wietlenia sprawdzajgcych zgodno$é
wykonania z wymaganymi

- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementow opraw ulicznych
tj.: klosza, statecznika, kondensatora, zaptonnika, zrodta Swiatta, itp.

- wymiana elementéw stupa tj.: bezpiecznikdw i wkitadek topikowych,
gtéwek bezpiecznikowych, tabliczek, drzwiczek, itp.

- czyszczenie kloszy opraw Swietlnych

- przeglady elementow sterujgcych oswietleniem lub ich wymiana, (raz w
roku i w przypadku zgtoszenia awarii)

- usuwanie zwar¢ w liniach i oprawach

- wycinanie gatezi drzew w obrebie punktu $wietinego.

9. Uwagi ko ncowe

Niniejsza inwestycja w zaden spos6b nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania (zabudowy) sasiadujgcych terendw, przylegajgcych do
dziatek objetych niniejszg inwestycja.

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegoélnego zagrozenia
zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich
wykonywaniu  postepowa¢ zgodnie z zasadami |  przepisami
wyszczegolnionymi ponize;j.

Catos¢ wykonaé¢ zgodnie z normg N-SEP 004 i PBUE z zachowaniem
przepiséw BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

Niniejsze prace winni wykonywac¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.

Wszystkie prace w poblizu i na czynnych  urzadzeniach
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane tylko i wylacznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

Opis stanowi integralng czesc¢ projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét wysokiej jakosci, z
najwyzszg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest
kompletna i pozbawiona btedéw w zakresie przedmiotowych roboét) oraz
zgtoszenia ewentualnych bteddéw projektantowi w uzgodnieniu z inwestorem.
Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci
wyjasni¢ z projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania. JeSli
wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych materiatéw, czy
wykonania dodatkowych robot celem prawidtowej realizacji inwestycji winien
to zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania ewentualnych

11



poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej w zakresie rozwigzan technicznych czy
zastosowanych materiatow sg dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej,
pisemnej zgody inwestora. Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za
szkode powstatg wskutek bledu projektanta, jesSli wada projektu byta
ewidentna i tatwa do wykrycia.

Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub
urzadzenia nie nadajg sie do prawidiowego wykonania robdét albo jezel
zajda inne okolicznoéci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu
robét, wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomic¢ o tym inwestora.
Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przykladowo. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu innych producentdw pod warunkiem spetniania
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany, oraz pod
warunkiem uzyskania zgody Inwestora,
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: ,PARK KULTUROWY KORYCIN -

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

MILEWSZCZYZNA" — BUDOWA MIEJSCA
WYPOCZYNKOWEGO PRZY SZLAKU RZEKI
KUMIALKA W SKLAD, KTOREGO WCHODZ A
OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY TAKIE JAK : 3
AZUROWE ALTANY, TOALETA Z WKLADEM
TYPU TOI - TOI ; PALENISKO, POMOST, 10
MIEJSC PARKINGOWYCH DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH, MIEJSCA PARKINGOWE DLA
ROWEROW, WYKONANIE PLAZY,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z
NASADZENIEM DRZEW | KRZEWOW
MILEWSZCZYZNA GMINA KORYCIN - dziatki nr
12;11/1; 51

DZ. NR 12;11/1;51
WE WSI MILEWSCZYZNA, GM. KORYCIN

URZAD GMINY KORYCIN
UL. KNYSZY NSKA 2A
16-140 KORYCIN

WOJCIECH GRUDZI NSKI,
UL. MODLINSKA 10 LOK U2,
15-066 BIALYSTOK
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1. Zakres robot:
1.1.Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych
1.2.Wykonanie rozdzielnic elektrycznych
1.3.Wykonanie instalacji oswietleniowej
1.4.Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.5. Wykonanie potgczen gtdwnych i wyréwnawczych
1.6. Wykonanie instalacji uziemienia
1.7.Budowa linii kablowej o$wietleniowej,
1.8.Budowa szafki oswietleniowej,
1.9.Budowa przytaczy energetycznych kablowych.

2. Istniej ace obiekty budowlane:

2.1. Istniejgca rzeka,

2.2. Pas drogowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu mog gce stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
3.1.Istniejgca ulica w Milewsczyzna.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot
budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 3m podczas prac przy montazu
instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas demontazu i montazu
projektowanych instalacji elektrycznych.

4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas wigczania sie pojazdow do ruchu na
pobliskich ulicach.

4.4. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokos$ci, upuszczenia
narzedzi, niewlasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami
budowlanymi.

4.5. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub
przypadkowego zaprdszenia ognia.

5. SposOb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw
z zagrozeniami wyszczegoélnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robét wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika
budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze ristwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej
oraz dopilnowac¢ aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnosnika
samochodowego badz rusztowan

6.4. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych
spod napiecia oraz zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed
przypadkowym zatgczeniem napiecia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komorkowy
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Biatystok 28.10.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” os$wiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa wykonawcza instalacji elektrycznych w kompleksie
,PARKU KULTUROWEGO KORYCIN MILEWSZCZYZNA" - BUDOWA M IEJSCA
WYPOCZYNKOWEGO PRZY SZLAKU RZEKI KUMIALKA W SKEAD, KTOREGO
WCHODZA OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY TAKIEJ JAK: 3A ZUROWE
ALTANY, TOALETA Z WKLADEM TYPU TOI-TOI; PALENISKO, POMOST, 10
MIESJC PARKINGOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, MIEJS CA
PARKINGOWE DLA ROWEROW, WYKONANIE PLAZY, ZAGOSPODAR OWANIE
TERENU Z NASADZENIEM DRZEW | KRZEWOW; MILEWSZCZYZNA GMINA
KORYCIN- DZIALKI 12; 11/1; 51
zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004),
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi
Normami i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Projektant: mgr inz. Wojciech Grudzinski
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RYSUNKI

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr E1.
nr E2.
nr E3.
nr E4.
nr ES.
nr E6.
nr E7.

Mapa zagospodarowania terenu

Schemat ideowy instalacji zewnetrznych
Schemat rozdzielnicy o$wietleniowej RO1
Rzut przyziemia — instalacje elektryczne
Rzut dachu — instalacja odgromowa
Schemat rozdzielnicy RG

Schemat systemu przyzywowego
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Wyszczegélnienie J.M|ILOSC
1 Latarnia o'éwi.e!:Ieniowa o wys 4500mm malowana na kolor zgodny z kpl. 6
wymaganiami inwestora z oprawa typu LED o mocy 63W
2 Tabliczka stupowa wnekowa szt. 6
3 Gtéwka z tworzywa E14 z wktadka bezpiecznikowa 6A szt. 6
4 | Palczatka termokurczliwa 95mm2 szt. 2
5 | Palczatka termokurczliwa 10mm?2 szt. 12
6 | Palczatka termokurczliwa 6mm2 szt. 2
7 Rura ochronna o srednicy zewnetrznej 75mm PEH m. 103
8 | Kabel YKY 5x10 mm? m. 193
9 Kalandrowana, kablowa folia ostrzegawcza (niebieska) m. 150
10 | 0znacznik kablowy szt. 25
11 | opaska kablowa szt. 25
12 |Kabel YKY 5x 6mm? m. 28
13 | Kabel YDY 3x2.5 mm? m. 30
14 | Kabel YKY 4x95 mm? m. 8
15 | Piasek nienormowany m? 25
16 | Bednarka FeZn 25x4 m 9
17 | Uziom:
- pret 5/8" c:l dlugosci 1,5m(Gszt2 + glowica"(lszt) + ztaczka 5/ 8"_(Sszt) + ?'rot kpl. 3
stalowy 5/8"(1szt) + uchwyt koncowy 5/8"(1szt) + uchwyt krzyzowy 5/8
(1szt)
18 | szafka oswietleniowa wg rys nr 3 kpl.
19 | Uszczelniacz do przebié w $cianach, fundamentach kpl.
20 | Uszczelniacze do rur ochronnych dostosowanych do $rednicy 7Z5Smm? szt. 32

17




