1. Na schemacie pokazano jedynie ide¢ rozwigzania oswietlenia i zasilania. Doktadng
lokalizacj¢ proj. stupow, opraw oraz tras¢ linii kablowych przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1)

2. Kable prowadzi¢ w taki sposob, by zachowac uklad potaczen pokazany na niniejszym
schemacie po trasach linii kablowych wyznaczonych na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. nr 1).

3. W przypadku "wykrycia" przez Wykonawce nieprawidlowosci badz niezgodnos$ci
zwigzanych ze stanem istniejgcym, innym niz okreslony w projekcie winien on
poinformowac o tym projektanta. Bledy projektowe 1 pomylki oczywiste Projektanta nie
moga by¢ wykorzystywane przez Wykonawcg.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Projektantowi braku mozliwosci
wykonania okre§lonych w projekcie rozwigzan powodowanego niescistosciami
mozliwymi do "odkrycia" jedynie na etapie Wykonawstwa.
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LEGENDA:

— — — — PROJ. ZASILANIE BUDYNKU NR.3 YKY 5x6mm2
PROJ. KABEL OSWIETLENIA TERENU YKY 5x10mm?2

N PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA O WYS 4500mm
o 7 OPRAWA ZE ZRODLEM 63W LED
PROJ. RURY OCHRONNE O SREDNICY ZEWNETRZNEJ 75

UWAGA:

1.Projektowane stupy nr 1,2 o$wietlenia terenu zasilic bezposrednio z
RO1,prowadzi¢ zgodnie z trasg ukazang na rys.1. Podlaczy¢
bezposrednio pod jeden rozlacznik bezpiecznikowy. Uziemi¢ stupy
krancowe za pomocg pretéw miedziowanych typu: Galmar.

2.Proj. Kabel YKY 5x6mm?2 do zasilania budynku nr 3. Kabel
wyprowadzi¢ z RO1 doprowadzic do rozdzielni w budynku nr.3.
3.0Oprawy os$wietleniowe ustawi¢ na stupach 4,5m pod katem 30° do
ptaszczyzny poziomej i rozstawem ptatkow 120°-180°.

4.Kable zasilajagce oprawy oswietleniowe oraz budynek nr 3 nalezy
prowadzi¢ w jednym rowie kablowym

5.Zabezpieczenie kabli nalezy wykona¢ w osobnych rurach
ostonowych.Nie jest dopuszczalne prowadzenie kilku kabli w jedne;j
rurze.
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QLU BIURO Biuro Ustug "KONSUL BUD"
5 R N/4‘) PROJEKTOWE: ul. Witosa 102, 16-100 Sokoéitka, tel. 711 71 08
roj. Nr
J ,PARKU KULTUROWEGO KORYCIN MILEWSZCZYZNA” - BUDOWA MIEJSCA
WYPOCZYNKOWEGO PRZY SZLAKU RZEKI KUMIALKA W SKEAD, KTOREGO WCHODZA
OBIE ALEJ ARC ) 'AKIEJ JAK: 3 AZUROWE A , TOALE
NAZWA I ADRES WKLADEM TYPU TOLTOL: PALENISKO, POMOST, 10 MIESIC PARKINGOWYCH DLA
OBIEKTU BUD.: SAMOCHODOW OSOBOWYCH, MIEJSCA PARKINGOWE DLA ROWEROW, WYKONANIE
PLAZY, ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z NASADZENIEM DRZEW 1 KRZEW()W;
MILEWSZCZYZNA GMINA KORYCIN- DZIALKI 12; 11/1; 51
Rys nr.E2
PRZEDMIOT Schemat ideowy instalacji PW
I SKALA RYSUNKU:
S SUNKU elektycznych zewngtrznych data: 28.10 2016r
AUTOR PROJEKTU: Wojciech Grudzinski
Nr. upr. bud. Upr. proj. BL/138/92
WSPOLPRACA Damian Oldziejewski




