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CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 32417000-9 Sieci multimedialne

CPV 32322000-6 Urzadzenia multimedialne

CPV 32421000-0 Okablowanie sieciowe
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*/ symbol / model /

l.p. Podstawa producent / Opis / parametry techniczne Je.d"' llos¢ | Cena zt netto Wartosé zt
wyceny miary netto
wykonawca prac
*/ nalezy poda¢ jednoznacznie symbol/model, producenta urzadzenia lub wykonawce prac instalacyjnych
System projekcji
Projektor laserowy DLP, rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 (Full HD), proporcje
obrazu 16:9, kontrast 15000:1, jasno$¢ 5000 ANS| Lumendw, laserowe zrodio
$wiatta, zywotnos¢ lampy 20000 [godz], obiektyw F= 2-2,5, f= 18,2-31,1 mm,
przesuwanie obiektywu H:+0.25, V:+0.62,-0, korekcja znieksztatcen trapezowych +/-
25° w poziomie (rgcznie) / +/-30° w pionie (recznie), wspétczynnik projekciji
" 1.24 — 2.1 : 1, gniazda: analogowe wejscie: 1 x Mini D-sub 15 pin , wyjécie: 1 x Mini
1 ;'La Izi?iualna D-sub 15 pin, cyfrowe wejscie: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obstugg HDCP, sygnat szt. 1
o video Wejscie: 1 x RCA, audio wejscie: 1 x 3.5 mm wejscie Stereo Mini Jack; 1 x
RCA Stereo, wyjscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack, sterowanie: 1 x D-Sub 9 pin (RS-
232), LAN 1 x RJ45; wymiana danych 2 x Type A (USB 2.0 high speed).
Automatyczny start i automatyczne wytaczanie; Blokada klawiszy OSD; Funkcja
Direct Power-Off; Szybki start; Timer czasu wytaczenia; Tryb statej jasnosci
2 fmﬁuama Stolik pod projektor LCD szt | 1
Projektor LASER/LED, rozdzielczo$¢ min. XGA (1.024 x 768), kontrast 20000:1,
jasnos¢ min. 3000 ANSI Im, zywotnos$¢ zrodta $wiatta min. 20.000h, Zoom/Focus
1.1x / reczny, wspotczynnik odlegtosci 1.54 - 1.71 : 1; Wejsécia video HDMI, VGA (D-
| naliza Sub15); Wejscia audio Mini jack 3.5 mm, wyjscia audio Mini jack 3.5 mm; Porty
3 indywidualna komunikacyjne RS232. Dodatkowe funkcje: Auto-Keystone, Direct Power On/Off, szt. 2
"Freeze", Kensington Lock, korekcja Keystone (w pionie +/- 30°), szybkie wigczanie i
wytaczanie. Gwarancja: 3 lata na projektor, 5 lat (max.10.000 godzin) na zrédto
Swiatta.
" Obudowa projektora LASER/LED + odtwarzacza audi-wideo, umozliwiajaca prace
4 ﬁ]r]dwizualna urzadzen w temperaturach ponizej zera, do temperatury -10°C, w stanie spoczynku kpl. 2
do temperatury - 20 °C
5 ;r:ie;/lx;ualna Uchwyt do montazu projektora LASER/LED szt. 2
Ekran projekcyjny ramowy mobilny, format 16:9, wymiary ekranu 324,8 cm x 193 cm,
wymiary obrazu 304,8 cm x 172,7 cm, ekran przeznaczony do wielkoformatowej
" projekcji w pomieszczeniach i plenerze, sktadana, stabilna aluminiowa rama w
6 i‘:]"dal'zf“ kolorze stalowym, szybki i tatwy montaz bez uzycia narzedzi, powierzchnia szt. 1
ywidualna . . f o
mocowana do ramy na metalowe zatrzaski, dodatkowa powierzchnia do projekcji
tylnej w komplecie, czarne ramki (10 cm) zwigkszajace kontrast ogladanego obrazu,
walizka na kétkach utatwia transport i przenoszenie ekranu.
Odtwarzacz (player) sygnatéw audio-wideo. Full HD 1080p, port na karte
7 lanaliza microSD/SD, port USB 2.0, GPIO, ztacze Ethernet, RS232, wyjscie HDMI, wyjscie szt 10
indywidualna stereo audio. Mozliwo$¢ tworzenia wiasnego oprogramowania sterujgcego pracg )
odtwarzacza.
8 [rauaina Karta microSD 16GB szt. | 10
| naliza Obudowa 0dtwarzapz_a sygnatéw audio-wideo, umozliwiajalpa jego prace w
9 indywidualna temperaturach ponizej zera, do temperatury -10°C, w stanie spoczynku do kpl. 2
temperatury - 20 °C
Monitor IPS-LED 12", rozdzielczo$¢ natywna min.1024 x 768, jasno$¢ min. 450
cd/m2, kontrast min. 500:1, kat widzenia 178° poziomy, 178° pionowy, proporcje
nali obrazu 4:3, metalowa obudowa, gniazda wej$ciowe: 1 x HDMI, 1 x VGA, wbudowany
10 ;de;\ljifjualna gtosnik i zlgcze wejsciowe i wyjsciowe audio 3,5 mm, funkcja ,Power on” mozliwo$é szt. 2
automatycznego wigczania sie monitora po podtaczeniu zasilania/sygnatu, zakres
temperatur -10°C do +65°C, zasilanie 12V, zuzycie 18W (0.5W gotowosci), system
montazu VESA (75 mm)
Monitor IPS-LED 24", rozdzielczo$¢ natywna min.1920 x 1080, jasno$¢ min. 250
cd/m2, kontrast min. 1000:1, kat widzenia min.178° poziomy, 178° pionowy,
" proporcje obrazu 16:9, rozmiar plamki [mm] 0.2745, gniazda wej$ciowe cyfrowe: 1 x
11 ﬁ:ja Izii?iualna DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 3x USB wer. 3.0, nalogowe: 1 szt. 4
o x D-sub 15 pin7, wbudowane gtosniki, 4-stronna, ultracienka maskownica o
szerokosci 0,8 mm (z mozliwoscig demontazu),czujnik natgzenia o$wietlenia
otoczenia dla zachowania optymalnej jasnosci
12 lanaliza Obudowa monitora IPS-LED 24", umozliwiajgca jego prace w temperaturach ponizej Kol 4
indywidualna zera, do temperatury -10°C, w stanie spoczynku do temperatury - 20 °C Pl
Monitor LED 48", rodzaj panelu technologia S-PVA z krawedziowym pods$wietleniem
LED, rozdzielczo$¢ natywna min.1920 x 1080, jasno$¢ min. 500 cd/m2, kontrast min.
4000:1, kat widzenia min.178° poziomy, 178° pionowy, proporcje obrazu 16:9,
metalowa obudowa, gniazda wejsciowe: wejscia wideo analogowe 1 x VGA, wejscia
43 [pnaliza wideo cyfrowe 1 x DVI-D (z HDCP); 2 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP), szt P
indywidualna wejécia audio analogowe 2 x 3,5 mm jack, wejscia audio cyfrowe 2 x HDMI; 2 x )
Interfejs DisplayPort, kontrola wejscia 1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm
jack); 1 x RS 232, 2 x USB 2.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A), wyjscia audio
analogowe Ziacze 1 x 3,5 mm, wbudowane gtos$niki 10W + 10W,czujnik natezenia
oswietlenia otoczenia, tryb pracy pracy 24/7, mozliwo$¢ obrotu do trybu portretowego
14 lanaliza Obudowa monitora LED 48", umozliwiajgca jego prace w temperaturach ponizej Kol 2
indywiduaina zera, do temperatury -10°C, w stanie spoczynku do temperatury - 20 °C Pl




lanaliza
indywidualna

Indywidualne stanowisko umozliwiajgce ogladanie panoramy krajobrazu wokét
wiatraka z kamery obrotowej zainstalowanej na jego szczycie. Kamera o
rozdzielczo$ci min. 1080p, zoom optyczny min. x 30, wyposazona w o$wietlacz IR o
zasiggu min. 180m oraz strumieniowy przesyt obrazu w rozdzielczosci min. 704 x
576. Stanowisko w formie tubusa o zmiennym kacie nachylenia, umozliwiajagcym
ogladanie przez osoby stojace jak i siedzace np. na wézku inwalidzkim (regulowana
wysoko$¢ pozycji okularu 70-160 cm) oraz mozliwo$¢ obrotu wokét wiasnej osi o 360
stopni. Obraz wyswietlany na monitorze LCD o przekatnej min. 23" i rozdzielczosci
min. 1080p za posrednictwem wizjera. Zmiana pozycji wokét powodujgca zmiang
pozycji obserwowanego obrazu przez kamere obrotowa.Wyswietlany obraz
dodatkowo sterowany przy uzyciu dedykowanych przyciskéw ( zmiana kata
obserwacji w pionie, goéra - dét, mozliwo$¢ przyblizania i oddalania obrazu ).
Metalowa obudowa odporna na uszkodzenia. Urzadzenie przystosowane do pracy w
temperaturze ponizej zera, do temperatury -10°C, w stanie spoczynku do
temperatury - 20 °C

szt.




lanaliza

16 indywidualna Przewody instalacyjne systemu projekc;ji kpl.
17 lanaliza Osprzet elektroinstalacyjny (w tym systemy prowadzenia okablowania: koryta, kanaty, kpl
indywidualna rurarze, uchwyty) :
analiza - " .
18 indywidualna Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzgtem kpl.
19 mﬁ%ﬁualna Montaz urzadzen systemu projekcji + podtaczenie instalacji sygnatowej kpl.
20 ;':!elyl\i;iecljualna Akcesoria wykonczeniowe konfekgcji przewodow kpl.
21 ;':!elyl\i;iecljualna Zaprogramowanie i uruchomienie systemu projekciji kpl.
Razem netto:
ZINTEGROWANY SYSTEM STEROWANIA URZADZENIAMI MULTIMEDIALNYMI ORAZ
ELEKTRYCZNYMI
22 lanaliza Jednostka centralna systemu sterowania, zlacza sterujace: 2x RS232, 2x IR, 1x szt
indywiduaina Ethernet Port .
23 iE:‘wndE;rlzfjualna Interfejs komunikacyjny (bramka): Dali/KNX szt.
24 ;’Layl\i;i?iualna Czujniki ruchu szt.
analiza " . . . - .
25 indywidualna Modut komunikacyjny, sterujacy do wspotpracy z czujnikami ruchu szt.
26 analiza Modut sterujacy, komunikacja Ethernet wyposazona w porty do sterowania szt
indywidualna urzadzeniami AV, wyjscia min.: 5xRS232, 1xRS232/485, 8xI/O/IR. .
L naliza Programowalny panel $cienny w formie przyciskéw ( min. 8 sztuk ), umozliwiajacy
27 indywidualna zintegrowane sterowanie praca urzadzen multimedialnych oraz o$wietlenia szt.
ekspozycyjnego
Tablet parametry minimalne:
System operacyjny Android 6.0
o naiiza Wyswietlacz 10 cali, 1920 x 1200 pikseli
28 | ) Procesor , 1,6 GHz szt.
ndywidualna Pojemnos$¢ 16 GB
Pamig¢ RAM 2 GB
WiFi
29 ;’;a'ymualna Router wf-fi 802.11b/g/n szt.
30 lanaliza Przetacznik sieciowy. Zarzadzalny przetacznik warstwy drugiej wyposazony w 8 szt
indywidualna gniazd sieciowych 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T. Funkcja Auto-MDI/MDI-X )
Zewnetrzny punkt dostepowy sieci bezprzewodowej:
Zakres czestotliwosci: 5470 MHz ... 5825 MHz
Typ anteny: 15 dBi Zintegrowana, 2Tx 2Rx MIMO
Standardy: 802.11 a/n
Predkos¢ transmisji: max. 300 Mbps
Zasieg transmisji: max. 5 km
34 [analiza Maks. zuzycie energii: 8 W ot
indywidualna Interfejs Ethernet: 2 x 10/100 Mbps BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) .
Szeroko$¢ wigzki gtownej w ptaszczyznie pionowej (V): 15 ©
Szeroko$¢ wiagzki gtéwnej w ptaszczyznie poziomej (H): 40 °
Tryb pracy: Klient, Klient WDS, Access Point, Access Point WDS, Repeater
Zabezpieczenia: zabezpieczenia przeciwprzepigciowe 15kV dla toru radiowego
Moc nadajnika: 23 dBm
Temperatura pracy / wilgotno$¢ wzgledna: -30 °C ... 70°C /5 % ... 95 %
Szafa sprzetowa rack 19",min. 6U, 60x45 cm (szer. x gieb.), drzwi przeszklane z
" zamkiem, zdejmowane panele boczne + listwa zasilajgca (ilo$¢ gniazd z bolcem min.
32 flnr:je;x;ualna 6, wytacznik pods$wietlany), zestaw poétek i zaslepek, umozliwiajaca prace urzadzen w| kpl.
temperaturach ponizej zera, do temperatury -10°C, w stanie spoczynku do
temperatury - 20 °C
33 [enaliza Montaz urzadzen zintegrowanego systemu sterowania, wraz z podtaczeniem Kol
indywidualna przewodéw P
34 flnr:je%;ualna Wykonanie programu wizualizacyjno-sterujacego kpl.
35 lanaliza Oprogramowanie jednostki centralnej zintegrowanego systemu sterowania, Kol
indywidualna uruchomienie i zaprogramowanie systemu Pl

Razem netto:




SYSTEM OSWIETLENIA EKSPOZYCJI

36 lanaliza Szafa zasilajaco - sterujgca na potrzeby o$wietlenia ekspozycyjnego. Mozliwo$¢ Kol 2
indywidualna sterowania min. 64 niezaleznymi adresami Dali. Pl
Oprawa typu projektor, zrédto $wiatta LED, sterowana poprzez magistrale DALI, typu
" spot, moc min. 26W, min. 3000 Im, 3000K, Ra>80, kat Swiecenia 17° - 54° +15%,
37 ;Tjwizualna obudowa aluminiowa, chtodzenie pasywne, z adapterem do szyny 3-fazowej z DALI, szt. 50
mozliwo$¢ regulaciji kierunku $wiecenia w dwdch ptaszczyznach (pionowej/wychylenie
90°, poziomej/obrét 350°). Obudowa w kolorze czarnym.
Oprawa liniowa, zrédto $wiatta LED, sterowana poprzez magistrale DALI, typu
" wallwash, moc min. 36W, min. 2x2000 Im, 3000K, Ra>80, obudowa aluminiowa,
3g [Analiza chtodzenie pasywne, z adapterem do szyny 3-fazowej z DALI, mozliwo$¢ regulaciji szt. 10
indywidualna . P . D . N o n
kierunku $wiecenia w ptaszczyznie pionowej/wychylenie 90°, dlugos¢ oprawy: ok. 45
cm. Obudowa w kolorze czarnym.
Szynoprzewdd trojfazowy z magistralg DALI do zasilania i sterowania oprawami
39 [enaliza os$wietleniowymi z adapterem do szyny. Szynoprzewdd, wykonany z profilu Kol 1
indywidualna aluminiowego. Mozliwe bezodstepowe taczenie szynoprzewodéw w linie. Kolor pl
czarny. Niezbedny osprzet do montazu szynoprzewodow i zasilania opraw.
Oprawa nastropowa/zwieszana LED, 35 W, 3000 K, 3400 Im,
- obudowa: blacha stalowa lakierowana na biato; ramka stalowa lakierowana na
lanaliza szaro,
40 Lndywidualna - dyfuzor: PMMA, opalowy, sat. | 2
- $rednica oprawy ok. 40 cm,
- wysokos$¢ oprawy ok. 9,2 cm,
analiza . . P . "
41 indywidualna Przewody instalacyjne systemu o$wietlenia ekspozyciji kpl. 1
42 lanaliza Osprzet elektroinstalacyjny (w tym systemy prowadzenia okablowania: rurarze, Kol 1
indywidualna uchwyty) Pl
analiza - " .
43 indywidualna Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzgtem kpl. 1
44 analiza Montaz systemu os$wietlenia ekspozycyjnego kpl. 1
indywidualna
45 analiza Zaprogramowanie i uruchomienie systemu o$wietlenia ekspozycyjnego kpl. 1
indywidualna
Razem netto:
RAZEM SYSTEM OSWIETLENIA EKSPOZYCJI NETTO:
SYSTEM NAGLOSNIENIA
" Zestaw gtosnikowy $cienny, dwudrozny; 100W/8Q; pasmo przenoszenia (+/- 3 dB):
46 [Pnaiza 85Hz-17kHz; skutecznosé 90 dB (1W, 1m); gosnik niskotonowy 5,25" + glosnik szt. | 4
indywidualna o . -~ . "
wysokotonowy 0,75", montaz nascienny na przegubie kulistym
Dwukanatowy wzmacniacz mocy 2x700W/2Q, 2x500W/4Q), 2x275W/8Q),
" wyposazony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnatu, linia opézniajaca,
47 ;’La iza filtry), wyswietlacz LCD, pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz, dynamika: 100 dBA, szt. 1
ywidualna . " - N . N N " "
protokoét komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy montaz w szafie rack 19",
wysokos¢ 2U
Wieloformatowy odtwarzacz muzyczny CD/DVD/SD/USB, wyposazony w
zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wyjscia analogowe, cyfrowe wyjscia
48 lanaliza optyczne i koncentryczne oraz w port RS232 do zdalnego sterowania. Dodatkowy szt 1
indywidualna port odbiornika podczerwieni: typu mini jack na tylnym panelu, Sloty na karty pamigci .
SD oraz wejécia USB umieszczone zaréwno na przednim, jak i na tylnym panelu.
Przeznaczony do pracy w trybie 24/7. Montaz w szafie rac 19".
Mikser - przedwzmacniacz do montazu w szafie rack 19", wysokos¢ 1U:
49 [pnaliza 4 wejscia mikrofonowo/liniowe typu 3-pinowe balanced Phoenix, jedno wyjscie typu szt 1
indywidualna 3-pinowe balanced Phoenix, wejscie priorytetowe, regulacja niskie/wysokie dla )
kazdego wejscia
50 [Analiza z ikrofonu b d dajnikiem do reki kol. | 1
indywidualna estaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do reki pl.
Szafa sprzetowa rack 19",min. 15U, 60x60 cm (szer. x gieb.) drzwi szklane + listwa
51 [analiza zasilajaca (ilo$¢ gniazd z bolcem min. 6, wytacznik pod$wietlany), zestaw potek i Kol 1
indywiduaina zaslepek, umozliwiajaca prace urzadzen w temperaturach ponizej zera, do Pl
temperatury -10°C, w stanie spoczynku do temperatury -20°C
52 ;T:ie;/l\i;:jualna Przewody instalacyjne systemu nagto$nienia kpl. 1
53 [analiza Osprzet elektroinstalacyjny (w tym systemy prowadzenia okablowania: rurarze, Kol 1
indywidualna uchwyty) P
54 analiza Rozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzetem kpl 1
indywidualna P ) ) przg pl.
55 analiza Montaz urzadzen systemu nagtosnienia + podtgczenie instalacji sygnatowe;j kpl. 1
indywidualna
analiza - i P
56 indywidualna Zaprogramowanie i uruchomienie systemu nagtosnienia kpl. 1

Razem netto:

INFOKIOSKI




Ifokiosk do montazu wewnatrz budyku, obudowa kiosku wykonana z blachy stalowej
malowanej proszkowo na kolor szary, RAL 7046, jak rowniez umieszczenie na nim
elementéw identyfikacji wizualnej.
Parametry minimalne:
Procesor: Intel Core i3
Pamie¢: 4 GB
Dysk: 500 GB
nali System Operacyjny: Windows 10 PRO
57 ;de;\ljifjualna Komunikacja: Wi-Fi szt.
Dzwigk: gtosniki stereo
Monitor: 42", proporcje obrazu 16:9, rozdzielczosc FULL HD
Technologia dotyku: IR, 10 punktéw dotyku
Sposéb wykrywania dotyku - palec lub wskaznik
Sita wykrycia dotyku - nie jest wymagana sita
Grubos¢ szkta 3mm lub wiecej
Przejrzystos$¢ - nie mniej niz 92%
Intensywno$¢ uzytkowania - ponad 60 milionéw dotknigé
Ifokiosk do montazu na zewnatrz, Obudowa wykonana jest z blachy nierdzewne;.
Ekran dotykowy LCD z zamontowang dodatkowo szyba klejong w petni zabezpiecza
monitor przed aktami wandalizmu. Ksztatt obudowy umozliwia dodatkowy branding,
dzieki czemu kiosk moze by¢ no$nikiem dodatkowych tresci reklamowych.
Parametry minimalne:
Procesor: Intel/ADM
Pamie¢: 4 GB
Dysk: 500 GB
i System Operacyjny: Windows/Linux
58 ian':izxi?jualna Wbudowana kamera szt.
Komunikacja: access point + antena
Dzwigk: gtosniki stereo
Monitor: 19", rozdzielczo$é
Technologia dotyku — IR/pojemnosciowa, multitouch
Sposéb wykrywania dotyku - palec lub wskaznik
Sita wykrycia dotyku - nie jest wymagana sita
Grubos¢ szkta 3mm lub wigcej
Przejrzysto$¢ - nie mniej niz 92%
Intensywno$¢ uzytkowania - ponad 60 milionéw dotknigé
59 ﬁ]”day'\';ifmma Aplikacja, minimum pie¢ zaktadek kpl.
60 lanaliza Materi . . . . . .
indywidualna ateriaty niezbedne do stworzenia prezentacji dla infokioskow Kklp.
61 f:ﬁ;}z;ualna Dostawa i montaz kpl.
62 m%i?jualna Zaprogramowanie i uruchomienie kpl.

Razem netto:

RAZEM INFOKIOSKI NETTO:|




63 ﬁ\r;aylwizi?!ualna Piwniczka - monitor 24" kpl. | 1
64 i?\r:iaylwizi?iualna Szopa - monitor 48" tkactwo kpl. | 1
65 ;%%Zualna Szopa - monitor 48" garncarstwo kpl. 1
66 ;’Lﬁzualna Szopa - monitor 24" wiosna kpl. 1
67 i?\r:ifl\i;i?iualna Szopa - monitor 24" lato kpl. 1
68 ;Tiaylwizi?jualna Szopa - monitor 24" jesien kpl. | 1
69 mﬁzualna Wiatrak - monitor 12" peryskop kpl. 1
70 ﬁ]r:iaylwizi?malna Projektory - grodzisko dwér kpl. | 2
71 ﬁ\%%?iualna Infokiosk - grodzisko majdan kpl. | 1
T2 [ e Infokiosk - wiatrak kpl. | 1
73 ;r:iaylwizi?jualna Infokiosk - szopa kpl. 1

Razem netto:

| RAZEM TRESCI MULTIMEDIALNE NETTO:

74 [pnaliza Szkielet funkcjonalny strony www (koncepcja i rozmieszczenie elementéw na Kol 1
indywidualna stronie gtéwne;j i kluczowych podstronach) - wersja desktop Pl
75 lanaliza Szki f : : Hf
indywidualna zkielet funkcjonalny - wersja responsywna (tablet, smartfon). kpl. 1
" Przygotowanie projektéw graficznych strony gtéwnej i kluczowych podstron -
76 ;r:ja Izi?:iualna strona w wersji desktopowe;j i responsywnej - projekt na komputery i kpl. 1
i urzadzenia przeno$ne - strona gtéwna + 7 podstron
" Programowanie i wdroZenie wszystkich funkcjonalnosci, razem z instalacjg
77 i?:iay\llvzi?jualna systemu CMS oraz wersjg dla os6b niepetnosprawnych . tacznie z implementacja, kpl. 1
wersji responsywnej; max. 4 glebokosci podstron w menu.
Przygotowanie i kodowanie animacji na stronie gtéwnej, dodanie efektéow
78 lanaliza zwigzanych ze scrolowaniem strony, dodatkowych efektéw ruchomych i Kol 1
indywidualna niestandardowych obiektéw na stronie (ruchome tfa, animowane, dokowane Pl
menu, itp.)
79 ﬁ\%aylwizi?malna Szkolenie z obstugi systemu CMS kpl. 1
80 i?\r:;fl\i;izualna Instalacja na serwerze docelowym kpl. 1
g1 [pnaliza Przygotowanie materialu wsad djec, fiméw, opisow itd kpl. | 1
indywidualna rzygotowanie materiatu wsadowego - zdje¢, filmow, opisow itd. pl.
Razem netto:

RAZEM STRONA INTERNETOWA NETTO:
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