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korycin wykonawczy.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Park kulturowy "Korycin - Milewszczyzna"
1 Przeniesienie wiatraka
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - Usytu- m?2
d.1/0506-04 owanie budynku uniemozliwia dostgp osobom postronnym
z.0.3.1.
(5.95+7.15)*4.75 m?2 62.225
RAZEM 62.225
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukciji wiezb dachowych - otacenie dachu - Usytuowanie bu- dyn- | m2
d.1]0403-03 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
<z>poz.1 m? 62.225
RAZEM 62.225
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw z pustakéw silikatowych w budynkach o wysokosci do 9 m (do |m?3
d.1/0104-03 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku unie-
z.0.3.1. mozliwia dostgp osobom postronnym
analogia
(6.41+6.22+5.81+1.68+0.48)*0.24*2.74 m3 13.547
RAZEM 13.547
4/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm - Usytuowanie budynku unie- |m?3
d.1]0303-05 mozliwia dostgp osobom postronnym
z.0.3.1.
(6.41+6.22+5.81+1.68+0.48)*0.3*1.45 m3 8.961
RAZEM 8.961
5/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm - Usytuowanie budynku unie- |m?3
d.1]0303-04 mozliwia dostgp osobom postronnym
z.0.3.1.
6.40*1.20*0.20*2 m3 3.072
RAZEM 3.072
6/KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy- so-|m3
d.1/0302-01 kosci) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom po- stron-
z.0.3.1. nym
90.72%0.2 m3 18.144
RAZEM 18.144
7/|KNR 19-01  |Rozebranie pokrycia gontami pojedynczo przy nachyleniu potaci ponad 120 % - m?2
d.1|0426-06 rozbiorka poszycia wiatraka
0.5%(3.47+2.34)*8.24*8 m?2 191.498
RAZEM 191.498
8/KNR 19-01 |Wyjecie oscieznic m2
d.1/0428-07
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
(poz.3+poz.4+poz.5+poz.6)*1.3 m3 56.841
RAZEM 56.841
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- do- |m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym
1103-05
poz.9 m3 56.841
RAZEM 56.841
11|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1]0215-04 ktad w gruncie kat. Ill
75.24*2.00+33.59*0.5*2.00*2.00 m3 217.660
RAZEM 217.660
12|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
75.42*0.10 m3 7.542
RAZEM 7.542
13/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01
75.42*0.50 m3 37.710
RAZEM 37.710
14/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- wo-|m3
d.1/0208-02 du do przekroju do 9 - reczne uktadanie betonu
0.80*0.60*2.59*8 m3 9.946
RAZEM 9.946
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
(poz.13+poz.14)*120*1.02*0.001 t 5.833
RAZEM 5.833
16|NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z |m?2
d.1/202 0137-02 |bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
2.46%2.59*8 m?2 50.971
RAZEM 50.971
17/KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szero-| m3
d.110211-04 kosci przewigzek do 0,3 m
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2.46*0.25*0.25*8 m3 1.230
RAZEM 1.230
18/KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - reczne uktadanie betonu m?2
d.1/0218-02
0218-06
3.91*1.35 m?2 5.279
RAZEM 5.279
19/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- cim |/m
d.1/1207-04 stopniu o masie do 16 kg
3.91*2 m 7.820
RAZEM 7.820
20 Przeniesienie wiatraka - rozebranie istniejgcego wiatraka (demontaz wyposa- zenia | kpl.
d.1]analiza indy- |technologinego, rozebranie konstrukciji), przewiezienie na miejsce po- nownego
widualna montazu, montaz konstrukcji wiatraka z zastgpieniem zniszczonych elementéw
konstrukcji nowymi oraz wykonaniem nowego dachu i uruchomie- niem mechaniz-
mu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 Wykonanie skrzydet wiatraka zgodni z detalem wg projektu (rys. nr 20) szt
d.1|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22 Dostawa i montaz silnika elektrycznego kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.1/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
74.52 m?2 74.520
RAZEM 74.520
24|\KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.1/1106-01
<z> poz.23 m?2 74.520
RAZEM 74.520
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1/0607-01 podposadzkowe
<z>poz.23 m?2 74.520
RAZEM 74.520
26/ KNR 2-31 podtoga z kamienia o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- | m?2
d.1/0501-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
<z> poz.23 m?2 74.520
RAZEM 74.520
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- wie |m?
d.1/0609-10 bez siatki metalowg
poz.16+0.80*2.49*8 m?2 66.907
RAZEM 66.907
28|KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastrow z kamienia w kilku ptaszczyznach; obsadzenie ele- m2
d.1/2101-01 mentéw tupanych z blokéw
poz.27*1.5 m?2 100.361
RAZEM 100.361
2 Szklana wiata
29|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.2/0215-04 ktad w gruncie kat. Ill
0.25*1.23*(17.28+8.16)*2+0.50*0.80*0.30*14 m3 17.326
RAZEM 17.326
30|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2/1101-01
(0.25*(17.28+8.16)*2+0.50*0.80*14)*0.1 m3 1.832
RAZEM 1.832
31/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.2|0207-01 pompy do betonu
1.23%(17.28+8.16)*2 m?2 62.582
RAZEM 62.582
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
poz.31*0.25%120%1.02*0.001 t 1.915
RAZEM 1.915
33|KNR AT-27 |lIzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamow uszczelniajgcych na-  |m?2
d.2/0201-01 ktadanych recznie na wyréwnanym podfozu Powierzchnia nieotynkowana.
poz.31*2 m?2 125.164
RAZEM 125.164
34/KNR AT-27 |lIzolacja pionowa ze szlamow uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyrow- na- |m?2
d.2/0201-03 nym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
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poz.31*2 m? 125.164
RAZEM 125.164
35/KNR 2-05 Konstrukcje szklarni z profili zimnogietych - konstrukcje nos$ne - konstrukcja wiaty |t
d.2/0125-01
analogia
(2.16*14+5.06*12+3.12*8+1.68*2+4.22)*10.8*1.02*0.001 t 1.360
RAZEM 1.360
36|KNR 2-22 Szklenie ram metalowych szklarni szktem ptaskim zbrojonym 6-7 mm gotowy- mi | m?2
d.2{1103-12 szybami o powierzchni ponad 0.50 m2 i gotowymi szybami
analogia
17.28*5.06*2+0.5*(1.39+4.36)*3.09*2 m?2 192.641
RAZEM 192.641
37/KNR 2-02 Podioga z desek struganych grubosci 32 mm m?2
d.2/1110-02
2.50*2.50 m?2 6.250
RAZEM 6.250
38|KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastrow z kamienia w kilku ptaszczyznach; obsadzenie ele- m2
d.2|2101-01 mentéw tupanych z blokéw
poz.31*1.5 m?2 93.873
RAZEM 93.873
3 Szklane witryny
39/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migh do1,5m |m3
d.3/0310-02 z.sz. | ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 11l) Odktadanie urobku po obu stro-
2.5.14 9909 |nach wykopu.
0.20*0.15*2.50%4*2 m3 0.600
RAZEM 0.600
40/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie be- |m?
d.3/0207-01 tonu
0207-07
2.50*1.44*4*2 m?2 28.800
RAZEM 28.800
41/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
poz.40*0.20%120%1.02*0.001 t 0.705
RAZEM 0.705
42| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m2
d.3/1040-06
(2.50*1.63*4+0.5*2.50*1.34*2+2.50*1.60*2)*2 m?2 55.300
RAZEM 55.300
4 Budynek WC
41 Roboty budowlane
43|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.4.1/0215-04 ktad w gruncie kat. Ill
6.06*6.20*1.20+0.5*1.20%1.20%(6.06+6.20)*2 m3 62.741
RAZEM 62.741
44|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.1/1101-01
0.65*(6.06*4+6.15*2)*0.10 m3 2.375
RAZEM 2.375
45/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.8 m - reczne ukta- da- |m3
d.4.110201-02 nie betonu
0.65*(6.06*4+6.15*2)*0.40 m3 9.500
RAZEM 9.500
46|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie be- |m?
d.4.1|0206-01 tonu
(6.06*4+6.15*2)*0.785 m?2 28.684
RAZEM 28.684
47|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - pod posadzke m3
d.4.1/1101-01
6.06*6.15*0.20 m3 7.454
RAZEM 7.454
48| KNR 9-01 Sciany murowane z bloczkéw silikatowych grub. 18 cm m2
d.4.1/0104-01 z.sz.
23.
((5.62+3.64)*2+1.20)*2.62 m?2 51.666
RAZEM 51.666
49/ KNR 9-01 Sciany murowane z bloczkéw silikatowych grub. 12 cm m2
d.4.1/0105-02 z.sz.
2.3.
(1.20+2.51)*2.62 m?2 9.720
RAZEM 9.720
50| KNR AT-27 |lIzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamow uszczelniajgcych na-  |m?2
d.4.110201-01 uwa- | kladanych recznie na wyréwnanym podfozu Powierzchnia nieotynkowana.
ga pod
tablica.
poz.46 m? 28.684

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 21327




korycin wykonawczy. KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 28.684
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- wie | m?2
d.4.1/0609-10 bez siatki metalowg
poz.46 m? 28.684
RAZEM 28.684
52|KNR AT-27 |lIzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m?2
d.4.1/0202-01 ktadanych recznie na wyréwnanym podfozu
6.06*6.15 m?2 37.269
RAZEM 37.269
53|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
d.4.1|1103-01
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
54| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m2
d.4.1/1104-04
0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
55/KNNR 2 Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej na stropach ptaskich m?2
d.4.1|0401-01
6.20*4.45*2 m?2 55.180
RAZEM 55.180
56|KNR AT-09 |Strzecha trzcinowa - pokrycie dachu trzcing m?2
d.4.1|0401-01
poz.55 m?2 55.180
RAZEM 55.180
57/KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych o stosunku dtugosci obwodu ele- | m?2
d.4.1/12101-01 mentu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm; ptyty uktadane wg modutu
lub spoina w spoine - oktadzina z ptytek kamiennych gryub. 2 cm $cian wewnetrz-
nych
(1.19*5+1.97*2+2.52*2+1.14*2+1.27*2+1.21*2+1.23*2)*2.62-0.90*2.00*7 m?2 51.931
RAZEM 51.931
58| KNR 2-31 Posadzka z kostki kamiennej o wysoko$ci 10 cm na podsypce cementowo- pias- | m?2
d.4.1/0501-07 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
6.06*6.15 m?2 37.269
RAZEM 37.269
59|NNRNKB (z.V) Docieplenie scian zewnetrznych budynkow ptytami z wetny mineralnej wraz z | m?2
d.4.11202 2604-01 |oktadzingz szaldwki drewnianej
analogia
(6.06+6.15)*2*2.62-0.90*2.00*3 m?2 58.580
RAZEM 58.580
5 Piwniczka
60 KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm - Usytuowanie budynku unie- |m?3
d.5/0303-05 mozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
2.50*0.20*1.20 m3 0.600
RAZEM 0.600
61|KNR 19-01  |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku m3
d.5/0116-01
29.06*0.30 m3 8.718
RAZEM 8.718
62|KNR 19-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5/0913-01
29.06*0.10 m3 2.906
RAZEM 2.906
63|KNR AT-27 |lIzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m?2
d.5/0202-01 ktadanych recznie na wyréwnanym podfozu
29.06 m?2 29.060
RAZEM 29.060
64/KNR 19-01 |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierz- chu |m?2
d.5/0616-03 konstrukcji na sucho
29.06 m?2 29.060
RAZEM 29.060
65|KNR 2-31 Posadzka z kostki kamiennej o wysoko$ci 10 cm na podsypce cementowo- pias- | m?2
d.5|0501-07 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
29.06 m?2 29.060
RAZEM 29.060
66|KNR 19-01 | Wykopy nieumocnione waskoprzestrzenne o szer. dna do 1,5 m o gt. do 2.0 m wy-|m3
d.5/0108-05 konywane na zewnatrz budynku w gruntach suchych kat. 11l
(9.22*2+4.90)*1.00*2.00 m3 46.680
RAZEM 46.680
67/KNR AT-27 |lIzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamow uszczelniajgcych na- |m?2
d.5/0201-01 uwa- | ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu Powierzchnia nieotynkowana.
ga pod
tablica.
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9.22*2*2.00+4.90*2.00 m?2 46.680
RAZEM 46.680
68/KNR 19-01 |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych pionowe na zapra- wie |m?2
d.5|0616-08 bez siatki metalowej
9.22*2*2.00+4.90*2.00 m?2 46.680
RAZEM 46.680
69/ KNR 19-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubi- m3
d.5/0115-02 ciem warstwami w gruncie kat. IlI
poz.66 m3 46.680
RAZEM 46.680
70/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m2
d.5/1104-04
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
71/KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 kpl.
d.5/1017-01
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 Ogrodzenie
72|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.6/0215-04 ktad w gruncie kat. Ill
0.41*1.20*344.77 m3 169.627
RAZEM 169.627
73|KNR-W 2-02 | Cokoly betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.6/1801-02
poz.72 m 169.627
RAZEM 169.627
74 KNR-W 2-02 | Cokoty betonowe - dodatek lub potracenie za kazde 10 cm réznicy wysokosci - za |m
d.6/1801-05 kolejne 20 cm do 40 cm
poz.72 m 169.627
RAZEM 169.627
75/KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 10-12 cm m
d.6/0521-10
analogia
344.77 m 344.770
RAZEM 344.770
76 Brama wschodnia - wykonana zgodnie z projektem wg rysunku nr 8 kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77 Brama palisadowa - wykonana zgodnie z projektem wg rysunku nr 7 kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Elementy DFA
78 tawki drewniane zgodnie z projektem kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
79 Stét drewniany zgodnie z projektem kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80 Kosze na smieci zgodnie z projektem kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
81 Stojak na rowery kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Przylacze wodociggowe CPV 45231300-8
8.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
82/ KNNR 1 S.03.05.00. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.8.1/0111-01 terenie réwninnym.
11.4/1000 km 0.011
RAZEM 0.011
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83|KNNR 1 S.03.05.00. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- | m3
d.8.1/0210-03 sigbier- nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V przytagcze wody PE o ér. 32
mm, Sw=0.90 m odc.budynek-istn. wodociag, H$r.=1,95 m, L=11,4 m
A=0.90%1.95*11.4 = 20.007
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*20.01 m3 18.009
RAZEM 18.009
84 KNNR 1 S.03.05.00. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- |m?3
d.8.1/0307-04 nach pio- nowych w gruntach suchych kat. lll-IV 10 % objeto$ci mas ziemnych
recznie
0.10*20.01 m3 2.001
RAZEM 2.001
85/KNNR 4 S.03.05.00. Podsypka piaskowa grub. 15 cm z kosztem piasku m3
d.8.1/1411-02
11.4*0.9%0.15 m3 1.539
RAZEM 1.539
86/ KNNR 1 S.03.05.00. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm po-| m3
d.8.1]0318-03 nad wierzch rury z kosztem piasku
(0.30+0.16)*0.90*11.4 m3 4.720
RAZEM 4.720
87|KNNR 1 S.03.05.00. Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki i podsypki z transp. na odl. 1 |m3
d.8.1/0206-04 km sam.samowytad.
1.54+4.72 m3 6.260
RAZEM 6.260
88/ KNNR 1 S.03.05.00. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- | m3
d.8.1/0208-02 tadow- czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wariant 1
Krotno$¢ = 9
6.26 m3 6.260
RAZEM 6.260
89|KNNR 1 S.03.05.00. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro-  |m?3
d.8.110214-03 wow, wyko- pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczar- kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l fgczna ilo$¢
mas ziemnych Vc
20.01 m3 20.010
minus podsypka Vp
-1.54 m3 -1.540
minus obsypka Vo
-4.72 m3 -4.720
RAZEM 13.750
90|KNNR 1 S.03.05.00. Odwdz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ 1 km (objetos¢ podsypki, ob-  |m?3
d.8.1/0206-04 sypki, rur, studni)
1.54+4.72 m3 6.260
RAZEM 6.260
91/ KNNR 1 S.03.05.00. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- | m3
d.8.1/0208-02 mowyta- dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dal-
sze 9 km
Krotno$¢ = 9
poz.90 m3 6.260
RAZEM 6.260
92|KNNR 1 S.03.05.00. Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunko- |m?2
d.8.1|0313-01 wymi sta- lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
11.4*2%1.95 m?2 44.460
RAZEM 44.460
8.2 Roboty montazowe - rurociagi i proby CPV 45231300-8
93|KNNR 4 S.03.05.00. Rury wodociggowe PE fi32mm, PN10 m
d.8.2/1009-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
94 KNNR 4 S.03.05.00. Rury wodociggowe PE fi63mm - rura ostonowa m
d.8.2/1009-01
25 m 2.500
RAZEM 2.500
95|KNR 2-19 S.03.05.00. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.8.2/0219-01 sztuczne- go
14 m 14.000
RAZEM 14.000
96| KNNR 4 S.03.06.00. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.8.2/1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
14/200 200m - 0.070
1 préb.
RAZEM 0.070
97 /KNNR 4 S.03.06.00. Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.20
d.8.2/1611-01 mm Om
0.07 odc.20 0.070
Om
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RAZEM 0.070
98 KNNR 4 S.03.06.00. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.20
d.8.2/1612-01 om
0.07 odc.20 0.070
Oom
RAZEM 0.070
99| KNNR 4 S.03.05.00. Obejma do nawiercania na rure 110PVC np. AVK TYP 10 z odejs- szt.
d.8.2/1012-02 ciem gwinto- wanym 1 1/4"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100/ KNNR 4 S.03.05.00. Zasuwy zeliwne klinowe DN32/25 np. AVK typ 03/40 z obudowa i kpl.
d.8.2|1105-01 skrzynka uliczng
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.3 Roboty montazowe - zestaw wodomierzowy CPV 45231300-8
101KNNR 4 S.03.05.00. Kolano elektrooporowe 90 st. z gwintem zewnetrznym PE 32/stal ztacze
d.8.3/1011-01 DN20
1 ztacze 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 4 S.03.05.00. Zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA DN20mm szt.
d.8.3/0130-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 4 S.03.05.00. Zawér odcinajacy grzybkowy DN20mm szt.
d.8.3/0130-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNNR 4 S.03.05.00. Wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy JS 1,5 DN15mm kpl.
d.8.3/0140-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNNR 4 S.03.05.00. Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydet- | kpl.
d.8.3|0122-05 kowych mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.4 Kanalizacja sanitarna zewnetrzna CPV 45231300-8
8.4.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
106/ KNNR 1 S.03.05.00. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- | m3
d.8.4/0210-03 siebier- nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV kanat sanitarny PVC o $r.
A 160 mm, Sw=0.90 m odc.budynek-zbiornik, H$r.=1,20 m, L=2,4 m
A=0.000000
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*28.39 m3 25.551
RAZEM 25.551
107|KNNR 1 S.03.05.00. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- |m?3
d.8.4/0307-04 nach pio- nowych w gruntach suchych kat. lll-IV 10 % objeto$ci mas ziemnych
A recznie
0.10*28.39 m3 2.839
RAZEM 2.839
108/ KNNR 4 S.03.05.00. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z kosz-| m3
d.8.4/1411-02 tem piasku kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=2,40 m
A
0.90*2.40*0.15 m3 0.324
pod studnie
(3.0-1.0)*3.0*0.15 m3 0.900
RAZEM 1.224
109|KNNR 1 S.03.05.00. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm po-| m3
d.8.4/0318-03 nad wierzch rury z kosztem piasku kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90
A m, Lc=2,40 m
(0.30+0.16)*0.90*2.40 m3 0.994
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*2.40 m3 -0.048
RAZEM 0.946
110|KNR 2-18 S.03.05.00. Izolacja keramzytem grubosci 30 cm - zabezpieczenie rurociggdw o |m
d.8.4|0722-05 $r.160 mm przed zamarzaniem
A
2 m 2.000
RAZEM 2.000
111/KNNR 1 S.03.05.00. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro-  |m?3
d.8.4/0214-03 wow, wyko- pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
A geszczar- kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il tgczna ilo$¢
mas ziemnych Vc
28.39 m3 28.390
minus podsypka Vp
-1.22 m3 -1.220

minus obsypka Vo
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-0.95 m3 -0.950
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*2.4 m3 -0.048
minus studnie o $r. 2000 mm, Hér.=4,30 m
-0.785*2.20%2.20*4.3 m3 -16.337
RAZEM 9.835
112|KNNR 1 S.03.05.00. Odwéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km (objeto$¢ podsypki, ob- m3
d.8.4/0206-04 sypki, rur, studni)
A
1.22+0.95+0.05+16.34 m3 18.560
RAZEM 18.560
113|KNNR 1 S.03.05.00. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- | m3
d.8.4|0208-02 mowyta- dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dal-
A sze 9 km
Krotno$¢ = 9
poz.112 m3 18.560
RAZEM 18.560
114/ KNNR 1 S.03.05.00. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunko- | m?2
d.8.4/0313-02 wymi stalo- wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
A 6.0 m; grunt kat. |-V kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0.90 m
odc.budynek-zbiornik. Hér.=2.4
2%1.2*2.40 m?2 5.760
RAZEM 5.760
8.4.2 Roboty montazowe CPV 45231300-8
115|KNNR 4 S.03.05.00. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 160x4,7 mm kl. "S" ze m
d.8.4/1308-02 Scianka litg
2
2.4 m 2.400
RAZEM 2.400
116|KNNR 4 S.03.05.00. Zbiornik szczelny bezodptywowy na $cieki bytowo gospodarcze po- stud.
d.8.4/1413-05 jemnosci czynnej 9,0m3, wysokos¢ czynna okoto 2,9m, wykonany z kregdw beto-
2 nowych o $rednicy wewnetrznej 2,0m.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNNR 4 S.03.05.00. Tuleje ochronne PVC o $r. 160 mm w kinecie studni szt
d.8.4/1321-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118/ KNNR 4 S.03.06.00. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -1
d.8.4/1610-01 mm préb.
2
61.8/200 odc. -1 0.309
préb.
RAZEM 0.309
9 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna CPV 45332000-3, CPV 45332300-6, CPV
119|KNR-W 4-01 |S.01.05.00. Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet naza- |m
d.9/0341-01 prawie ce- mentowo-wapiennej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR-W 4-01 |S.01.05.00. Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach |m
d.9]0327-02 z cegiet
2 m 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR-W 2-01 |S.01.05.00. Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3
d.9/0310-0200 |w grun- tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I11-
1IV; gtebokosé do 1.5 m
0.65*0.60*9.6 m3 3.74
RAZEM 3.74
122|KNNR 4 S.01.05.00. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm z kosz-| m3
d.9/1411-02 tem piasku
0.6*0.10*9.6 m3 0.576
RAZEM 0.576
123|KNNR 4 S.01.05.00. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm po-|m3
d.9/1411-02 nad wierzch rury z kosztem piasku
0.6*0.3*9.6 m3 1.728
RAZEM 1.728
124/ KNR-W 2-01 |S.01.05.00. Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do | m3
d.9/0312-0200 1.5miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
3.74-0.58-1.73 m3 1.43
RAZEM 1.43
125|KNR-W 2-01 |S.01.05.00. Reczne wyniesienie nadmiaru ziemi z wykopow m3
d.9/0304-01
0.58+1.73 m3 2.310
RAZEM 2.310
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126|KNR-W 2-15 |S.01.05.00. Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, |m
d.9|0203-04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
127|KNR-W 2-15 |S.01.05.00. Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.9/0208-01 nie- mieszkalnych o potagczeniach wciskowych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
128/ KNR-W 2-15 |S.01.05.00. Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.9|0208-03 kach nie- mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
129/ KNR-W 2-15 |S.01.05.00. Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |podej.
d.9/0211-01 tacze- niach wciskowych
5 pode;. 5.000
RAZEM 5.000
130/ KNR-W 2-15 |S.01.05.00. Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mmo  |podej.
d.9/0211-03 potgcze- niach wciskowych
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR-W 2-15 |S.01.05.00. Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- |szt.
d.9/0222-02 kowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-15 |S.01.05.00. Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.9/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 4 S.01.05.00. Kratki kanalizacyjne z pokrywa ze stali nierdzewnej z syfonem, Dn50 |szt.
d.9/0216-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134 KNNR 4 S.01.05.00. Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.9/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNNR 4 S.01.05.00. Syfon pojedynczy do umywalki dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.9/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNNR 4 S.01.05.00. Umywalki pojedyncze porcelanowe dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.9/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNNR 4 S.01.05.00. Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.9/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138/ KNNR 4 S.01.05.00. Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" dla oséb niepetnospraw- | kpl.
d.9/0233-03 nych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNNR 4 S.01.05.00. Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.9/0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Instalacja wodociggowa wewnetrzna CPV 45332000-3,CPV 45343000-3, CPV
140 KNR-W 4-01 |S.01.05.00. Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet naza- |m
d.10{0341-01 prawie ce- mentowo-wapiennej
25 m 2.500
RAZEM 2.500
141|KNR-W 4-01 |S.01.05.00. Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach |m
d.10]0327-02 z cegiet
25 m 2.500
RAZEM 2.500
142|KNNR 4 S.01.05.00. Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych z wewnetrzng m
d.10/0111-01 wktadkg alu- miniowg o $r. 16x2,0 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
143|KNNR 4 S.01.05.00. Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych z wewnetrzng m
d.10/0111-01 wktadkg alu- miniowg o $r. 20x2,0 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
144/ KNNR 4 S.01.05.00. Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych z wewnetrzng m
d.10/0111-02 wktadkg alu- miniowg o $r. 25x2,5 mm
10 m 10.000
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RAZEM 10.000
145|KNR-W 2-15 |S.01.05.00. Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.10{0116-01 do za- woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztyw-
nym o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
146 KNR-W 2-15 |S.01.05.00. Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.10/0116-07 do za- woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o
$r. zewnetrznej 15 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
147|KNR-W 2-15 |S.01.05.00. Zawor katowy kulowy na podejsciu do przyboréw czerpalnych o ér. no-|szt.
d.10/0130-01 minalnej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
148/ KNR-W 2-15 |S.01.05.00. Zawor kulowy odcinajgcy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.10]{0130-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
149|KNNR 4 S.01.05.00. Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zlgczkg do weza szt.
d.10]0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150 KNNR 4 S.01.05.00. Baterie umywalkowe jednouchwytowe szt.
d.10/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151 KNNR 4 S.01.05.00. Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace z pochwytem dla oséb | szt.
d.10/0137-02 niepef- nosprawnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR-W 2-15 |S.01.05.00. Trzykrotne ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- |m
d.10{0128-02 kalnych
20+10+10 m 40.000
RAZEM 40.000
153|KNR-W 2-18 |S.01.06.00. Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych  |odc.20
d.10{0707-01 om
40/200 odc.20 0.200
Om
RAZEM 0.200
154|KNR 0-34 S.01.05.00. Izolacja rurociggéw $r.16x2,0 mm otulinami ThermaCompact IS10 m
d.10{0106-03 gr.6 mm lub réwnowazna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
155/KNR 0-34 S.01.05.00. Izolacja rurociggéw $r.20x2,0 mm otulinami ThermaCompact IS10 m
d.10{0106-03 gr.6 mm lub réwnowazna
10 m 10.000
RAZEM 10.000
156|KNR 0-34 S.01.05.00. Izolacja rurociggdéw $r.25x2,5 mm otulinami ThermaCompact IS10 m
d.10{0106-03 gr.6 mm lub réwnowazna
10 m 10.000
RAZEM 10.000
157|KNR 4-02 S.01.05.00. Podumywalkowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 10 li-  |szt.
d.10/0141-03 tréow
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 Instalacja ogrzewania CPV 45331100-7
158 KNR-W 2-15 |S.02.05.00. Grzejniki elektryczne z termostatem elektronicznym i wtyczka przyta- |szt.
d.11/0418-01 czeniowag o mocy 500 W (230V)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR-W 2-15 |S.02.05.00. Grzejniki elektryczne z termostatem elektronicznym i wtyczka przyta- |szt.
d.11/0418-01 czeniowa o mocy 750 W (230V)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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