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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[Poszcz.

Razem

Przytacze wodoci ggowe CPV 45231300-8

11

Roboty ziemne CPV 45111200-0

di1.1

KNNR 1
0111-01

S.03.05.00.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym.

11.4/1000

km

km

0.01140

RAZEM

0.01140

d1l.1

KNNR 1
0210-03

S.03.05.00.

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier-
nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV

przytacze wody PE o $r. 32 mm, Sw=0.90 m

odc.budynek-istn. wodocigg, H8r.=1,95 m, L=11,4 m

0.90*1.95*11.4

A (obliczenia pomocnicze)

90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*20.01

m3

m3

18.01

di.1

KNNR 1
0307-04

S.03.05.00.

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V

10 % objetosci mas ziemnych recznie

0.10*20.01

m3

m3

2.00

RAZEM

2.00

di.1

KNNR 4
1411-02

S.03.05.00.
Podsypka piaskowa grub. 15 cm z kosztem piasku
11.4*0.9*0.15

m3

m3

1.54

RAZEM

154

di.1

KNNR 1
0318-03

S.03.05.00.

Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z kosztem piasku

(0.30+0.16)*0.90*11.4

m3

m3

4.72

RAZEM

4.72

d1l.1

KNNR 1
0206-04
poz. zast.

S.03.05.00.

Dowéz gruntu piaszczystego do zasypki i podsypki z transp. na odl. 1 km
sam.samowytad.

1.54+4.72

m3

m3

6.26

RAZEM

6.26

di1.1

KNNR 1
0208-02
poz. zast.

S.03.05.00.

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wariant 1
Krotnos¢ = 9

6.26

m3

m3

6.26

RAZEM

6.26

dil.1

KNNR 1
0214-03

S.03.05.00.

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-
péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-I|

taczna ilos¢ mas ziemnych Vc

20.01

minus podsypka Vp

-1.54

minus obsypka Vo

-4.72

m3

m3
m3

m3

20.01

-1.54

-4.72

RAZEM

13.75

d1l.1

KNNR 1
0206-04

S.03.05.00.

Odwéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km (objeto$é podsypki, obsypki, rur,
studni)

1.54+4.72

m3

m3

6.26

RAZEM

6.26

10
dil.1

KNNR 1
0208-02

S.03.05.00.

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9
km

Krotnos¢ = 9

poz.9

m3

m3

6.26

RAZEM

6.26

11
di1.1

KNNR 1
0313-01

S.03.05.00.

Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

11.4*2*1.95

m2

m2

44.46

RAZEM

44.46

1.2

Roboty monta zowe - ruroci agi i préby CPV 45231300-8

12
d.1.2

KNNR 4
1009-01

S.03.05.00.
Rury wodociggowe PE fi32mm, PN10
14

14.00
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RAZEM 14.00
13|KNNR 4 S.03.05.00. m
d.1.2/1009-01 Rury wodociggowe PE fi63mm - rura ostonowa
25 m 2.50
RAZEM 2.50
14|KNR 2-19 S.03.05.00. m
d.1.2/0219-010 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-
poz. zast. go
14 m 14.00
RAZEM 14.00
15/KNNR 4 S.03.06.00. 200m-
d.1.2|1606-01 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|1préba
PE, PEHD o $r. do 110 mm
14/200 200m- 0.07
1préba
RAZEM 0.07
16|KNNR 4 S.03.06.00. odc.20
d.1.2/1611-01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm Om
0.07 odc.20 0.07
om
RAZEM 0.07
17|KNNR 4 S.03.06.00. odc.20
d.1.2/1612-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm Om
0.07 odc.20 0.07
Om
RAZEM 0.07
18/KNNR 4 S.03.05.00. szt.
d.1.2/1012-02 Obejma do nawiercania na rure 110PVC np. AVK TYP 10 z odej$ciem gwinto-
poz. zast. wanym 1 1/4"
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNNR 4 S.03.05.00. kpl.
d.1.2/1105-01 Zasuwy zeliwne klinowe DN32/25 np. AVK typ 03/40 z obudowsg i skrzynkag
uliczng
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Roboty monta zowe - zestaw wodomierzowy CPV 45231300-8
20/KNNR 4 S.03.05.00. zlgcze
d.1.3/1011-01 Kolano elektrooporowe 90 st. z gwintem zewnetrznym PE 32/stal DN20
poz. zast.
1 zigcze 1.00
RAZEM 1.00
21/KNNR 4 S.03.05.00. szt.
d.1.3/0130-02 Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN20mm
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 S.03.05.00. szt.
d.1.3/0130-02 Zawor odcinajgcy grzybkowy DN20mm
poz. zast.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|/KNNR 4 S.03.05.00. kpl.
d.1.3/0140-01 Wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy JS 1,5 DN15mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNNR 4 S.03.05.00. kpl.
d.1.3/0122-05 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych
poz. zast. mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Kanalizacja sanitarna zewn etrzna CPV 45231300-8
2.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
25/KNNR 1 S.03.05.00. m3
d.2.1/0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier-
nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0.90 m
odc.budynek-zbiornik, H$r.=1,20 m, L=2,4 m
0.90*1.20*2.4 2.59
poszerzenie pod zbiornik o §r. 2000 mm, Hsr.=4,30m,
(3.00-1.00)*3.0*4.3 25.80
A (obliczenia pomocnicze) ========
28.39
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*28.39 m3 25.55
RAZEM 25.55
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26
d.2.1

KNNR 1
0307-04

S.03.05.00.

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V

10 % objetosci mas ziemnych recznie

0.10*28.39

m3

m3

2.84

RAZEM

2.84

27
d.2.1

KNNR 4
1411-02

S.03.05.00.

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm z kosztem
piasku

kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=2,40 m
0.90*2.40*0.15

pod studnie

(3.0-1.0)*3.0*0.15

m3

m3

m3

0.32

0.90

RAZEM

1.22

28
d.2.1

KNNR 1
0318-03

S.03.05.00.

Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z kosztem piasku

kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m, L¢c=2,40 m
(0.30+0.16)*0.90*2.40

minus objetosc¢ rurociggu PVC o $r. 160 mm

-0.785*0.16*0.16*2.40

m3

m3

m3

0.99

-0.05

RAZEM

0.94

29
d.2.1

KNR 2-18
0722-05
poz. zast.

S.03.05.00.

Izolacja keramzytem grubosci 30 cm - zabezpieczenie rurociggéw o $r.160
mm przed zamarzaniem

2

2.00

RAZEM

2.00

30
d21

KNNR 1
0214-03

S.03.05.00.

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-
péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-I|

taczna ilos¢ mas ziemnych Vc

28.39

minus podsypka Vp

-1.22

minus obsypka Vo

-0.95

minus objetosc¢ rurociggu PVC o $r. 160 mm

-0.785*0.16*0.16*2.4

minus studnie o $r. 2000 mm, H$r.=4,30 m

-0.785*2.20*2.20*4.3

m3

m3
m3
m3
m3

m3

28.39

-1.22

-0.95

-0.05

-16.34

RAZEM

9.83

31
d.2.1

KNNR 1
0206-04

S.03.05.00.

Odwéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km (objeto$é podsypki, obsypki, rur,
studni)

1.22+0.95+0.05+16.34

m3

m3

18.56

RAZEM

18.56

32
d21

KNNR 1
0208-02

S.03.05.00.

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9
km

Krotnos¢ = 9

poz.31

m3

m3

18.56

RAZEM

18.56

33
d.2.1

KNNR 1
0313-02

S.03.05.00.

Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV

kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0.90 m
odc.budynek-zbiornik, H$r.=1,2 m, L=2,4
2*1.2*2.40

m2

m?2

5.76

RAZEM

5.76

2.2

Roboty monta zowe CPV 45231300-8

34
d.2.2

KNNR 4
1308-02

S.03.05.00.
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. 160x4,7 mm kl. "S" ze $ciankg litg
24

2.40

RAZEM

2.40

35
d.2.2

KNNR 4
1413-05
poz. zast.

S.03.05.00.

Zbiornik szczelny bezodptywowy na $cieki bytowo gospodarcze pojemnosci
czynnej 9,0m3, wysokos$¢ czynna okoto 2,9m, wykonany z kregéw betonowych
o Srednicy wewnetrznej 2,0m.

1

stud.

stud.

1.00

RAZEM

1.00

36
d.2.2

KNNR 4
1321-02

S.03.05.00.
Tuleje ochronne PVC o $r. 160 mm w kinecie studni
1

szt

szt

1.00
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RAZEM 1.00
37|KNNR 4 S.03.06.00. odc. -1
d.2.2/1610-01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm prob.
61.8/200 odc. -1 0.31
préb.
RAZEM 0.31
3 Kanalizacja sanitarna wewn etrzna CPV 45332000-3, CPV 45332300-6, CPV 45332400-7
38/KNR-W 4-01 |S.01.05.00. m
d.3|0341-0100 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
2 m 2.00
RAZEM 2.00
39/KNR-W 4-01 |S.01.05.00. m
d.3/0327-0200 |Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
2 m 2.00
RAZEM 2.00
40/KNR-W 2-01 |S.01.05.00. m3
d.3/0310-0200 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 11I-1V;
gtebokosé do 1.5 m
0.65*0.60*9.6 m3 3.74
RAZEM 3.74
41/KNNR 4 S.01.05.00. m3
d.3|1411-02 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm z kosztem
piasku
0.6*0.10*9.6 m3 0.58
RAZEM 0.58
42|KNNR 4 S.01.05.00. m3
d.3|1411-02 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad
poz. zast. wierzch rury z kosztem piasku
0.6*0.3*9.6 m3 1.73
RAZEM 1.73
43|KNR-W 2-01 |S.01.05.00. m3
d.3|0312-0200 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
3.74-0.58-1.73 m3 1.43
RAZEM 1.43
44/KNR-W 2-01 |S.01.05.00. m3
d.3/0304-01 Reczne wyniesienie nadmiaru ziemi z wykopow
poz. zast.
0.58+1.73 m3 231
RAZEM 231
45/KNR-W 2-15 |S.01.05.00. m
d.3/0203-0400 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw o potgczeniach wciskowych
6 m 9.60
RAZEM 9.60
46|KNR-W 2-15 |S.01.05.00. m
d.3/0208-01 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na scianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potaczeniach weiskowych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
47|KNR-W 2-15 |S.01.05.00. m
d.3/0208-03 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6.00
RAZEM 6.00
48/KNR-W 2-15 |S.01.05.00. podej.
d.3/0211-0100 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze-
niach wciskowych
5 podej. 5.00
RAZEM 5.00
49/KNR-W 2-15 |S.01.05.00. pode;.
d.3/0211-03 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-
niach wciskowych
2 pode;. 2.00
RAZEM 2.00
50 KNR-W 2-15 |S.01.05.00. szt.
d.3|0222-0200 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51/ KNR-W 2-15 |S.01.05.00. szt.
d.3/0213-05 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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52/KNNR 4 S.01.05.00. szt.
d.3/0216-01 Kratki kanalizacyjne z pokrywg ze stali nierdzewnej z syfonem, Dn50
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|/KNNR 4 S.01.05.00. szt.
d.3/0218-02 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|/KNNR 4 S.01.05.00. szt.
d.3/0218-02 Syfon pojedynczy do umywalki dla 0s6b niepetnosprawnych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNNR 4 S.01.05.00. kpl.
d.3/0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla 0s6b niepetnosprawnych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56/ KNNR 4 S.01.05.00. kpl.
d.3/0233-03 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt"
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57/KNNR 4 S.01.05.00. kpl.
d.3/0233-03 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla os6b niepetnosprawnych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNNR 4 S.01.05.00. kpl.
d.3/0234-02 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Instalacja wodoci ggowa wewn etrzna CPV 45332000-3,CPV 45343000-3, CPV 45332200-5
59/KNR-W 4-01 |S.01.05.00. m
d.4/0341-0100 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
25 m 2.50
RAZEM 2.50
60 KNR-W 4-01 |S.01.05.00. m
d.4/0327-0200 |Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
25 m 2.50
RAZEM 2.50
61 KNNR 4 S.01.05.00. m
d.4|0111-01 Rurociggi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych z wewnetrzng wkiadka alu-
miniowg o $r. 16x2,0 mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
62|/KNNR 4 S.01.05.00. m
d.4/0111-01 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych z wewnetrzng wktadka alu-
miniowg o $r. 20x2,0 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
63/KNNR 4 S.01.05.00. m
d.4/0111-02 Rurociggi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych z wewnetrzng wkiadka alu-
miniowg o $r. 25x2,5 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
64 KNR-W 2-15 |S.01.05.00. szt.
d.4/0116-01 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-
woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65/KNR-W 2-15 |S.01.05.00. szt.
d.4/0116-07 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-
woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 15 mm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
66 KNR-W 2-15 |S.01.05.00. szt.
d.4/0130-0100 |Zawor katowy kulowy na podejsciu do przyboréw czerpalnych o $r. nominalnej
15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67 KNR-W 2-15 |S.01.05.00. szt.
d.4/0130-0100 |Zawor kulowy odcinajacy o $r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
68/ KNNR 4 S.01.05.00. szt.
d.4/0135-01 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zlgczkg do weza
szt. 1.00
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RAZEM 1.00
69 KNNR 4 S.01.05.00. szt.
d.4/0137-02 Baterie umywalkowe jednouchwytowe
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNNR 4 S.01.05.00. szt.
d.4/0137-02 Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojgce z pochwytem dla oséb niepet-
nosprawnych
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/ KNR-W 2-15 |S.01.05.00. m
d.4/0128-0200 |Trzykrotne ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
20+10+10 m 40.00
RAZEM 40.00
72|KNR-W 2-18 |S.01.06.00. odc.20
d.4/0707-0100 |Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych Om
poz. zast.
40/200 odc.20 0.20
Om
RAZEM 0.20
73|/KNR 0-34 S.01.05.00. m
d.4/0106-03 Izolacja rurociggow $r.16x2,0 mm otulinami ThermaCompact 1S10 gr.6 mm
lub réwnowazna
20 m 20.00
RAZEM 20.00
74/KNR 0-34 S.01.05.00. m
d.4/0106-03 Izolacja rurociggéw $r.20x2,0 mm otulinami ThermaCompact 1S10 gr.6 mm
lub réwnowazna
10 m 10.00
RAZEM 10.00
75/KNR 0-34 S.01.05.00. m
d.4/0106-03 Izolacja rurociggow $r.25x2,5 mm otulinami ThermaCompact 1S10 gr.6 mm
lub réwnowazna
10 m 10.00
RAZEM 10.00
76 KNR 4-02 S.01.05.00. szt.
d.4/0141-03 Podumywalkowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 10 litréw
poz. zast.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 Instalacja ogrzewania CPV 45331100-7
77/KNR-W 2-15 |S.02.05.00. szt.
d.5/0418-01 Grzejniki elektryczne z termostatem elektronicznym i wtyczka przytgczeniowag
poz. zast. 0 mocy 500 W (230V)
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
78/KNR-W 2-15 |S.02.05.00. szt.
d.5/0418-01 Grzejniki elektryczne z termostatem elektronicznym i wtyczka przytaczeniowg
poz. zast. o0 mocy 750 W (230V)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 5714 Uzytkownik: HYDROS Maciej Sawicki




