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PRZEDMIAR ROBOT DROGOWYCH AKTUALNY NAIII
KWARTAL 2016 R

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Park Kulturowy Korycin - Milewszczyzna Zespol Edukacyjno
Turystyczny z Zagospodarpowaniem terenu i niezbedng inf-
rastrukturg techniczng

ADRES INWESTYCJlI : Korycindz.nrew. 4,11/1,48i 53
INWESTOR :  Gmina Korycin

ADRES INWESTORA : 16-140 Korycin ul. Knyszyhska
PODSTAWA WYCENY : KNR 4-01, 2-01,2-31 i 2-21
BRANZA . drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE : techn. Jerzy Chwieros
DATA OPRACOWANIA : 28.10.2016 r

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:



Milewszczyzna akt.04.2017 ceny min.

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ D.01.00.00 Roboty przygotowawcze 1 13
2/D.02.00.00 Roboty ziemne - wymiana gruntu 14 17
3|/D.02.00.00 Roboty ziemne - korytowanie i uksztattowanie terenu 18 31
4/D.03.00.00 Obramowanie nawierzchni 32 36
5/D.04.00.00 Wzmocnienie istn. podtoza pod korpusem drogi gtéwnej 37 4
6/D.04.00.00 Nawierzchnia dojazdu i zjazdu z kostki brukowej od km 0+002,50 do 0+040,37 42 46
7/D.04.00.00 Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej 47 51
8|D.04.00.00 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej | ptyt betonowych 52 55
9/D.04.00.00 Nawierzchnia dojazdu zwirowego 56 60

10|/D.04.00.00 Nawierzchnia $ciezki z bruku drewnianego okragtego 61 64
11|Nawierzchnia $ciezki z kantéwki debowej 65 67
12]D.04.00.00 Nawierzchnia pobocza zwirowego 68 70
13]D.04.00.00 Sciezka umocniona kamieniem polnym i narzutowym 71 74
14]/D.04.00.00 Sciek brukowany przy $ciezce edukacyjnej 75 76
15/D.04.00.00 Murek oporowy z palisady drewnianej 77 81
16/D.04..00.00 Schody terenowe 82 86
17/D.05.00.00 Trawniki 87 90
18/D.06.00.00 Roboty rézne 91 96
19]/D.06.00.00 Przepusty pod zjazdami 97 109
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Milewszczyzna akt.04.2017 ceny min.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
1/D.01.00.0 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1|0 0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych.
1.34 ha 1.34
RAZEM 1.34
2|D.00.00.0 |[KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) z karczowaniem i uty- |szt.
d.1|0 0103-05 lizacja przez Wykonawce
analiza indy-
widualna
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
3/D.00.00.0 |[KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) z utylizcja przez Wyko- szt.
d.1|0 0105-05 nawce
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4/D.00.00.0 [KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzewéw ha
d.1|0 0108-05
0.1 ha 0.10
RAZEM 0.10
5/D.01.02.0 |[KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za |m?2
d.1|0 0126-01 pomoca spycharek
3377 m?2 3377.00
RAZEM 3377.00
6/D.01.02.0 |[KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - |m?2
d.1|0 0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci /przy gr. warstwy 25cm /
mnoznik x2 /
2507 m?2 2507.00
RAZEM 2507.00
7/D.01.02.0|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30cm za |m?2
d.1|0 0126-01 pomoca spycharek z przeznaczeniem na proj. trawniki /mnoznik x 4 /
przy gr. wwrstwy 35 cm
990 m?2 990.00
RAZEM 990.00
8/D.01.02.0 |[KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30cm za |m?2
d.1|0 0126-01 pomoca spycharek z przeznaczeniem na proj. trawniki /mnoznik x 5/
przy gr. wwrstwy 40 cm
524 m?2 524.00
RAZEM 524.00
9/D.01.02.0 |[KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30cm za |m?2
d.1|0 0126-01 pomoca spycharek z przeznaczeniem na proj. trawniki /mnoznik x 7 /
przy gr. wwrstwy 50cm
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
10/D.02.01.0 |[KNR 2-01 Rozplantowanie nadmiaru ziemi roslinnej nat ternie inwestycji /w obre- |m?2
d.1|0 0233-01 bie trwnikéw /spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w
analogia gruncie kat. I-1l
1488m3-873m3 dla potrzeb proj. zilelen i = 615m3
615 m?2 615.00
RAZEM 615.00
11/D.01.03.0 |[KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw betonowych m3
d.1|0 0302-02
analogia
27.55 m3 27.55
RAZEM 27.55
12|D.01.03.0 |[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1]0. 0108-12 - za kazdy nastepny 1 km /mnoznik x9/
27.55 m3 27.55
RAZEM 27.55
13/D.01.03.0 |[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju roz- |m3
d.1|0 0108-18 bieranych konstrukcji gruzobetonowych na odlegto$¢ do 1 km.
27.55 m3 27.55
RAZEM 27.55
2 D.02.00.00 Roboty ziemne - wymiana gruntu
14/D.02.02.0 |[KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0 0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - odwdz gruntu z proj. wymiany gruntu na nosny - rozplanto-
wanie gruntu pod proj. trawniki
71 m3 71.00
RAZEM 71.00
15/D.02.01.0 |[KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0 0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - dowdz gruntu nosnego na proj. wymiane z zakupem
71 m3 71.00
RAZEM 71.00
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16/D.02.01.0 |[KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m3
d.2|0 0210-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV /mnoznik x18
71 m3 71.00
RAZEM 71.00
17/D.02.02.0 |[KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.2|0 0235-02 gruncie kat. lll-1V
71 m3 71.00
RAZEM 71.00
3 D.02.00.00 Roboty ziemne - korytowanie i uksztaltowanie terenu
18/D.02.02.0 |[KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie  |m3
d.3|0 0228-02 kat. Il - z proj. wykopdw na proj. nasypy
2073 m3 2073.00
RAZEM 2073.00
19/D.02.02.0 |[KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - doda- |m3
d.3|0 0229-11 tek za kazde rozpoczete 10 m ponad 60 m /mnoznik x5 /
2073 m3 2073.00
RAZEM 2073.00
20|D.02.01.0|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3|0 0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - dowdz brakujacego gruntu na proj. nasypy z zakupem
2250 m3 2250.00
RAZEM 2250.00
21|D.02.01.0|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m3
d.3|0 0210-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV /mnoznik x18
2250 m3 2250.00
RAZEM 2250.00
22|D.02.01.0|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3|0 0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - dowdz brakujacego gruntu na droge ze wzgledu na osiada-
nie gruntéw organicznych - grunt niewysadzinowy
523m2*0,55=288m3*1,15= 331m3
331 m3 331.00
RAZEM 331.00
23|D.02.01.0|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m3
d.3|0 0210-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV /mnoznik x18
331 m3 331.00
RAZEM 331.00
24|D.02.02.0 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.3|0 0235-02 gruncie kat. lll-1V
4323+331=4654m3
4654 m3 4654.00
RAZEM 4654.00
25|D,02,02, |KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy |m2
d.3|00 0233-02 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il - teren pod trawniki
2790 m2 2790.00
RAZEM 2790.00
26|/D.02.01.0|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w m2
d.3|0 0506-04 gr.kat.I-lll
/439+71,3+14,6+307,4+38,8+87,9+36,6+58+31,7+31,4/*1,2+1,65*1 2+
74=1612m2
1612 m?2 1612.00
RAZEM 1612.00
27|D.02.02.0 |KNR 2-01 Wykonanie stopni na zboczach o pochyleniu powyzej 10% - pod proj.  |m2
d.3|0 0124-01 nasypy
3213 m?2 3213.00
RAZEM 3213.00
28|D.02.02.0 |KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-llI m?2
d.3|0 0506-07 /377,3+70+171+156,4+19+135,6+72,3+33,8+72,5+249,+26/1,2=1383,*
1,2=1659,50+90,5*1,2=1768,1m2
1768.1 m?2 1768.10
RAZEM 1768.10
29|D.02.00.0|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm z m2
d.3|0 0510-01 umocnieniem mata anterozyjng, przestrzenng gr.25mm
1612+1768,1=3380,1m2
3380.10 m2 3380.10
RAZEM 3380.10
30/D.02.00.0 |[KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu /|m?2
d.3|0 0510-02 mnoznik x2 /
3380.10 m2 3380.10
RAZEM 3380.10

Norma STD Wersja 4.13




Milewszczyzna akt.04.2017 ceny min.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
31|D.04.00.0|KNR 2-01 Umocnienie pobocza i skarp ptytami azurowymi m2
d.3|0 0516-01
analogia
29.7 m?2 29.70
RAZEM 29.70
4 D.03.00.00 Obramowanie nawierzchni
32|D.03.01.0|KNR 2-31 tawa pod kraweznik betonowe iz kostki kamiennej m3
d.4|0. 0402-04 - pod kraweznik betonowy 220m*0,06= 13,2m3
- pod obramowanie z kostki kamiennej 57m *0,05= 2,85m3
razem - 16,05m3
16.05 m3 16.05
RAZEM 16.05
33|D.03.01.0|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.4|0 0403-05 cementowo-piaskowe;j
220 m 220.00
RAZEM 220.00
34|D.03.02.0 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4|0 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
4,4+1,2+1=6,6m
6.6 m 6.60
RAZEM 6.60
35|D.03.01.0|KNR 2-31 Oporniki kamienne -kostka surowo tupana 15x17cm na podsypce ce- |m
d.4|0 0404-05 mentowo-piaskowej
26,7+29,6=56,3m
56.3 m 56.30
RAZEM 56.30
36|D.00.00.0 Obramowanie $ciezek z bruku drewnianego kantéwka - kotki kwadra- |m?2
d.4|0 analiza indy- [towe impregnowane o wym.10x10x40 cm
widualna 75,3+23,6+9,4+8,8+31+38+70+8+44,5+69,4+111,849,1+13+112,20+
56+68,4+60,4+3+4,6+24,7+60,7+57,6+105,8+23,9+8+3+37=1124,6m
1124.60 m?2 1124.60
RAZEM 1124.60
5 D.04.00.00 Wzmochnienie istn. podtoza pod korpusem drogi gidwnej
37|/D.04.01.0|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.5|0 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1048 m2 1048.00
RAZEM 1048.00
38/D.02.00.0 Geotkanina wzmacnijgco - separacyjna o wytrzymatosci na rozciaganie |m2
d.5|0 analiza indy- | 75KN/M
widualna
1785.4 m?2 1785.40
RAZEM 1785.40
39|D.04.03.0|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.5|0 0114-01 geszczeniu 20 cm
analogia
1048 m?2 1048.00
RAZEM 1048.00
40|D.02.00.0 Geokratka wys.20cm m2
d.5/0 analiza indy-
widualna
498 m2 498.00
RAZEM 498.00
41(D.04.03.0 |KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia betonowego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.5|5.00 0114-05 geszczeniu 25 cm / moznik 1,66/
analogia
498 m?2 498.00
RAZEM 498.00
6 D.04.00.00 Nawierzchnia dojazdu i zjazdu z kostki brukowej od km 0+002,50 do 0+040,37
42|D.04.01.0 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.6|0 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
272 m?2 272.00
RAZEM 272.00
43/D.02.00.0 Geowtdknina wzmacnijaco - separacyjna m?2
d.6|0 analiza indy-
widualna
326 m?2 326.00
RAZEM 326.00
44/D.04.03.0 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.6|0 0114-05 geszczeniu 15 cm
analogia
272 m?2 272.00
RAZEM 272.00
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45/D.04.03.0 |[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.6|5.00 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu/mnoznik x10
analogia
272 m?2 272.00
RAZEM 272.00
46(D.04.04.0 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej /starobruk/ grubo$¢ 8 cm na |m?2
d.6|0 0511-04 podsypce piaskowej - kostka kolor szary
272 m?2 272.00
RAZEM 272.00
7 D.04.00.00 Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej
47/D.04.01.0 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.7|0 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
516 m?2 516.00
RAZEM 516.00
48|D.02.00.0 Geowtdknina wzmacnijgaco - separacyjna m2
d.7|0 analiza indy-
widualna
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
49|D.04.02.0 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.7|0 0114-05 geszczeniu 15 cm
analogia
516 m?2 516.00
RAZEM 516.00
50|D.04.02.0 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.7|0 0114-06 cm grubosci po zageszczeniu /mnoznik 5/
516 m?2 516.00
RAZEM 516.00
51|D.04.04.0 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej /starobruk/grubos¢ 8 cm na |mz2
d.7|0 0511-04 podsypce piaskowej kostka szara i kolorowa
516 m?2 516.00
RAZEM 516.00
8 D.04.00.00 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej | ptyt betonowych
52|D.04.01.0|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.8|0 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
39.2 m?2 39.20
RAZEM 39.20
53|D.04.02.0 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ |mz2
d.8|0 0105-03 warstwy po zageszczeniu /mnoznik x5 /
39.2 m?2 39.20
RAZEM 39.20
54/D.04.04.0 [ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 6 cm na podsypce |m?2
d.8|0 0511-02 cementowo-piaskowe;j
28.4 m?2 28.40
RAZEM 28.40
55|D.04.04.0 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 /z guzkami / na podsypce cem- |m2
d.8|0 0502-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10.8 m2 10.80
RAZEM 10.80
9 D.04.00.00 Nawierzchnia dojazdu zwirowego
56|D.04.01.0|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.9|0 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
401 m?2 401.00
RAZEM 401.00
57|D.04.05.0 |KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa fr.0/40mm- dolna warstwa jezdni rozscielana m2
d.9|0 0202-07 mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
401 m?2 401.00
RAZEM 401.00
58|D.04.05.0 |KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie |m?2
d.9|0 0202-08 - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu /mnoznik x5 /
401 m?2 401.00
RAZEM 401.00
59|D.04.05.0 |KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie |mz2
d.9|0 0202-09 - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm
386 m?2 386.00
RAZEM 386.00
60|D.04.05.0 | KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa fr.0/15mm - gérna warstwa jezdni rozscielana m2
d.9|0 0202-10 mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu /mnoznik
x2/
386 m2 386.00
RAZEM 386.00
10 D.04.00.00 Nawierzchnia sciezki z bruku drewnianego okragtego
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61|/D.04.01.0|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.10/0 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2754,10+259,74+94,76+2,48"6,54+1,5"1,5+5,61+3,5+3"3+4,55+17,7+
3*3+114,58+550,17+-223,19+5,14+7,51+2*31,37+6+20+2,4+2,25+49,
6=1167m2
1167 m?2 1167.00
RAZEM 1167.00
62|D.04.02.0 | KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ |mz2
d.10/0 0105-03 warstwy po zageszczeniu /mnoznik x5 /
479 m?2 479.00
RAZEM 479.00
63|D, Nawierzchnia z bruku drewnianego /debowego/ okragtego - wysokosci |m2
d.10{00.00.00 |analiza indy- |10cm isrednicy fi 5-30 cm na posypce piaskowej gr. 5 cm
widualna
1167 m?2 1167.00
RAZEM 1167.00
64|D.00.00.0 Guzkowanie nawierzchni  w rejonie przejscia przez jjezdnie m2
d.10|0 analiza indy-
widualna
9.0 m2 9.00
RAZEM 9.00
11 Nawierzchnia $ciezki z kantéwki debowej
65|D.04.01.0|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.11]0 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1,70*11,12+2*/9+9+9,4+9+8,85+9+9+9+9/+29,8+18,9+2*5,7+1,75*4,7+
1,5//8,36+26,4/+1,5*/8+3,2+8+7/+1,2*/6+5,4/+0,5+3,56,76+0,84=382,
00m2
382 m2 382.00
RAZEM 382.00
66|D.04.02.0 | KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ |mz2
d.11]0 0105-03 warstwy po zageszczeniu /mnoznik x5 /
31.3 m2 31.30
RAZEM 31.30
67|D.00.00.0 Nawierzchnia z kantéwki debowej o wym.15x24 cm na posypce piasko-|ms3
d.11]0 analiza indy- |wej gr. 5 cm - kantéwka z wyokraglonymi krawedziami
widualna 382m2 *0,15= 57,3m3
57.3 m3 57.30
RAZEM 57.30
12 D.04.00.00 Nawierzchnia pobocza zwirowego
68|D.04.01.0|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.12/0 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0,75*/18,21+41,94+29,3+33/+0,88%/6,75+10/+1,25*22,85=144,54m2
144.54 m?2 144.54
RAZEM 144.54
69|D.04.05.0 | KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - pobocza zwirowe - grubo$¢ po zageszczeniu 8| m?2
d.12|0 0202-03 cm
analogia
144.54 m?2 144.54
RAZEM 144.54
70|D.04.05.0 |KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie |m2
d.12/0 0202-10 - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu /mnoznik x 12/
144.54 m?2 144.54
RAZEM 144.54
13 D.04.00.00 Sciezka umocniona kamieniem polnym i narzutowym
71|/D.04.01.0|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.13/0 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
67.2 m?2 67.20
RAZEM 67.20
72|D.03.01.0|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.13|0 0402-04 57 mx0,04 =2,28m3
2.28 m3 2.28
RAZEM 2.28
73|D.04.06.0 |KNR 2-31 Obramowania $ciezki z kostki z kamienia polnego surowo fupanego |m2
d.13|0 0406-07 15/17 cm
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
74|D.04.06.0 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kamienia polnego 15/30 cm o sptaszczonym ksztalcie |m?2
d.13|0 0205-01
analiza indy-
widualna
67.2 m?2 67.20
RAZEM 67.20
14 D.04.00.00 Sciek brukowany przy sciezce edukacyjnej
75|D.04.01.0|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |[m2
d.14/0 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
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123 m?2 123.00
RAZEM 123.00
76|D.04.06.0 |KNR 2-31 Scieki uliczne z kamienia polnego 5-10 cm na podsypce cementowo- |m2
d.14|0 0609-04 piaskowej z kamieniem oporowym wys.16/20 cm o wydtuzonym ksztat-
analiza indy- [cie
widualna
123 m?2 123.00
RAZEM 123.00
15 D.04.00.00 Murek oporowy z palisady drewnianej
77/D.02.01.0|KNR 2-01 Wykop pod palisade drewniana wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.15/0 0205-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
33.6 m3 33.60
RAZEM 33.60
78/D.03.01.0 |[KNR 2-31 tawa betonowa kl. C12/15 m3
d.15/0 0402-03 0,58*0,2%/23,7+9,12+/+0,4*0,3*5,52+0,4*0,4*4,5+0,4*0,045*14,58+0,4*
0,6*8,07=10,35 m3
10.35 m3 10.35
RAZEM 10.35
79|D.00.00.0 Bale z drewna debowego fi 18 cm impregnowanego cisnieniowo m3
d.15/0 analiza indy-
widualna
6.32 m3 6.32
RAZEM 6.32
80|D.00.00.0 Izolacja przeciwwodna grubg folia PCV m2
d.15/0 analiza indy- |/8+9*0,5+15,1+283,7*0,5/*1,2=48 m2
widualna
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
81|D.00.00.0 Zasypka z gruntu niewysadzinowego stabilizowanego mechaniczmnie z |m3
d.15/0 analiza indy- [dowozem gruntu
widualna
17.9 m3 17.90
RAZEM 17.90
16 D.04..00.00 Schody terenowe
82|D.04.01.0|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.16|0 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
18.6 m?2 18.60
RAZEM 18.60
83|D.04.02.0 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.16|0 0114-01 geszczeniu 20 cm
8.30 m2 8.30
RAZEM 8.30
84|D.00.00.0 |KNR 2-31 Podktad betonowy betonowa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 27/ |m?2
d.16|0 0109-03 mnoznik x2,25/
18.6 m?2 18.60
RAZEM 18.60
85|D.00.00.0 Nawierzchnia stopni z kamienia polnego surowo tupanego wys.ok.15 |m3
d.16|0 analiza indy- |cm /ciosy kamienne /na zaprawie klejowej z wypetnieniem zaprawa kle-
widualna jowa fugujaca do kamienia naturalnego
2.16 m3 2.16
RAZEM 2.16
86|D.00.00.0 Porecze drewniane wys.1,5m przy schodasch ze stupkéw fi 18 cm /w |m
d.16|0 analiza indy- |gniazdach betonowych / i krawedziakow 60x60mm - rozstaw stupkéw
widualna co 1,5m
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
17 D.05.00.00 Trawniki
87|D.05.00.0 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3
d.17|0 0218-01 gr. warstwy 15 cm - ziemia z hatdy przy granicy robét
352 m3 352.00
RAZEM 352.00
88|D.05.00.0 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3
d.17/0 0218-01 gr. warstwy 3cm - ziemia z hatdy przy granicy robét - odbudowa trawni-
ka
13.2 m3 13.20
RAZEM 13.20
89|D.05.00.0 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawo- |m2
d.17/0 0401-05 zeniem gr-15cm
2349 m?2 2349.00
RAZEM 2349.00
90|D.05.00.0 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawo- |m2
d.17/0 0401-05 zeniem gr- 3cm - odbudowa istn. trawnika
441 m?2 441.00
RAZEM 441.00
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18 D.06.00.00 Roboty rézne
91|D.06.00.0 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.18|0 0702-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
92|D.06.00.0 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.18/0 0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
93/D.06.00.0 Stupki krawedziowe U-2 szt
d.18/0 analiza indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
94|D.06.00.0 |KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na m2
d.18/0 0706-01 jezdni farbg chlorokauczukowa stanowisko dla 0séb nieptnosprawnuych
9.8 m2 9.80
RAZEM 9.80
95|D.06.00.0 |KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokau- |m?2
d.18/0 0706-07 czukowg znak P-24
0.76 m2 0.76
RAZEM 0.76
96|D.00.00.0 Porecze drewniane wys. 1,5m przy skarpach ze stupkéw fi 18 cm/w  |m
d.18|0 analiza indy- |gniazdach betonowych / i krawedziakow 60x60mm - rozstaw stupkéw
widualna co 1,5m
48 m 48.00
RAZEM 48.00
19 D.06.00.00 Przepusty pod zjazdami
97|D.03.01.0|KNR 2-31 tawa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm =2,5MPa m3
d.19/0 0402-01
analiza indy-
widualna
717 m3 717
RAZEM 717
98|D.06.00.0 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15cm grubosé |m?2
d.19|0 0105-03 warstwy po zageszczeniu /mnoznik x5 /
53.4 m2 53.40
RAZEM 53.40
99|D.06.00.0 |KNR 2-31 Podktad betonowy /beton kl. C-12/15 ji - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.19]0 0109-03 czeniu 15¢cm /mnoznik 1,25/
21 m?2 2.10
RAZEM 2.10
100|D.06.00.0 Ptyta pokrywowa do studni fi 120mm z otworem fi 600 szt
d.19|0 analiza indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
101|D.06.00.0 Woypetnienie otworu w dnie studni thuczniem fr.40/63mm m3
d.19/0 analiza indy-
widualna
0.04 m3 0.04
RAZEM 0.04
102|D.06.00.0 [KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm wykonywane  |stud.
d.19|0 0515-01 metoda studniarskg w gruncie kat.I-1ll - gtebokos¢ 1,25 m z osadnikiem
analiza indy- |i wlazem zeliwnym przejazdowym kl.D-400 i ptyta pokrywowg do stud-
widualna ni
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
103|D.06.00.0 Zasypka z mieszanki zwirowej fr.0/20mm m3
d.19|0 analiza indy-
widualna
21.76 m3 21.76
RAZEM 21.76
104|D.06.00.0 |[KNR 2-31 tawa betonowa gr.20cm pod kaskade /beton kl. C20/25 m3
d.19/0 0402-03
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
105|D., Kaskada z kostki kamennej niereularnej 15/17 m3
d.19/06.00.00 |analiza indy-
widualna
0.21 m3 0.21
RAZEM 0.21
106|D.06.00.. |[KNR 2-31 Umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustéw brukiem kamiennym 10/15 |m2
d.19|00 0609-06 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.10 cm
71 m?2 71.00

Norma STD Wersja 4.13




Milewszczyzna akt.04.2017 ceny min. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 71.00
107|D.06.00.0 |[KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury PEHD karbowane o $r. 60 cm m
d.19/0. 0605-08
13.10 m 13.10
RAZEM 13.10
108|D.06.00.0 |[KNR 2-31 Przepusty rurowe- rury z PEHD karbowane o $r. 40 cm m
d.19/0. 0605-06
analiza indy-
widualna
9.6 m 9.60
RAZEM 9.60
109|D.06.00.0 |[KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury PEHD karbowane o $r. 30cm m
d.19/0 0605-08
7 m 7.00
RAZEM 7.00
10
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