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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc¢ opisowa
Opis techniczny.

Zataczniki formalno-prawne

e Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (Dz.U. z dn. 29.11.2013 r. poz. 140
¢ Uprawnienia projektanta i przynaleznosc¢ do izb projek
¢ Informacja BIOZ.

Dokumentacja fotograficzna

Czes¢ graficzna
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ROZBIORKI

ZABYTKOWY WIATRAK
Z 1949 R.

W MIEJSCOWOSCI JATWIEZ DUZA
GM. SUCHOWOLA , POW. SOKOLSKI

NA DZIALCE O NR EWID. GEODEZ. GRUNTU 55 OBREB 0020

TEMAT :
»PARK KULTUROWY KORYCIN- MILEWSZCZYZNA”

CZESC OGOLNA

. Inwestor : Gmina KORYCIN

ul. Knyszynska 2
16-140 Korycin

. Jednostka projektowa :  Atelier ZETTA

ul. Suraska 2/11
15-422 Biatystok

. Autor : mgr inz. arch. Zenon ZABAGLO

. Wspétpraca : mgr inz. arch. Pawet KINSNER
inz. arch. Piotr ZALEWSKI
inz. arch. Wojciech WOJCIECHOWSKI
inz. arch. Aleksandra BEDNARSKA
mgr inz. arch. Maciej SLOMINSKI

PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Umowa na prace projektowe z Inwestorem.

. Decyzja o warunkach zabudowy znak: IN.6730.4.2016, z dn. 19.20.2016r.
. Decyzja Wojewddzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytkéw znak:

R.5140.1.2016.KN; z dn. 05.02.2016r. w sprawie wpisania zabytku
nieruchomego do rejestru zabytkow wiatraka holenderskiego w miejscowosci
Jatwiez Duza , gm. Suchowola, pow. sokélski.

. Zawiadomienie Podlaskiego Wojewddzkiego Zabytkéw znak:

R.5140.1.2016.KN z dn. 26.02.2016 r. o wpisie do rejestru zabytkdw wiatraka
holenderskiego w miejscowosci Jatwiez Duza , gm. Suchowola, pow. sokdlski
pod numerem rejestru A-595.
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e. Zalecenia konserwatorskie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow znak: R.5183.7.2016.ZC z dn. 15.02.2016r. W sprawie inwestycji
pod nazwg Park Kulturowy Korycin - Milewszczyzna — zesp6t edukacyjno —
turystyczny z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng na dziatkach o nr ewid. gr. 4, 11/1, 48, 53 w miejscowosci
Milewszczyzna gm. Korycin.

f. Sprawozdanie z badan wykopaliskowych na stanowisku Milewszczyzna st 1.
gm. Korycin woj. podlaskie oprac. D. Krasnodebski laiE PAN Warszawa
2014.

g. Opracowanie autorstwa; D. Krasnodebski, G. Ryzewski Dzieje i zabytki
Mielewszczyzny. Biuletyn Konserwatorski Wojewddztwa Podlaskiego. z. 21.
Biatystok 2015. s. 199-213.

h. Materiaty archiwalne.

i. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

j- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane dalmierzem laserowym i miarkg
metalowg w miesigcu luty 2016 r.

k. Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych.

. DANE LICZBOWE

1. Powierzchnia netto /w tym uzytkowal 175,63 m2
piwnica 44 50m2
parter 47,45m2
| pietro 35,55m2
Il pietro 26,58m2
Il pietro 21,31m2

2. Powierzchnia zabudowy 94,37m2

3. Kubatura 553,00 m3

4. Wysokosé 12,18 m

IV. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwentaryzacja budowlana dotyczy drewnianego budynku wiatraka
holenderskiego. Wiatrak zostat wzniesiony w 1949 roku.

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Jatwiez w Gminie Suchowola na
dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 55 na obrebie 0020.

Wiatrak holenderski zostat wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych
zgodnie z decyzjg Wojewddzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytkow znak:
R.5140.1.2016.KN; z dn. 05.02.2016 r.

Obiekt cechuje sie prostg formg charakterystyczng dla regionu o konstrukcji
szkieletowej na podstawie osmiobocznej, ktérg tworzy osiem stupow
umocowanych na wyniostej podstawie z betonu jako piwnica.
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Wiatrak jest obiektem wolnostojagcym, piecio-kondygnacyjnym. Wewnatrz
wiatraka zachowaty sie w stanie bardzo dobrym urzadzenia dawniej
wykorzystywane do mielenia maki.

Planuje sie, ze otrzyma docelowo nowg funkcje zwigzang z tematyczng
wystawg o charakterze edukacyjnym przygotowang na potrzeby parku
kulturowego.

Obecnie obiekt jest niezagospodarowany. Od strony potnocno zachodniej w
dolne strefie dobudowano obiekt parterowy jako murowany z dachem
dwuspadowym. Fundamenty wiatraka zelbetowe bez izolacji. W ztym stanie
technicznym jest poszycie scian zewnetrznych.

Wewnatrz obiekt w stanie dobrym. Zachowato sie prawie kompletne
wyposazenie wiatraka stuzgce do przemialu ziarna na make. Przez
nieszczelnosci w poszyciu scian oraz otworéw okiennych przedostaje sie
okresowo woda opadowa. Dzieki dziurawemu poszyciu potaci dachowych
grzyby domowe a takze owady szkodniki techniczne drewna majq idealne
warunki do rozprzestrzeniania sie na zalewanych wodg opadowg elementach
konstrukcji. Zniszczeniu ulegty deski podtogowe.

Stan konstrukcji $cian oraz belek stropowych dobry. Widoczne sg oznaki
przeprowadzanych remontow.

V. INSTALACJE

Instalacje elektryczne

e instalacja o$wietleniowa

e instalacja gniazd wtykowych
Instalacje nie funkcjonujg obecnie.

VI. ZAKRES ROBOT

Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia:

a) przygotowania terenu pod rozbiérke obiektu,

b) catkowitg rozbidrke obiektu,

c) wywoz materiatbw pochodzacych z rozbiodrki obiektu na nowg lokalizacje w
Milewszczyznie Gmina Korycin.

d) utylizacja wyrobéw budowlanych uzyskanych z rozbiorki obiektu nie
przeznaczonych do odzysku.

e) uporzadkowanie terenu po rozbiérce obiektu.

Opis i wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace, ktérych
wykonanie okaze sie niezbedne do wykonania robét podstawowych zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowego ich ukonczenia.

Roboty tymczasowe.
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Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty tymczasowe, ktorych

wykonanie jest potrzebne do wykonania robét podstawowych oraz usung¢ wykonane

roboty tymczasowe po wykonaniu robot podstawowych, w tym w szczegolnosci:

b. zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu rozbiorki,

€. oznaczenie miejsc prowadzenia robot,

d. zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przed dostepem oséb nieuprawnionych,

e. zabezpieczenie drzew i krzewdw rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie lub w
miejscu prowadzenia robot,

f.rusztowania do wykonywania rob6t na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI | MIENIA

Podczas robdt rozbiérkowych nalezy sie bezwzglednie stosowaé do przepisow
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401)

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdt;

2. Teren na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi;

3. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym;

4. Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w pkt 5, w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz
10 m;

5. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci,
co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym
rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okreslonego
systemu rusztowan;

6. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez
wykonawce;

7. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane

zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym

przez wykonawce;

8. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia
wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci;

9. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika rozbiorki lub uprawniong osobe;

10.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem;

11.Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysoko$ci.
12.Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia

czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

13.Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s;
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14.W czasie prowadzenia robét rozbidérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione;

Przy korzystaniu z linek bezpieczenstwa nalezy przestrzega¢ zasad:
1) W trakcie przemieszczania sie pracownikéw w poziomie, stanowisko pracy powinno

mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okofo 1,5 m, wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

2) Wytrzymatosc¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w pkt. 1, powinny
uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

3) W przypadku, gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczania stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.

4) Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,5m.

5) Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie sity dynamicznej w
momencie  spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub  pasow
bezwtadnosciowych.

6) Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujacym moze byé zamocowana na
koszu podnosnika.

7) Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnieta w sposéb
umozliwiajacy przesuwanie w gére aparatu samohamujacego.

8) Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, fgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujgcym, nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

OPIS | ZAKRES PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Transport rozebranych elementdw nalezy przewidzie¢ zsuwnicami pochytymi lub
rynnami zsypowymi. Na placu budowy przewidzie¢ miejsce manewrowe dla
samochodéw, miejsce sktadowania materiatéw rozbiérkowych do powtérnego
wykorzystania, materiatu przewidzianego do spalenia, materiatéw przewidzianych do
utylizacji, oraz pryzm z cegty sukcesywnie wywozonych.

Przy wykonaniu rozbiérki nalezy przewidzie¢ roboty w nastepujgcej kolejnosci:

- demontaz wyposazenia

- demontaz urzadzeh

- rozbiorka dachu

- rozbiorka Scian

- rozbidrka murow fundamentowych i fundamentéw

- wykonanie zasypek wykopéw po rozebranych fundamentach i wyréwnanie terenu

WYTYCZNE DO PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
- Rozbiérka dachu

Rozbiérke prowadzi¢ od gory demontujac wpierw orynnowanie i wyposazenie dachu.
Korzysta¢ z lekkich rusztowan. Pokrycie dachu i konstrukcje dachu zdja¢ przy uzyciu
dzwigu lub zurawia. Elementy dzwigaréw drewnianych dachu demontowaé kolejno..

- Rozbiorka scian
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Rozbiérki prowadzi¢ zdejmujgc kolejne elementy Sciany warstwowej szkieletowej w
polach zapewniajacych statecznosé rozbieranych $cian. Rozbidrki scian prowadzi¢
sukcesywnie idgc od goéry, nie wycina¢ fragmentdéw muréw. Po rozbiérce $Scian
zewnetrznych nalezy demontowac stupy.

- Rozbiérka scian fundamentowych i fundamentéw

Sciany, lawy i ptyty fundamentowe rozbiera¢ recznie lub mechaniczne. Powstaty w
wyniku rozbiérki dét po fundamentach budynku zniwelowaé poprzez wypetnienie
gruboziarnistym piaskiem zageszczonym warstwami. Sposob zagospodarowania
uzyskanej powierzchni okresli Inwestor.

- Rozbiérka istniejacych instalacji

Instalacje elektryczne ; instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd wtykowych, ktére
nie funkcjonujg obecnie.

UWAGI KONCOWE

e Prace rozbiorkowe budynku mozna rozpoczgé po uzyskaniu decyzji
administracyjnej o pozwoleniu na rozbidrke.

o Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej witasciwe uprawnienia
budowlane.

o W czasie prowadzenia prac zachowa¢ szczegdlng ostroznosé.

e Sposbéb wykorzystania materiatdbw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem, podobnie
sposob zagospodarowania pozostatej powierzchni po dokonanej rozbiorce.

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobow
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny
zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng
badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej,
albo 2) wyrdob zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami sztuki
budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.

o Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”.

¢ |nne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

o Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentoéw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

e Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2011. Licencja dla: Zenon
Zabagto, Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.

Biatystok, 22 luty 2016 r. Opracowat :




