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Il. PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie duoutacji

* Program i uzgodnienia robocze z inwestorem.

* Warunki budowy okréda Decyzja o warunkach zabudowy nr IN.6730.3.2086ia
12.02.2016 r. wydana przez Wojta Gminy Korycin.

— Dziatka budowlana pokona na terenie zabudowy ustugowej (turystyczno-adyka)

* Przygta przez inwestora koncepcja opracowania budynku

.  CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY:

Przedmiotem projektu jest remont i odbudowa stoelofyz z naprawistniegcego muru
kamiennego i bram wjazdowych w ebre Milewszczyzna, gm. Korycin na dziatkach zespotu
folwarcznego, ze zmiarsposobu #ytkowania na cele edukaciji turystycznej. Teren
przeznaczony na cele kulturalne, ktogelde stiry¢é mieszkacom gm. Korycin. Bogaty
program aytkowy: dwie altany w formie krytego strzeglpalenisko na ognisko, grill, dwie
bramy wjazdowe, 7 stotéw i 14 faw do siedzenia dviewych w czsci rozbudowanej stodoty,
toaleta przeznaczona jest dla 40 os6b, a w przypaitkszych imprez &da wynajmowane
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toalety typu TOI TOI. Obiektdalzie stiyt mieszkaacom gminy. Projektowane miejsce
dostosowane jest do korzystania przez osoby niepptawne.

Projektuje sie obiekty matej architektury takie jak:

* dwie altany w formie grzyba krytego strzgchtawkami;
» palenisko na ognisko;

* dwie bramy wjazdowe;

* hydrant z pompk

IV. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA REMONTU | ODBUDOWY STODO tY:

4.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU:

Projektowana odbudowa i remont budynku stodotygbéstktem przeznaczonym na cele
kulturalne.

Projektowana odbudowa i remont stodoty oraz odbwadowru kamiennego jest
parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza. Stogsta konstrukcji mieszanej (trégiany
s3 murem kamiennym, w €%ci zamkngtej stodotysciany ¢ wykonane z bala drewnianego, a
rozbudowana ¢&¢ jest otwarta na stupach drewnianych. Budynek pstylest dachem
dwuspadowym o4dcie nachylenia potaci 40°. Bryta budynku niglbie kolidowata z
istniegcym rodzajem zabudowy terenu. Ferbudynku okréla projekt elewaciji.

Budynek cechuje sizwarg brylg, opart na planie prostafta wydtwzonego z czscig
zamkngta i otwarty w ktérej migci si¢ grill oraz stoty i tawy drewniane. Budynek
zlokalizowany, jako budowa wolnosiop, ma zapewniony degt do drogi dojazdowej 0
nawierzchni asfaltowej (nr geod. 42). Dziatka mpez@nione zjazdy istnigge.

4.2. DANE OGOLNE BUDYNKU:

Szerokac¢ elewacji frontowej - 11,00 m
Wysoka¢ do okapu -3,80m

Kat nachylenia pofaci —40°
Wysokas¢ budynku -9,00m

Uktad potaci dachowych — dwuspadowy

llos¢ kondygnacji naziemnych -1

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
- powierzchnia zabudowy — 405,70 m2
- powierzchnia gytkowa gospodarcza — 347,70 m?2

- kubatura budynku —-2618,15m3
w tym: czs¢ istniegca -1177,80 m3
cgs¢ rozbudowana —1440,35 m3

4.4. WYKAZ POMIESZCZE N:

Powierzchnia uzytkowa policzona zgodnie z norm PN-70/B-02365.
Zestawienie powierzchni spadzono na poszczegolnych rzutach.
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V. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAt OWE:

Zatozenia przygte do obliczé konstrukcyjnych:

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciwisiie normy: obgjzenia budowli,
obcigzenia wiatrem, obgizeniasniegiem, konstrukcje betonowe, konstrukcje murowane
posadowienie bezgrednie budowli.

Przyjto zalaenia:

* |V strefa przemarzania gruntu (hz = 1,20 m)

» |V strefa obcizeniasniegiem

» | strefa obcizenia wiatrem

» | kategoria geotechniczna

» dopuszczalny nacisk na grunt qr = 150 kpa (1,56rkgy

5.1. POSADOWIENIE BUDYNKU:

Budynek posadowiono na gruncie kat. lll o wytrzyosat 1,5 kg/cni nadagcym sk pod
zabudow. Giebokas¢ posadowienia taw na 1,2 m péej istniegcego terenu (patrz
przekroje).Woda gruntowa paej posadowienia taw fundamentowych.

W czasie wykonywania wykopoéw i taw fundamentowyethery przewidzi€ srodki
zabezpieczare przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemgriemn podiaa, zalaniem
wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub apael.

W przypadku uplastycznieniaggpodtaza (np. diugotrwate opady przy gruncie spoistym)
warstwy uplastycznione nadg koniecznie wybrai zasgpi¢ warstwy chudego betonu B-7,5.

Wykopu fundamentowego nie rita pozostawi niezabezpieczonego na okres zimowy,
ze wzgkdu na przemarzanie gruntow.

Wykop naley wykona koparlg z odwiezieniem urobku.

Pogkbienie fundamentow nalg wykona recznie z odrzuceniem urobku na odkfad.
Zasypk nasciany fundamentowe tak wykona recznie.

Roboty prowadzi pod nadzorem kierownika budowy.

5.2. LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE:

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw i stop &mentowych. Przgio poziom
posadowienia na ¢ghokas¢ 120 cm poriej terenu (poriiej strefy przemarzania gruntu).

tawy fundamentowe natg posadowd na gruncie rodzimym, na warstwie wyréwnawczej
z chudego betonu B—-10 gr. 10 cm

Fundamenty projektujesielbetonowe, monolityczne, wylewane na mokro w saech
z betonu C-16/20 (B—15). Zbrojone padtie stay klasy A—0 (St0S-b), A-Ill (34GS) z
pretami 4 x @ 12 mm i poprzecznymi strzemionami 6 raa25—30 cm, szerokoi 50 i 60 cm
o wysokaci 40 cm. Pod stupy zostaty zaprojektowane stoglgetonowe, o wymiarze
50x50cm i wysokéci 40 cm zbrojone krzapwo stad zbrojeniovws g 12 mm o oczkach
10x10cm i naley wystawt dwa ceowniki stalowe o diuga 150cm zagibione w fundament
na 100cm w celu zamontowania drewnianego stupa.

5.3.SCIANY FUNDAMENTOWE:

Sciany fundamentowe projektujez konstrukcji murowanej z bloczkéw betonowych
klasy B—15 typu b—4 gr. 25 cm oraz 50 cm godny z bala na zaprawie cementowej 5 Mpa z
dodatkiem plastyfikatora. Projektuje gwienczenie wszystkich projektowanyéhbian
wiencemzelbetowym wysokgci 25 cm wykonanym ze stali zbrojeniowej 4 X g 1/ in
strzemiona @ 6 mm, co 25 cStiany fundamentowe nalg od wewntrz ocieplt styrodurem
grubasci 10 cm na catej ich wysokoi i zabezpiecz§izolacp przeciwwilgociows. Od
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zewmntrz na wysoké¢ 35 cm nad terenem wytg¢ kamieniem polnym na zaprawie
cementowe).

5.4.SCIANY ZEWN ETRZNE PARTERU | SZCZYTOWE:

Istniejgcasciana — mur z kamienia polnego weéa stodoty istniejcej uzupetni braki
zaprawg wapienno — cementowa, a weéai rozbudowysciana — mur z kamienia polnego
przetazy¢, oczyci¢c kamienie oraz uzupelhbraki i wykon& zapraw wapienno-cementayy

Istniepca sciare z bala nalgy ztozy¢, a uprzednio wymietiuszkodzone elementy
drewniane takie same co byty.

Sciany szczytowe wykorggako szkieletowe, ze stupkéw drewnianych 10 x GOna
murtacie z oblicowk z desek drewnianych gr. 3,2 cm bitych na zakifad.

5.5.SCIANY ZEWN ETRZNE LAZIENKI | POM. SOCJALNEGO:

Sciany zewwtrzne tazienki i pomieszczenia socjalnego wykiojako szkieletowe ze
stupkéw drewnianych 5 x 15cm w rozstawie osiowyn60om, w przestrzeni gilzy
stupkami wytay¢ wetne mineralry gr. 15 cm. Od wewgirz dod& kolejrg warstwe stupkow
5x5cm, w przestrzeni ralzy stupkami wytay¢ wetne mineralry gr. 5 cm z paroizolagiji z
deskami bitymi na zaktad z obu stron. W taziefmany wytazy¢ glazug na wysoké¢ 2 m, a
W pomieszczeniu socjalnym przy zlewozmywaku wykofaatuch z glazury wysokai 1,6 m;

5.6.8CIANY WEWN ETRZNE £AZIENKI:

Sciany wewrtrzne tazienki wykonajako szkieletowe ze stupkéw drewnianych 5 x 10cm
w rozstawie osiowym co 60 cm wypetnione wemineralm grubagci 10 cm, obite
dwustronnie phd GKF-0,5 oraz o zwkszonej wodoodporriai.

5.7. SLUPY:

Istniejgce stupy drewniane w dobrym stanie zosgtadczyszczone i zaimpregnowane, a
uszkodzone wymienione na takie co istqeejo wymiarze 20 x 24 cm. Stupy drewniane
nalezy mocowa na dwa ceowniki stalowe o diugn 150 cm zagibione w fundament na
100cm. Stupy mocowanasruby.

5.8. STROP:

Strop nad tazienka, korytarzem i pomieszczeniem socjalnyra belek stropowych
12x25cm a w przestrzeni gaizy belkami wytay¢ wetne mineralry od spodu folia i
obustronnie wyld deskami bitymi na styk gr. 3,2 cm.

5.9. WIEZBA DACHOWA:

Wiezba dachowa dwuspadowa drewniana stanowi konstrumlosnag dachu o konstrukcji
krokwiowo-ptatwiowej opartej na murtatach, ptatwhastupach i na fmych scianach
konstrukcyjnych zewgtrznych.

Przyjeto:

» drewno konstrukcyjne sosnowe klasy C24,
*  muriaty — 20 x 20 cm,
o ptatwie — 14 x 14 cm,
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* krokwie — 8 x 18 cm,
* jetki—8x 18 cm,
* stupek — 14 x 14 cm,
e o0czep—-14x16 cm,
e podwalina—14 x 10 cm
* belki stropowe —20 x 25cmi5x 25 cm

Elementy drewniane konstrukcji najezabezpieczy przed korozj biologiczry
odpowiednimisrodkami posiadagymi stosowne atesty .

5.10. POKRYCIE DACHU:

Pokrycie dachu strzeglz trzciny grubéci 30 — 35 cm w zafenosci od producenta na
tatach 5 x 5 cm i na deskowaniguaowym. Warstwy dachu wg danych na rysunkach.
Wykona zabezpieczenie guzy kominem wentylacyjnym oraz przy wyprowadzenmmkna
ze stali nierdzewne.

Przykiadowe pokrycie potaci dachowej:
— pokrycie dachowe (strzecha z trzciny)
- membrana z wibkna szklanego
- fata(5x5cm)
— deskowanie airowe (3,5 cm)
— konstrukcja néna dachu (krokwie 8 x 18 cm)

5.11. STOLARKA DRZWIOWA:

Drzwi zewretrzne i wrota wykonabardzo solidnie, drewniane okutelazem.
Drzwi do fazienki z wentylagjdotem.

5.12. IZOLACJE:

a) PRZECIWWILGOCIOWA:

POZIOMA: Utozona pod murtat $ciam z bala oraz pod stupami drewnianymi.
Wykona za pomog folii budowlane.

PIONOWA: Izolacjascian fundamentowych od taw do min. 30 cm ponadtereylegty
do budynku masbitumicz ktadziory w dwoch warstwach, pgdzona z izolag) poziony
scian i fundamentow. Izolagwykona na suchym podia. Elementy drewniane oddzielone
od muru pap termiczn.

Izolacj nalezy dostosowa do lokalnych warunkéw gruntowo—wodnych i do
uksztattowania terenu. W styku ze styropianem stasavytacznie lepiki niepowodufce
rozpuszczania styropiany, bez wypetniaczy mineiny

b) TERMICZNA:
e strop nad parterem: wetna mineralna — 20 cm
e $ciany zewntrzne w fazience i pomieszczeniu socjalnym: wehi@enalna— 20 cm
e $ciany fundamentowe: styrodur —5 cm
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c) PAROPRZEPUSZCZALNA:
» w scianach zewgtrznych tazienki i pomieszczenia socjalnego — faliatroizolacyjna

5.13. GRILL:

Projektuje s ptyte fundamentow pod konstrukgj grilla z betonu klasy B-15 gr. 20 cm.
na warstwie zaggzczonegawiru gr. 30 cm.

Grill zaprojektowano na ptycie fundamentowej z kani@ polnego ciosanego na zaprawie
cementowe).

5.14. PODLOGI:

Podtoga na gruncie w wiacie —karhigolny utazony na piasku stabilizowanym cementem
8-10cm, utaony na podsypce z piasku gr. 10cm.

VI.  INSTALACJE:

6.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Instalacja elektrycznaswietleniowa i sitowa zasilana na zasadach gty sieci.

Wykonanie instalacji wewgtrznej typu lekkiego i winne ldgywykonane przez oseb
uprawnion.

Nalezy zastosowasystem ochronny od pamh poprzez uziemienia bolcéw w gniazdach
wtykowych. Dodatkow ochrore od poraen stanowi samoczynne szybkie wytenie
zasilanie. Wykonazgodnie z PN-92/E—050009.

6.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA:

Ze wzgkdu na brak infrastruktury kanalizacyjnej na dangmeihie zaprojektowano
szczelny zbiornik nacieki sanitarne ( projekt zbiornikajbiornik nascieki z przyhczem do
usuwaniasciekdw zamontowanym w murze. Do budowy pgzyla kanalizacyjnego stosotva
rury PCV itp. minimaln&rednica studni rewizyjno—kontrolnej na posesji pava wynosi: w
przypadku zastosowania tworzywa sztucznego @ 0,40 pnzypadku zastosowaniacgow
betonowych — g 1,0 m.

6.3. INSTALACJA WODOCI AGOWA:

Zostata opracowana oddzielna dokumentacja techaioarinstalagjwodochgows,
zgodnie z decyajpozwolenia na budoywnr AB.6740.54.2011 z dnia 28/03/2011.

6.4. INSTALACJA GRZEWCZA:

Jest przewidziana instalacja grzewcza. Propongjezsi grzejniki elektryczne, dwa z
nich umieszczone w wc, jeden w pomieszczeniu sogjal Grzejniki powinny posiadgpanel
sterowania umieszczony w pom. socjalnym.

6.6. INSTALACJA WENTYLACYJNA:
Wentylacja nawiewna —do tazienki wscianach zewgtrznych wykona otwory

nawiewne tzw. ,zetka” o wolnym przekroju 200 cnafoinej kravedzi max 30 cm nad
podtogs, a od zewstrz na wysokéci nie wyzszej nz 1 m od poziomu terenu.
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Wentylacja wywiewna —zaprojektowano gt kanatow wentylacyjnych wykonanych z
pustakow ceramicznych o wym. 190x190 i h = 250 idomin wentylacyjny wykdéczony
kamieniem polnym ciosanym, zalezony czap kominows.

6.7. ZABEZPIECZENIE P. POZAROWE:

Wskazanym jest wykonanie instalacji odgromowej. $tarkcg drewnian zabezpieczy
do stopnia trudno zapalém odpowiednimsrodkiem, ktory posiada wdaiwosci ognioodporne
i grzybobojcze. Cakg wykonczenia budynku jest wykonana z materiatow niepdinyc

Dach pokryty jest strzegte trzciny, aby zapobiec ewentualnemu rozprzesiapan sk
ognia do wazania trzciny @y¢ drutu chromoniklowego oraz drutebrowego ocynkowanego.
Trzcine nalezy zagruntowa specjalnym preparatem ognioodpornym oraz od vge&n
trzcinowego poszycia dachowego wiyé membrag z wtdkna szklanego zamocoweaao tat.
W miejscu styku komina z trzcjreastosowapodwojne zabezpieczenie ogniowe, komin
obrobt blachy otowiar.

VIl. ROBOTY WYKO NCZENIOWE:

6.1. WYKONCZENIE WEWN ETRZNE:
posadzki:
» fazienka i pomieszczenie socjalne: terakota (irfatkamienia polnego)
* Kkorytarz — posadzka przemystowa
» sala etnograficzna - cegta na zaprawie cementowej
* wiata —kamié polny
oktadziny:
» Sciany: deski drewniane a w fazience na wysokbmséciany wytazy¢ glazug, a w
pomieszczeniu socjalnym przy zlewozmywaku wykoofaatuch z glazury wysokai
1,6 m;
* W czesci wiaty nad murem wykorgaostorg, na stupkach stalowych zygwanych
konstrukcyjnie z murem, zamocogévdeski bite na zaktad, drewniane o gréd@koto
25 cm, mocowane nauby.
stolarka wewnetrzna:
» typowa, drewniana lub PCV

6.2. WYKONCZENIE ZEWN ETRZNE:
stolarka zewretrzna:

* Drzwi zewretrzne i wrota wykonabardzo solidnie, drewniane z okutdazem.

VIIl. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKOWA:

7.1. EMISJA ZANIECZYSZCZE N:

Obiekt spetnia warunki ochrorfyodowiska. Nie zawiera pieca grzewczego.



Str. ...
7.2. ODPADY STALE:

Nie przewiduje si w budynku urzdzea na nieczystexi i odpady state. Pojemniki na
odpadki znajduj sic na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na pragkagospodarowania
terenu.

7.3. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI:

Budynek z projektowanym wypagsniem oraz przewidzianym sposobigkowania nie
emituje szczegolnych hatasow i wibracji wymagsrh dodatkowycKBrodkow zaradczych.

7.4. WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJ ACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNI E
ZIEMI, GLEB E WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE:

Budynek z uwagi na malwysoka¢ nie powoduje wikszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakideecharakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakteytiowy budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierdglzabudowy, dag i dojazdow do
budynku.

IX. UWAGI KO NCOWE:

8.1.Wszystkie roboty na budowie wykaheprowadzé pod nadzorem oséb uprawnionych
i zgodnie z warunkami technicznymi.

8.2.0procz informacji zawartych w niniejszym opisieoaligzujg uwagi i wyjanienia

w czesci graficznej niniejszego projektu.

8.3.Projekt budowlany spetnia warunki techniczne dlkrge w Prawie budowlanym

w art.20, art.21 pkt.2 lit. a) i ustalagize okres budowydalzie trwat dhiej

niz 30 dni roboczych.

W zwigzku z czym bdzie cizy¢ na kierowniku budowy opracowanie planu ,BIOZ”,
zgodnie z rozporgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpg@02r (Dz. U. Nr 151 z
dnia 17 wrzénia 2002r.

W planie,,BIOZ” nalezy uwzgkdni¢ nastpujace zagadnienia:

e praca na wysokgiach,
* praca przy wykopach,
e warunki higieniczno-sanitarne na budowie,

Jednoczénie zgodnie z art. 41 i 42 zobayuje sg inwestora przed rozpogziem robot
budowlanych ustalf kierownika budowy i powiadondiorgan nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawugcego nadzor autorski, co najmniej na 7 dni przepmczciem robot,
dolgczagc na psmie aswiadczenie o zamierzonym terminie rozpgaa robot budowlanych.

ZESPOL PROJEKTOWY

Sokoéika, dnia .../ ... /2016 .



