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ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA 1:100

UWAGA:
1. Przed zamówieniem stolarki drzwiowej sprawdzić

wymiary wykonywanych otworów w świetle muru i
wymiary zewnętrzne zamawianych ościeżnic.

2. Współczynnik U<2,6W/m²K
3. Dzwi do wc i z blokadą łazienkową.

RODZAJ
WYROBU DRZWI I WROTA

OZNACZENIE Dz 1 Dz ł 1 Dw 1 Dw ł 1 Dw ł 2 W

SCHEMAT

WYMIARY
W ŚWIETLE

MURU

So 1100 1000 900 1000 900 ―
Ho 2150 2100 2100 2100 2100 ―

WYMIARY
W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

Sz 1000 900 800 900 800 ―
Hz 2085 2050 2050 2050 2050 ―

lewe czy prawe L P L P L P L P L P ―
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PIWNICA ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
PARTER ― 2 1 ― ― 1 1 ― ― 2 1

PODDASZE ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
ILOŚĆ ― 2 1 ― ― 1 1 ― ― 2 1

UWAGI
drzwi zewnętrzne drewniane z okuciem z kutego żelaza,

drzwi do sanitariatów - na dole skrzydła otwory wentylacyjne o min. pow. 0,02m2
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