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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI O POJ. 9,70 m?,
NA DZ. NR 16/12, obreb Milewszczyzna, gm. Korycin

I.  DANE OGOLNE:

INWESTOR: Gmina Korycin
ul. Knyszynska 2A, 16-140 Korycin

BUDOWA: SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI
SANITARNE

ADRES DZ.NR 16/12, obr¢b Milewszczyzna, gm.Korycin

BUDOWY:

AUTOR mgr inz. arch. Ewa B. Wroblewska

PROJEKTU Upr. bud. do proj. w specj. arch.

ARCHIT.:: Nr ewid. upr. 5/PDOKK/2012

AUTOR Wieslaw Minkiewicz

PROJEKTU UPR. proj. i kier. Bud. w sprcj. Arch. i kontr. bud. BL —

KONSTR.: 36/81

1. LOKALIZACJA ZBIORNIKA:

Zbiornik zostal zlokalizowany na posesji nr 16/12 potozonej w obrebie Milewszczyzna
w gm. Korycin.

Teren jest przeznaczony pod zabudowe zagrodowa. Na dzialce projektuje si¢ zbiornik
szczelny na $cieki sanitarne o poj. 9,70 m>.

1. CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA:

Szczelny zbiornik na nieczystosci plynne projektuje si¢ do wykonania z kregoéw
zelbetowych o $rednicy o 200 cm i wysokosci 50 cm. Scieki ze zbiornika wywozone beda
okresowo na wylewisko komunalne wozem asenizacyjnym.

Kregi zaglebione sa w grunt metoda ich opuszczania tzw. studniarkg. W celu
zabezpieczenia zbiornika przed przeciekaniem wody gruntowej oraz wycieku $ciekow do
gruntu. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne oraz plyte denng komor nalezy dwukrotnie
zagruntowa¢ masg bitumicznag i powlec dwukrotnie lepikiem.

Doprowadzenie $ciekow projektuje si¢ do wykonania z rur PCV lub alternatywnie
kamionkowych o przekroju 15 cm, zaglebionych co najmniej 1,20 m ponizej terenu liczac od
wierzchu kanalu. W wypadku konieczno$ci wykonania kanatu doprowadzajacego S$cieki
winno by¢ usytuowane 10 cm ponad obliczeniowym poziomem $ciekow.

Komora zbiornika winna by¢ przykryta typowa zelbetowa pokrywa o $rednicy @ 200 cm
z przystosowanym otworem na witaz typu lekkiego. W komorze nalezy pozostawi¢ otwor
@ 5 cm na rur¢ wentylacyjna.

Wentylacj¢ zbiornika zapewnia si¢ przez rur¢ wywiewng wyprowadzong min 0,5 m
powyzej poziomu terenu obsadzong w komorze zbiornika w plycie pokrywowej. W celu
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umozliwienia wybierania $ciekdw i1 dokonywania kontroli droznos$ci przewodu wlotowego
komora wyposazona jest w wilaz typu lekkiego o ¢ 600 mm.
Zbiornik na $cieki z przylaczem do usuwania scieckow zamontowanym w murze.

IV. OBLICZENIA POJEMNOSCI ZBIORNIKA:

Zaprojektowano zbiornik jednokomorowy o gtebokosci — 3,30 m
- §rednicy kregéow o 200 cm

- pojemno$¢ czynna zbiornika 6,9 m?

- pojemno$¢ catkowita — 9,7 m?

a) Ilos$¢ wody:

Qsr.dob/os. =120 1/d
Qsr.dob =4x 120=480 1I/d = 0,480 m*/d
Qmax.dob =~1,25x 0,480 = 0,600 m?/d

Qmax.godz. = 0,600 x 1,7 x 0,05 = 0,051 m*h = 51,0 I/h

b) Ilo$¢ Sciekow:
dane ogdlne — przyjeto 90% max poboru wody
— 14- dniowy okres przechowywania $ciekow
Qmax.dob =0,9x 0,51 =0,459 m3/d
Niezbg¢dna pojemno$¢ uzytkowa osadnika:
Vu=0,459 x 14 dni = 6,426 m>

V. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH:

5.1. Zewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur kamionkowych kielichowych

lub z rur z nie plastyfikowanego polichlorku winylu (PCV).

5.2. Ciagi kanalizacyjne nalezy uktada¢ zawsze w kierunku od najnizszego punktu sieci do
najwyzszego.

5.3.

Ciagi kanalizacyjne (rury taczace) pomiedzy komorami zbiornika nalezy w kazdym

przypadku wykonywac z kanalizacyjnych rur zeliwnych kielichowych.
5.4. Zewnetrzng sie¢ kanalizacyjng z nie plastyfikowanego polichlorku winyli (PCV) nalezy
wykona¢ nastepujaco:

Laczenie przewodow PCV:

Wsung¢ bosy koniec rury w kielichach do oparcia, a nastgpnie w tym polozeniu na
obwodzie bosowego konca naznaczy¢ kreska

Wyja¢ przewod z kielicha przy czym w rowku kielicha umiesci¢ gumowy pierscien
uszczelniajacy

Bosy koniec rury pokroi¢ materialem poslizgowym np. szarym mydiem, a nastepnie
wsung¢ do kielicha na gltebokos¢ oznaczong kreska

Potaczenie rur PCV z rurg zeliwng (wylot z budynku) wykonaé poprzez uszczelnienie
kielicha sznurem konopnym biatym (3 zwoje) oraz kitem trwale elastycznym.

Po przygotowaniu wykopu i nadaniu mu odpowiedniego ksztaltu (spadku) przewodow
kanalizacyjnych montowa¢ na powierzchni terenu, a nastgpnie utozy¢ go na dnie
wykopu

Przy zasypywaniu wykopu nalezy zachowal szczegodlng ostrozno$¢ w  strefie
niebezpiecznej (30 cm nad przewodem), do zasypki uzywaé piasku lub ziemi bez
kamieni, nie stosowac ubijania ziemi nad przewodem.

5.5. Zewnatrz sie¢ kanalizacyjng z rur kamionkowych kielichowych nalezy wykonaé
nastepujaco:

Kielich uszczelni¢ na sznur 1 cement
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e Do potaczenia zeliwa z kamionkg (wylot z budynku) stosowa¢ nalezy odpowiedni

odlacznik zeliwny.

VI. WYTYCZNE WYKONANIA KOMOR ZBIORNIKA:

Komore¢ zbiornika produkuje si¢ do wykonania metodg opuszczania tzw. studniarska.
Przy wystepowaniu wody gruntowej opuszczanie kregdw nalezy wykonaé przy obnizaniu
wody gruntowej.

Kregi zelbetowe laczy¢ na kit asfaltowy po uprzednim oczyszczeniu stykow kregow.
Stopnie ztazowe nalezy osadzi¢ w istniejacych lub wykutych otworach. Z tego wzgledu
zaleca si¢ wykonanie komory z kregéw o wysokosci 30 cm (z tego typu kregow
zaprojektowano zbiornik) z uwagi na to, ze posiadajg one specjalne wcigcia do osadzania
stopni ztazowych. Uzycie innych kregéw wymaga dodatkowego kucia otworow.

VIl. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKOWA:

Wszystkie roboty na budowie wykona¢ i prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
i zgodnie z warunkami technicznymi.

Oprécz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzuja uwagi i wyjasnienia
w czegsci graficznej niniejszego projektu.

Projekt budowlany spetnia warunki techniczne okreslone w Prawie budowlanym
w art.20, art.21 pkt.2 lit. a) i ustala si¢, e okres budowy bedzie trwal dluzej niz 30 dni
roboczych.

W zwigzku z czym bedzie cigzy¢ na kierowniku budowy opracowanie planu ,,BIOZ”,

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz. U. Nr 151
z dnia 17 wrze$nia 2002r.

Jednoczesnie zgodnie 7 art. 41 i 42 zobowigzuje si¢ inwestora przed rozpoczeciem robot

budowlanych ustali¢ kierownika budowy i powiadomié organ nadzoru budowlanego
co najmniej na 7 dnia przed rozpoczeciem robot, dolgczajgc na pismie oswiadczenie
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych.

OPRACOWAL.:

Sokotka, dnia ... /... /2016 .



