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I11.PODSTAWA OPRACOWANIA:

o Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacji

111.0OPIS ISTNIEJACEJ STODOLY:

Istniejgca stodota jest parterowa, niepodpiwniczona, bez poddasza, konstrukcji
mieszane] (dwie S$ciany z muru kamiennego na zaprawie cementowej, jedna z bala
drewnianego, a druga z desek bitych na styk). Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym
krytym dachoéwka ceramiczng. Obecny stan techniczny jest $redni. Budynek wyposazony jest
w instalacje elektryczng.

IV.OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU:

4.1. DANE LICYBOWE STODOLY:

Dhugos¢ -17,00 m
Szerokos$¢ -11,00 m
Wysokos¢ do okapu -3,80m
Wysokos$¢ budynku -8,65m
Kat nachylenia dachu -40°
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 405,70 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1589 m?

4.2. POSADOWIENIE BUDYNKU:

Budynek posadowiony jest na fundamencie betonowym, ktory z braku dostepu nie
zbadano. Nie stwierdzono zadnych widocznych uszkodzen - stan techniczny sSredni.

4.3. SCIANY BUDYNKU:

Sciany fundamentowe betonowe gr. 35 cm z dodatkiem kamienia polnego, wysepuja
drobne ubytki w betonie - stan techniczny sredni.

Sciana konstrukcyjna zewnetrzna z bala drewnianego gr.18 cm, shipy lekko
uszkodzone - stan techniczny sredni.

Mur z kamienia polnego z zaprawa cementowa. Wystepuja braki w kamieniu i
zaprawie cementowej - stan techniczny sredni.

4.4, POSADZKA:

Posadzka w budynku wykonana z betonu, jest nierowna i1 posiada spekania, a na
szerokosci drzwi jest klepisko - stan techniczny zéy.

4.5. STROP:

Strop wykonany z belek stropowych 20x25 cm, wystepujg nieliczne spgkania - stan
techniczny sredni.
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4.6. DACH:

Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachowka ceramiczng, w ktorej
wystepuja braki w dachowce. Elementy drewniane posiadaja nieliczne spekania - stan
techniczny sredni.

V.INSTALACJE:

5.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczng - stan techniczny zdy. Zostanie
wykonana nowa instalacja elektryczna.

VI.UWAGI KONCOWE:

Stodota jest w ogoélnym stanie technicznym $rednim. Wymaga natychmiastowego
przekrycia i1 zabezpieczenia §cian zewngtrznych przed dalszym zawilgoceniem $cian. Nie
przystapienie do wykonania robdt remontowych, budynek nalezy przewidzie¢ do rozbiorki.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Sokotka, dnia .../ .../ 2016.



