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OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH I REMONTOWYCH

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

] Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacji dla przeprowadzenia
remontu i odbudowy stodoly wraz z naprawg istniejagcego muru kamiennego i bram
wjazdowych.

11.0PIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Teren, na ktorym odbywac si¢ bedzie rozbiorka remont i odbudowa stodoty, nalezy
ogrodzi¢ 1 oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych
nalezy upewnié¢ si¢, czy w miejscu objetym robotami lub w miejscach zagrozonych nie
znajduja si¢ osoby postronne. Nalezy zbada¢ elementy podlegajace rozbiorce w celu
stwierdzenia ich wielko$ci i konstrukcji. W czasie usuwania jednego elementu nie powinno
wystgpi¢ nieprzewidziane spadanie lub zawalanie kolejnego.

Miejsce zrzucania i gromadzenia odpaddéw z rozbidrki powinno by¢ nalezycie
zabezpieczone.

Elementy w budynku rozbiera si¢ metoda reczng i mechaniczng.

Odpady nie beda magazynowane w miejscu ich wytwarzania lecz moga by¢ jedynie
czasowo gromadzone do czasu zakofczenia prac zwigzanych z wytwarzaniem odpadow.

1. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCHL I
REMONTOWYCH:

e Przed wykonaniem prac rozbiorkowych i remontowych nalezy budynek odtaczy¢ od
mediow. Wymontowac instalacj¢ elektryczna;

e Stolark¢ drzwiowa wymontowac ze $cian wraz ze skrzydtami i opaskami;

e Przed pracami rozbiorkowymi konstrukcji dachu nalezy zbada¢ stan elementow
konstrukcyjnych, zagrozone wzmocni¢ tatami;

e Przy prowadzeniu rozbiorki konstrukcji dachu nalezy uniemozliwi¢ dostgp do
pomieszczenia znajdujacego sie pod rozbieranym stropem dla zapewnienia peinego
bezpieczenstwa;

e Rozbiorke prowadzi¢ od goéry, z pomostu lezagcego na belkach opierajacych sie na
$cianach no$nych;

e Rozebra¢ Sciany szczytowe z desek;
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Przystapi¢ do rozbidrki dachéwki ceramicznej, pelnego deskowania, lat, a nastepnie
do demontazu wiezby dachowej (krokwie, jetki, oczepy, miecze, stupki, podwaliny,
belki, murtaty);
Sciana zewnetrzna z bala zostanie rozebrana i zabezpieczona z mozliwoscia
ponownego zmontowania nieuszkodzonych elementow.
Sciana zewnetrzna z desek bitych na styk przeznaczona do rozebrania.
Shupy drewniane rozebra¢ i1 zabezpieczy¢ z mozliwoscig ponownego zmontowania
nieuszkodzonych elementow.
Zbada¢ stan techniczny muru kamiennego, a powstate uszkodzenia i braki w tynku
cementowym rozebra¢. Prowadzi¢ rozbidrke od gory kierujgc sie ku dotowi metoda
reczng;
Posadzke betonowa sku¢, a klepisko wybraé przygotowujac do wykonywanych prac
posadzkowych;
Sciany fundamentowe odkopaé i zbadaé stan techniczny, a w razie znacznych
uszkodzen wybra¢ wykop do wykonania nowych $cian fundamentowych.
Zabezpieczy¢ wykop przed osobami postronnymi;
Sciana - mur z kamienia polnego przetozy¢, oczyscié kamienie oraz uzupeié braki i
wykona¢ zaprawe wapienno-cementowa;
Sciany fundamentowe w razie znacznego uszkodzenia wybra¢ i wykonaé nowe z
betonu na lawie fundamentowej. Sciany ponad terenem wytozy¢ kamieniem polnym
na zaprawie cementowej na wysoko$¢ 40 cm. Sciang zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwilgociowa. Od wewnatrz wyltozy¢ styrodurem gr. 10 cm. Zasypac powstaly
wykop;
Wykona¢ fundamenty pod stupy drewniane, wytozone ponad posadzka kamieniem
polnym ciosanym na wysoko$¢ 35 cm. Stupy drewniane nalezy mocowaé na dwa
ceowniki stalowe o dtugosci 150cm zaglebione na 1 m w fundament, mocowane na
Sruby;
Po przygotowaniu terenu pod posadzke, przystapi¢ do wykonania kolejnych warstw.
W czgsci zamknietej wykona¢ posadzke przemystowa, w lazience i pomieszczeniu
socjalnym, ociepli¢ styropianem. W sali etnograficznej posadzke¢ beda stanowity
utozone na zaprawie cementowej cegly;
Istniejace bale drewniane w dobrym stanie odczysci¢ 1 zaimpregnowac, a uszkodzone
wymieni¢ na takie same co istniejagce. Wykona¢ nowe slupy drewniane takie jak
istniejace. Stupy drewniane nalezy mocowaé na dwa ceowniki stalowe o dtugosci
150cm zaglebione na 1 m w fundament, mocowane na $ruby. Sciana ktéra bedzie
migdzy cze$cia rozbudowana wykona¢ z bala drewnianego;
Strop wykona¢ z belek drewnianych 20 x 25 cm, a nad czeScia tazienki, korytarza i
pomieszczenia socjalnego 12 x 25 cm podsufitka z desek drewnianych, a w przestrzeni
migdzy belkami welne mineralna;
Dach wykona¢ jako dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 40° o konstrukcji
krokwiowo-jetkowej opartej na oczepach, ptatwiach, belkach stropowych i $cianach
zewnetrznych;
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Przyjeto: drewno konstrukcyjne sosnowe klasy C24, krokwie i jetki 8 x 18cm, oczepy
14x 16cm, shupki 1 ptatwie 14 x 14cm, miecze 10 x 14cm, podwalina 14 x 10cm, belki
20x 25 cm i 24 x 25 cm, murtata 20 x 20cm;

Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng
odpowiednimi $rodkami posiadajacymi stosowne atesty .

Pokrycie dachu wykona¢ ze strzechy z trzciny. Wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie

komina ze stali nierdzewnej mig¢dzy stykiem ze strzechg

Przvkladowe poKkrycie polaci dachowej:

- pokrycie dachowe ( strzecha z trzciny)

-tata (5 x 5 cm)

-deskowanie azurowe

- konstrukcja nos$na dachu ( krokwie 8 x 18 cm)

Sciany sczytowe wykona¢ jako szkieletowe, ze stupkéw drewnianych 10 x 10 cm z
oblicowka z desek drewnianych;

Sciany zewnetrzne tazienki i pomieszczenia socjalnego wykonaé jako szkieletowe ze
stupkow drewnianych 5 x 15cm w rozstawie osiowym co 60cm, w przestrzeni mi¢edzy
stupkami wylozy¢ welng mineralng gr. 15 cm. Od wewnatrz doda¢ kolejng warstwe
stupkdéw 5x5cm, w przestrzeni migdzy stupkami wylozy¢ welng mineralng gr. 5 cm z
wiatroizolacjg 1 z deskami bitymi na zaktad z obu stron. W tazience §ciany wylozy¢
glazurg na wysoko$¢ 2 m, a w pomieszczeniu socjalnym przy zlewozmywaku
wykona¢ fartuch z glazury wysokosci 1,6 m;

Drzwi zewnetrzne 1 wrota wykonac¢ bardzo solidnie, drewniane z okute zelazem.

Elementy drewniane zostang przeznaczone na opal, natomiast elementy metalowe

Zostang przekazane na ztom. Gruz i1 materiaty nie nadajace si¢ do uzytku zostang wywiezione
na sktadowisko odpadow. Wszystkie roboty rozbidrkowe beda prowadzone przez
wykwalifikowanych pracownikow. Teren rozbiorki po zakonczeniu robot zostanie
uporzadkowany.
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