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UPR. proj. i kier. bud. w specj. arch.
1 konstr. bud. BL — 36/81

3.1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacji

e Program i uzgodnienia robocze z inwestorem.

e Warunki budowy okresla Decyzja o warunkach zabudowy nr IN.6730.3.2016 z dnia
12.02.2016 r. wydana przez Wéjta Gminy Korycin.

— Dziatka budowlana potozona na terenie zabudowy ustugowej (turystyczno-edukacyjna)

e Przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania budynku

1. BRAMA WJAZDOWA:

PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY:

Projektowana brama wjazdowa jest obiektem matej architektury. Brama wjazdowa
miesci si¢ w dwoch punktach, istniejagcych wjazdow na dziatke. Brama oparta jest na
trzech drewnianych stupach o wymiarach 30x30cm posadowionych na stopach
fundamentowych. Przykryta jest daszkami ze strzechy o dwoch wysokos$ciach. Czesé
przeznaczona na wjazd aut ma wysokos$¢ 4,92, zas wejscie dla odwiedzajacych konczy sig¢
na wysokosci 3,78m. Catkowita szerokos¢ pomiedzy dwoma zewnetrznymi stupami
wynosi 6,05m. Brama posiada dwie drewniane furtki, nad szersza furtkg wisi na
metalowym fancuchu drewniana tablica z napisem "Folwark Milewszczyzna".

Bryla projektowanego obiektu, jest odpowiednia w nawigzaniu do zabudowy
wystepujacej na danym terenie. Forme¢ bramy okresla projekt elewacii.
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3.2. PARAMETRY TECHNICZNE:

SZEROKOSC — 7,10m
WYSOKOSC DO OKAPU — 3,64m
WYSOKOSC BRAMY — 492m
KAT NACHYLENIA POLACI — 45°

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 2,13m?
IV.  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o polskie normy: obcigzenia budowli,
obcigzenia wiatrem, obcigzenia $niegiem, konstrukcje betonowe, konstrukcje murowane,
posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjeto zatozenia:

IV strefa przemarzania gruntu (hz = 1,20 m)

IV strefa obcigzenia $niegiem

I strefa obcigzenia wiatrem

| kategoria geotechniczna

dopuszczalny nacisk na grunt qr = 150 kpa (1,50 kg/cm?)

5.1. POSADOWIENIE:

Bramy posadowiono na gruncie kat. III o wytrzymalosci 1,5 kg/cm? nadajacym si¢ pod
zabudowe. Glebokos$¢ posadowienia taw na 1,2 m ponizej istniejgcego terenu (patrz
przekroje). Woda gruntowa ponizej posadowienia taw fundamentowych.

W czasie wykonywania wykopow i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢ $rodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza, zalaniem
wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku uplastycznienia si¢ podtoza (np. dtugotrwate opady przy gruncie spoistym)
warstwy uplastycznione nalezy koniecznie wybrac i zastapi¢ warstwa chudego betonu B—7,5.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy,
ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

Wykop nalezy wykona¢ koparka z odwiezieniem urobku.

Poglebienie fundamentéw nalezy wykona¢ rgcznie z odrzuceniem urobku na odktad.
Zasypke na sciany fundamentowe takze wykonac recznie.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.

5.2. STOPA FUNDAMENTOWA:

Fundamenty zaprojektowano w postaci stopy fundamentowej. Przyj¢to poziom
posadowienia na glebokos¢ 120 cm ponizej terenu (ponizej strefy przemarzania gruntu).

Pod stup zostata zaprojektowana stopa zelbetonowa, 0 wymiarze 60x100 cm i wysokosci
50cm zbrojone krzyzowo stalg zbrojeniowa ¢ 12 mm o oczkach 10x10cm i nalezy wystawic¢
dwa ceowniki stalowe o dtugosci 150cm zaglebione w fundament na 100cm w celu
zamontowania drewnianego stupa.
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5.3. SLUPY:

Stupy z drewna debowego o przekroju kwadratu 30x30 cm, mocowane na dwa ceowniki
stalowe w stopie fundamentowej powyzej terenu. Stupy mocowac na $ruby. W celu
zapobiegni¢cia podsigkaniu wody stup zabezpieczy¢ przed podsigkaniem wody.

Drewno uzyte do budowy winne by¢ wysortowane i tylko drewno zdrowe nalezy uzy¢ do
budowy przed uprzednim zaimpregnowaniem srodkiem grzybobojczym, ktory posiada
wlasciwosci techniczne do zabezpieczenia drewna przed dziataniem ognia, grzyboéw
domowych i owadow.

5.4. WIEZBA DACHOWA:

Wiezba dachowa drewniana stanowi konstrukcje nosng dachu o konstrukcji krokwiowo-
jetkowej opartej na ptatwiach i na stupach drewnianych z mieczami.
Przyjeto:
drewno konstrukcyjne sosnowe klasy C24,
ptatwie — 15 x 20 cm,
krokwie — 7 x 15 cm,
jetki—7 x 15 cm,

Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng
odpowiednimi $srodkami posiadajagcymi stosowne atesty.

5.5. POKRYCIE DACHU:

Pokrycie dachu strzechg z trzciny grubosci 30 — 35 cm w zaleznosci od producenta na
tatach 5 x 3,5 cm. Warstwy dachu wg danych na rysunkach.

Przykladowe pokrycie polaci dachowej:
— pokrycie dachowe (strzecha z trzciny)
— tata (5x3,5cm)

— krokwie (7x15 cm)
pustka

— jetki 7x15 cm
podbitka z desek

5.6. IZOLACJE:

a) PRZECIWWILGOCIOWA:

POZIOMA: Utozona pod stupami drewnianymi. Wykonac¢ za pomoca folii budowlane;.
PIONOWA: Izolacja stop fundamentowych na catej wysokos$ci. Zabezpieczy¢ masa
bitumiczng ktadziong w dwdch warstwach, potaczona z izolacja pozioma. 1zolacje wykona¢ na

suchym podtozu. Elementy drewniane oddzielone od muru papa termiczna.

Izolacje nalezy dostosowa¢ do lokalnych warunkow gruntowo—wodnych i do
uksztaltowania terenu. W styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki niepowodujace
rozpuszczania styropianu, bez wypetiaczy mineralnych.
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5.7. PODLOGI:

Podtoga na gruncie wykonana z kamienia polnego utozonego na piasku stabilizowanym
cementem 8-10cm, utozonym na podsypce z piasku gr. 10cm.

V. INSTALACJE:

instalacja elektryczna - nie wystepuje,
instalacja kanalizacyjna — nie wystepuje,
instalacja wodociagowa — nie wystepuje,
instalacja grzewcza — nie wystepuje,
instalacja wentylacyjna — nie wystepuje.

6.7. ZABEZPIECZENIE P. POZAROWE:
Wskazanym jest wykonanie instalacji odgromowej. Konstrukcje drewniang zabezpieczy¢
do stopnia trudno zapalnos$ci $rodkiem, ktéry posiada wlasciwosci ognioodporne i

grzybobojcze. Cato§¢ wykonczenia budynku jest wykonana z materiatow niepalnych.

VI. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKOWA:

7.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEN:
Obiekty spetnia warunki ochrony $rodowiska.
7.2. ODPADY STALE:

Nie przewiduje si¢ w obiektach urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na
odpadki znajduja si¢ na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania
terenu.

7.3. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI:

Obiekty z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituja szczego6lnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkow zaradczych.

7.4. WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, GLEBE WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE:

Obiekty z uwagi na mata wysokos$¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia.
Obiekty nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektow pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazdow do
budynku.
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VII. UWAGI KONCOWE:

8.1. Wszystkie roboty na budowie wykona¢ i prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych
i zgodnie z warunkami technicznymi.

8.2. Oproécz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzuja uwagi i wyjasnienia

w czesci graficznej niniejszego projektu.

8.3. Projekt budowlany spetnia warunki techniczne okreslone w Prawie budowlanym
wart.20, art.21 pkt.2 lit. a) i ustala sie, Ze okres budowy bedzie trwat diuzej

niz 30 dni roboczych.

W zwiagzku z czym bedzie cigzy¢ na kierowniku budowy opracowanie planu ,,BIOZ”,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz. U. Nr 151 z
dnia 17 wrze$nia 2002r.

W planie ,,BIOZ” nalezy uwzgledni¢ nastepujace zagadnienia:

e praca na wysokosciach,
e praca przy wykopach,
e warunki higieniczno-sanitarne na budowie,

Jednoczesnie zgodnie 7 art. 41 i 42 zobowiqzuje si¢ inwestora przed rozpoczeciem robot
budowlanych ustali¢ kierownika budowy i powiadomié organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzor autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot,
dolgczajqgc na pismie oswiadczenie o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Sokotka, dnia ... /... /2016.



