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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wewgtrznych instalacji sanitarnych w
budynku Wiaty i WC w Parku Kulturowym Korycin-Milew szczyzna

1.0 Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2.0 Materiaty do opracowania
- projekt budowlany instalacji i przyg¢zy sanitarnych,
- obowigzujagce normy i normatywy,
- projekty wykonawcze brartowarzysacych,

3.0 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projektomgivczy instalacji wody
zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej i ogrzevameiektrycznego w budynku Wiaty i
WC na terenie Parku Kulturowego Korycin-Milewszcagz

4.0 Opis techniczny instalacji
4.1 Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzonadzie do budynku poprzez projektowane pszye
PE @32 wprowadzone do pomieszczenia WC. Naonejrurocggu do budynku
nalezy zainstalowa zawor odcinajcy.

Przewody rozprowadzgie wody zimnej zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-HD
(Tmax=80°C) polietylenowych wielowarstwowych z wegtrzng wktadka aluminiows.
Przewody 4czy¢ za pomog zlagcz zaprasowywanych. Przewody doprowagizaj
wode do przyborow czerpalnych prowadzav posadzce i bruzdach zgodnie zéc
graficzry opracowania.

Przewody naley mocowa za pomog typowych uchwytéw i wspornikow. max.
odlegtaci migdzy wspornikami podaje tabela.

sr. przewodu/mm/ 16x2,0 20x2,G 26x3,( 32x3,0 40x3,5
max. odl. /m/ 1.2 1,3 1,5 1,6 1,7

Przegcia przewodow przez przegrody budowlane wykonav tulejach
ochronnych, umiiwiajacych swobodne przemieszczenie przewodu seanie.
Przestrzé mi¢dzy tulep a przewodem wypetnia ¢sikitem plastycznym lub
elastycznym

Srednice rurocigéw wg czsci graficznej opracowania, podeja pod przybory
czerpalne wykonaza pomog srednicy 16x2,0.

Zastosowane przewody powinny posiadeest zezwalagcy na stosowanie
ich do wykonania instalacji wody pitne;j.

Po wykonaniu catej instalacji nale ja podd& probie cénieniowej zgodnie
z instrukcp producenta, nagtnie kilkakrotnie przeptukai zdezynfekowé zgodnie
Z obowgzujgcymi przepisami.

W okresie zimowym w sytuacji gdy budynek niedbie eksploatowany natg
opr&ni¢ cal instalacg.




4.1 Instalacja wody cieptej

Ciepta woda przygotowywana cdlzie za pomagr pojemndciowych
podgrzewaczy wody montowanych pod umywalkami o mpojgci 10 litrow. Ilos¢
podgrzewaczy (2szt.) oraz ich rozmieszczenie wgctzysunkowej opracowania.

Ciepta woda rozprowadzana jest trasami réwnoleghtgmi przewoddéw wody
zimnej. Przewody rozprowadzgje c.w. zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-HD
(Tma=80°C) polietylenowych wielowarstwowych z weytreng wkladky aluminiows.
Srednice ruroeigéw wg czsci graficznej opracowania.

Przewody wody cieptej prowadzone w posadzkach jakwebdy zimnej lecz
z zastosowaniem przewodow przeznaczonych do wykaniaw instalacji wody
cieptej. Podczenia rur jak dla wody zimnej.

Réwniez podefcia wody cieptej do baterii wykokaw bruzdach za pomac
srednicy 16x2,0 i wyposg¢ w zawory odcinajce. Mocowanie przewodow wody
cieptej, proby przewoddw rozprowadzeych jak dla wody zimnej.

Po wykonaniu catej instalacji néle ja podd& probie cénieniowej zgodnie
Z instrukcy producenta, nagtnie kilkakrotnie przeptukai zdezynfekowé zgodnie
z obowgzujacymi przepisami.

4.2 Materiaty, armatura i izolacja.
e Projektuje s} przewody wodoggowe w budynku wykonane z:
- rur PE-RT/AI/PE-HD polietylenowych wielowarstwowaly z wewgtrzng wktadka
aluminiowg
e Jako armaturzastosowano:
- zawory odcingjce kulowe na @énienie 10 bar umieszczone przed przyborami
czerpalnymi o podégiach elastycznych
- zawory zwrotne gwintowane
» Jako armaturczerpaln stosowa:
- baterie stgjce umywalkowe z zastosowaniem zaworow odgyagh i wezykow
elastycznych w oplocie metalowym (w tym dla niepsiorawnych)
- zawory czerpalne Dn15
- miski ustpowe typu kompakt (w tym dla niepetnosprawnych)
- pisuar na stefal podtynkowym
e Przewody wody cieptej i zimnej nalg zaizolowa& otulinami o
nastpujacej grubdgci

Srednica zewetrzna przewodu Izolaciji
(116 do (020 izolacja z pianki poliuretanowej gr. 20 mr
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4.3Préba szczelnéci instalacji wodociagowe;j

Po wykonaniu instalagj naleey podd& probie cénieniowej. Badania
szczelnéci urzadzen nalezy przeprowadz w temperaturze otoczenia paiey O °C.
Badania wykona przed zakryciem bruzd i obudoéw i wykonaniem izplaeplne;.
W przypadkach koniecznych me by wykonana proba ¢zciowa, jezeli badanie
szczelnéci w czasie proby kicowej bytoby niemaliwe lub utrudnione. Przy
cisnieniu prébnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykex przeciekow
na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnepticzeniach. Instalacje uwa
sie za szczely jezeli manometr w gigu 20 minut nie wykazuje spadkusmienia.
Badania instalacji cieplej wody nalewykona dwukrotnie: raz napetnigg instalacje



woda zimn, drugi raz wod o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej probyzgpale
sprawdzt zachowanie sgi wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pgob
szczelnéci na goaco przeprowadzina cknienie wodocigowe.

Czynndaci przy wykonywaniu proby szczelsw:
- napetnienie instalacji wadzimm
- podiczenie pompy wytworzeniagtiienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelbd wszystkich pajczen i dlawic
- spuszczenie wody
- napetnienie instalacji wadyoraca
- badanie szczeloi instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja dinien odbiorczych

Po wykonaniu proby énieniowej kilkakrotnie przeptukaczyst wodg
I zdezynfekowd. Przewody wodoggowe naley napeiné¢ roztworem podchlorynu
sodu w ilgci 100 g na 1 rhwody. Po 24 godzinach wypetniony wpd roztworem
chloru wodocig naley ptukat wody sieciony do momentu wyptyricia na kacu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury ayafgukac wodg pod dutym
cisnieniem przy otwartych hydrantach naika wodocagu.

4.4Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budyniprowadzane dula do
projektowanego zbiornika szczelnego bezodptywowegdaprojektowano zbiornik
szczelny z kggébw betonowych o pojemsici 9,0n?. Gtéwne cigi kanalizacyjne
prowadzone {da pod posadzk Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz
podefcia do przyboréw projektuje iz rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych
kielichowych kczonych na wcisk na systemgwuszczelk gumows. Podhczenia
przyborow nad posadzk Na pionie kanalizacyjnym zainstalofvaewizjg, a pion
zakaczy¢ rurg wywiewng PVC.

Wopusty kanalizacyjn€l50 naley wyposayc¢ w kratki niklowane.

Przybory sanitarne wg wypasmia zawartego w projekcie begn
architektonicznej. Trasy przewodéw kanalizacyjnyckrednice, spadki oraz
usytuowanie pionow pokazano wesei graficznej opracowania.

4.5Instalacja ogrzewcza elektryczna

Obliczeniovwg temperatuy powietrza zewgirznego przyto dla IV strefy
klimatycznej, tj .-22C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury
pomieszcze w budynku zgodnie z PN-82/B-02402. Wspotczynnikignikania ciepta
,U” dla przegrdod budowlanych obliczono wg PN-EN 18946, straty ciepta wg PN-
EN-12831. Jako elementy grzejne projektuje grzejniki stalowe elektryczne.
Grzejniki powinny by wyposaone w termostat elektroniczny (58 oraz wtyczlk
przylaczeniowy. Grzejnik posiada wbudowarfunkcje redukcji temperatury o0°€,
realizowan przez dodatkowy wytznik, poketto termostatu umidiwia tatwag
nastaw zadanej temperatury. Temperatura powierzchni niekremza 66C.

Rozmieszczenie i moce grzejnikdw wgaz graficznej opracowania.

UWAGI:
1. Calas¢ robdt wykoné zgodnie z :
.-Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-mematwvych” t.ll- Instalacje
sanitarne i przemystowe



»Instrukcja wykonania i odbioru instalacji ruragowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu”

Instrukcp wykonania instalacji wg wytycznych producenta.

. Izolacj termiczry przewodow wody zimnej i cieptej, wykofikazdego przewodu
osobno.

. Przegcia kanalizacyjne przez przegrody budowlane wykonaulejach ochronnych

z PVC, a przestrzemigdzy rurami wypetnd pianky poliuretanow.

. Wszystkie zastosowane gdzenia i materiaty powinny posiatlaktualne certyfikaty
na znak bezpiecastwa lub niezbdne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Opracowata: mgr in M. Sawicki



