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Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

ROBOTY W ZAKRESIE:
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH - CPV 45330000-9

S. 00.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT INSTALACYJNYCH

S.00.01.00. WSTEP
S. 00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwiazanych z budows budynku Wiaty i WC w Parku Kulturowym Korycin-Milewszczyzna.

S. 00.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla wykonania i odbioru robdt instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku Wiaty i WC w Parku Kulturowym Korycin-
Milewszczyzna stanowia zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i
jakosci robot. Sa one podstaws, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robot.

S. 00.01.03. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogblne wspdlne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

*S.00.00.00 - warunki og6lne

*$.01.00.00 - instalacja wody zimnej, ciepte i kanalizacji sanitarnej

*S$.03.00.00 - przytacze wodociggowe i kanalizacja sanitarna zewnetrzna

S. 00.01.04. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

2. bruzda instalacyjna - zagl¢bienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodoéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga by¢ niewypetnione i
odkryte, wypetnione materiatem budowlanym niepowodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami
wentylacyjnymi;

3. certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

4. cze$¢é wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna
instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi ta czgs¢ od czgséci zewngtrznej instalacji lub zrodta ciepla;

5. cze$¢é zewnetrzna instalacji - czg$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepla znajduje si¢ poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametrow
czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodlem i czgscia wewnetrzng instalacji;

6. deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wyltaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

7. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w
trakcie realizacji robot (budowy);

8. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajagcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

9. Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta;

10. kanal §ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow gospodarczo-bytowych i przemystowych;

11. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania Robotami i do
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Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

12. Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

13. materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

14. nawiew bezpoS$redni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku przez
otwor wykonany w zewnetrznej Scianie lub przez nieszczelno$ci stolarki okiennej;

15.nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sgsiednich przez drzwi
wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

16. odpowietrzanie miejscowe - zesp6t urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy instalacji
ogrzewan wodnych;

17. polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy;

18. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

19. przewéd nawiewny - przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;

20. przylacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej z siecia
kanalizacji zewngtrznej;

21.rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot;

22.studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow;

23.studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

24.studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanatl odptywowy;

25.urzgdzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegodlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

26.wodomierz - przyrzad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objetosci wody, ktorego organ
pomiarowy (wirnik, ttok) porusza si¢ w wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego przeptywajacej wody.

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow instalacji
sanitarnych nalezy stosowac tacznie z warunkami ogdélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

S. 00.01.05. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

S. 00.01.05.02. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegodtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacj¢ projektowa:
- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.
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Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

S. 00.01.05.03. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegédlnych dokumentdow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialoéw ielementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

S. 00.01.05.04. Zmiany i odstegpstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawcg, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - rowniez potwierdzane
przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o0 ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiardOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 00.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

S. 00.01.05.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€. mozliwo$ciag powstania pozaru.
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S. 00.01.05.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

S. 00.01.05.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na $§rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

S. 00.01.05.09. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

S.00.01.05.010. Ograniczenie obcigzien osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.00.01.05.011. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

S. 00.01.05.012. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 00.01.05.013. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

S.00.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie, tzn. powinien by¢:

* oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badZz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

* umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

S. 00.02.01. Wymagania dotyczqce stosowanych materiatow

1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim Normom, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione
przez Ministra Gospodarki i Pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2004 — M.P. 2004 nr 50
poz. 858).

2. Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowaé na oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowaé¢ na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na ktérym
sktaduje si¢ rury, musi by¢ roéwne, tak by rura byta podparta na catej dtugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczac
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatow lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez
producenta.

4. Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzi¢, czy:

a.  na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

b.  wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione,

C.  przy recznym obracaniu pokretla, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie,

d.  armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

e.  uszczelnienie dlawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

5. Urzadzenia sanitarne:

a. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by¢ czyste, bez uszkodzen
powierzchni szkliwionych,

b. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe skladowaé nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami,

C. urzadzenia sanitarne i1 urzgdzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki splukujace, syfony itp., nalezy
przechowywac¢ w magazynach zamknietych, w ktorych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej -5°C.

6. Uszczelki, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.
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7. Materiaty izolacyjne — wymagania

a. Materialy stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dzialanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wiasciwosci uzytkowych w
czasie nie krotszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,

- wytrzymatle na wystgpujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,
chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,
odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
nietoksyczne.

b. Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociaggow, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz budynkow
powinny spelnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

C. Zawartos¢ siarki ogolnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociagéw i urzadzen stalowych nie
powinna by¢ wigksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d. Materiatly powinny mie¢ $§wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okre$lajace zakres i warunki stosowania
danego materiatu.

e. Materialy powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

8. Plyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stosowa¢ mozna
do izolacji rurociagéw, kanaldow i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubos¢ odpowiednio do temperatury
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

9. Zakres i warunki stosowania innych, niewymienionych wyrobow z porowatych tworzyw sztucznych powinny
by¢ zgodne z podanymi w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

10. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywaé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

11. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowiazany jest sprawdzi¢ cechy zewnetrzne
dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatdw polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo
wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz pltaszczyzny czyste i
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢
w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

S. 00.02.02. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obregbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

S. 00.02.03. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

1. Inspektor Nadzoru bgdzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

2. Inspektor Nadzoru begdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.
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S. 00.02.04. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

S. 00.02.05. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

S. 00.02.06. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S.00.03.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
niedopuszczone do ich stosowania.

S. 00.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie, na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bgdzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S.00.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pOzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

S. 00.05.01. Polgczenia rur
S.00.05.01.01. Polgczenia gwintowane

1. Potlaczenia gwintowane mozna stosowaé do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i
ciezkiego przy ci$nieniu roboczym czynnika nieprzekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

2. Pofaczenia gwintowane mozna rowniez stosowa¢ do potaczen przewoddéw z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nieprzekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli
gwintowane krocce polaczeniowe armatury lub urzadzenia wykonane sa w ich materiale rodzimym.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie ztaczki.

4. Polaczenie skrgca si¢ wstgpnie recznie, a nastepnie dokrgca za pomocg narzedzi specjalnych lub uniwersalnych.
Bez wzgledu na dokrecania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie
mechanicznego uszkodzenia taczonych elementow. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowa lub
paste uszczelniajacg. Stosowanie konopi w polaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem
polaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych) nawet, gdy gwint uksztaltowany w
tworzywie ma tylko jeden z taczonych elementow (w polaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢
stosowane materialy pgczniejace pod wptywem wody).

S.00.05.01.02. Polgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspoétosiowo w kielichu rury poprzedniej. Migdzy
bosym koncem ruty, a wewngtrznym czolem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. Dopuszcza si¢ lekkg zmiang
kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosi¢, co najmniej 6 mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowac¢ jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S.00.05.01.03. Polgczenia spawane

1. Wymagania ogo6lne

Wymagania dotycza zlaczy spawanych elementéw ciSnieniowych rurociagow wykonanych wg dokumentacji
technicznej. Spawanie i szczepienie rurociaggbw moga wykonywaé tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Potaczenie spawane moze by¢ wykonywane r6znymi metodami:

a. spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,

b. spawanie tukowe elektrodami otulonymi,

c. inne niestosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonuje si¢ mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do
wykonywania potaczen obwodowych na rurach o grubosci $cianek do 4mm i to niezaleznie od $rednicy rury oraz o
grubosci Scianek wigkszej od 4mm, lecz o $rednicy nieprzekraczajacej 100mm.

Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stosuje si¢ do laczenia wyrobow zaréwno ze stali weglowych jak i
niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegéw do potaczen czotowych ujete sa w normie PN-M.-69013. Sposoby przygotowania
brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych i pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PN-
M.-69014.

2. Technologia spawania

Wszystkie ztacza spawane nalezy wykonac $cisle wg opracowanej przez Wykonawce technologii uzgodnionej z
wlasciwym organem dozoru technicznego, ktora powinna zawieraé:

a. ogolne zasady organizacji robot,

b. wymagania dotyczace przygotowania zlacza do spawania,

€. wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,

d. karty technologiczne spawania i obrobki cieplne;.

W technologii powinny by¢ uwzglednione nast¢pujace wymagania:

a. temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz O°C. Przy montazu rurociagdw klasy
jakosci 4 dopuszcza si¢ spawanie elementéw ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem
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zabezpieczenia zlacza przed wplywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnigciem,

b. przy ustalaniu wzajemnego polozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowaé elementéw spawanych do
zewngtrznych powierzchni faczonych czesci,

c. dla rurociagdéw ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ sktadnikéw stopowych w ztgczach montazowych
dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod,

d. przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania si¢ oraz elementéw o duzej grubosci nalezy stosowac
technologi¢ z podgrzewaniem wstgpnym i dogrzewaniem. Sposéb 1 temperatury podgrzewu wg instrukcji
technologicznej.

S. 00.05.01.04. Potgczenia zaciskowe rur

1. Potaczenie powinno byé wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania og6élnymi i wymaganiami producenta
elementow polaczenia. Wymagania producenta elementéw polaczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi
wymaganiami ogélnymi.

2. Potlaczenie zaciskowe rur PE-Xc wykonane jest przez zaciskanie w okre$lony sposob ztaczki na rurze.
Wzajemne zacisnigcie rury i ztaczki moze by¢ wykonane przez zaprasowane pierscieniowe, za pomoca praski, tacznika
na rurze. Zacisnigcie stanowi jednoczes$nie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

3. Potlaczenie zaciskowe rur PE-RT/AL/PE-HD wykonane jest przez zaciskanie w okres$lony sposéb ztgczki na
rurze. W celu uzyskania szczelno$ci potaczenia, w jednym z elementow tgczonych znajduja si¢ pierscieniowe uszczelki
elastyczne. Wzajemne zacisnigcie rury i zlaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrgcenie nakretki tacznika,
wywotujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowane pier§cieniowe, za pomoca praski, tacznika na rurze. Zaci$nigcie
stanowi jednocze$nie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

S. 00.05.02. Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci; rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcigciu uszkodzen;
plaszczyzna cigeia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie
lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnos¢ spadkow z
projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

4. W miejscach przej$é przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen rur. Jezeli w
miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy
catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wydluzeniami termicznymi. Diugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
grubosci Sciany lub stropu.

5. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow, przy czym przy
wysokosci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac¢ jeden uchwyt w potowie wysokosci kondygnacji. Z uchwytu
tego mozna zrezygnowacé, jezeli przejécie przez strop wykonane jest w tulei, srednica przewodu wynosi co najmniej 15
mm 1 ma on co najmniej jeden punkt staly. Przy kondygnacjach wyzszych odstep migedzy uchwytami nie powinien
przekraczaé nastepujacych wartosci:

& . Odstep migdzy
Srednica rury uchwytami
15+20 mm 3,0m
25+32 mm 40m
4065 mm 6,0m
80 mm i wigkszych 6,0m

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejécie przez strop wykonane
w tulei mozna traktowaé jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt staly.
Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekraczaé¢ + 10 mm na 10 m dtugosci przewodu
pionowego.

6. Przewody poziome dlugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowaé do §cian za
pomoca hakow lub uchwytow.

7. Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawarto$ci: Cu + Ag >99,9%; 0,0155<P<0,040%.

8. Rury miedziane dla instalacji wodnych i grzewczych wykonane wg wymagan normy En-133/20.

9. Przewody miedziane uktadane pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owiniete otuling, umozliwiajacg ich
termiczne ruchy.
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10. Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki przez owinigcie otuling.
11. Do mocowania rur miedzianych stosowaé¢ uchwyty z miedzi, tworzyw sztucznych lub z blachy stalowej z
podktadka ochronng np. gumowa.

Rozstaw uchwytéw mocujgcych dla rur miedzianych:

$rednica d, 15 18 22 28 35

rozstaw 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75

12. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w strong¢ przeciwna niz kierunek przeptywu czynnika.

13.Kolana, tuki itp. ksztaltki przewodow stalowych czarnych nalezy wykonywac, jako gicte na zimno w zakresie
srednic do 50 mm, jako gigte na gorgco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie z potdwek tloczonych
w zakresie $rednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne splaszczenie rury przy gieciu nie moze przekracza¢ 10 % jej
zewnetrznej Srednicy. Dla przewodow o $rednicach D"> 150 mm nalezy stosowac ksztattki wykonywane fabrycznie lub
spawane z segmentow; liczba segmentéw na jedno kolano nie moze by¢ mniejsza od trzech.

S. 00.05.03. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatur¢ w instalacjach wewngtrznych nalezy montowaé w miejscach dostgpnych; umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obshugge i konserwacje.

4. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5. Armatur¢ zaporows nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

6. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktdrym armatura ma by¢ stosowana, wowczas
dhugos¢ odcinka przewodu migdzy kolnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy
rury.

S. 00.05.04. Montaz urzqdzen

1. Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen ci$nieniowych i zespotow urzadzen ci$nieniowych ( Dz.
U. 2005 nr 263 poz. 2200), zgodnie z ktorym dopuszcza si¢ wprowadzenie do obrotu i oddawanie do uzytkowania
urzadzen ci$nieniowych i zespotdw urzadzen ci$nieniowych, ktore spetniajg wymagania okreslone w rozporzadzeniu,
na ktérych umieszczono oznakowanie CE i do ktorych zastosowano tryb dokonywania oceny zgodnoS$ci okreslony w
rozdziale 4.

2. Wentylatory, pompy, kotly, klimatyzatory, oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowana
tabliczke znamionowg z blachy, podajaca:

a. nazwe producenta,

b. charakterystyke techniczng urzadzenia,

. date produkcji i numer kolejny wyrobu,

d. znak kontroli technicznej.

3. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm; a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy
legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna
odpowiada¢ wymaganej doktadno$ci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ robocza mierzonego
parametru. W szczegdlnosci:

— termometry szklane plynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wigksza niz 1°C,

— manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejsza niz 100 mm.

a. Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajacego czynnika, nalezy
montowa¢ w tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wigcej niz na glgbokos¢é rowng 2/3 jego
$rednicy wewnetrznej. Przy $rednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie
lub na zalamaniach przewodu, w plaszczyznie przechodzacej przez jego o$. Tuleja dla termometru nie moze byé
zanurzona na glgboko$¢ mniejsza niz 5 cm.

b. Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej; na kro¢cu taczgcym rurke syfonowg z przewodem
lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek
dwudrogowy, tzw. manometryczny.
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¢. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwona kreska najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze urzadzenia,
do ktérego manometr jest przylaczony.

d. Aparatur¢ kontrolno-pomiarowg automatycznie rejestrujaca nalezy montowa¢ na tablicach lub pulpitach z
zachowaniem warunkow i instrukcji podanych przez producenta.

e. Aparatur¢ kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

— w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmniej §wiatlem sztucznym,

— W sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumy$lnym jej uszkodzeniem.

S. 00.05.05. Montaz izolacji cieplnych i chlodniczych

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknigé, zataman i wgniecen
oraz odpowiada¢ ksztaltem izolowanego rurociagu lub urzadzenia. Grubos¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna
ro6zni¢ sie od grubosci podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej wiecej niz o 5 +10 %.

5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomoca
specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomocg opasek.

6. Izolacje przewodow chtodniczych wykonaé za pomoca otulin o wysokim wspotczynniku odpornosci na dyfuzje
pary wodnej.

S. 00.05.06. Zabezpieczenie antykorozyjne

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych stalowych wchodzacych w sktad instalacji.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujacych sie w pomieszczeniach
zamknigtych.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

S. 00.05.07. Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowal, przez mechaniczne usunigcie nierownosci i zadziorow, zaokraglenie
krawedzi 1 wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢
powloka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,.grunt” nalezy
dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych Ilub
mechanicznych, szlifierek recznych, mlotkéw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktorych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odtluszczania za
pomoca rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomocg przecierania
szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunac pyt.

S. 00.05.08. Warunki prowadzenia prac malarskich

1. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

2. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukeji ogrzanych powyzej 40°C.

3. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgly, $niegu, gradu, silnego wiatru (powyzej
6 m/s), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.

4. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie podktadowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu najezy podda¢ renowacji.

5. Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatow malarskich oraz przeprowadzi¢ préby techniczne
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malarskie.

6. Przed podjeciem robdt malarskich nalezy wykonaé probne malowanie wytypowanym zestawem, na co najmniej
2 elementach z tej samej stali w podobny sposob przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubo$é i czas
schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowia podstawy do podjecia prac malarskich.

7. Materialy malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca bezposrednio na podtozu
nalezy wykonywa¢ wylacznie za pomoca pedzli, dokladnie rozprowadzajac material. Malowanie dalszych warstw
nalezy wykonywac¢ pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnigciu warstw poprzednich.

8. Gotowe pokrycie nie moze mieé¢ pecherzy, ztuszczen lub peknied.

S.00.06.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 00.06.01. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
czes$¢ 0golng opisujaca:
organizacje¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

g. sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

2. cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b. rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

C. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

d. spos6b i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialow i wykonywania
poszczego6lnych elementdw robot,

e. sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

o o0 TP

S. 00.06.02. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozona jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

S. 00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 00.06.04. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez wykonawce
zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

S. 00.06.06. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Norma lub

b. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

S. 00.06.07. Dokumenty budowy
S. 00.06.07.01. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konfica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datg¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow

Se@ho a0 o

robot,
i. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

j. stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

I. dane dotyczace jakosci materiatow,

m. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

n. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant w
porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

S.00.06.07.02. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robodt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

S. 00.06.07.03. Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia, o jakosci materiatdéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

S. 00.06.07.04. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
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S.00.06.07.05. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

S.00.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 00.07.01. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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S. 00.07.02. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci i1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowe;j. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m2.
Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

S. 00.07.03. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

S. 00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S.00.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 00.08.01. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbiorowi czg$ciowemu,

3. odbiorowi ostatecznemu,

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. 00.08.02. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 00.08.03. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

W przypadku robot. tzw. ,,zanikajacych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanalach podpodlogowych), ktore musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czgsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wlasciwych materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
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Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci polaczen rur oraz armatury. Do
badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia chocby
jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w
drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

Odbiory czeSciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokoét odbioru robot (elementow).

S. 00.08.04. Odbior ostateczny robot
S. 00.08.04.01. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralne;j
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

S. 00.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
Protokotly odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”,
Protokoly wykonanych préb i badan,
Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom technicznym,
np.: zb10rn1k1 ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

9. Instrukcje obstugi,

10. Geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

12. Inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i roboét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

© N U AW

S. 00.08.06. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 00.08.04 ,,0dbior ostateczny robot”.
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Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

S.00.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 00.09.01. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

a. Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b. Warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

C. warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

d. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

f. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. 00.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymeczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

b. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a. usunigcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

o o0

S.00.010.00. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 2006 nr 156, poz. 1118).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Wykaz norm, normatywow i wytycznych

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornymi zanieczyszczeniami wody w instalacjach wodociggowych i

ogbélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociagowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i badania.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach ci$nieniowych do
wody.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze¢s¢ 1: Postanowienia ogolne
i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw — Cz¢s$¢ 2: Kanalizacja sanitarna
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PN-EN 1610:2002

PN-B-01707:1992
PN-EN 476:2012

PN-EN 1610:2002

PN-EN 1SO 9251:1998

PN-B-01421:1990
PN-B-01430:1990
PN-B-02421:2000

PN-B-02414:1999

PN-M-75016:1992
PN-EN 215:2005

PN-EN 442-1:1999

PN-EN 442-2:1999

PN-EN 442-3:2005
PN-EN 12570:2002
PN-H-02650:1989
PN-64/B-10400

PN-B-02420:1991
PN-M-42304:1988
PN-M-53820:1985
BN-66/2215-01
PN-H-74200:1998
PN-ISO 6761:1996
PN-H-97051:1970

PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-EN I1SO 6708:1998

PN-EN 12831:2006

PN-EN 12828:2006

PN-EN I1SO 13789:2008

PN-EN 1SO 12631:2013

PN-B-03430:1983

PN-EN 12599:2002

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2007

PN-B-03434:1999

Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

— Projektowanie uktadu i obliczenia.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych — wraz ze zmiang PN-EN
1610:2002/Ap1:2007

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i grawitacyjnej.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych — wraz ze zmiang PN-EN
1610:2002/Ap1:2007

I1zolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wlasciwos$ci materialow -stownik.
Cieptownictwo. Terminologia.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan — wraz ze zmiang PN-
EN 215:2005/A1:2006

Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne — wraz ze zmiang PN-EN 442-
1:1999/A1:2005

Grzejniki — Moc cieplna i metody badan — wraz ze zmianami PN-EN 442-
2:1999/A1:2002, PN-EN 442-2:1999/A2:2005

Grzejniki — Cze$¢ 3. Ocena zgodnosci.

Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkos$ci elementu napgdowego.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
Cis$nieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi.

Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztaltek do spawania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Elementy rurociggdéw — Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego).

Instalacje ogrzewcze w budynkach — metoda obliczania projektowego obciazenia
cieplnego

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania.

Cieplne wilasciwosci uzytkowe budynkow — Wspotczynnik przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania.

Cieplne wlasciwosci uzytkowe Scian ostonowych. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonania instalacji wentylacji i Kklimatyzacji — wraz ze zmiang PN-EN
12599:2002/Ac:2004

Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
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Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

PN-EN 1507:2007 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN 12236:2003 Wentylacja w budynkach — Wymagania wytrzymato$ciowe wieszakow przewodow
PN-EN 12792:2006 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
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Instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacji

S. 01.00.00. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | KANALIZACJI

S.01.01.00. WSTEP

S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych zwigzanych z budowa budynku Wiaty i WC w Parku Kulturowym
Korycin-Milewszczyzna.

S. 01.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej zwigzanych z
budowg budynku Wiaty i WC w Parku Kulturowym Korycin-Milewszczyzna, stanowiag zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robot. Sa one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Wewngtrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej obejmuja:

a. przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wodg¢ do picia, do armatury czerpalnej,

b. urzadzenia miejscowe do przygotowania cieptej wody oraz przewody rozprowadzajace ciepta wode do armatury
czerpalnej,

c. przewody rozprowadzajace ciepta wode do armatury czerpalnej,

d. przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych znajdujacych sig
wewnatrz budynku do pierwszej studzienki za budynkiem.

S.01.02.00. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow wg ST-00.02.00
1. Rury kanalizacyjne
- rury i ksztattki kielichowe z PVC - taczone na kielichy z uszczelka gumowsa wg PN-EN 1329-1:2001 i PN-EN
681-1:2002.
2. Rury wodociagowe
- rury PE-RT/AI/PE-HD (polietylenowe wielowarstwowe z wewnetrzng wktadkg aluminiowg) wg PN-EN 1SO
21003,
- rury stalowe ocynkowane wg. PN-80/H-74200 typ sredni o potgczeniach gwintowanych
Armatura
zawory przelotowe odcinajgce gwintowane kulowe,
zawory czerpalne ze ztaczka do weza,
zawory zwrotne gwintowane,
baterie umywalkowe,
Urzadzenia
umywalki porcelanowe (w tym dla osob niepetnosprawnych),
miski ustgpowe kompaktowe (w tym dla 0séb niepetnosprawnych),
elektryczne podgrzewacze cieptej wody podumywalkowe
pisuary,
wpusty Sciekowe podtogowe z syfonem i kratka ze stali szlachetne;,
czyszczaki PVC.

OO0 T RAOO T W

5. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore mogg styka¢ si¢ bezposrednio z wodg pitna, powinny
by¢ wykonane z materiatbw niewpltywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez Ministra Zdrowia.

6. Wewngtrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac z rur PVC bezci$nieniowych.

7. Przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych powinny by¢
wykonane z tych samych materiatow co piony spustowe.

S.01.03.00. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu wg ST-00.03.00
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Instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacji

S.01.04.00. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg ST-00.04.00

S.01.05.00. WYKONANIE ROBOT

1. Przed rozpoczeciem demontazu nalezy upewnié si¢, ze zasuwy zostaly zamknigte, a nastepnie spusci¢ wode
z instalacji.

2. Wykona¢ demontaz wszystkich instalacji i urzadzen wod-kan, armatury oraz urzadzen sanitarnych.

3. Przed przystapieniem do demontazu przewodoéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacj¢ cieplna.

4. Wykona¢ przebicia otworow w $cianach oraz kucie i murowanie bruzd.

5. Demontaz i przebicia wykona¢ z niezwykla starannoscia bez naruszania konstrukcji budynku. W razie
watpliwosci konieczny kontakt z konstruktorem budynku.

6. Demontaz instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonany bedzie bez odzysku elementow.

7.  Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczami na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie
z budynku i transport.

8.  Czgs¢ instalacji znajdujacych si¢ pod posadzka lub w $cianach, ktorych nie udato si¢ zdemontowac, nalezy
rozebra¢ podczas prac wyburzeniowych.

9. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowa¢ i przekazaé Inwestorowi lub w uzgodnieniu
z Inwestorem wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

10. Do rozpoczgcia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i1 kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, Ze:

a. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych,

b. elementy budowlano-konstrukcyjne, majagce wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zatozeniom projektowym.

11. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji wodociagowo-
kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badZz zastapienia
zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialow
lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te musza
by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

12. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieplej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.

13. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow pod twardg podtoga na podtozu betonowym.

14. W migjscu przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen mi¢dzy rurociggiem a tuleja ochronng, powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.

15. Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podlogg réwnolegle do scian konstrukcyjnych ponizej
faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

16.Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukladane pionowo. Dla omini¢cia przeszkod dopuszcza sig
stosowanie odsadzek, z tym, ze przy wiekszej dtugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢
nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

17.Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajacych odgatezienia.

18. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng.

19. Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu)
o podobnych witasciwosciach powinny by¢: -prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociagéw cieplnych -mierzac
od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowaé izolacj¢ cieplna.
Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki rurociggu: w przewodach wodociggowych -powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych -
powyzej +45°C.

20. Odlegto$¢ zewngtrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej:

a. dlaprzewodow srednicy 25 mm -3.cm,
b. jw., lecz 32-50 mm  -5c¢cm,
c. jw., lecz 65-80 mm -7 cm.

Minimalne odleglosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

21.Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
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Instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacji

Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

22.Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

23.Nie wolno taczy¢ przewoddéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow zasilanych z innych
zrédel; niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie wodne przewodéw wodociagowych z instalacja centralnego
ogrzewania.

24. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej,
nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni rur.

S. 01.05.01. Roboty towarzyszgce i tymczasowe
Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji tacznie z montazem uchwytow i podwieszen.
Prace pomocnicze: przebicia $cian, stropéw, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetonowaniem. Prace
pomocnicze wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych”
Tom I Budownictwo Ogdlne. Zakres robdt obejmie oznakowanie i zabezpieczenie przej$¢ w budynku.

S. 01.05.02. Montaz przewodow wodociggowych
1. Potlaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z konopi. Do
urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.
2. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywaé poprzez wygigcie rury.

S. 01.05.03. Montaz przewodow kanalizacyjnych

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pier§cienia gumowego srednicy dostosowane;j
do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej tak, aby odlegto$¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosié:

a. 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w
tazienkach,

b. 150 mm - od 2 i wigcej misek ustgpowych, przyborow kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz
przy kilku przewodach razem potaczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej§¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:

a. 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,

b. 75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek, wpustow podtogowych,

c. 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zalezno$ci od $rednicy przewodu
WYNnosza:

a. dla przewodu s$rednicy 100 mm -2,5%,
b. jw., lecz 150 mm -1,5%,
C. jw., lecz 200 mm -1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodoéw poziomych, zalozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢: £10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow 1faczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewodow.

6. Odgale¢zienia przewodoéw odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem a
obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Na
przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state,
zapewniajace przenoszenie obciazen rurociaggdéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie
elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:

a. dlarurz PVC o érednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

b. dlarur z PVC o érednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC laczonych za pomoca potaczen roztagcznych powinna
by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez
wiasciwg lokalizacj¢ mocowan statych i przesuwnych.
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10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm; dno
wykopoéw powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wyslane warstwa odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

11. W razie niemoznosci ukladania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podloga piwnic dopuszcza sie, w
wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podloga. Przewody te nalezy uklada¢ na odpowiednich wspornikach, w
sposob uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodow,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowolanym,

c. przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

13.Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢, jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegloéci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodéw. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potaczenie nie wigcej niz trzech przewodow
spustowych nad najwyzej polozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspdlng rurg
wentylacyjna. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pol przekrojow
potlaczonych przewodow wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

S. 01.05.04. Montaz przyborow i urzgdzen

1. Umywalki i pisuary nalezy mocowa¢ do S$ciany w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie przyboréw. Miski ustgpowe mocowane do §ciany za pomoca systemowych stelazy podtynkowych.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony). Wysoko$§¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknigé
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co najmniej:

a. przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

b. przy wpustach podtogowych - 50 mm,

c. przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm.

3. Zlewozmywaki, jezeli nie sa ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80-+0,90m.

4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odst¢p miedzy krawedziami sgsiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

S. 01.05.05. Montaz; armatury
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.
2. Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna lub ciepta do grupy przyborow nalezy w
miejscu tatwo dostgpnym zainstalowac zawor przelotowy.
3. Do baterii i zaworoéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie si¢
hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury.

S. 01.05.06. Izolacja cieplna
Ogo6lne wymagania dotyczace izolacji cieplnej podano w ST-00.05.00
Do izolacji przewodow rurowych stosowaé izolacje cieplng ze spienionego polietylenu np. Thermaflex (posiada
wlasciwosci samogasnace, odporna na dyfuzje pary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lub posadzkach
izolowa¢ materialem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwa zewngtrzng przed agresywnymi materialami
budowlanymi.

S.01.06.00. KONTROLA JAKOSCI - BADANIA

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00.06.00
1. Instalacj¢ wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.
a. Badania szczelno$ci urzgdzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
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b. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba cze$ciowa, jezeli badanie
szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

c. Badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napeini¢ woda wodociagowa lub z innego zrédta, doktadnie
odpowietrzajagc urzadzenie. Po napeklieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczeg6élng
uwagg czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

d. Po stwierdzeniu szczelnoéci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca r¢cznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego przystosowanego do wykonywania préb ci$nieniowych. Instalacja
wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9
MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i polaczeniach.

e. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacje woda zimng, drugi raz woda o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych.
Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom

a. pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac probie na szczelno$é przez zalanie ich woda na catej
wysokoscli,

b. podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

c. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napelnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

S.01.07.00. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.07.00
Jednostkami obmiarowymi sg:

-1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

-1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,

-1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,

-1 mizolacji kazdej $rednicy.

S.01.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 01.08.01. Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos$¢ potaczen kanalizacyjnych,
- sposoOb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyborow sanitarnych.

S. 01.08.02. Odbior czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddad te elementy urzadzen instalacji, ktdre zanikaja w wyniku postepu robot, jak
np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i dokonany zapis w
dzienniku budowy.

S. 01.08.03. Odbior koricowy
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieplej wody nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czgsciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna
(po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw), z warunkami niniejszego rozdzialu oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedltozy¢ protokoly odbiorow czgsciowych i prob
szczelnosci.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatlow i elementéw urzadzenia,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen,
- jakosc¢ zastosowania materialow uszczelniajacych,
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- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpdr przewodoéw oraz odleglosci migdzy podporami,
- prawidlowos$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,

- jako$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

S.01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 01.09.01. Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.09.00 ,,Wymagania ogdlne”.

S. 01.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnosé

za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
-koszt materiatow,
-dostarczenie materialow,
-dostarczenie materialow,
-montaz urzadzen,
-montaz przewodow i armatury,
-ptukanie instalacji,
-wykonanie izolacji cieplnych,
-dokonanie rozruchu instalacji,
-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

S. 02.00.00. INSTALACJA OGRZEWANIA

S.02.01.00. WSTEP

S. 02.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej instalacji ogrzewania w budynku Wiaty i WC w
Parku Kulturowym Korycin-Milewszczyzna.

S.02.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji ogrzewania w budynku Wiaty i WC w Parku
Kulturowym Korycin-Milewszczyzna stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli jako$ci robot. Sa one podstawa, ktorej speilnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowili.

S. 02.02.00. MATERIALY
1. Grzejniki:
- elektryczne.
2. Elementy regulacyjne:
- termostaty elektroniczne w grzejnikach,

S.02.03.00. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu wg ST-00.03.00

S. 02.04.00. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg ST-00.04.00

S.02.05.00. WYKONANIE ROBOT

S. 02.05.01. Montaz grzejnikow elektrycznych
1. Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawiaé¢ poziomo w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany

lub wneki.
2. Minimalne odstepy grzejnikow:
- od $cian za grzejnikiem -5cm
- od $ciany bocznej -15¢cm
- od podlog -7cm
- od podokiennikow -5cm
- od sufitu -30 cm.

3. Grzejniki nalezy montowa¢ na zawiesia do typu grzejnika i przymocowaé¢ do $ciany minimum dwoma
uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.

4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych.

5. Podtaczenie grzejnikow za pomoca kabla zakonczonego wtyczka z wtykiem ochronnym.

S. 02.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakos$ci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” opr. Przez COBRTI Instal - zeszyt 6.

1. Przed przystapieniem do czynnos$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spelniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a
ich wplyw na warunki regulacji uwzglgedniony w protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych lub kryz
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dtawiacych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelno$ci instalacji w stanie
zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajace na galeziach i pionach instalacji musza. by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania nalezy
dokonywa¢ pomiardw w nastepujacy sposob:

a. pomiar temperatury zewngtrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadno$é pomiaru +0,5°C; termometr
ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od
budynku;

b. pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca: termometréw zapewniajacych doktadnos$¢ pomiaru = 0,5°C,

€. pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
roéznicowego podiaczonego do kroccow na gtownych rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym;

d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow zapewniajacych
doktadno$¢ pomiaru £0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszczaé na
wysokosci 0,5 m nad podtogg w $rodku pomieszczenia, a przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
sposob, aby odlegto$¢é punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ migdzy punktami
pomiarowymi -10 m;

e. pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych,
posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy
przeprowadzaé na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewngtrznych
rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a. Oceny efektow regulacji montazowe] instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonaé przy
temperaturze zewnetrznej: - W przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b. Ocena prawidtowos$ci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtdéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia
ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegaé
od wykresu regulacyjnego wigcej niz £2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej
reka "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnos$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach,

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtownych rozdzielaczach i pordwnaniu go z
wielkos$cig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna
si¢ miesci¢ w granicach £10% obliczeniowego spadku cis$nienia,

- skontrolowaniu spadkoéw temperatury wody w poszczegolnych gateziach na rozdzielaczu.

S.02.07.00. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST-00.07.00
Jednostkami obmiarowymi sa:

-1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

-1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,

-1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,

-1 m izolacji kazdej $rednicy.

S. 02.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie ,,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 opr. Przez COBRTI Instal oraz dokumentacji powykonawcze;j.

S.02.09.00. PODSTAWA PELATNOSCI

S. 02.09.01. Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.09.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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S. 02.09.02. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnosé
za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- koszt materialow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- plukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

32
) »PARK KULTUROWY KORYCIN-MILEWSZCZYZNA”
ZESPOL EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNCZNA



Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

S. 03.00.00. PRZYLACZE WODOCIAGOWE, ZEWNETRZNA
KANALIZACJA SANITARNA

S. 03.01.00. WSTEP

S. 03.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwiagzanych z budowa przylacza wodociagowego i zewnetrznej kanalizacji sanitarnej W
budynku Wiaty i WC w Parku Kulturowym Korycin-Milewszczyzna..

S. 03.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przylacza wodociagowego i zewnetrznej kanalizacji sanitarne;
w budynku Wiaty i WC w Parku Kulturowym Korycin-Milewszczyzna. stanowia zbioér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jako$ci robdt. Sa one podstaws, ktorej speinienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 03.02.00. MATERIALY

S. 03.02.01. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow wg ST-00.02.00
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed
rozpoczgciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 0 swoim wyborze tak szybko jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.

S. 03.02.02. Rury kanalizacyjne oraz rurociggi z powlokq antybakteryjng
Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S - taczone na kielichy z uszczelkg gumowa muszg posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC typ S - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami kanalizacyjnymi z
PVC-U musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Rury wodociagowe PE - laczone poprzez zgrzewanie musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do
tego Instytucje.

S. 03.02.03. Zbiornik szczelny i jego elementy
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B10729.

Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-93.

Beton zwykly
Beton zwykty stuzy do wykonania dna obudowy studni wierconej i posadowienia studzienki zloza biologicznego
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane do potaczenia elementow prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.
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Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Kregi zelbetowe
Kregi zelbetowe powinny spetniaé wymagania normy BN-86/8971-08

Wiazy kanalowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-74051-2:1994 w klasach B125 i D400.

Phyty pokrywowe zelbetowe okrggte - wg KB4.-4.12.8.
Plyty pokrywowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

Zaprojektowano rowniez kompletne studzienki systemowe jako inspekcyjne w instalacji kanalizacji deszczowej oraz
systemowe studzienki przy skrzynkach rozsaczajacych oraz gruntowym wymienniku ciepta. Czgéci sktadowe
studzienek oraz montaz wg wytycznych producenta zastosowanych rozwigzan systemowych.

S. 03.02.04. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

S. 03.02.05. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce
Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przejs¢ rur przez Sciany
studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spetia¢ wymagania PN-90/B-04615.
Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177.

IzoplastR i B

Izoplast ”R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.
Izoplast ”B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu
z izoplastu materiatow.

S. 03.02.06. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Rury

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rdéwnym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych. Rury z
tworzyw sztucznych przechowywac¢ w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy
i ostatni element warstwy przed przesunigciem z utozeniem rownolegle. Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach
w opakowaniu producenta. Ksztattki z PVC nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy skltadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegélnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw. Przy
pionowym sktadowaniu stosowac podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Elementy studzienek

Studzienki kanalizacyjne oraz ksztaltki z PVC nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.
Wlazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Wlazy kanatowe powinny by¢ skltadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wtlazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci

maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materialy izolacyjne
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Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposoéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki
oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

S. 03.02.07. Odbior materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

S. 03.03.00. SPRZET

S. 03.03.01. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.03.00

S. 03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogélnosptawnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzgtu do zageszezania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
— Dbeczkowozow.

S. 03.04.00. TRANSPORT

S. 03.04.01. Ogdine wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacymi srodkami transportu:
— samochoéd skrzyniowy,
— przyczepa dluzycowa,
— samochod samowyladowcezy,
— samochéd dostawczy.

S.03.04.02. Transport materialow i elementow
Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
ze $rodkow transportu okreslonych przez producenta urzadzenia.
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegolnych materialow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztattki moga by¢ przewozone wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugosci w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przewéz rur i prace przetadunkowe powinny odbywaé sie przy temperaturze powietrza w przedziale od +5°C do
+30°C. Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w temperaturze bliskiej
0°C i nizszych ze wzgledu na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem
sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Rury polietylenowe zar6wno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciagane po podiozu,
lecz musza by¢ przenoszone. W trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowa¢ liny migkkie; nie wolno
stosowac¢ metalowych lin i fancuchow.

Transport kregow
Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o s$rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wiazow kanatowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i
faczy¢ tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].

S. 03.05.00. WYKONANIE ROBOT

S. 03.05.01. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowg kanalizacji sanitarnej.

S. 03.05.02. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:

— Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy.

— Usuniecie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.

— Usunigcie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzgdnymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

S. 03.05.03. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ mechanicznie o $cianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B-
10736 oraz dokumentacja. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji
Projektowej. Ostatnie 10 cm glebokosci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybra¢ recznie bezpo$rednio
przed utozeniem podsypki.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale 0czyszczane z wyrzucanej ziemi.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rz¢dnych dna.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacje.
Wykopy obiektowe pod urzadzenia oczyszczajace i przepompownie wykona¢ jako umocnione szalowane wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo.

S. 03.05.04. Podsypka
Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podtozu z gruntéw spoistych — pod rury nalezy wykonac
podsypke z piasku, pospotki Iub ze zwiru grubosci 15 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ w dnie wykopu podsypke
filtracyjng ze zwiru lub ttucznia. Wodg ze studzienek zbiorczych odpompowac poza obszar robot.

S. 03.05.05. Roboty montazowe
Sposéb budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735:1992. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi
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zard6wno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej.

S. 03.05.05.01. Uktadanie rur
Przed ulozeniem rur, nalezy dokonaé ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie
powstaly uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca trojnogow z
wielokrazkiem wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem,
pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ si¢ doktadnie na kierunku osi
budowanego kanalu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wczesniej ulozonym
odcinkiem kanatu
i Scisle przylega¢ do podloza na calej swej dtugosci. Po ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez
podbicie pachwin piaskiem. Przy nierdéwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$s¢ i wyré6wnaé podioze
podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podtozenie
kawatka drewna, cegly lub kamienia. W miejscach kolizji z kanalizacjg telekomunikacyjna rury nalezy obetonowaé¢ do
wys. 10 cm nad wierzch rury na odcinku ok. 2m. Potaczenie rur wykonaé zgodnie z instrukcja producenta. Po
ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczows. Po utozeniu kanatu
i wykonaniu proby szczelno$ci nalezy wykona¢ piaskowa obsypke rur do wysokos$ci co najmniej 30cm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej niz 3/4 $rednicy kanatu. Ze szczegdlng starannos$cia nalezy podbi¢ podsypke pachwin.
specjalnie produkowanych zlaczek.

S. 03.05.05.02. Zbiornik szczelny

Zbiornik nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej. Pod dno nalezy ulozy¢
podsypke z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke
nalezy utozy¢ podtoze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastepnie wykonac¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa z dwoch
warstw papy na lepiku i dno grubosci 25 cm =z betonu B-20 hydrotechnicznego. Styki kregow
i ptyty nakrywowej nalezy wypetnic¢ zaprawa cementowa kl. 80. Osadzenie wtazow i stopni wlazowych nalezy wykonaé
rowniez na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep stopni wtazowych co 30 cm. Sciany komér roboczych powinny byé
wewnatrz gladkie i nietynkowane. Ztacza prefabrykatow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na
gladko. Wlazy kanatowe powinny mie¢ $rednicg nie mniejsza niz 600 mm. Wlazy nalezy usytuowaé nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej §cian studzienek. Studzienki usytuowane w drogach lub
innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wiaz klasy D400, typu
ciezkiego, wg PN-EN 124
Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig, natomiast w trawnikach
i zielencach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

S. 03.05.06. Zabezpieczenie antykorozyjne
Studzienki betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Zabezpieczenie polega na
powleczeniu ich zewngtrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji sanitarnej dodatkowo wewnetrznej powierzchni
warstwa izolacyjng asfaltowa (2 X lepik), posiadajaca aprobate techniczna, wydang przez upowazniong jednostke.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.
W érodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-C-96177 [8].

S. 03.05.07. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektdéw mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.
S. 03.05.07.01. Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych, zelbetowych np. $cian
studzienek, pltyt fundamentowych, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow.
Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntow sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostatosci materiatow budowlanych.
Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zaggszczaniem r¢cznym lub mechanicznym. Przy $cianach
obiektow nalezy zachowac ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.
Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

S. 03.05.07.02. Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow z doktadnym ubiciem piasku,
warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym ksztalcie i cigzarze 2,5
do 3,5 kg.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej.
Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

S. 03.05.07.03. Zasypanie rurociggu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm z zaggszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi
z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania.
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Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

S. 03.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992.

S. 03.06.01. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czg¢stotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnos$cig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

S. 03.06.02. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +
5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ = 5 mm,
odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt 5.5.9,
rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do £ 5 mm.

S. 03.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 03.07.01. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.07.00

S. 03.07.02. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej sg:

- 1 m kanahlu kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,
-1 szt. wlazdéw kanatowych klasy B-125 lub D-400,

- 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,
-1 m®wykopu.
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Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

S. 03.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 03.08.01. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.08.00
Odbior przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 03.08.02. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbiodr roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:
—  aktualng Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza,

—  instrukcj¢ montazu i eksploatacji separatora,

—  geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

—  protokotly z dokonanych pomiarow,

—  protokot odbioru robot.

S. 03.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 03.09.01. Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.04.09.00

S. 03.09.02. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnos$¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materialow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podioza,

- ulozenie rur kanalizacyjnych

- montaz studzienek inspekcyjnych,

- ulozenie rur wodociggowych,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

- Wywoz nadmiaru ziemi,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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