"rofil podituzny
SKALA 10 100/100

?1.2m
=1,9m

20.110m PVC

ocieplenie kanatu
n S cm

tupkami styropionu gr| m

i owinecie 2 x folia ggroplowa
OZNACZENIA:

——— ——— — proj. inst. wodociggowa

istnie joca studnio #1200

Biuro Uslug "KONSUL BUD"
BIURO

terenu istn PROJEKTOWE: ul. Witosa 102, 16-100 Sokolka, tel. 711 71 08

" PARK KULTUROWY
KORYCIN-MILEWSZCZYZNA " -
remont i odbudowa stodoly wraz z naprawa

rzedne

dna kanatlu

135,02]136,92

135,42
135,51 136,92

135,50[136,91

NAZWA I ADRES istniejacego muru kamiennego i bram wjazdowych
OBIEKTU BUD.: na dzialkach o numerze ewidencyji gruntow 16 / 12
i 42 - zespolu folwarcznego ze zmiana sposobu

$recnice , ®3° PE
spadki l= 8,5m i=1%

uzytkowania na cele edukacji turystycznej w

, - IpRNlp)
odlegtosci 7.2 1,0 0lo obrebie wsi Milewszczyzna, Gmina Korycin

2,0

Profil podluzny RYS.2

A B 1 PRZEDMIOT

1 : ; data:
I SKALA RYSUNKU: instalacja wodociggowa

SKALA 1:100/100

mgr inz. ADAM DZIADULA
Upr. bud. do proj. bez ogran. w specj. inst.
AUTOR w zakr. sieci, inst. i urz.
. cieplnych,wentylacyjnych,
PROJEKTU : gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr MAZ/0178/POOS/06
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