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I. Dane ogélne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytgcza wody,
kanalizacji sanitarnej dla kompleksu " PARK KULTUROWY KORYCIN -
MILEWSZCZYZNA" -REMONT | ODBUDOWA STODOLY WRAZ Z NAPRAWA

ISTNIEJACEGO MURU KAMIENNEGO | BRAM WJAZDOWYCH NA DZIALKACH O
NUMERZE EWIDENCJI GRUNTOW 16/12 i 42- ZESPOtU FOLWARCZNEGO ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE EDUKACJI TURYSTYCZNEJ W
OBREBIE WSI MILEWSZCZYZNA, GMINA KORYCIN.

2. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- projekt budowlany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej

- projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej,

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

. Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacji

. Program i uzgodnienia robocze z inwestorem.

. Warunki budowy okresla Decyzja o warunkach zabudowy nr IN.6730.3.2016 z dnia
12.02.2016 r. wydana przez Waojta Gminy Korycin.
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— Dzialka budowlana potozona na terenie zabudowy ustugowej (turystyczno-

edukacyjna)
. Przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania budynku
. Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.
[I. Opis techniczny

1. Przytgcze wodoci ggowe

1.1. Stan istniej gcy uzbrojenia terenu

W chwili obecnej na rozwazanym terenie jest doprowadzona woda do studni
wodomierzowej rurociggiem DN 40 2z przylagczem 2z istniejgcego przewodu
wodociggowego DN110 oraz hydrant zewnetrzny DN 80. Przewiduje sie likwidacje
instalacji wodociggowej do istniejgcego budynku, oraz budowe nowej instalacji
wodociggowej z istniejgcej studni wodomierzowej do projektowanego kompleksu .

Na etapie projektu wykonawczego nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcej
studni wodomierzowej oraz istniejgcego hydrantu potwierdzi¢ wydatek zgodny z
Dziennikiem Ustaw Nr 124 poz.1030 .

1.2. Opis ogolny sposobu wykonania instalacji wodoc iggowej

Instalacje wodociggowg w budynku modernizowanej stodoty zaprojektowano w
catosci z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal
systemu KAN-therm, tgczonych poprzez zaprasowanie.

Przewody nalezy montowa

w obejmach do podioza konstrukcyjnego za pomocg podpor ruchomych i statych.
Podpory state nalezy wykona

w miejscach odgatezien bocznych i przy podejsciach do armatury zwracajgc uwage
na rozstaw podpor ruchomych umozliwiajgcych realizacje wydtuzen liniowych. Rozstaw
podpor dla rur wg zalecen producenta. Przejscia przez $ciany nalezy wykona

w tulejach ochronnych. Przestrzehn miedzy rurg, a tulejg wypetni

szczelnie piankg poliuretanowa.

Przewody zimnej i cieptej wody rozprowadzone bedg pod posadzka i wyprowadzane
do poszczegolnych przyboréw na Scianie, na wysokosci 0,5m nad posadzka. Przewody

nalezy zakonczy




w $cianie zaworami odcinajgcymi  kulowymi. Podigczenie do baterii
zlewozmywakowej w pomieszczeniu socjalnym, nastgpi poprzez elastyczne weze
opancerzone dn 1/2” dlugosci 500mm. Podejscie do baterii czerpalnej prowadzi

tak, by przewdd z zimng wodg znajdowat sie po prawej stronie.

Jako zrodio cieptej wody zaprojektowano przeptywowy elektryczny podgrzewacz
wody o0 mocy 12kW KASKADAZ2 marki Biawar.

W pomieszczeniu WC kobiet i WC mezczyzn zaprojektowano nad umywalkowe
elektryczne przeptywowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowe] regulowane
automatycznie Vortex Autosensor marki Biawar o mocy 3kW (kazdy). W pomieszczeniu
1.5 WC kobiet przewidziano rowniez zawor ze ztgczkg do weza oraz kratke sciekowg . Z
uwagi na charakter obiektu przewod nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku studni
wodomierzowej, tak, aby umozliwi

opréznienie instalacji z wody w okresie zimowym.

Przed wykonaniem betonowej posadzki nalezy dokona

ogledzin instalacji, a

instalacja winna by

wypetniona wodg i znajdowa

sie pod cisnieniem.Instalacje nalezy podda

prébie szczelnosci na cisn. 0,9MPa przez okres 24 godzin.

Proby i odbior instalacji nalezy wykona

przed zatozeniem armatury. Przewody pod posadzkg i na pionach nalezy zaizolowa

termicznie izolacjg typuAF/Armaflex 60, aby zapobiec wykraplaniu na powierzchni
przewodow.

Pod posadzkg i w Scianach przewody zimnej wody prowadzi

w ,peszlu”.

W istniejgcej studni wodomierzowej na wysokosci ok. 0,50m, zamontowa

wodomierz gtdwny z zaworami odcinajgcymi dn25. Za wodomierzem zawoér z
kurkiem spustowym. Za zestawem wodomierzowym dn20 zamontowa

zawor antyskazeniowy dn20 klasy EA oraz filtr siatkowy dn25.

*Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych producentow pod warunkiem zachowania parametrow
wytrzymatosciowych, hydraulicznych i technicznych powyzszych elementow.



1.3. Opis ogolny studni wodomierzowej

Istniejgca studnia zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 29,50m od wigczenia do
wodociggu 110 . Studnia wodomierzowa wyposazona zostanie we wtaz typu ciezkiego
D400 o obcigzeniu 400kN. Studnia bedzie zlokalizowana pod terenem utwardzonym.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej nalezy wykonac
mechanicznie przy uzyciu koparki podsiebiernej .Rurocigg nalezy posadowi¢
w wykopie na podsypce z piasku 0,15m. Zasypke oraz obsypke do wysokosci 0,5m
powyzej wierzchu rury wykonaé z gruntu kat. I. Obsypke oraz zasypke wykonac recznie
warstwami 0,20m oraz zagesci¢ mechanicznie z kontrolg wskaznika zageszczenia Ip =
0,98. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury podziemnej prace sag

wykonywane recznie.

1.4. Préba szczelno sci i dezynfekcja

Przed wigczeniem przytgcza wodociggowego do sieci miejskiej nalezy przytgcze
poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na cisnienie prébne 10 atm. Po
wykonaniu préby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykonane przytgcze
poddac ptukaniu oraz dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ 4% podchlorynem
sodu. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy przytgcze ponownie przeptuka¢ z predkoscig
>2,5 m/s oraz wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. Wszystkie
powyzsze operacje nalezy przeprowadzi¢c pod nadzorem administratora sieci

wodociggowej tj. Wodociggoéw Podlaskich Sp z 0.0. w Biatymstoku.

1.5. Oznakowanie przyt gcza instalacji wodoci ggowej.
Po wykonaniu wodociggu, nalezy go oznakowac. Tablice informacyjne zgodnie z normg
PN-86/B—09700 umocowac na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym, ewentualnie
na stupach Zzelbetowych o wymiarach 0,10x0,10x2,0m. Oznakowaniu podlegajg
zatamania trasy wodociggu w planie i zasuwy. Rury PE przykry¢ tasmg sygnalizacyjno —
ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadkg metaliczng

w odlegtosci 30cm nad wierzchem przewodu.




1.6. Dobor wodomierza gtéwnego.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego

Dobor wodomierza gtdbwnego:
— obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalne wynosi:
0s0c=0,86,1/s=3,09 m*/h
— obliczeniowy przeptyw wody dla ustalenia wielkosci wodomierza:
Quwod. = 0,45X(2% Qsoc) = 0,45x 1,72 1l/s =0,774 l/s = 2,79 m*/h
— Straty miejscowe na wodomierzu:

Ahyoq = 28kPa = 2,8m.s.w.

Dobrano wodomieraM/4,0/NK/ DN20 firmy PoWoGaz
Jest to wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowyuty M.
- dopuszczalna temperatura robocz&50
- dopuszczalne &nienie robocze 1,6MPa,
- nominalny strumig objetosciowy ¢, = 4,0 ni/h
- max. roboczy strumieobjetosciowy ¢ = 5,0 ni/h
- prég rozruchowy - 0,006 tthn

Na dzialce podlegajgcej inwestycji jest istniejgcy hydrant zewnetrzny DN80mm.

1.7. Dobor zaworu antyska zeniowego oraz filtru

Zgodnie z PN-B-01706/Az1 za wodomierzem zamontowany zostanie zawor
antyskazeniowy typ EA29INF DN25 DANFOSS zapobiegajgcy wtornemu
zanieczyszczeniu wody.

Przed wodomierzem sprzezonym nalezy zamontowac filtr z osadnikiem Y222P DN20
firmy DANFOSS.

Straty miejscowe na zaworze antyskazeniowym:
Ah,,,=0,50m.s.w

Straty miejscowe na filtrze:



Ahg = 0,15 mH,0O

1.8. Straty ci $nienia na zestawie wodomierzowym:
Ah = Ahwod + Ahzaw + Ahg + Ahas
Ah = 2,8+0,50+015+0,22 = 3,67m.S.w.

Przed wigczeniem projektowanej instalacji do istniejgcego wodociggu nalezy poddac je

probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na ci$nienie probne 10 atm

2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

2.1. Stan istniej gcy uzbrojenia terenu
W obecnej chwili dzialka podlegajgca inwestycji nie posiada uzbrojenia w siec
kanalizacji sanitarnej. Scieki socjalne bedg odprowadzane do projektowanego szczelnego

zbiornika na nieczystosci o poj 9,7m>.

2.2. Opis ogdlny sposobu wykonania kanalizacji sani tarnej.

Scieki socjalno — bytowe, bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej
przytlaczem z istniejgcego budynku do projektowanego zbiornika na nieczystosci jednym
przykanalikiem PVC-U gtadka powierzchnia @160x4,7mm SN8 . Wewnatrz budynku

instalacja kanalizacji zaprojektowana z rur PP-HT @110-50 zgodnie z rys 1.

2.4. Usytuowanie poziome przyt gcza kanalizacji sanitarnej
Projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej prowadzone jest terenem
utwardzonym. Trasy kanatéw powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta, w nawigzaniu

do przedstawionego planu sytuacyjno wysokosciowego terenu.

Usytuowania poziome kanatéw pokazano na mapie w skali 1:500

2.5. Uktadanie przewodow oraz ich monta z

Spos6b montazu kanatdw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczng. W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy
zastosowaé odpompowanie wody z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i ukladanie
przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogg miec

7




uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢ w tymczasowe zamkniecia w postaci korkéw lub
zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu i
nastepnie opuszczac¢ do wykopu. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach
waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu
do wykopu jest utrudnione ipocigga za sobg koniecznos¢ zmniejszenia dlugosci

opuszczanych odcinkow.

Rury PVC-U firmy PIPE LIFE wyposazone sg w kielichy z pierscieniem

uszczelniajgcym konce umozliwiajgce szybki montaz. tgczenie rur nalezy wykonac
W nastepujgcy sposob:

- sprawdzi¢ i oczyscic kielich, uszczelke i bosy koniec rury,

- posmarowac srodkiem poslizgowym uszczelke,

- wcisngc¢ bosy koniec rury do kielicha.

IV. Zalecenia odno $nie wykonawstwa

1. Informacje ogolne.
Projektowana instalacja nosi nazwe budowa instalacji wodociggowej oraz przytgcza

kanalizacji sanitarnej kompleksu folwarcznego we wsi Milewszczyzna gmina Korycin.
2. Metody realizacji budowy

2.1. Ogolne dyspozycje metod realizacji budowy.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
wodociggowej oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej dla kompleksu folwarcznego we wsi

Milewszczyzna gmina Korycin.

2.2. Rodzaje wykopow i ich zabezpieczenie.

Wykonanie wykopow przyjeto w 60% sposobem mechanicznym, w 40%
sposobem recznym, w wykopie wagsko przestrzennym o Scianach pionowych.
Umocnienie scian wykopdw nalezy wykona¢ wypraskami stalowymi lub sciankami OW-
Wronki.

2.2.1. Uktadanie rur w wykopie
Projektowane przewody nalezy uktada¢ w wykopie sposobem recznym.



2.2.2. Zasypka wykopdw.
Do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury zasypka musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiezé samochodami samowytadowczymi

51 na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora.

2.3. Roboty monta zowe

2.3.1. Sposo6b wykonania

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ‘Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

2.3.2. Proba szczelno sci przyt gczy.

Wykonane przylgcze kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy poddac¢ probie
szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610/2002. Przed wigczeniem
projektowanego przytgcza wodociggowego do istniejgcej sieci nalezy poddac go prébie

szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na cisnienie prébne 10 atm.

2.4. Wymagania materiatowe

Do wykonania przytgczy zastosowac rury oraz armature producentow

posiadajgcych wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001.

Opracowat:




