PRZYBORY
Kondygnacja —iE e
wcC PISUAR ZE ACZKA UMYWALKA NATRYSK
W.ZIMNA (W. CIEPLA |W.ZIMNA |W. CIEPLA
2 0 2 2
0 0 0 0
PARTER 0 0 7 7
1 0
PETRO | 0 | | | 0 | o | o [ o |
RAZEM | 2 [ 0 | 1 | 3 | 3 [ 0 [ 0 ]
gnfdm3/s]| o7 | 03 [ o015 | o007 | o007 | o1 | 01 |
| 14 | o [ o015 | 021 | 021 | 0 | 0 |

Tqn [Am37s]| 1,97]

q =069 (> g, 0,12

Przeptyw obliczeniowy QJov.|0,86 [dm3/s]
Qobl.( 3,09 [m3/h]

r0bliczeniowe wskazniki zapotrzebowania na wode

Gas = U @ qdér= 1320 [dm3/d] U= 40]oséb
qe=[___ 33|id
dne = 2 ghér= 73,33 [dm3/h]

=__ 18

Thmax = Thér Nh=[ 3,79
ghmax= 277,85 [dm3/h]

I, =932 Uk
G 4« - $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode, m*/d; dm?®/d
Ghe - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode, m*/h; dm>/h Ilub kg/h
G hmax — Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode, m°/h; dm?/h lub kg/h
U - liczba uzytkownikéw zaopatrywanych z wezta wody, jednostki naturalne (j.n.),
g . - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownika, dm®/(d.j.n); m*/(d.j.n.); kg/(d.j.n.)
T liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby, h/d
N, — wspoétczynnik godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru wody
Zgodnie z Rozp.Min. Infrastruktyury Dz.U. nr 8 poz.70
G .= 33 dm3/(j.*0.*d),
czas uzytkowania instalacji cieptej wody T = 18 h/d w godzinach od 6 do 24

na podstawie PN-92/B-01706



