mur kamienny,
nalezy naprawi¢ i uzupetni¢ ubytki

mur kamienny,
nalezy naprawi¢ i uzupetni¢ ubytki

istniejacy mur z kamienia polnego
oczys$ci¢ kamienie oraz uzupetni¢ braki i wykonaé¢ zaprawe wapienno-cemen
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RZU1 PRZY LZ1IEMIA
SKALA 1:50

LEGENDA:

| [istniejaca $ciana kamienna

| [istniejacy mur kamienny -
. izostanie poddana naprawie,
! luzupetieniu brakow

- [projektowana $ciana konstrukeji
= Iszkieletowej

Powierzchnia wyliczona wg Normy PN-70/B-02365

BUDOWA
NR.[WYKAZ POMIESZCZEN] POSADZKA [PUn?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA
n SALA cegla na zaprawie 108.5
ETNOGRAFICZNA cementowej ’
posadzka
1/2 KORYTARZ przemystowa 7,0
13|  POM.SOCIALNE | ‘Srakota (imitacja s g
kamienia polnego)
L4 WC - mesczvzn terakota (imitacja 41
eeezy kamienia polnego)|
15 WC - niepetnosprawnych i| terakota (imitacja 41
kobiet kamienia polnego)|
posadzka
1/6 PRZEDSIONEK przemystowa 6,9
polbruk z kamienia
1/7 WIATA polnego ciosanego 201,6
RAZEM 347,7
———— inst wody zimnej
— — — — inst cieptej wody uzutkowej
— instkanalizacji
BIURO Biuro Ustug "KONSUL BUD"
PROJEKTOWE: ul. Witosa 102, 16-100 Sokotka, tel. 711 71 08
" PARK KULTUROWY
KORYCIN-MILEWSZCZYZNA " -
remont i odbudowa stodoly wraz z naprawa
NAZWA I ADRES istniejacego muru kamiennego i bram wjazdowych
OBIEKTU BUD.: na dzialkach o numerze ewidencyji gruntow 16 /12
i 42 - zespolu folwarcznego ze zmiana sposobu
uzytkowania na cele edukacji turystycznej w
obrebie wsi Milewszczyzna, Gmina Korycin
RZUT PRZYZIEMIA RYS.1
PRZEDMIOT ) ) data:
I SKALA RYSUNKU: instalacja wod-kan
SKALA 1:50
mgr inz. ADAM DZIADULA
Upr. bud. do proj. bez ogran. w spegj. inst.
AUTOR w zakr. sieci, inst. i urz.
cieplnych,wentylacyjnych,
PROJEKTU : gazowych,lwod)c:cia\g’]vowych iylia)r(\alizacyjnych
upr. nr MAZ/0178/POOS/06
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