
64/69m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZG

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZG

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZG

14/15m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZG

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZG

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZG

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZG

15/16m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZG

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZG

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZG

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZG

13/14m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZG

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZG

7/10m
proj YKYżo 3x4mm2

ilość opraw: 14 szt
∑ mocy:       70 W

ZG

ob nr 11
(DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50)

155/160m
proj YKYżo 3x4mm2

13/16m
proj YKYżo 3x4mm2

12/15m
proj YKYżo 3x4mm2

12/15m
proj YKYżo 3x4mm2

ilość opraw: 6 szt
∑ mocy:       330 W

(DVK 50)(DVK 50)

(DVK 50)

90/95m
proj YKYżo 3x4mm2

7/10m
proj YKYżo 3x4mm2

8/11m
proj YKYżo 3x4mm2

8/11m
proj YKYżo 3x4mm2

ilość opraw: 8 szt
∑ mocy:       440 W

ilość opraw: 4 szt
∑ mocy:       220 W

ob nr 4

ob nr 5

(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)

11/15m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

11/12m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

8/9m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

8/9m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

8/9m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

9/13m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

6/7m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

5/6m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZB

7/8m
proj YKYżo 3x4mm2

Puszka odgałęźna zalana żywicą usuwalnąS

Oprawa ścienna LED 110lm, 5W,
temperatura barwowa 4000K.
Wyposażona w  kabel przyłączeniowy.

ZB

ilość opraw: 24 szt
∑ mocy:       120 W ob nr 13

(DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50)

(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)

ilość opraw: 11 szt
∑ mocy:       55 W ob nr 14

2/5m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZE

(DVK 50)

ilość opraw: 4 szt
∑ mocy:       104 W

ZE

5/6m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZE

(DVK 50)

4/5m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZE

(DVK 50)

4/5m
proj YKYżo 3x4mm2

S

ZE

(DVK 50)

ob nr 1

obwód
  nr 1

ZE

obwód
  nr 2

obwód
  nr 3

obwód
  nr 4

obwód
  nr 5

obwód
  nr 8

ZA

obwód
  nr 11

obwód
  nr 13

obwód
  nr 14

ZBZB

Puszka odgałęźna zalana żywicą usuwalnąS

Oprawa ścienna LED 110lm, 5W,
temperatura barwowa 4000K.
Wyposażona w  kabel przyłączeniowy.

ZB

S

ZB

S

ZG Puszka odgałęźna zalana żywicą usuwalnąS

Podłogowy projektor LED 500lm, 5W,
temperatura barwowa 4000K. Wąski rozsył
światła. Wyposażona w  kabel przyłączeniowy.

Puszka odgałęźna zalana żywicą usuwalnąS

Podłogowy projektor LED 2900lm, 26W,
temperatura barwowa 4000K. Wąski rozsył
światła. Wyposażona w  kabel przyłączeniowy.

ZA Oprawa parkowa LED 5050lm, 55W, temperatura
barwowa 3500K na słupie aluminiowym 3m z
wysięgnikiem - anodowane na czarno.

ZAZAZA

ZAZA

12/15m
proj YKYżo 3x4mm2

(DVK 50)

8/11m
proj YKYżo 3x4mm2

(DVK 50)

ZAZAZAZA

7/10m
proj YKYżo 3x4mm2

7/10m
proj YKYżo 3x4mm2

7/10m
proj YKYżo 3x4mm2

(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)

ZAZAZAZA

ZA Oprawa parkowa LED 5050lm, 55W, temperatura
barwowa 3500K na słupie aluminiowym 3m z
wysięgnikiem - anodowane na czarno.

155/160m
proj YKYżo 3x4mm2

13/16m
proj YKYżo 3x4mm2

12/15m
proj YKYżo 3x4mm2

(DVK 50)(DVK 50)

ZA Oprawa parkowa LED 5050lm, 55W, temperatura
barwowa 3500K na słupie aluminiowym 3m z
wysięgnikiem - anodowane na czarno.

ZAZAZA

ZA

12/15m
proj YKYżo 3x4mm2

(DVK 50)

ob nr 2

125/130m
proj YKYżo 3x4mm2

8/11m
proj YKYżo 3x4mm2

ilość opraw: 8 szt
∑ mocy:       440 W

(DVK 50)

ob nr 3
25/28m

proj YKYżo 3x4mm2
(DVK 50)

9/12m
proj YKYżo 3x4mm2

(DVK 50)

26/29m
proj YKYżo 3x4mm2

(DVK 50)

9/12m
proj YKYżo 3x4mm2

(DVK 50)

ZA

ZAZA

ZA

ZAZAZA

ZAZA ZA

Oprawa parkowa LED 5050lm, 55W, temperatura
barwowa 3500K na słupie aluminiowym 3m z
wysięgnikiem - anodowane na czarno.

(DVK 50)

(DVK 50)

(DVK 50)

11/14m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

ZA Oprawa parkowa LED 5050lm, 55W, temperatura
barwowa 3500K na słupie aluminiowym 3m z
wysięgnikiem - anodowane na czarno.

11/14m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

11/14m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

13/16m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

10/13m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

10/13m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

12/15m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

11/14m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

12/15m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

31/36m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

12/15m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

ZA

12/15m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

12/15m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

13/16m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

11/14m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

13/16m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

12/15m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

12/15m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

12/15m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

13/16m
proj YKYżo 3x10mm2

ZA

PODZIAŁ SIECI OŚWIETLENIOWEJ
Kabel zabezpieczyć za pomocą kapturka
termokurczliwego

17/20m
proj YKYżo 3x10mm2

ilość opraw: 21 szt
∑ mocy:       1155 W ob nr 8

UWAGI DO MONTAŻU OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO:
1.Słupy oświetleniowe montować na takiej samej wysokości
względem oświetlanych chodników - oprawy powinny być
zamontowane 3m nad chodnikiem pod kątem 15°.
2.Linie kablowe nn przy podłączaniu w słupie zabezpieczyć
przed wilgocią poprzez zastosowanie palczatek
termokurczliwych.

(DVK 50)

ZA

(DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50) (DVK 50)

(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)(DVK 50)

15/18m
proj YKYżo 3x10mm2

(DVK 50)

proj. S
O

 2

ZAZAZAZA ZG

TEMAT
Budowa oświetlenia parkingu i o świetlenia zewnętrznego terenów wokó ł sceny. Budowa

zalicznikowej linii zasilaj ącej instalacje wnętrzowe sceny. Budowa szafek o świetleniowych
SO-1 i ZK+SO-2

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<
SKALA

NR RYS.

Inst.
elektryczne Wojciech Grudziński

BŁ 138/92

2

POIIB Nr PDL/IE/0416/01

PROJEKT

Wsp.inst.
elektryczne Grzegorz Suwała

-

projekt wykonawczy

28.04.2017r.

BUDOWA AMFITEATRU ZE SCEN Ą I OBIEKTAMI,
ROZBUDOWA PLAŻY, PARKINGÓW I INFRASTRUKTURY

TOWARZYSZĄCEJ
NAD ZALEWEM W KORYCINIE - ETAP II

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Schemat elektryczny

proj. SO 2


