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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz

- obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia
- pomiary 1 ogledziny w terenie

- wyrys geodezyjny
2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera projekt:

- kablowego o$wietlenia zewngtrznego wraz z montazem opraw
- posadowienia SO2

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Korycin.

3. Zasilanie projektowanego oSwietlenia zewnetrznego

Nalezy posadowi¢ szafke os$wietleniowa SO2 ktora zasilona bedzie z  proj.
opracowaniem PGE Dystrybucja ZK+TL. Szafkg SO-2 posadowi¢ w miejscu wskazanym na
projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1) i wyposazy¢ zgodnie ze schematem (rys. 2). Do
zasilania w/w szafki oswietleniowej zastosowa¢ kabel typu: YAKY 4x35mm2.

Proj. szafke oswietleniowa SO-2 wykona¢ jako wolnostojaca w obudowie z tworzyw
termoutwardzalnych (estrodur) w II klasie ochronno$ci o stopniu ochrony nie mniejszej niz
IP44 na fundamencie prefabrykowanym termoutwardzalnym. Szafke¢ wykona¢ w systemie
segmentow (skrzynek) z tworzywa sztucznego i wyposazy¢ w oparciu o schematy. Miejsce jej
posadowienia przedstawione jest na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr
1).

W celu posadowienia obudowy szafki oswietleniowej z fundamentem nalezy wykonaé
wykop w gruncie na glgbokos¢ 0,65-0,7. Dno wykopu nalezy wyrdwnaé i utwardzi¢ warstwa
suchego betonu lub zwiru. Po ustawieniu 1 wypoziomowaniu obudowy nalezy zasypac
podstawe fundamentu warstwa suchego betonu oraz obsypa¢ boki 1 tyt zlacza rodzimym
gruntem. Po zasypaniu fundamentu na zewnatrz nalezy zasypa¢ wnetrze fundamentu gruntem
rodzimym do wysokosci 0,2m ponizej poziomu gruntu. Pozostata czg$¢ zasypac piaskiem nie
przekraczajac poziomu zasypania zewngtrznego.

Na drzwiczkach na zewnatrz nalezy przewidzie¢ ptaskie miejsce na opis (nr szafki) o
wymiarach 2,5cm x 20cm.

Do szafki wprowadzi¢ proj. kable i zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez zastosowanie
palczatek termokurczliwych. Proj. SO-2 uziemié. Rezystancja uziemienia winna by¢ mniejsza
od 10Q.

4, Ukladanie kabli

Zasilanie gtowne przewidziano kablem typu: YAKY 4x35mm?2.

Do zasilania proj. oswietlenia przewidziano kable typu:

-YKYZo 3x4mm?2 (obwod nr: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14)

-YKYzZo 3x10mm?2 (obwdd nr: 8)

Przebieg linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.



Kable nalezy utozy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w wykopie , na gigbokosci
0,7m + 0,Im podsypki z piasku (row glebokosci 0,8m). Na utozone kable nasypa¢ 0,Im
warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu), a nastgpnie przykry¢
tasma w kolorze niebieskim i1 uzupehi¢ gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych
kable nalezy uktada¢ linia falista z zapasem 3-4% na kompensacje przesunie¢ gruntu. W
trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zaggszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m.
Prace przy wykopie pod kabel wykonywa¢ rgcznie. Uktadajac kilka kabli w jednym rowie
zachowa¢ odlegtosci zgodne z norma N SEP-E-004. Projektowane kable o$wietleniowe ze
wzgledu na projektowana zielen oraz teren podmokty uktada¢ w rurach ochronnych DVK 50.
Dla kabla gtownego zasilajacego stosowac rury ochronne DVK 75 oraz SRS160 dla przejscia
pod droga. Rury ochronne i przeciski nalezy na koncach uszczelnic.
Umiesci¢ na kablu opaski informacyjne z trwalym 1 czytelnym napisem zawierajacym
nastgpujace informacje: typ i przekroj kabla, nr stacji transformatorowej, nr obwodu i zasilanej
latarni, rok ulozenia, nazwe wlasciciela.

Uktadajac kabel YKY 4x35mm2 dokona¢ przecisku pod rowem wodnym i droga w
sposob mechaniczny. Przecisk nalezy wykona¢ w rurach ostonowych SRS 160 na glebokosci
nie mniejszej niz 2m ponizej nizszego brzegu rowu.

5. Oswietlenie

Zasilanie i1 sterowanie o$§wietlenia zewngtrznego przewidziano z szafki o$wietleniowej SO-2.
W SO-2 zamontowa¢ zabezpieczenia obwodow os$wietleniowych oraz styczniki do zataczania
poszczegblnych obwodow os$wietlenia. Sterowanie praca stycznikéw wykonaé za pomoca
przetacznikow obrotowych oraz zegarem astronomicznym dwukanatowym dla zataczania
o$wietlenia na danym obwodzie. Przewidziano zataczanie obwodéw os$wietlenia zewngtrznego
jako reczne lub automatyczne.

SO 2 wyposazy¢ zgodnie z zatlaczonym rys. nr 2.

Posadowienie poszczegolnych opraw, shupow 1 stupkow pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu rys. 1.

-oSwietlenie ciggu pieszego (deptaku z gazonami roslinnymi), oSwietlenie placow zabaw,
boiska do gry, minigolfa

Oznaczono jako ZA - oprawa parkowa LED 5050Im, 55W, temperatura barwowa 3500K na
stupie aluminiowym 3m z wysiggnikiem - anodowane na czarno.
Do zasilania w/w shupdéw przewidziano kabel YKYZo3x10mma2.

Stup montowac na fundamencie prefabrykowanym.

Dla obwodu nr 8 wykona¢ podziat sieci o$wietleniowej w tym celu kabel zabezpieczy¢ za
pomoca kapturka termokurczliwego.

Uwaga!

Stupy montowane wzdhuz ciagu pieszego musza mie¢ identyczna wysokos¢ zamontowania
opraw. Wysoko$¢ wynosi 3m od powierzchni projektowanej nawierzchni.



Zakup stupow, wysiggnikoéw oraz opraw os$wietleniowych uzgodni¢ z Inwestorem oraz
Architektem aby wyglad zastosowanych urzadzen wspélgrat =z  projektowanym
zagospodarowaniem terenu oraz stosowanymi w poblizu inwestycji rozwiazaniami.

-oswietlenie pomostow drewnianych (Oprawy ZB)

Oznaczono jako ZB — Oprawa $cienna LED 110lm, 5W, temperatura barwowa 4000K.
Wyposazona w kabel przylaczeniowy.
Do zasilania w/w opraw przewidziano kabel YKYZo3x4mm?2.

Opraw¢ montowa¢ w kasecie ktora nalezy osadzi¢c w przygotowanym otworze za pomoca
zaprawy gipsowe;j.

Do odgal¢ziania si¢ od linii gldwnej zasilajacej dany obwdd stosowac puszKi odgal¢zne zalane
zywica usuwalna. Puszki umieszcza¢ w niedalekiej odleglosci od opraw oswietleniowych (w
miar¢ mozliwo$ci za kaseta mocujaca oprawe). Od puszki rozgateznej do oprawy stosowac
kabel bedacy na wyposazeniu oprawy.

-oswietlenie doziemne (Oprawy ZE)

Oznaczono jako ZE — Podtogowy projektor LED 2900lm, 26W, temperatura barwowa 4000K.
Waski rozsyt swiatta. Wyposazona w kabel przylaczeniowy.
Do zasilania w/w opraw przewidziano kabel YKYZo3x4mm?2.

Oprawe¢ montowac jako doziemna. Oprawg nalezy umiesci¢ w specjalnej formie dostosowane;j
do wymiaréw lampy, montowana w ziemi tak aby goérna czg$¢ lampy byta zlicowana z
poziomem podioza. Pod forma nalezy wykonac uprzednio drenaz z warstwy okoto 20-30 cm
grysu, a w przypadku braku skutecznosci takiego rozwiazania, nalezy wykonaé¢ drenaz
odprowadzajacy wodg.

Do odgal¢ziania si¢ od linii gldwnej zasilajacej dany obwod stosowac puszki odgalezne zalane
zywica usuwalng. Puszki umieszcza¢ w niedalekiej odlegltosci od opraw oswietleniowych (w
miarg mozliwosci za kaseta mocujaca oprawe). Od puszki rozgateznej do oprawy stosowac
kabel bedacy na wyposazeniu oprawy.

-oswietlenie alei z pergolami (M) (Oprawy ZG)
Oznaczono jako ZG — Podtogowy projektor LED 500lm, SW, temperatura barwowa 4000K.

Waski rozsyt §wiatta. Wyposazona w kabel przylaczeniowy.
Do zasilania w/w opraw przewidziano kabel YKYZo3x4mm?2.



Oprawe montowa¢ jako doziemna. Opraweg nalezy umiesci¢ w specjalnej formie dostosowane;j
do wymiaréw lampy, montowana w ziemi tak aby goérna cze$¢ lampy byla zlicowana z
poziomem podioza. Pod forma nalezy wykona¢ uprzednio drenaz z warstwy okoto 20-30 cm
grysu, a w przypadku braku skuteczno$ci takiego rozwiazania, nalezy wykona¢ drenaz
odprowadzajacy wodg.

Do odgaleziania si¢ od linii gldwnej zasilajacej dany obwdd stosowaé puszKi odgalezne zalane
zywica usuwalna. Puszki umieszcza¢ w niedalekiej odleglosci od opraw oswietleniowych (w
miar¢ mozliwo$ci za kaseta mocujaca oprawe). Od puszki rozgateznej do oprawy stosowac
kabel bedacy na wyposazeniu oprawy.

6. Uziemienie i ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochron¢ dodatkowa zaprojektowano samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢é wyposazone w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od
konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ z konstrukcjami wsporczymi zlacza energetycznego i
tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw. Przew6d PE ma mie¢ izolacj¢ w kolorze zotto-
zielonym natomiast N w niebieskim.

Projektowane stupy zaznaczone na schemacie (Rys. nr 2) nalezy uziemié. Uziemienie
wykonac jako uziemienie powierzchniowo-glgbinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej
FeZn25x4mm i pr¢tow miedziowanych typu Galmar. Uziom pograza¢ do uzyskania Ru <10€.

1. Konserwacja o$wietlenia

W celu utrzymania stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby speinialy one zalozone
wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaly nalezy przeprowadzaé regularne
czynnosci konserwacyjne, takie jak:

- pomiary skuteczno$ci od porazen

- pomiary rezystancji izolacji

- konserwacja elementéw korodujacych

- badanie hermetycznosci opraw oswietleniowych

regularna wymiana zrodet $wiatta zgodnie z czasem zywotnosci podawanym przez
producenta

- wykonanie pomiardw luminancji o$wietlenia sprawdzajacych zgodnos$¢ wykonania z
wymaganymi

- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw opraw ulicznych tj.: klosza,
statecznika, kondensatora, zaptonnika, zrodia §wiatta

- wymiana elementow stupa tj.: bezpiecznikéw 1 wkladek topikowych, glowek
bezpiecznikowych, tabliczek, drzwiczek

- czyszczenie kloszy opraw $wietlnych

- przeglady elementow sterujacych oswietleniem lub ich wymiana, (raz w roku i w
przypadku zgloszenia awarii)

- usuwanie zwar¢ w liniach 1 oprawach

- wycinanie gatezi drzew w obrgbie punktu $wietlnego.

8. Uwagi koncowe

8.1. Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
bedacych na majatku zaktadu energetycznego wykonywa¢ w stanie beznapigciowym, po ich
obustronnym uziemieniu i po dopuszczeniu przez pracownikow PGE Dystrybucja S.A.



8.2.  Prace ujgte w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postgpowac
zgodnie z zasadami i przepisami wyszczego6lnionymi ponize;.

8.3.  Calo$¢ wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, PN-76/E-05125, N
SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-IEC 60364-4-41 i PBUE z zachowaniem przepisow BHP oraz
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne.

8.4. Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

8.5.  Osprzet zastosowany w projekcje (stupy, oprawy, itp.) dobrano przyktadowo.
Dopuszcza sig zastosowanie osprzg¢tu innych producentéw pod warunkiem spetniania przezen
wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania
zgody Inwestora.

8.6.  Na czas budowy nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu.

8.8.  Opis stanowi integralna czes¢ projektu.



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

BRANZA:

STADIUM:

TEMAT:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

Korycin dziatki nr 196/1, 167/11, 169/1

GMINA KORYCIN
ul. Knyszynska 2a,
16-140 Korycin

ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa amfiteatru ze scena i obiektami , rozbudowa plazy,
parkingdbw 1 infrastruktury towarzyszacej nad zalewem w
Korycinie — etap Il

Wojciech Grudzinski
BL.-138/92

Marek Jodkowski
B1.-63/02



1. Zakres robot:
Uktadanie kabli zasilajacych
Montaz szafki oswietleniowej
Montaz opraw i stupow oswietleniowych

2. Istniejace obiekty budowlane:
Linia napowietrzna nn
Linia napowietrzna SN

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Linia napowietrzna nn

Linia napowietrzna SN

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Praca na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
Praca cigzkim sprzetem
Praca na wysoko$ci

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegbélnionymi w pkt. 3 i 4 oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robot wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia:

Praca na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych jest dopuszczalna po
wylaczeniu, uziemieniu i zabezpieczeniu przed przypadkowym zataczeniem. Dopuszczenia do
pracy na czynnych urzadzeniach moga dokonac stuzby Zaktadu Energetycznego

Praca na wysoko$ci wylacznie w zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokosci z
wykorzystaniem atestowanego sprzgtu

Operator maszyn budowlanych obowiazany jest posiada¢ uprawnienia do ich obshugi.
Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne,
rekawice robocze

Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy

Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy

Zaleca sig posiadanie telefonu komorkowego



Biatystok, 28.04.2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze :

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

Budowa amfiteatru ze sceng i obiektami , rozbudowa plazy, parkingow i infrastruktury
towarzyszgcej nad zalewem w Korycinie — etap 11

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: Wojciech Grudzinski
BL-138/92

SPRAWDZAJACY: Marek Jodkowski
BL.-63/02
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