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I. ńGÓŁŃA SPECYFIKACJA TECHŃICZŃA WYKńŃAŃIA I ńDBIńRU RńBÓT 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ńST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy  

amfiteatru ze sceną i obiektami , rozbudowa plaťy, parkingów i infrastruktury towarzyszącej nad zalewem w 
Korycinie – etap II 

 

1.2.  Zakres stosowania OST 
ńgólna specyfikacja techniczna (ńST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegóĮowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3.  Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania: 
- przebudowy oświetleniowej linii kablowej wraz z sĮupami oświetleniowymi, 
- przebudowy szafki oświetleniowej, 
- budowy uziomów szpilkowych. 

 

1.4.  ńgólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, a takťe 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inťyniera -inspektora nadzoru. 
1.4.1.   Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaťe wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz z dwoma kompletami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

1.4.2.  Dokumentacja  techniczna  kontraktu   

Wykaz  dokumentów  do  przekazania   wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. Projekt budowy w zakresie urządzeİ 
elektrycznych, Przedmiar robót (nakĮady rzeczowe) robót elektrycznych, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
elektrycznych. 

1.4.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby byĮy zawarte w caĮej dokumentacji. W przypadku rozbieťności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich waťności: 
1)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
2)  dokumentacja projektowa 

3)  przedmiary robót (nakĮady rzeczowe)     
Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót instalacyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora 
nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uwaťane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moťe wykorzystywać bĮędów lub 
pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inťyniera (inspektora nadzoru, 
projektanta), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaĮy będą 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiaĮy lub roboty nie będą w peĮni zgodne 
z tymi dyspozycjami i wpĮynie to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą niezwĮocznie zastąpione innymi, a roboty 
poprawione na koszt wykonawcy. 

1.4.4.   Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania 
kontraktu, ať do koİcowego odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inťynierowi (inspektorowi 
nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeİstwa na terenie placu 
budowy zgodnie z Rozporządzeniem łinistra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeİstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeİstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 póz. 1126 (obowiązuje od 11 
lipca 2003r.) 

 



1.4.5.   ńdbiór frontu robót 
Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznać się z obiektem budowlanym oraz 
stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. ńdbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalny 
wykonawca; inwestor) winien być dokonany komisyjnie z udziaĮem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym 
protokoĮem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robót instalacyjnych naleťy koordynować na bieťąco z 
kierownikiem budowy robót ogólno budowlanych. 
1.4.6.  Bezpieczeİstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegaĮ przepisów dotyczących bezpieczeİstwa i higieny pracy. W 
szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywaĮ pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie speĮniających odpowiednich wymagaİ sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywaĮ wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieť dla ochrony ťycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeİstwa publicznego. Uznaje się ťe wszelkie koszty związane z wypeĮnieniem wymagaİ 
określonych powyťej nie podlegają odrębnej zapĮacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.4.7.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiaĮy i urządzenia do nich uťywane - od daty 
rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez Inťyniera potwierdzenia ich zakoİczenia. Wykonawca będzie 
utrzymywać wykonane roboty w caĮości i wszystkie ich elementy w stanie zadawalającym ať do momentu koİcowego odbioru. 
Jeťeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inťyniera powinien usunąć zaniedbania, nie 
póţniej niť 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.8.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac budowlanych przepisy, wszystkie 
normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w peĮni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w peĮni odpowiedzialny za wypeĮnienie wszelkich wymagaİ prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeİ lub metod i w sposób ciągĮy będzie informowaĮ Inťyniera o swoich dziaĮaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleİ i inne potrzebne dokumenty. 

1.5.  OkreĞlenia podstawowe - zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i 
definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”. 

2.   Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiaĮy, dla których normy PŃ i BŃ przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 
lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiaĮy powinny być wyposaťone w takie dokumenty na ťyczenie Inťyniera. 
2.2.    ŢródĮa uzyskania materiaĮów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaĮów przeznaczonych do realizacji 
kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegóĮowe informacje dotyczące proponowanego ţródĮa zamawiania tych 
materiaĮów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa badaİ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inťyniera. 
Zatwierdzenie określonego materiaĮu z określonego ţródĮa nie oznacza, ťe wszelkie materiaĮy z tego ţródĮa uzyskują 
zatwierdzenie. Wykonawca robót elektrycznych winien podać inťynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiaĮów. 
2.3. łateriaĮy nie odpowiadające wymaganiom  
Zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia prac budowlanych. Kaťdy rodzaj robót, w których znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiaĮy, wykonawca prowadzi na wĮasne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie 
opĮaceniem. 
2.4.  Przechowywanie i skĮadowanie materiaĮów 
łateriaĮy naleťy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 
dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiaĮami naleťy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiaĮowej dla 
przedsiębiorstw budowlano - montaťowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjne - 
montaťowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiaĮowej na placu budowy powinny być 
opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z 
kierownikiem budowy. Sposób skĮadowania materiaĮów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiaĮów powinny 
być dostosowane do rodzaju materiaĮów. łateriaĮy np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzęt naleťy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury naleťy skĮadować w wiązkach w pozycji stojącej 
pionowej, kable w czasie skĮadowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się skĮadowanie krótkich odcinków w 
kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi uĮoťone poziomo. 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiaĮów 
Jeťeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują moťliwość wariantowego zastosowania materiaĮu w 
wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inťyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uťyciem lub 



wcześniej, jeťeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia badaİ. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaĮu nie moťe być 
potem zmieniony bez zgody Inťyniera (Inspektora Ńadzoru). 
2.6.  Kable 
Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych naleťy stosować kable uzgodnione z zakĮadem 
energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową. 
Jeťeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych naleťy stosować kabel 
YAKY,YKY lub YKY(ťo) wg PŃ-76/E-90301 o napięciu znamionowym do 1 kV. 
Przekrój ťyĮ kabli powinien być dobrany w zaleťności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury 
nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz powinien speĮniać wymagania skuteczności zerowania w instalacjach 
zerowanych. 

Bębny z kablami naleťy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podĮoťu. 
 

2.7.   Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiaĮów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymaĮych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziaĮanie Įuku elektrycznego. 
2.8.  SĮupy oświetleniowe 
SĮupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego obiektu. Dla oświetlenia 
naleťy stosować sĮupy oświetleniowe stalowe anodowane umoťliwiające zawieszenie opraw na wysokości do 11 m. SĮupy 
powinny przenieść obciąťenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, 
zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej części sĮupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka powinna być 
przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo- zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w 
ilości zaleťnej od ilości zainstalowanych opraw ) i cztery lub pięć zacisków do podĮączenia dwóch ťyĮ kabla o przekroju do 
16mm2. 

Stalowe sĮupy winny być wykonane z blachy stalowej, 8-kątne  lub okrągĮe i powinny być ocynkowane na zewnątrz i 
wewnątrz. Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyĮek podanych w dokumentacji projektowej i PŃ-
90/B03200. SkĮadowanie sĮupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podĮoťu w pozycji poziomej, z 
zastosowaniem przekĮadek z drewna miękkiego. SĮupy ( i wysięgniki ) stalowe nie powinny być skĮadowane bezpośrednio na 
ziemi lub w sąsiedztwie materiaĮów proszkowych. Ńie zalecane jest przechowywanie sĮupów przez dĮuťszy okres bez 

odpowiedniej wentylacji. SĮupy z podstawą powinny być umieszczone na czystym i równym fundamencie. 
2.9.  ŢródĮa światĮa i oprawy 
Jeťeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to naleťy dla oświetlenia zewnętrznego stosować ţródĮa światĮa i 
oprawy speĮniające wymagania PN-83/E-06305. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwaĮość i staĮość strumienia 
świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie opraw LED. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim 
ograniczonym rozsyĮem światĮa. Ze względów eksploatacyjnych stosować naleťy oprawy o konstrukcji zamkniętej, wysokim 

stopniu zabezpieczenia przed wpĮywami zewnętrznymi komory lampowej i wysoką klasą ochronności. 
Elementy oprawy, takie jak ukĮad optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiaĮów nierdzewnych. ńprawy powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niťszej niť –5C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 
80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100. 

2.10. Fundamenty prefabrykowane 
Pod sĮupy zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych wedĮug ustaleİ dokumentacji projektowej. ńgólne wymagania 
dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B03322 . W zaleťności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i 
rodzaju wód gruntowych, naleťy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeİ przed korozją 
konstrukcji betonowych”. 
2.11.  Przewody w sĮupach 
Przewody powinny być na napięcie znamionowe 750 V, miedziane typu OWY lub YDYťo okrągĮe z ťyĮą neutralną N koloru 
niebieskiego. Przekrój ťyĮ przewodów powinien zapewnić nieprzekroczenie dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej 
obciąťalności prądowej dĮugotrwaĮej i zwarciowej. 
2.12.  Folia 
Folię naleťy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z 
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV naleťy 
stosować folię koloru niebieskiego. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywaĮa uĮoťone kable, lecz nie węťsza niť 20 cm. 
Folia powinna speĮniać wymagania BŃ-68/6353-03. 
2.13.  Piasek 
Piasek do ukĮadania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BŃ-87/6774-04. 



3.  Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do uťywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpĮywu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teť przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, zaĮadunku i wyĮadunku materiaĮów, sprzętu itp. 
 Sprzęt uťywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inťyniera. 
 Łiczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ńST, SST i wskazaniach Inťyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2.  Sprzęt do wykonania budowy i przebudowy  
 Wykonawca przystępujący do przebudowy i budowy urządzeİ elektroenergetycznych winien wykazać się moťliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących wĮaściwą jakość robót. 

4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpĮyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. 
 Łiczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ńST, SST i wskazaniach Inťyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2.  ĝrodki transportu 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy i budowy urządzeİ elektroenergetycznych powinien wykazywać się 
moťliwością korzystania ze środków transportu: 
- ťuraw samochodowy 

- samochód skrzyniowy 
- samochód specjalny z platformą i balkonem 

- przyczepa dĮuťycowa 
- samochód dostawczy. 
 Ńa środkach transportu przewoťone materiaĮy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukĮadane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Przebudowa linii  
 łetoda przebudowy uzaleťniona jest od warunków technicznych wydawanych przez uťytkownika tych obiektów. 
Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym moťliwe jest odĮączenie napięcia w linii przebudowywanej. 
 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inťynierowi harmonogram robót, zawierający uzgodnione 
z uťytkownikiem okresy wyĮączenia napięcia w przebudowywanych urządzeniach. 
 Jeťeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące kablowe linie elektroenergetyczne naleťy 
przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 

 wybudowanie nowego niekolidującego odcinka linii posiadającego parametry nie gorsze od linii przebudowywanej, 

 wyĮączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną, 

 wykonanie podĮączenia nowego odcinka linii z istniejącym, 
 Przebudowę linii naleťy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczeİstwie i 
higienie pracy. 

5.2.  Demontaż  
 Demontať kolizyjnych odcinków linii kablowych i napowietrznych  oraz przyĮączy napowietrznych naleťy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz zaleceniami uťytkownika tych urządzeİ. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaťu linii w taki sposób, aby elementy urządzeİ demontowanych nie 
zostaĮy zniszczone i znajdowaĮy się w stanie poprzedzającym ich demontať. 
 W przypadku niemoťności zdemontowania elementów urządzeİ bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić 
o tym Inťyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 



 W szczególnych przypadkach Wykonawca moťe pozostawić elementy konstrukcji bez ich demontaťu (np. fundamenty), 
o ile uzyska na to zgodę Inťyniera. 
 Wszelkie wykopy związane z demontaťem linii powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i 
wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpĮatnie, wszystkich materiaĮów pochodzących z demontaťu 
Zamawiającemu, do wskazanego przez niego miejsca. 
5.3.  Wykopy pod sĮupy i fundamenty 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu 
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
 łetoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zaleťności od ich wymiarów, uksztaĮtowania terenu oraz 
rodzaju gruntu. 

 Ńaleťy zwrócić uwagę, aby nie byĮa naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byĮ zgodny z PŃ-68/B-
06050. 

5.4.   łontať sĮupów  
SĮupy naleťy montować w sposób przewidziany przez producenta na przewidzianych fundamentach prefabrykowanych 
wkopanych uprzednio w grunt lub na fundamentach wylewanych. 

 Stawianie sĮupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając zasad określonych w 
„Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. ńdchyĮka osi sĮupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moťe być większa niť 0,001 
wysokości sĮupa.  
Ńa trzonie sĮupa zainstalować przewidziane wysięgniki. Fundamenty sĮupów zabezpieczyć przed wnikaniem związków 
agresywnych z gleby mających wpĮyw na rozpad powierzchni betonowych. Do zabezpieczenia fundamentów stosować Abizol lub 
lepik asfaltowy. 

5.5.   łontať opraw oświetleniowych 
łontať opraw oświetleniowych na wysięgnikach naleťy wykonywać przy pomocy samochodu specjalnego z platformą i z 
balkonem. Kaťdą oprawę przed zamontowaniem naleťy podĮączyć do sieci i sprawdzić jej dziaĮanie (sprawdzenie zaświecenia 
się lampy). ńprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do wysięgników. 
Od skrzynki bezpiecznikowej zainstalowanej na linii do kaťdej oprawy naleťy prowadzić przewody miedziane o przekroju nie 
mniejszym niť 2,5 mm2. Przewody naleťy podĮączyć pod zaciski oprawy i tabliczki bezpiecznikowej. ńprawy naleťy mocować na 
wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w 
poĮoťenie pracy. ńprawy powinny być mocowane w sposób trwaĮy, aby nie zmieniaĮy swego poĮoťenia pod wpĮywem warunków 
atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

5.6.  Uziemienia ochronne i ochrona odgromowa 
 Uziemienia ochronne naleťy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem łinistra PrzemysĮu w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaťeniowej. 
 ńchronę odgromową stanowią odgromniki, które naleťy zamocować zgodnie z instrukcją montaťową na sĮupach ściśle 
określonych w dokumentacji projektowej. ńdgromniki naleťy uziemić poprzez poĮączenie ich z uziomem szpilkowym 
miedziowanym. Uziom szpilkowy Įączyć z odgromnikami za pomocą bednarki ocynkowanej ukĮadanej na sĮupie, mocowanej za 
pomocą taśmy stalowej. Bednarkę malować naleťy na ťóĮto-zielono. Bednarkę Įączyć z uziomem szpilkowym za pomocą 
uchwytu skręcanego miedziowanego. 

5.7.  Rowy pod kable 
 Rowy pod kable naleťy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zaleťności od warunków 
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez sĮuťby geodezyjne. 
 Wymiary poprzeczne rowów uzaleťnione są od rodzaju kabli i ich ilości ukĮadanych w jednej warstwie. 
 GĮębokość rowu określona jest gĮębokością uĮoťenia kabla powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna rowu 
obliczamy ze wzoru: 

S = nd + (n-1) a + 20  [cm] 

gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 

 d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, 
 a - suma odlegĮości pomiędzy kablami. 

5.8.  Układanie kabli 
Ogólne wymagania 
 UkĮadanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie 
itp. Ponadto przy ukĮadaniu powinny być zachowane środki ostroťności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeİ 
znajdujących się na trasie budowanej linii. 
 Podczas przechowywania, ukĮadania i montaťu, koİce kabla naleťy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpĮywami 
chemicznymi i atmosferycznymi przez naĮoťenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 



 

Temperatura otoczenia i kabla 

 Temperatura otoczenia i kabla przy ukĮadaniu nie powinna być niťsza niť: 
a) 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powĮoce metalowej, 
b) 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powĮoce z tworzyw sztucznych. 
 W przypadku kabli o innej konstrukcji niť wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura 
ukĮadanego kabla - wg ustaleİ wytwórcy. 
 Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
 Wzrost temperatury otoczenia uĮoťonego kabla na dowolnie maĮym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez 
sąsiednie ţródĮa ciepĮa, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC. 

 

Zginanie kabli 

 Przy ukĮadaniu kabli moťna zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieİ gięcia powinien być 
moťliwie duťy, nie mniejszy niť: 
a) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednoťyĮowych o izolacji papierowej i o powĮoce oĮowianej, 
kabli o izolacji polietylenowej i o powĮoce polwinitowej oraz kabli wieloťyĮowych o izolacji papierowej i o powĮoce aluminiowej 
o liczbie ťyĮ nie przekraczających 4, 
b) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wieloťyĮowych o izolacji papierowej i o powĮoce oĮowianej oraz 
w przypadku kabli wieloťyĮowych skręcanych z kabli jednoťyĮowych o liczbie ťyĮ nie przekraczających 4. 
 

Układanie kabli bezpośrednio w gruncie i na słupach 
 Kable naleťy ukĮadać na dnie rowu pod kable, jeťeli grunt jest piaszczysty, w pozostaĮych przypadkach kable 
naleťy ukĮadać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ńie naleťy ukĮadać kabli bezpośrednio na dnie wykopu 
kamiennego lub w gruncie, który mógĮby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
 Kable krzyťujące się z mediami podziemnymi naleťy ukĮadać w rurach osĮonowych, a kable biegnące pod drogami 
ukĮadać w rurach osĮonowych wykonanych metodą przecisków. 
 Kable naleťy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o 

grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. ńdlegĮość folii od kabla powinna wynosić co 
najmniej 25 cm. 

 Grunt naleťy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaţnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 
0,85 wg BN-72/8932-01. 

 GĮębokość uĮoťenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna 
wynosić nie mniej niť 70 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli uĮoťonych w gruncie na 
uťytkach rolnych. 
 Kable powinny być uĮoťone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% dĮugości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania moťliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, Įącznie 
nie mniej niť 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym          1 kV. 
 Koİce kabli naleťy podĮączyć do sĮupowych tabliczek bezpiecznikowych po uprzednim ich zarobieniu. Na zarobiony 

kabel naĮoťyć pięciopalczatkę lub trój palczatkę termokurczliwą w celu ochrony kabla przed wnikaniem wilgoci. 
Łinie kablowe elektroenergetyczne na skrzyťowaniach i zbliťeniach z drogami koĮowymi naleťy tak prowadzić i wykonywać, 
aby nie powodowaĮy przeszkód i trudności w ruchu koĮowym i pieszym oraz w naleťytym utrzymaniu dróg i na warunkach 
podanych w zezwoleniu zarządu drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.  
Kable mocować  do sĮupów za pomocą uchwytów dystansowych co 2m.Do wysokości 3 m nad ziemią kabel chronić osĮoną 
kablową stalową ocynkowaną o  wys. 3m mocowaną do sĮupa za pomocą taśmy stalowej. 
5.9.  Istniejące nawierzchnie 
Istniejące chodniki naleťy rozebrać ręcznie, a po wykonaniu prac ziemnych, naleťy doprowadzić je do stanu pierwotnego z 
wykorzystaniem zdemontowanych materiaĮów.  
W nawierzchniach asfaltowych naleťy wyciąć odpowiedni fragment w celu demontaťu asfaltu, a po wykonaniu prac związanych 
z ukĮadaniem kabli i ustawianiem sĮupów, naprawić z wykorzystaniem nowych materiaĮów – masy bitumicznej. Pod istniejącymi 
drogami linie kablowe naleťy prowadzić w przepustach kablowych montowanych pod nawierzchniami mechanicznie metodą 
przecisku. 

5.10.  UkĮadanie przepustów kablowych 
Przepusty kablowe naleťy ukĮadać w miejscach, gdzie kabel naraťony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście 
powinien być uĮoťony tylko 1 kabel. GĮębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu 
do górnej powierzchni rury powinna wynosić co najmniej 80 cm- w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi 

(niwelety) przeznaczonej dla ruchu koĮowego. Pod drogami wykonać przeciski mechaniczne.  
 łiejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmoĮowanymi szmatami, sznurami lub pakuĮami, 
uniemoťliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 



5.11.  Oznaczenie linii kablowych 
 Kable uĮoťone w gruncie powinny być zaopatrzone na caĮej dĮugości w trwaĮe oznaczniki (np. opaski kablowe typu 
ńK.) rozmieszczone w odstępach nie większych niť 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy 

skrzyťowaniach. 
 Kable uĮoťone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwaĮe oznaczniki przy gĮowicach oraz w takich miejscach i 
w takich odstępach, aby rozróťnienie kabla nie nastręczaĮo trudności. 
 Ńa oznacznikach powinny znajdować się trwaĮe napisy zawierające: 

 symbol i numer ewidencyjny linii, 

 oznaczenie kabla, 

 znak uťytkownika kabla, 

 znak fazy (przy kablach jednoťyĮowych), 

 rok uĮoťenia kabla. 
 Trasa kabli uĮoťonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych staĮych punktów 
terenu, powinna być oznaczona trwaĮymi oznacznikami trasy, np. sĮupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposób 
nie utrudniający komunikacji. Ńa oznacznikach trasy naleťy umieścić trwaĮy napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Ńa 
prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach okoĮo 100 m, ponadto naleťy je umieszczać w miejscach 
zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyťowaİ lub zbliťeİ. 
 ńznaczniki trasy kabli ukĮadanych w gruncie na uťytkach rolnych naleťy umieszczać tak, aby nie utrudniaĮy prac 
rolnych i stosować takie oznaczniki, które umoťliwią Įatwe i jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla. 
5.12.   Szafka oświetleniowa i zĮącza kablowe 
Szafkę oświetleniową wykonać jako wolnostojącą w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych na fundamencie w drugiej klasie 

ochronności z wyposaťeniem wedĮug dokumentacji projektowej. 
5.13.   Utylizacja 

Zdemontowane materiaĮy naleťy poddać utylizacji w specjalistycznych zakĮadach które się tym zajmują. 
Wykonawca robót powinien je dostarczyć osobiście lub zamówić transport z firmy zajmującej się utylizacja 
materiaĮów. Ńa zutylizowany materiaĮ wykonawca winien posiadać zaświadczenie wydane przez zakĮad 
utylizacyjny. 

6.  Kontrola jakości robót 

6.1.  ńgólne zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia zaĮoťonej jakości wykonywanych . 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania peĮnego zakresu badaİ na budowie w celu wskazania Inťynierowi zgodności 
dostarczonych materiaĮów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. 
 MateriaĮy posiadające atest producenta stwierdzający ich peĮną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, 
mogą być przez Inťyniera dopuszczone do uťycia bez badaİ. 
 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inťyniera o rodzaju i terminie badania. 

 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badaİ do akceptacji Inťyniera. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie Inťyniera o zakoİczeniu kaťdej roboty zanikającej, którą moťe kontynuować dopiero 
po stwierdzeniu przez Inťyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu ZakĮadu Energetycznego - 
zaĮoťonej jakości. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty 
stosowanych materiaĮów. Ńa ťądanie Inťyniera, naleťy dokonać testowania sprzętu posiadającego moťliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badaİ testujących naleťy przedstawić Inťynierowi świadectwa cechowania. 
 

6.3.  Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Wykopy pod fundamenty 
 Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem 
się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione byĮo w nich ustawienie fundamentów lub ustojów, których 
lokalizacja i rzędne posadowienia byĮy zgodne z dokumentacją projektową. 
6.3.2. Fundamenty i ustoje 
 Program badaİ powinien obejmować sprawdzenie ksztaĮtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymaĮości. 
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i 

PN-73/B-06281. 



 Ponadto naleťy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia. 
 Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, naleťy sprawdzić stopieİ zagęszczenia gruntu, który 
powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BŃ-72/8932-01. 
6.3.3.  Instalacja przeciwporaťeniowa 
 Podczas wykonywania uziomów taśmowych naleťy wykonać pomiar gĮębokości uĮoťenia bednarki, stanu poĮączeİ 
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg 
BN-72/8932-01. Po wykonaniu uziomów ochronnych naleťy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji 
powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej. 

Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z dokumentacją 
geodezyjną. 
ńdchyĮka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 
6.3.4. Kable i osprzęt kablowy 
 Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, wedĮug 
których zostaĮy wykonane, na podstawie atestów, protokóĮów odbioru albo innych dokumentów. 
6.3.5. UkĮadanie kabli 
 W czasie wykonywania i po zakoİczeniu robót kablowych naleťy przeprowadzić następujące pomiary: 

 gĮębokości zakopania kabla, 

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

 odlegĮości folii ochronnej od kabla, 

 stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
 Pomiary naleťy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeťeli 
odbiegają od zaĮoťonych w dokumentacji nie więcej niť o 10%. 
6.3.6. Sprawdzenie ciągĮości ťyĮ 
 Sprawdzenie ciągĮości ťyĮ roboczych i powrotnych oraz zgodności faz naleťy wykonać przy uťyciu przyrządów o 
napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia naleťy uznać za dodatni, jeťeli poszczególne ťyĮy nie mają przerw 
oraz jeśli poszczególne fazy na obu koİcach linii są oznaczone identycznie. 
6.3.7. Pomiar rezystancji izolacji 
 Pomiar naleťy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niť 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik naleťy uznać za dodatni, jeťeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 

 20 M /km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 
kV, 

 50 M /km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu znamionowym 
wyťszym niť 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 

 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PŃ-76/E-90300 [6]. 
6.3.8. Próba napięciowa izolacji 
 Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej 
izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową naleťy wykonać prądem staĮym lub 
wyprostowanym. 

 Wynik próby napięciowej izolacji naleťy uznać za dodatni, jeťeli: 

 izolacja kaťdej ťyĮy wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie 
probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PŃ-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300, 

 wartość prądu upĮywu dla poszczególnych ťyĮ nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. 

badania; w liniach o dĮugości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upĮywu 100 A. 

6.4.  Badania po wykonaniu robót 
 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badaİ wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy, Inťynier moťe wyrazić zgodę na niewykonywanie badaİ po wykonaniu robót. 

7.   Obmiar robót 
ńbmiaru robót dokonać naleťy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikĮe w czasie 
budowy, akceptowane przez Inťyniera. Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej jest 
kilometr. 

8.  Odbiór robót 
 Przy przekazywaniu linii napowietrznej i kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 



 projektową dokumentację powykonawczą, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokóĮy z dokonanych pomiarów, 

 protokóĮy odbioru robót zanikających, 

 ewentualną ocenę robót wydaną przez ZakĮad Energetyczny. 

9.  Podstawa płatnoĞci 
PĮatność za km linii naleťy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości uťytych materiaĮów i wykonanych robót na 
podstawie wyników pomiarów i badaİ kontrolnych. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiaĮów, 

 odĮączenie i demontať kolidującego odcinka linii, 

 podĮączenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 wykonanie inwentaryzacji lokalizacji sĮupów napowietrznych linii. 

10.  Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeİstwa. 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

3. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

4. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny. 
5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

6. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. ńsprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. ńgólne 
wymagania i badania. 

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powĮoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

8. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 

9. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i ťyĮ (analogia). 
10. BN-74/3233-17 SĮupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

10.2.  Inne dokumenty 
11. Przepisy budowy urządzeİ elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
12. Rozporządzenie łinistra Budownictwa i PrzemysĮu łateriaĮów Budowlanych w sprawie bezpieczeİstwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaťowych i rozbiórkowych. Dz. U. Ńr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
13. Rozporządzenie łinistra PrzemysĮu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaťeniowej. Dz. U. Ńr 81 z dnia 26.11.1990 r. 
14. Zarządzenie nr 29 łinistra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli 

elektroenergetycznych do obciąťeİ prądem elektrycznym. 

 



II.    SZCZEGÓĭńWA SPECYFIKACJA TECHŃICZŃA 

 

Lp. Wyszczególnienie 

1 Rura ochronna typu SRS 160  

2 Rura ochronna typu DVK 75 

3 Kabel YAKY 4x35 mm2 

4 Kabel YKYťo 3x4mm2  
5 Kabel YKYťo 3x10mm2 
6 Przewód YDY 3x1,5 
7 Palczatka termokurczliwa trójpalczasta 1,5-16 
8 Palczatka termokurczliwa czteropalczasta 35-150 

9 Kapturek termokurczliwy typu KTK10/4 

10 Rura ochronna typu DVK 50  

11 Puszka odgaĮęţna zalewana ťywicą usuwalną 
12 SĮup 3m aluminiowy anodowany na czarno z dedykowanym fundamentem 

13 Wysięgnik do zamontowania jednej oprawy aluminiowy anodowany na czarno 
14 Wysięgnik do zamontowania dwóch opraw aluminiowy anodowany na czarno 
15 Tabliczka sĮupowa do podĮączenia dwóch opraw wraz z dwoma wkĮadkami bezpiecznikowymi gG 6A 

16 Oprawa parkowa LED 5050lm, 55W, temperatura barwowa 3500K 

17 Oprawa ścienna ŁED 110lm, 5W, temperatura barwowa 4000K. Wyposaťona w  kabel przyĮączeniowy. 

18 
PodĮogowy projektor ŁED 500lm, 5W, temperatura barwowa 4000K. Wąski rozsyĮ światĮa. Wyposaťona w  kabel 
przyĮączeniowy. 

19 
PodĮogowy projektor ŁED 2900lm, 26W, temperatura barwowa 4000K. Wąski rozsyĮ światĮa. Wyposaťona w  kabel 
przyĮączeniowy. 

20 

Uziom typu 5/8": 

- pręt 5/8" o dĮugości 1,5m(12szt) + gĮowica(2szt) + zĮączka 5/8"(10szt) + grot stalowy 5/8"(2szt) + uchwyt koİcowy 
5/8"(2szt) + uchwyt krzyťowy 5/8" (2szt) 

21 Bednarka ocynkowana FeZn 25mmx4mm 

22 Szafka oświetleniowa SO-2 (wyposaťona wg schematu rys. 2) 
23 Uszczelniacz do rur 

 

 

III.    UWAGI KńįCńWE        

 

Zawarte powyťej dyspozycje materiaĮowe są obowiązujące bezwzględnie. Kaťda potencjalna ich zmiana 
wymaga zgody autora projektu. 

 

 

 

 


