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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przyhczy: wodocagowego, kanalizacji sanitarnej do
projektowanej inwestycji: Budowa amfiteatru ze scea i obiektami, rozbudowa plazy,
parkingow i infrastruktury towarzysz acej nad zalewem w Korycinie — etap Il na
dziatkach nr 196/1- scena z pla, 167/11-miejsca postojowe.

1. Materiaty do opracowania

. plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
. decyzja o warunkach zabudowy

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projektamgkvczy przydczy: wodocigowego,
kanalizacji sanitarnej do projektowanej inwestyBjiudowa amfiteatru ze scena i obiektami,
rozbudowa play, parkingow i infrastruktury towarzyseej nad zalewem w Korycinie —
etap Il na dziatkach nr 196/1- scena zp|d67/11-miejsca postojowe.

Inwestor : Urzad Gminy Korycin
16-140 Korycin
ul. Knyszynska 2a

3. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne oldleno na podstawie Dokumentacji geotechnicznej
ustalajcej warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowahapowy. Na podstawie badan
stwierdzono obecrs¢ poziomu wodongnego. Podwgszory wilgotnos¢  gruntow
niespoistych, gczenia i wycieki od gbokadsci 1,5m do 2 m. poaej poziomu terenu. Lustro
wod gruntowych ma charakter swobodny lub niezna&cmnaipéty | wystepuje na gibokasci
od okoto 1,8m. do 2,5m. pardj poziomu terenu. Lustro wod gruntowych pozostaje
bezpdredniej wizi hydraulicznej z wodami zalewu.

Ze wzgkdu na niewielki poziom wody nad projektowanym pazglem
wodociggowym przewiduje gi odwodnienie wykopdw poprzez bezpednie pompowanie z
wykopu. Projektowane przdze kanalizacji sanitarnej ze wedl na weksze zagbienie
nalezy zastosowaodwodnienie za pomadiltrow igtowych.

4. Przylacze wodocagowe

4.1. Materiati armatura

Zaopatrzenie w wadzimmng przewidziano zgodnie z warunkami technicznymi w
oparciu o projektowansiec wodocggowg 50PE.

Przylacze wodocigowe projektuje si z rur polietylenowych agrednicy 50PE, 32PE klasy
PN10 SDR 11.

Projektowany obiekt Budynek ,A” lewy zasilanydrie w wo& z przyhcza DN
40PE, Budynek ,A” prawy zasilanyetlizie w wod z przyhcza DN 25PE usytuowanie
pokazano w agci graficznej opracowania.

Projektowane prysznice znajdog st na play zaopatrywane dola w wodk z
przylacza DN 25PE, w miejscu wcinki projektuje situdng DN 1200mm z szczelnym dnem
oraz zaworami do spustu wody z prysznicy naczézczegoty pokazano w gzi graficznej
opracowania.



Do budowy przewodoéw wodogigowych stosow@ nalezy nastpujace rozwihzania
materiatowe :
- przewody wodoegigowe osrednicy 50PE wykonaz rur na cinienie PN10 osrednicy
50x3,7mm 4czone przez zgrzewanie elektrooporowe,
Przewdd wodoggowy oznakowé tasmg ostrzegawczo-sygnalizacgno szerokéci nie
mniejszej nt srednica przewodu, z wtopigntasmg metalizowan. Tame utozy¢ na
wysokaci 30cm ponad przewodem na warstwie obsypki w dposinazliwiajacy
podiczenie urzdzen do trasowania sieci. Projektowane pgeygle wodocigowe uktada na
podsypce piaskowej gr. 15cm oraz zasypbsypk piaskows do wysokéci 30 cm ponad
wierzch rury. Podsypkpod przewdd wodoggowy naley dowiezé. Trag projektowanego
przylacza wodocigowego, lokalizagj armatury przedstawiono w graficznej ¢oa
opracowania.

4.2. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelfw rurocihg naley doktadnie przeptukaczyst wods,
przy szybkeéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkidanieczyszcze
mechanicznych (nie mniej nil.0m/s). Po ptukaniu przewod wodggdwy naley podda
dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego lub poadigimu sodu (stzenie wolnego chloru
w wodzie uytej do dezynfekcji powinno wynasB0 — 50 g/mi Cl,) w czasie 24 godzinza
do stwierdzeniaze wyptywapca woda nie zawiera zanieczysacazkodliwych dla zdrowia.
Woda musi pod wzgtem wiasnéci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiadé warunkom podanym w rozp@dzeniu MZ z dn. 13.11.2015, Dz.U. nr 2015,
po0z.1989. Po dezynfekcji wody zlécbadanie bakteriologiczne wody Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej. Zdi badanie bakteriologiczne wyk@ obecnéc bakterii
czynna¢ ptukania i dezynfekcji naly powtorzy¢.

5. Przyfacza kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzlgda do projektowane;
sieci kanalizacji sanitarnej g 200PVC.

Przylhcze kanalizacji sanitarnej wykoha rur PVC g 200 klasy N, kielichowe o
pofaczeniach uszczelnianych za porpdabrycznie zamontowanych uszczelek.

Projektowane przgcze kan. sanitarnej nale wilaczy¢ do projektowane]
przepompownisciekow @1000. W miejscu przeja rury PVC przezéciare studzienki
betonowej naley zastosowaszczeln tuleje ochrona.

Materiaty:

- rura @200 klasy ,N” o diugmi 194,65mb.

- 9 studzienki inspekcyjne g425mm

Wody z prysznicy znajdagych sé na play beda odprowadzane grawitacyjnie do
studni chtonnej drednicy DN 1000mm ze ztem filtracyjnym.

Projektowane kanaly uktaélana podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz obéymaskiem do
wysokasci 30cm ponad wierzch rury z zggczeniem do wymaganego przez producenta rur
stopnia. Usytuowanie kanatéw, spadki oraz rozmieszie studzienek pokazano wega
graficznej opracowania.

6. Wytyczne realizacji

Trasy projektowanego przyza wodocigowego, kanalizacji sanitarnej najewyznaczy w
oparciu 0 cgs¢ rysunkows (plan sytuacyjny). Roboty ziemne wykd@ngako wgsko
przestrzenne o skarpach umocnionych. Wykopy wyk@mgv ecznie zasypa recznie.
Catas¢ robot ziemnych wykortazgodnie z norm BN-83/8836-02.



7. Prace ziemne

Wykopy pod rurocigi naleey wykona& jako wgskoprzestrzenne, dcianach
pionowych umocnionych. Do umochiestosowa pale szalunkowe ,wypraski”, ewentualnie
»Szalunek skrzynkowy”. Szeroké wykopu oscianach pionowych pod ruragi powinna
wynosié 1,0m. Wykopy do r@nej o 20cm wyej niz projektowane dno wykonywa
mechanicznie. Pomgj, oraz w sgsiedztwie istnigjcego uzbrojenia wykopy nadg
wykonywa recznie.

Istniejgce uzbrojenie wéwietle wykopu nalgy zabezpieczy poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie.

Odktad urobku powinien ldydokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlggto
co najmniej 60cm od jego krgazi. Z dna wykopu nafgy usury¢ grudy i kamienie. Dno
wykopu wyrowng i uksztattowa tak aby umeliwi¢ natychmiastowe bezp@dnie
odpompowanie gromadeych s¢ wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopéwasko przestrzennych écianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi na obudaastosowé

. bale poziome pragienne — wypraski stalowe,

. bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zainmmwgne grub<ci
63mm, szerokii 18-25cm,

. poprzeczne rozpory drewniane srednica 14-20cm, nmma zastosowa

rozpory stalowesfubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wyst@weo najmniej 10cm ponad szczelnie
przylegajcy teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zamanwod, z opaddéw
atmosferycznych.

Grunty rodzime mzna zastosowa jako podiage pod rurocigi, jezeli s3 to
nastpujace grunty sypkie, suche (normalnej wilgatcij:

- piaszczyste (grubosrednio- i drobnoziarniste);
- ZWirowo-piaszczyste,
- piaszczysto-gliniaste,
- gliniasto-piaszczyste.

Rurochgi uktada& na zagszczonym podizu na warstwie wyrdwnawczej o gruoo
15cm, z wyprofilowanym tyskiem nénym zapewniajcym kgt podparcia minimum 90
Jezeli w dnie wykopu wysipuja kamienie o wielkéci powyzej 60mm lub podize jest
skalne, wysok& podsypki powinna wzrogt o 5¢cm.

Materiat wyty do wykonania warstwy wyrownawczej powinien spat nastpujace
wymagania:

a) nie powinny wysipowa czastki o wymiarach powsej 20mm,
b) nie mae by zmrazony,
c) nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podize wraz z warsty wyrébwnawca naley profilowac w miar uktadania
kolejnych odcinkéw ruroggu.

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dépé do naruszenia
(rozlwznienia, rozmoczenia lub zamargeia) rodzimego podia w dnie wykopu. W tym
celu prace ziemne nale prowadz¢ starannie, mdiwie szybko, nie trzymag zbyt diugo
otwartego wykopu. Grunty naruszone mngleusury¢ z dna wykopu, zagbujac je
wykonaniem podiza wzmocnionego w postaci z@gczonej tawy piaskowej o grudm (po
zagszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj padtaaley wykona& w sytuacji, kiedy doszto do
przegtbienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu pefiprojektowanego poziomu
posadowienia ruroggu. Wyzej opisane podiee wzmocnione naky stosowa rowniez w
przypadku wysfpowania w dnie wykopu gruntow o niskiejdmasci (muty, torfy), o niezbyt
gtebokim zaleganiu, po ich usuiu.



W przypadku gibokiego zalegania gruntdw o niskiejsnosci pod zagszczonym
podiazem z piasku nafsy wykona tawe betonovs.

Po ul@eniu rurocagu naley go zasypa z jednoczesnym zagzczaniem gruntu.
Przed wykonaniem proby szczedoo nie zasypywa zlaczy rurocggéw i wlotow do
studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada g dwoch warstw:

1. warstwy ochronnej o wysoka 30cm ponad wierzch rury ale nie mnieg rita
zewretrznejsrednicy przewodu,
2. warstwy do powierzchni terenu lub wymaganefrej.

Materialtem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) pognnby grunt mineralny,
piasek sypki drobno lubrednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kgwga obsypki
nie powinna przekracza20mm. W warstwie na wysoka przewodu dopuszczalne jest
wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich begpdniego kontaktu z przewodem) o
wielkosci do 10%srednicy rury, ale nie wkszych nk 30 mm w przypadku rur PE oraz 60
mm w przypadku rur PVC . Me to by grunt z wykopu jeeli spetnia powysze wymagania,
jezeli nie to obsypk wykona& gruntem dowiezionym.

Obsypk wykonywa z jednoczesnym symetrycznym gzagczaniem ubijakiem
recznym warstwami o gruoi 20-30cm. Obsypk wykona& do wysokdci 30cm ponad
wierzch rury. Wymagany wskaik zagszczenia obsypki wynosi 95% weditug
zmodyfikowanej skali Proctora dla ruregdw zlokalizowanych pod nawierzchniami
utwardzonymi. Poza nimi zasypkagsci¢ do wartdci 85% wedtug zmodyfikowanej skali
Proctora. Nalgy starannie wykonazasypk wokot studni kanalizacji sanitarnej warstwami z
zagszczeniem mechanicznym do waddio100% potwierdzonego badaniami wykonanymi
przez jednostkuprawnion.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad syebchronm rurochgu mana
przysgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zgggczenia obsypki. Kontrola taka powinnat by
przeprowadzana przez uprawnigednostk geotechniczgi wpisana do dziennika budowy.
Zasypk wykopu ponad warstyvochronm nalery wykona z takiego materiatu i w taki
sposoOb, aby spelhiwymagania stawiane przy zagospodarowywaniu damegmu (drogi,
parkingi, chodniki, tereny zielon@)Vymagane jest badanie wsgkika zagszczenia tak jak w
przypadku strefy ochronnej rurggiow.

Do zasypywania mama wywaé gruntu rodzimego jeli nie zawiera on kamieni i
gtazéw o wielkéci przekraczajcej 300mm oraz jeeli mazliwe jest jego zagszczenie w
wymaganym stopniu. W innym przypadku ngi@rzewidzi€ wymiarg gruntu.

W przypadku stosowania wykopdwasko przestrzennych écianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi jednofzie z zasypywaniem przewodu nate
stopniowo prowadzi rozbiorke obudowy wykopu, od dotu ku gérze, po jednej wypeag
obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych najeprzestrzega zalecé& zawartych w
normach: PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10Y3809.

Nalezy odtworzy¥ nawierzchng tacznie z podbudow rozebrag przy pracach
zwigzanych z budow kanalizacji sanitarnej i wodagu. Odtworzenie nawierzchni i
podbudowy rozebranych w trakcie pozostatych praamach robét drogowych.
Odwodnienie terenu przed rozpeciem robot i w czasie ich trwania, wyk@naa pomog
filtréw iglowych o $rednicy 50mm i diugei 4,5, wpukiwanych w grunt bezfrednio bez
obsypki do odpowiedniej gbokasci. Igtofiltry rozmiescic w odlegtgci co 1,5m wzdha
wykopu pod kanalizagjoraz wzdtd wykopu pod zbiornik piaskownika. Na etapie projekt
zaktada si pompowanie wody z wykopu pod &i&analizacji sanitarnej w czasie 2x24h,
natomiast pod piaskownik 7x24h. \B#ava liczbe godzin pompowania nalg ustalt w
trakcie realizacji rob6t z inspektorem nadzoru bwidoego. Przed montam igtofiltrow



przy piaskowniku naley wykona& umocnienie pionowescian wykopu grodzicami
szczelnymi wbijanymi pionowo min. 0,5m paaj planowanego posadowienia piaskownika.

Uwagi

1.

9.

Przed przystapieniem do robot zwhzanych z budow przytaczy kanalizacyjnych
nalezy sprawdzi¢ rzedng w miejscu whczenia

Cata¢ robot wykoné zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi vetgujacych
opracowaniach:

Norma PN-EN 1610

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych - COBRTI INSTAL,
2001 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadiyjnych - COBRTI INSTAL, 2003
r.

Instrukcje producentdw stosowanych systemow rgguoy i urzadzen

Realizacja prac nie nasipi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych peogy

I urzadzen przez odpowiedgijednostk geodezyjn.

Odstongte w trakcie gibienia wykopow kable i inne przewody natezabezpieczy
przed uszkodzeniem oraz zawiadémstytucje je eksploatgge.

Teren budowy wikxiwie oznakowd, wykopy zabezpieczywzdtuz i od czota.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentagpikajacych z warunkéw robot
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspekimdzoru, ktéry powaniejsze
zmiany winien uzgodiiz biurem autorskim.

Wykona geodezyjp inwentaryzagj powykonawcz przylczy w zakresie usytuowania
w terenie i rednych.

Wszystkie urgdzenia i materiaty mugzposiadé deklaracje lub certyfikaty zgodém z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobowiggaacych certyfikacji na Znak
Bezpieczéstwa, zgodngci z Polsly Normg lub Aprobag Techniczig)

Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem zgtdeiodbioru przez Wodaoggi Podlaskie.

10. W trakcie wykonywania roboét naleprzestrzegaprzepisow BHP.
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