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Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Sanitamyc

ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH SIECI SANITARNYCH - 45230000-8
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH - 45330000-9

S. 0.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | O DBIORU ROBOT
INSTALACYJINYCH

S. 00.1.00. WSEP
S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych S

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji TechnicznycBT)Y $ wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zg@anych z wykonaniem zewtmznych przyjczy sanitarnych przy budowie amfiteatru ze
scen i obiektami, rozbudowie plg, parkingéw i infrastruktury towarzyseej nad zalewem w Korycinie.

S. 01.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomaméwrtrznych przyhczy sanitarnych przy budowie amfiteatru ze
scen i obiektami, rozbudowie ply, parkingéw i infrastruktury towarzyseej nad zalewem w Korycinie, stanavabior
wymaga technicznych i organizacyjnych dotyegch procesu realizacji i kontroli i jakoi rob6t. § one podstaw
ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmiebh eksploatacyjnych budowili.

* SST uwzgtdniajg wymagania Zamawiagego i maliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot.

S. 01.01.03. Zakres Robot @bjch ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Techngaobejmug wymagania ogdéline wspéine dla robétepgh nizej
wymienionymi specyfikacjami:

*S.00.00.00 - warunki og6lne

* S.01.00.00 - kanalizacja sanitarna

* S.02.00.00 - wodogp

S. 01.01.04. Definicje i petia
Uzyte w ST, wymienione pongj definicje i pogcia, naley rozumi& nasg¢pujaco:

Oaprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego przydatngé do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoivaong do tego jednostk

Obruzda instalacyjna - zagtbienie w scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowiaewykute w celu
prowadzenia w nim przewodoéw, w tym #&k gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi molgyc
niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem bwtimym nie powodujcym korozji przewodu lub przykryte
ekranami z otworami wentylacyjnymi;

Ocertyfikacja zgodndsci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy) wykazage, ze
zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 2 nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga zgodne z
okreslong normy lub z wiaciwymi przepisami prawnymi

Oczes¢ wewnretrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdop se¢ w ogrzewanym budynku. €& wewretrzna
instalacji zaczyna siza zaworami odcinggymi tg cze$¢ od cz$ci zewretrznej instalacji lukzrédta ciepta;

Oczesé zewretrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewania znajdigia sé poza ogrzewanym budynkiem, wgstijgca
w przypadku, gdyrodio ciepta znajduje sipoza tym budynkiem i nie ma przetwarzania paradmetrzynnika
grzejnego pomidzy tymzrodiem i czsécia wewretrzrg instalaci;

Odeklaracja zgodndci - cdwiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wylczm odpowiedzialnéc, ze wyrdb, proces
lub ustuga g zgodne z normlub aprobat techniczag;

Odokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi mama i uzupetnieniami w trakcie
realizacji rob6t (budowy);

(ODziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizgdy do notowania
wydarzer zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedmn rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robot, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pauoiey Inzynierem, Wykonawg i
Projektantem.

Olnzynier — funkcja Inspektora Nadzoru nd@ w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorgkiekoordynatora
czynndci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Okanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzeitigkow gospodarczo-bytowych i przemystowych;



Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Sanitamyc

OKierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcupowaniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

OKsiegga Obmiar6éw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt zumpenowanymi stronami stacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliageszkicow i ewentualnych
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w Kstdze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Omaterialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

Onawiew bezpdredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bgedaio z zewatrz budynku przez otwor
wykonany w zewstrznejscianie lub przez nieszczelfw stolarki okiennej;

Onawiew pasredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z psroEs sysiednich przez drzwi wewgtrzne
lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w gradach wewetrznych;

Oodpowietrzanie miejscowe- zespét urgdzen odpowietrzajcych bezpérednio poszczegblne elementy instalacii
ogrzewa wodnych;

Opolecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy pimepektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji Robot lub innych sprawazamych z prowadzeniem Budowy.

Oprojektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowej;

Oprzewdd nawiewny- przewod doprowadzggy powietrze do pomieszczenia;

Oprzytacze kanalizacyjne; przykanalik-kanat przeznaczony do pokenia instalacji wewgirznej z siecj kanalizacji
zewretrznej;

Orysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokaligacharakterystyk i wymiary obiektu bdacego
przedmiotem Robot.

Ostudzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony atdrkli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Ostudzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaftdawh osi kanatu w planie na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Ostudzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dagzehia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Osie¢ kanalizacyjna zewretrzna; kanalizacja zewrgtrzna - ukfad przewoddéw kanalizacyjnych znajglyjch sé
poza budynkami, przeznaczony do odprowadzs&riekow do oczyszczaldtiekdw lub do odbiornikbéw

Ourzgdzenia kontrolno-pomiarowe - urzdzenia wskazuyge lub rejestrujce poszczegélne parametry w ustalonych
miejscach instalacji ogrzewania;

Owodomierz - przyrad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiafgtasbi wody, ktérego organ
pomiarowy (wirnik, ttok) porusza siw wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego pryepiacej wody.

Specyfikacje techniczne podane w gpeych rozdziatach, dotygee poszczegdlnych rodzajow instalacji sanitarnych
nalezy stosowa tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszyradniale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwespozed jej przekazaniem na budopowinna by sprawdzona w
przedsgbiorstwie wykonawczym, w szczeglkwmd pod ktem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matexiakdzwigzan konstrukcyjnych.

S. 01.01.05. Ogdlne wymagania dotyce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za ich zgodida dokumentagj projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 0.1.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspotrzdne punktow gtownych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egiarmg dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwastprzed jej przekazaniem na budowowinna by
sprawdzona w przeddiiorstwie wykonawczym, w szczegokod pod kgtem maliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowizujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matemal@zwigzah konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

S. 0.1.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uweadjliajgcym podziat na dokumentagprojektova:
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— Zamawiajcego,
— sporzdzory przez Wykonawg.

S. 0.1.1.3. Zgodré rob6t z dokumentagjprojektowy i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmizekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowy czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w éh jednym z nich $ obowkzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0goInych warunkach umowy”.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw einebntéw budowli musz by¢
jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqgprojektovs lub SST i wptynie to
na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostapasgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S. 0.1.1.4. Zmiany i odgtstwa od dokumentacii:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i @pstwa proponowane przez wykonawpowinny by obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniagym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wglatwa powinny by kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w prziped uznanych przez niego za konieczne - réivnie
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odgbstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmay powodowé obnizenia wartéci
funkcjonalnych i uaytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdw ielementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

d. Wykonawca nie me wykorzystywa bigdéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu \eimi
natychmiast powiadomilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich miipoprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

S. 0.1.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywé tymczasowe umgzenia zabezpieczme, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorctszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony
robét, wygody spotecziioi i innych.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidmh okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tabtil@macyjne lbdg utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
umowry.

S. 0.1.1.6. Ochron&odowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsiio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wlasrioi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopévogaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pzaru.
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S. 0.1.1.7. Ochrona przeciwjasowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadiazgach.

Materiaty latwopalne ¢g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@arem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

S. 0.1.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza ei wzycia materialtdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o e¢geniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bdg miaty aprobai techniczig wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéwsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpmczeniu robét ich szkodlivég zanika
(np. materialy pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.

S. 0.1.1.9. Ochrona wiasfm publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzddoych wiacicielami tych urzdzer potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiz@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xamewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowvgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i witadze lokalne o zamiarze oozzia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia fpskalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzazainteresowane wtadze oragdaie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca ¢dzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atgtala powierzchni ziemi i ugglzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zama&jo.

S. 0.1.1.10. Ograniczenie ol osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidmk zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzdrojazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcagdizie odpowiadat za naprewwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.0.1.1.11. Bezpieamdwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhkie przestrzed@aprzepisow dotycrych bezpiecziestwa i higieny pracy.

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ork zhpewnienia bezpieazstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie umownej.

S. 0.1.1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robot od
daty rozpocecia do daty zakficzenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakaenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly wdaaalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczc¢ roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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S. 0.1.1.13. Stosowanie sio prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowvgzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoregsw jakikolwiek sposdb zwizane z robotami iduzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposob agty bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstgwkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

S. 00.2.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by nowe, odpowiad# polskim normom oraz posiad& dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rownie co najmniej jeden z nzej wymienionych dokumentéw:

* atest

* certyfikat

* aprobat techniczi ITB

* certyfikat zgodnéci.

S. 01.1. Wymagania dotygze stosowanych materiatdw

1. Materiaty, elementy i ugzizenia przeznaczone do rob6t powinny odpowdde@alskim Normom, a w razie ich braku
powinny mi€ decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przelngstki upowanione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewinz i od wewntrz, bez widocznych #eréw i
ubytkéw spowodowanych koragjub uszkodzeniami. Rury nahe na budowie skltadowana oddzielnych regatach pod
wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czasldzilnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny¢ bgroste, bez widocznego zowalizowania, zgniede
znieksztalcé. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mima skltadowé& na otwartym powietrzu w temperaturze
zewretrznej nie niszej nk -5°C, zabezpieczag je przed promieniami stonecznymi i opadami. Paglima ktérym
skfaduje s} rury, musi by réwne, tak by rura byta podparta na catej diegjonysokad¢ stosu rur nie mee przekracza
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych matéw lub rur dostarczonych w zwojach powinnytpodane przez
producenta.

4. Dostarczog na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Przed zamontowaniem armatury rigle
sprawdzé, czy:

a. na korpusie nie wygtuja widoczne pory, gkniccia lub inne uszkodzenia; w przypadkacitpliwych nalery przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przémgft

wrzeciona zasuw lub zaworéw nigskrzywione

przy ecznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie nmiswoje potaenie

armatura jest wewgirz czysta, a zawieradto dochodzi do peloia zamknicia

uszczelnienie dlawnic odpowiada przewidywanymuwvyiom pracy.

. Urzagdzenia sanitarne

urzdzenia sanitarnezeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinloy¢ czyste, bez uszkodie
powierzchni szkliwionych

uradzenia sanitarnezeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe skiagbwalely w magazynach
zamknetych lub pod wiatami

urzdzenia sanitarne i wdzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptulag, syfony itp., naley
przechowywé w magazynach zamlgtych, w ktorych temperatura wewinzna nie spada parj -5°C.
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6. Uszczelki, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rgl@rzechowywa w magazynach lub pomieszczeniach
zamknetych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania

a) Materialy stosowane na izolacje cieplne powiby

- odporne na dziatlanie max. temperatury eksploate¢yjez istotnych zmian ich véi@wosci uzytkowych w czasie nie
krétszym od zalwonejzywotnadsci elementu izolowanego,

- wytrzymate na wysijpujace w czasie transportu, moatiai eksploatacji obgzenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie obajne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonant/gésment izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destjnkayzynniki biologiczne,

- nietoksyczne.
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b) Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurggdw, armatury i urgdzer usytuowanych wewgtrz budynkéw
powinny spetnia wymagania ochrony pgq tzn. nie powinny bytatwo zapalne i szybko rozprzestrzegig ogi.

c) Zawartg¢ siarki ogllnej w materiatach stosowanych do izolaeplnej rurocigéw i urzdzer stalowych nie
powinna by wieksza nk 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiaty powinny mié $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, d&jgce zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

e) Materiaty powinny mié&swiadectwo kontroli jakéci producenta.

8. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienidmygyrobOw z porowatych tworzyw sztucznych powinng b
zgodne z podanymi éwiadectwie dopuszczenia do stosowania.

9. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przeehava¢ nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

10. Niezaleznie od kontroli jakéci producenta, wykonawca izolacji obagany jest sprawdéi cechy zewstrzne
dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewtnznych materiatédw polegapowinno na przeprowadzeniu edkin wybranych losowo
wyrobow z kadej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby puwi mie€ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku donmalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiérsic w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotdwyb warunkach technicznych.

S. 01.2. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym argistaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczongoh
rob6t Wykonawca przedstawi szczegodtowe informagyazce proponowanegérddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczoneggrddita w sposéb gty spetniag wymagania ST w czasie pggti robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopt@merenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy edg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad awdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziad Wykonawca nie dolzie prowadz zadnych
wykopdéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhsigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgmujacymi na danym
obszarze.

S. 01.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwoérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu csprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobk materialdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli kdzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcjvytwérni, keda zachowane nagtujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoruehizie miat zapewniopwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsizza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru ¢olizie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizatiowy.

S. 01.4. Materialy nie odpowiadgie wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

S. 01.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yeriio czasu gdyebola one potrzebne do robdét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ikos¢ i wkasciwosé do robét i byly dosipne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowanitenma#ow kpds zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru luzapterenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.
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S. 01.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygogmized
uzyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jdli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdunmaze by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 00.3.00. SPRET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien kbyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aizacji robot.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami sdmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekfdadzoru w terminie przewidzianym umow

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigujozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepigezed ayciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmby pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtane
dopuszczone do ich stosowania.

S. 00.4.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wikiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczbasrodkéw transportu ¢ulzie zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdlareymi w dokumentaciji
projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojaz@gaspetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych af#en na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwd na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenovwyd

S. 00.5.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodhiz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji rob4t oraz poleceniami Inspektora Nadzo

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie wszystkich elementéw ragatdnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgan
jesli wymaga® tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykoreana wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawad odpowiedzialnéei za ich doktadné.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Kaai uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywsggie na rozwzan kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

S. 01.05.01. Pgkzenia rur

S. 0.5.1.1. Pakzenia gwintowane

1. Pohczenia gwintowane nima stosowé do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych tygpedniego i cjzkiego
przy cénieniu roboczym czynnika nie przekracgajm 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

2. Pohczenia gwintowane mma rownie stosowa do pohczer przewodow z armatargwintowary oraz przyrzdami
kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nieegraczajcych powysze wartéci, jezeli gwintowane kréce
pofgczeniowe armatury lub ugdzenia wykonane s w ich materiale rodzimym..

3. Gwinty na kdicach rur powinny by réwno nacjte i odpowiadé wymaganiom odpowiedniej normy. Dokladto
nackcia gwintu sprawdza siprzez nakgcenie zjczki.

4. Polczenie skgca st wskepnie kcznie, a nagpnie dokeca za pomog narzdzi specjalnych lub uniwersalnych. Bez
wzgledu na dokgcania niedopuszczalne jest detanie zbyt stabe, zbyt mocne, azalpowodowanie mechanicznego
uszkodzenia gczonych elementdéw. Jako material uszczedoiajnaley stosowd tasme teflonows lub past
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uszczelnigjcg. Stosowanie konopi w pgdzeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuseezo wyjtkiem
pofaczer z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiladek metvych), nawet gdy gwint uksztaltowany w
tworzywie ma tylko jeden ztzonych elementéw (w pgdzeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mog
by¢ stosowane materiatgpzniepce pod wptywem wody).

S. 0.5.1.2. Pakzenia zaciskowe rur PE

Pofczenie powinno by wykonane zgodnie z potizymi wymagania ogoélnymi i wymaganiami producenta
elementéw pajczenia. Wymagania producenta elementéwaqm@nia nie mog by¢ sprzeczne z porszymi
wymaganiami ogélnymi.

2. Pofczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanieknsslony sposéb ziczki na rurze. W celu uzyskania

szczelnéci polgczenia, w jednym z elementdyckonych znajduj sie pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne
zackniecie rury i zhczki maze by wykonane albo przez dajaenie nakgtki tgcznika, wywotujc odpowiedni zacisk,
albo przez zaprasowane gigeniowe, za pomag praski, hcznika na rurze. Zagiiccie stanowi jednocZeie
uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

S. 01.05.02. Montaprzewoddw rurowych

1. Rury przed ich bezgoednim uyciem do montau lub uktadania nafy wewrgtrz i na stykach starannie ogei¢;
rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagweat.

2. Dopuszcza si uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosymnéw, po starannym obgiiu uszkodz#;
ptaszczyzna etcia powinna by prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsckagzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszezaln

3. Przed zasypaniem przewodu idoego w ziemi naley sprawdzé osiowdé przewodu, zgodrnid spadkow z
projektem i przeprowad&ipréby szczelnsei.

4. W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczea rur. Jeeli w

miejscach tych $ zalazone tuleje, wola przestrzé micdzy zewwtrzrg Sciamg rury i wewrgtrzng tulei naleyy

catkowicie wypetné materialem trwale plastycznym. Wypeienie powirrapewnia jedynie maliwos¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wydaniami termicznymi. Dlug@&@ tulei powinna by wieksza o 6-8 mm od
grubasci $ciany lub stropu.

5. Przewody poziome diugoi powyzej 2,0 m prowadzone pécianach budynku naty mocowa& do scian za
pomog hakéw lub uchwytéw.

6. Rury kielichowe nalgy uktad& kielichami w strog przeciwn niz kierunek przeptywu czynnika.

S. 01.05.03. Montaarmatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (€nhienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest ataowana.

Przed zainstalowaniem armatury nigl@isunyé¢ z niej z&lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armature w instalacjach wewirznych naley montow& w miejscach dospnych; umdaliwiajgcych personelowi
eksploatacyjnemu obstedg konserwagj.

Na przewodach poziomych armatunalezy w miare mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i ito w ptaszczinie pionowej przechodeej przez é przewodu.

Armature zaporovy nalery ustawia tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodnkierunkiem ruchu czynnika w
przewodzie.

Gdy érednica armatury jest mniejsza éekdnicy przewodu, w ktérym armatura macistosowana, wowczas diugo

odcinka przewodu mdzy kotnierzem lub kielichem armatury agkg nie maze byt mniejsza ni 1,58rednicy rury.

S. 00.6.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 02.06.01. Program zapewnienia jako

Do obowazkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiadzoru programu
zapewnienia jak&i, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearia robét, meliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie robét zgodnie z dokumerdapjojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jaka bedzie zawier&
a) cz$¢ 0golry opisupca:
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- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaembot,

- bhp,,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacjerzpgotowanie praktyczne,

[ wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz formmgromadzenia wynikéw badazapis pomiaréw, nastaw mechanizméw stgygh, a take
wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesihriologicznym, proponowany sposéb i ferm
przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegobtow opisupcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedyutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddgrpomiaréw i bada prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonyav@oszczegoélnych
elementow robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

S. 02.06.02. Zasady kontroli jakoi robét

Celem kontroli robo6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazomg jakasé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelrontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca ¢dzie przeprowadza
pomiary i badania materialtéw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okfene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapewnivykonanie
rob6t zgodnie z umoyy

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa,ze wszystkie stosowane uydzenia i sprgt badawczy
posiadajg wazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm okséjacych
procedury bada

S. 02.06.04. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikty badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 03.06.04. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami &@gak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaggracowanych przez
wykonawe zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora2dau

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjelo dokonywania kontroli i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waskmy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robot prowadzonego przez Wykonawbedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawyaikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc

S. 02.06.06. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okéenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych araZciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

Polsky Normg lub

— aprobag techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie g objte
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob@tlbie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badady dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnjagych wymagé beda odrzucone.

S. 02.06.07. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravdazujacym Zamawiajicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpiedgiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaagz
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaztsbwego. Zapisy ¢ula czytelne, dokonane trwaltechniky, w
porzzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgel¢da oznaczone kolejnym numerem gnika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa: w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
@M dakt przekazania przez Zamavwjaggo dokumentaciji projektowe;,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgeva jakdci i harmonograméw robot,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoinych elementéw robét,
@0 przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
[l daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom

szczegllnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
ED dane dotyczce jakdci materiatow
[ wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,
[ inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgdprzedi@one Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania i
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaobydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigj lub
zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania. $?rojektant w porozumieniu z
Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego peggst kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza i sposéb agly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

Deklaracje zgodndi

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badd Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Byudostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowslalzawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

S. 00.7.00. OBMIAR ROBOT

S. 00.07.01. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektovs i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lkedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robét. Bline dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagag do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

S. 02.07.02. Zasady okflania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.
Jesli ST whasciwe dla danych robdt nie wymagdego inaczej, powierzchniedy wyliczone w m.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢lda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

S. 02.07.03. Urdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgilglzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

S. 02.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, akze w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikapych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzéeda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiar6éw. W razie braku miejszkice mog by¢ dokczone w formie oddzielnego zaZnika do
rejestru obmiaroéw, ktdrego wzoér zostanie uzgodnibyspektorem Nadzoru.

S. 00.8.00. ODBIOR ROBOT

S. 02.08.01. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoici od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. 02.08.02. Odbior robot zanikgjych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.
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Odbior robot zanikacych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmsgpu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cezsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcenizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadakumentéw zawierggych
komplet wynikéw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 02.08.03. Odbidr efciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci robot. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robot. tzw. "zanikgych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewsntrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogdwydcktére musz by¢ wykonane przed
zakaczeniem caléci urzadzenia nalgy przeprowad# ich odbiér czsciowy, polegaicy na sprawdzeniu zgodém z
projektem, ayciu wiasciwych materiatow, prawidtowdei zamocowa, szczelnéci urzadzenia oraz zgodsoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Nazadanie inspektora nadzoru @eo by¢ przeprowadzone badanie prawidiéwiopofaczen rur oraz armatury. Do
bada nalery wybrat losowo 3% pajczen, ktére dla kontroli naley rozebra; w przypadku stwierdzenia céloy jednego
wadliwie wykonanego pgtzenia wybiera gilosowo nasipne 3 % pajczer. Stwierdzenie wadlingei w drugiej partii
wybranych pajczei jest podstaw do podgcia decyzji powtérnego wykonania wszystkichgoaih.

3. Odbiory czsciowe przeprowadza eiw trybie przewidzianym dla odbiorow &oowych, jednak bez oceny
prawidtowdici dziatania catego uggizenia. Po dokonaniu odbioru spgiza s¢ protokét odbioru robét (elementéw).

S. 02.08.04. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecsypgo wykonania robdt w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostateczneggdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadgomem na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtpd dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia rob6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaegwnez Zamawiagego w obecriei Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robdt z dokumentagprojektowvy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoiia sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakag¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacpjektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

S. 02.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamy przygotowanastpujgce dokumenty:
— dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage"
— protokoty wykonanych préb i bada
- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzen i materialdbw podlegagych odbiorom technicznym, np.:
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zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a tz& niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowiric
- instrukcje obstugi,
- geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej
— inne dokumenty zgodnie z umgwustawg Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnjae kkda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

S. 02.08.06. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

S. 00.9.00. PODSTAWA PLATNGCI

S. 02.09.01. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtdniac wszystkie czynngxi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
[ robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,
— wartas¢ zwzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
AN wartos¢ pracy spratu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obawujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

S. 02.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja mehkoszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagghu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzadpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgita Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszgatian i
uzgodnié wynikajacych z posfpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

— optaty/dzierawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,

— tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
— usungcie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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S. 00.10.00PRZEPISY ZWI AZANE

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldd={.Nr 89, poz. 414).

4. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29).

5. Wykaz norm, normatywow i wytycznych

PN-92/B-01706

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodgmwe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-71/B10420
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
PN-85/B-01700
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-B-14501
PN-87/B-01100
ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-91/B-02020
PN-B-02025:2001

PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04

Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy odbiorze.

Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Wspdlne wymagania i badania

Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych.

Rury i ksztaltki beZnieniowe. Og6lne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonwegkbetonowe ielbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjnginvsigania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiar@jgktowaniu.

Wymagania ogélne dotyoz elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

Budowa i badania przewodow kaneyizegch.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaeprodéw wodogigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Izolacja cieplna - warunki wymianymeei wiasciwosci materiatow -stownik.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budatwike.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okéenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowaaygogco

Wytyczne znakowania ruggdiw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rupgdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw.

Wytyczne znakowania rupgdéw. Podstawowe wymagania.

Wodogni i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwikczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych

Zaprawy budowlane zwykte

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalragZfat, nazwy i okréenia.

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)elementy 4czace w rurocigach cénieniowych do
wody

Systemy przewodowe z tworzyw gatych. Podziemne beZoieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianieanalizacji.
Wymagania dotycice rur, ksztaltek i systemu.

Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bajp ogdlne i definicje.

Wodoggi . Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagatiadania.

Armatura i ruraggi. Srednice nominalne.

Armatura i ruraggi. Cisnienia i temperatury.

Ochrona cieplne budynkéw -wymagamibliczenia.

Obliczanie sezonowego zapotrzeb@waaiciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i uzyteczndci publicznej.

Wytyczne znakowania rupgd@w. Postanowienia ogdlne.

Wytyczne znakowania rupgéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania ruggdiw. Podstawowe wymagania.



Kanalizacja sanitarna

S. 1.00.00. KANALIZACJA SANITARNA

S. 01.01.00. WSEP
S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych S

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji TechnicznycBT)Y $ wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zg@anych z wykonaniem przydza kanalizacji sanitarnej przy budowie amfiteaieuscen i
obiektami, rozbudowie pig, parkingéw i infrastruktury towarzyseej nad zalewem w Korycinie.

S. 01.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomamirzyhcza kanalizacji sanitarnej przy budowie amfiteaieiscen
i obiektami, rozbudowie piy, parkingéw i infrastruktury towarzyseej nad zalewem w Korycinie, stanawkbior
wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli i jakoi robot. § one podstaw
ktoérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmiebh eksploatacyjnychudowli.

S. 01.02.00. MATERIALY

S. 01.02.01. Ogdélne wymagania dotyce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow wg ST-00.02.00

Wykonawca jest zobowrzany dostarcaymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Patjerej i ST.

Wykonawca powinien powiadoiilnspektora Nadzoru o proponowanyéhddiach otrzymania materiatéw przed
rozpoczciem ich dostawy.

Jeceli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiumozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomispektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybkotfak
mozliwe przed ayciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhsora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskegaarddta, Wykonawca powinien przedstawio akceptaciji
Inspektora Nadzoru materiat z innegddia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoruzda
rodzaj robot, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem za wykor@gporac.

S. 01.02.02. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ N- tagczone na kielichy z uszczellgumows musz posiadé aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC typ N - produkowane w systemie zgodnym z pgiyini rurami kanalizacyjnymi z PVC-
U musz posiada aprobaty techniczne wydane przez powotane do ltesigtucije.

S. 01.02.03. Studzienki inspekcyjne

Studzienki inspekcyjne wykohajako systemowe z rury karbowangBl5 z kinei. Studnie przykr§ stazkiem
betonowym i pokryw zeliwna.

S. 01.02.04. Piasek na podsyqlkobsyple rur
Piasek na podsypk obsyple rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

S. 01.02.05. Skltadowanie materiatéw na placu budowy

Rury

Powinno odbywa sie na terenie rownym i utwardzonym z sisvo$cig odprowadzenia wéd opadowych. Rury z tworzyw
sztucznych przechowywaw pozycji poziomej w stosach o wysakonie przekraczafej 1.5m. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza 30°C. W przypadku poziomego sktadowania ruryvps warstwe rur
nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpiegzd{linami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostat
element warstwy przed przesegiem z utaeniem réwnolegle. Zalecaesskladowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta. Ksztattki z PVC naleskltadowa pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi
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Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m. Skladowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegllnych stoséw wyrob6w lub pojedynczyabgéw. Przy pionowym
skltadowaniu stosowgpodktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur

Elementy studzienek

Studzienki kanalizacyjne oraz ksztattki z PVC nglsktadowa pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.
Wiazy naley skladow& w pozycji wbudowania. Wiazy kanatowe powinnyébgktadowane z dala od substanciji
dziatagcych korodujco. Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniainma by
utwardzona i odwodniona. Pokrywiglbetowe naley skladowa poziomo.

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletacltagach o wysokaoi
maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materialy izolacyjne

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajanaikcjami kruszyw. Cement, materiaty izolacyjneszczelki oraz
inne drobne elementy naleskladow& w magazynie zamketiym.

S. 01.02.06. Odbiér materiatébw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone materialy na miejsce wydaalery sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci

z danymi producenta.

Nalezy przeprowaddi ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci ich
jakasci, przed wbudowaniem nadg podda badaniom okrdonym przez Inspektora.

S. 01.03.00. SPRET

S. 01.03.01. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST -00.03.00

S. 01.03.02. Spex do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wagi& sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

[ koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

S. 01.04.00. TRANSPORT

S. 01.04.01. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.04.00. Wykonawca zebbwizany do stosowania jedynie
takichsrodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywania robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivrowadzenie robdt zgodnie z zasadami @lreymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortenminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacymi srodkami transportu:

— samochéd skrzyniowy,

— przyczepa dizycowa,

— samochéd samowytadowczy,

— samochéd dostawczy.

S. 01.04.02. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej paainwykaz& si¢ mozliwoscia korzystania
ze$rodkow transportu okéonych przez producenta udzenia.

Przewaone materialy i elementy powinny bykltadane zgodnie z warunkami transportu wydanymép wytwére dla
poszczegélnych materiatow i elementdw oraz zabezpige przed ich przemieszczaniegrssrodkach transportu.
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Transport rur kanatowych

Rury i ksztaltki mog by¢ przewaone wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dkegov sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przewdz rur i prace przetadunkowe powinny odhy/sia przy temperaturze powietrza w przedziale odG-8o +30C.
Szczego6lp ostraznos¢ nalezy zachowd przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w tenapearze bliskiej OC i
nizszych ze wzgidu na kruché& materiatu w tych temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgagem pod wptywem sit
bezwtadnéci wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z zalecenmoducenta rur.

Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostychijakzwojach nie mogby¢ rzucane i przeggane po podiau, lecz
musz by¢ przenoszone. W trakcie za i rozladunku przyciu zurawi naley stosowa liny migkkie; nie wolno stosowa
metalowych lin i técuchow.

Transport kegéw

Transport kegdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadl@aizycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementow, Wykonawca dokona ich usztywniepiaez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z dreygnamy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieegdw o srednicach 1,0 m i 1,2 m nale wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

Transport wlazéw kanatowych

Wilazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleukltada& na paletach po 10 szt. i
taczyc tasma stalowy.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie spowogugegregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemieszanki i obrienia temperatury przekraczegj granie
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposib zabezpiegzaaje przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [15].

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

S. 01.05.01. Prace wgine

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akcg@ppaojekt organizacji i harmonogram robdt uwgdpiajgcy
wszystkie warunki, w jakichdaa wykonywane roboty zwzane z budowkanalizacji sanitarne;.

S. 01.05.02. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dolataga Projektowa i Prawna:

— Woytyczenie w terenie osi rur i studzienek w tergmieez odpowiednie stby geodezyjne wykonawcy.

— Usunkcie drzew i krzewow w pasie budowy kanatéw.

— Usunkcie humusu spychagh utozenie w pryzmy, poza zagjiem roboét.

— Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej ioftiilwbudowa& repery tymczasowe z gdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie nmie zachod# niebezpieczgstwo wypadkow, budog nalezy prowizorycznie ogrodzi od
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozn&cayiattami.

S. 01.05.03. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagjnalezy wykona: mechanicznie dcianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B
10736 oraz dokumentacjDno wykopu powinno hkyréwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokunaginta
Projektowej. Ostatnie 10 cmglokasci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wylxgznie bezpérednio przed
utozeniem podsypki.

Wydobywan ziemi na odktad naley sktadowaé wzdhuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego kragdzi, aby
utworzy¢ przegcie wzdhgz wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robét ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz korgraednych dna.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu krzpjace s¢ lub biegnce réwnolegle z
wykopem, powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytzedwieszone w sposob zapewsigjich
eksploatagj.

S. 01.05.04. Podsypka

Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodniongehpoditéu z gruntéw spoistych — pod rury nafewykona
podsypk z piasku, pospotki lub zewiru grubdci 15 cm z podbiciem pachwin. Podsyphalery zagsci¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. W gruntactawodnionych naley wykona& w dnie wykopu podsypk
filtracyjng zezwiru lub tlucznia. Wod ze studzienek zbiorczych odpompdvpza obszar robot.

S. 01.05.05. Roboty monjawe

Sposo6b budowy kanatu musi gwarantéwitrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokument&epjektovy oraz spetnia
warunki okrglone w normie PN-B-10735:1992. Przy uktadaniu kanasdlery zachowd prostoliniowd¢ osi zarbwno
w plaszczynie poziomej jak i pionowe;j.

S. 0.2.1. Uktadanie rur

Przed utéeniem rur, naley dokona ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy naso@montau nie powstaty
uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcda wykopu powoli, ostrmie, za pomag tréjnogdw z wielokgzkiem
wyposaonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniumalery postugiwa sie celownikiem, pionem i krzyem
celowniczym. Najniszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdéwse dokladnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna byutozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z witiej utozonym odcinkiem kanatu

i §cisle przylegé do podizga na catej swej diugoi. Po ut@eniu naley rure zabezpieczy przed przesunciem przez
podbicie pachwin piaskiem. Przy nierdwnym agoiu rury w wykopie, rur nalezy podnigé¢ i wyrdwna podiae
podsypls z dobrze ubitego piasku lufwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie padaia rury przez podienie kawatka
drewna, cegly lub kamienia. W miejscach kolizjianklizacy telekomunikacyjga rury nalezy obetonowéa do wys. 10 cm
nad wierzch rury na odcinku ok. 2m. Ba#enie rur wykon& zgodnie z instrukej producenta. Po ukezeniu dnia
roboczego nalg zabezpieczy konce kanatu przed zamuleniem vgodieszczow. Po utaeniu kanatu i wykonaniu proby
szczelnéci nalezy wykona piaskovy obsypk rur do wysokéci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie
mniej niz 3/4 érednicy kanatu. Ze szczegélstarannécig nalezy podbi podsypk pachwin.

specjalnie produkowanychazizek.

S. 01.05.06. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utonych rur, armatury, i obiektéw moa przysipi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopéw obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antylamyjnych elementéw betonowychselbetowych np.scian
studzienek, ptyt fundamentowych, natgrzystpi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu naley uzywaé gruntow sypkich nie zawierajacych kamieni, torfpazostatéci materialéw budowlanych.
Zasyp naley wykona& warstwami grubgci 0,25 m z zagszczaniem gcznym lub mechanicznym. Przicianach
obiektéw naley zachowd ostraznos¢, aby nie uszkodziizolaciji.

Pozostaly nadmiar ziemi z wykopu naleodwiezé w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysoka strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewoddéw nale rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnyliciem piasku,
warstwami grubgci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piaskoznie ubijakami o rinym ksztalcie i cizarze 2,5
do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izehoe po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.

Studzienki i inne obiekty na sieci najeobsyp& gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie ruroeigu do poziomu terenu

Pozostaly wykop naly zasypa warstwami ziemi o gruldgi 20-30 cm z zagszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bezedpiego rozmrgenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z
wykopow naley odwiezé na miejsce legalnego sktadowania.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakasci robét prowadzi zgodnie z norm PN-B-10735:1992.

S. 01.06.01. Kontrola, pomiary i badania
1. Badania przed przygtieniem do robét
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania materialéw do betonu i zapraw i utacept.
2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z egtotliwoscig

okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

@M sprawdzenie kgnych zataonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw wysétiowych z
doktadndcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy podeo z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovg zatazenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

AN sprawdzenie prawidtovégi uszczelniania przewoddw,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

S. 01.06.02. . Dopuszczalne tolerancje i wymagania

@M odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiccej niz + 5
cm,

@M odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéga 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,

@M odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemitegtdici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczeb mm,

[l odchylenie spadku umonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil) 026 projektowanego spadku (przy zikgzonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okfeny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.5.9,

— rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadrciag do+ 5 mm.

S. 01.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 01.07.01. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.07.00

S. 01.07.02. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizadjisanej :

- 1 m kanatu kzdejsrednicy i rodzaju,

- 1 szt. studzienek kdego rodzaju i kadej srednicy,

- 1 szt. wkazéw kanatowych klasy B-125 lub D-400,
- 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizaggjm
- 1 m® wykopu.

S. 01.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 01.08.01. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.08.00
Odbiér przeprowadzizgodnie z norm PN-92/B-10735.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengapyojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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S. 01.08.02. Odbior robot zanikajych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

[ roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

@M zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6inego pesiu robét.

Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowjzany jest dostarczyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:
— aktualmy Dokumentagj Projektovs powykonawc3,

— instrukcg montau i eksploatacji separatora,

— geodezyjg dokumentag powykonawcaz,

— protokoty z dokonanych pomiaréw,

—  protokét odbioru robét.

S. 01.09.00. PODSTAWA PLATNGCI

S. 01.09.01. Ogdlne ustalenia dotgce podstawy ptatnii
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST S.00.09.00

S. 01.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za rzeczywicie wykonan i odebrag ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poZfatng¢ za
jednostk obmiarovs nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgmvykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnieniécian wykopu,

- przygotowanie podiam,

- ulozenie rur kanalizacyjnych ,

- monta studzienek inspekcyjnych,

- monta separatora ttuszczow,

- ulozenie przykanalikéw,

- wykonanie izolacji elementéw betonowychelbetowych,

- zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu,

- odwd6z nadmiaru ziemi,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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S. 02.00.00. WODOCAG

S. 02.01.00. WSEP
S. 02.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych S

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny®TY § wymagania techniczne wykonania i odbioru roboét
instalacyjnych sanitarnych zy@anych z wykonaniem przdza wodocigowego przy budowie amfiteatru ze sgen
obiektami, rozbudowie plkg, parkingow i infrastruktury towarzyseej nad zalewem w Korycinie.

S. 02.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomapizyhcza wodocigowego przy budowie amfiteatru ze sgeén
obiektami, rozbudowie plg, parkingéw i infrastruktury towarzyseej nad zalewem w Korycinie, stangwzbior
wymaga technicznych i organizacyjnych dotycgch procesu realizacji i kontroli i jakoi rob6t. S one podstaw

ktérej spetnienie warunkuje uzyskarmdpowiednich cech eksploatacyjnych budowli

S. 02.02.00. MATERIALY

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodéd z Dokumentag Projektove
i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Rury cisnieniowe z polietylenu (PE -HD) PE 50, PE 40, PE 3PE 25 o dinieniu 1,0 MPa wg BN-74/6366-034] -
taczone przez zgrzewanie czotowe.
Tasmy ostrzegawczo -lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodggowych.

Wodomierz —urzagdzenie klasy C do pomiaru amwanej wody zainstalowany w szafce wodomierzowej

S. 02.02.01. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywaie na terenie rownym utwardzonym z #liwoscig odprowadzenia wéd opadowych.

Rury PE

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praingonecznych oraz opadéw
atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzakacza +30C.

Rury naley przechowywé w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym poditg w stosach o wysokoi do 1,50 m.

Ksztattki i armatura

Ksztaltki i armatug oraz uszczelki naky przechowywa w suchym, zamketym magazynie zabezpieczonym przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozg.

S. 02.02.02. Odbiér materiatéw na budowie

- Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

- Dostarczane materialy na miejscu budowy halsprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodngci z danymi
producenta.

— Nalezy przeprowad@ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdaemiad lub powstawania
watpliwosci o ich jakaci przed wbudowaniem nate podd& badaniom okrdonym przez Inspektora Nadzoru
robot.

S. 02.03.00. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.03.00

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

- koparlg jednonaczyniow,

- wciagarlky reczm,

- wciggarky mechaniczg,

- ubijakiem spalinowym,

- wibratorami,

- zgrzewark,

- zewrgtrznymzrédiem padu.

Sprzt montazowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii rob6t
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S. 02.04.00. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.04.00
Wykonawca powinien dysponowaastpujacymi srodkami transportu:
— samochéd skrzyniowy,

— przyczepa diycowa,

- samocho6d samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

Przy transporcie rur PE nalezachowa nastpujace wymagania:
— przew6z rur mee odbywa sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

- powietrza od -8 do +3¢°C,

— utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegkestosowaniem przektadek z

— tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezachowa szczegdla ostraznosc z uwagi na

- zwiekszory krucha¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przeweniu rur, gérna warstwa nie powinna przesag $ciansrodka transportowego wgej
niz o 1/3 érednicy zewntrznej rury. Poszczegllne warstwy rur rgleprzektada materialem wyciotkowym w
miejscach stykania giwyrobow.

Dla usztywnienia przewimnych elementéw armatury, najestosowa przektadki, rozpory, kliny z drewna z gumy i
innych materiatow.

S. 02.05.00. WYKONANIE ROBOT

S. 02.05.01. Prace wgine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagjpProjekt organizacji i harmonogram rob6t uvezigliajgcy
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty zwzane z budowwodocigu.

S. 02.05.02. Roboty przygotowawcze

- Podstaw wytyczenia trasy wodogjju stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodagju przez odpowiednie sty geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zafama

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iadtiilwbudowa reperytymczasowe z gdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie mie zachod#i niebezpieczestwo wypadkdw, budognalery prowizorycznie ogrodziod
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozna&cayiattami.

S. 02.05.03. Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod wodocig naley wykonywa mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungnrojektowej. Wydobywan
ziemig naley sktadowa wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci co najmniej 1,0 m od jego krgdzi, aby utworzy
przegcie wzdhw wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie prowadzenia wykopOw konieczna jest kdatravarunkéw gruntowych w nawzaniu do bada
geologicznych.

S. 02.05.04. Podsypka
Dla wodociagu budowanego w gruncie suchym, o padimie piaszczystym, nalg wykona podsypl z piasku
zwyklego o grubéci 15 cm. Podsypknalery zagsci¢ spratem mechanicznym.

S. 02.05.05. Roboty monfawe

Przewody wodogigowe naley uklad& zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725 na pokygyanym
i zabezpieczonym przed zalaniem wathie wykopu.

Przy uktadaniu wodoggu naley zachowd prostoliniowa¢ zaréwno w ptaszczyie poziomej jak i pionowe;.

S. 0.2.1. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utgeniem, nalgy dokon& oglkdzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzeur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce menta

S. 0.2.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu naley opuszcza powoli i ostranie, rcznie za pomag lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu.
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S. 0.2.3. Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur naky postugiwa sie celownikiem, pionem i krzxem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwi doktadnie na kierunku osi budowanego wodgui

Rura powinna b¥ utozona wg projektowanej niweletyécisle powinna przylegado podiaa na catej swej diugoi.

Po uteeniu rue nalery zabezpieczy przed przesuaciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nieréwnym uteeniu rury w wykopie, rur nalezy podnigé i wyregulowa podiaze przez podsypkz piasku

dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanieozgotia rury przez podienie kawatka drewna, cegly lub

kamienia.

Opuszczoa do wykopu rug uktada st na przygotowanym podio, centrycznie z wczaiej utozonym odcinkiem

rury. W miejscach zatamania trasy wodggei naley stosowé odpowiednie ksztattki.

Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonane, aby byla zapewniona szcz&nprzy cénieniu prébnym oraz

roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga aby:
zgrzewane rury miahygtsam srednie; i te same grubii scianek,

- rury byly ustawione wspotosiowo,

- koncéwki rur bylty doktadnie wyrownane przed ich zgrasiem,

- temperatura w czasie zgrzewaniaaw rur byta w przedziale od 210-2200C (PE),

— czas usunkia ptyty grzewczej przed dociskiemaadwki rury byt maliwie krétki ze

— wzgledu na dug wrazliwos$¢ na utlenianie (PE),

— sita docisku w czasie chtodzeniaaa po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poiEp a w szczegélsoi w
temperaturze powyej 1000C kiedy zachodzi krystalizacja materiatuzwigzku z tym chtodzenie g¢éza powinno
odbywd si¢ w spos6b naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wieiwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

— czas dogrzewania,

— czas zgrzewania i chlodzenie,

powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowanisgdeenia zgrzewafego, nalgy skontrolowg miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiar@adlewu, (szerokmi i grubcci) i oszacowaniu wartai tych
odchyler. Wartdci te nie powinny przekraczalopuszczalnych odchyleokreslonych przez danego producenta.
Przed ukéczeniem dnia roboczego, najfezabezpieczy konce wodocigu przed zamuleniem wodleszczow.

Po ulzeniu wodocigu naley wykona obsypk rur piaskiem do wysokai 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym
podbiciem pachwin. W miejscach poter nalezy pozostawé odkryty wodocig dla dokonania sprawdzenia
szczelndci w czasie trwania proby.

S. 02.05.06. Uzbrojenie

Na projektowanym wodogiju przewidziano studzienki ze spustem wody nag¢zimrurocigu jak i z prysznicy
zewretrznych.

Studzienki nalgy wykon& o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykamej. Pod dno natg utozy¢ podsypk

z piasku grubgéci 40 cm w gruncie suchym, ziru z drenaem w gruncie nawodnionym.

Studzienki nalgy wykonat zgodnie z PN-92/B-10729.

llos¢ kregdw jest uzaleniona od gibokasci studzienki. Styki kggéw i plyty nakrywowej naley wypetnic zapravy
cementow kl. 80. Osadzenie wtazéw i stopni wlkazowych aglerykona réwniez na zaprawie cementowej klasy 80.
Odstp stopni wtazowych co 30 crciany komér roboczych powinny bywewrgtrz gtadkie i nietynkowane. F¢za
prefabrykatow #ytych do budowy powinny kyzaspoinowane i zatarte na gtadko. Wiazy kanaloweinqmy mie
srednig nie mniejsz niz 600 mm. Wiazy naley usytuowg nad stopniami ztazowymi, w odlegt 0,10 m od
krawedzi wewretrznej $cian studzienek. Studzienki usytuowane w drogadh ihnych miejscach natanych na
obcigzenia dynamiczne powinny byvyposaone we wiaz klasy D400, typuegkiego, wg PN-EN 124

Poziom goérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utdzmej powinien b§ rowny z na, natomiast w trawnikach i
zielehcach powinien by wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

S. 02.05.07. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utonych rur i armatury mana przysipi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wodoggu do wysokdi strefy niebezpiecznej — 30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie wodoggu naley rozpoca¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnybiciem piasku,
warstwami grubgéci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piaskgzanie ubijakami o rinym ksztalcie i cizarze 2,5
do 3,5 kg.

Zasypywanie nalsy wykona ostraznie, aby nic uszkodgirur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izevoe po wodoagu na odcinku strefy niebezpiecznej.
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Na wykonanej warstwie piasku najeutozy¢ tasme znacznikow z PVC z wktadk metalove.

Zasypanie wodoggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalsy zasypd warstwami ziemi o gruldoi 20-30 cm, z zagszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopdéw podczas mrozOw jest niedopuszczalne bezedpiego rozmrgenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z
wykopdw naley odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

S. 02.05.08. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nglezamontowd tabliczki na istnigjcych ogrodzeniach. Przy braku ogroflze
nalezy wykonat stupki z rur stalowycf] 50 mm i do nich przymocowaabliczki.

S. 02.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakaosci robdt prowadz zgodnie z norm PN-B-10725: 1981 przy @iieniu probnym 1,0 MPa i @iieniu
roboczym 0,6 MPa.

S. 02.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 02.07.01. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.07.00.

S. 02.07.02. . Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodggi s:

-1 mrurocagu kedejsrednicy i rodzaju,
- 1 szt. armatury kalego rodzaju i kadejsrednicy,
- 1 m® wykopu.

S. 02.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 02.08.01. Ogélne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00.08.00.
Odbiér przeprowadzizgodnie z norm PN-92/B-10735.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovy, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 02.08.02. Odbior robot zanikgjych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

[ roboty montaowe wykonania ruroggéw,

@M wykonanie utgenia témy ostrzegawczej,

@M zasypany zaggzczony wykop.

Odbior robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegpiu robot.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

S. 02.09.00. PODSTAWA PLATNGCI

S. 02.09.01. Ogdlne ustalenia dotgce podstawy ptatnici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST-00.09.00.

S. 02.09.02. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za rzeczywicie wykonan i odebrag ilo$¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poZTatng¢ za
jednostk obmiarovwg nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrvykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienigcian wykopu,

- przygotowanie podim,

- wykonanie wodoeigu,

- zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi.



