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DOPROWADZENIE WODY DO NATRYSKOW NA PLAZY

Wtaz zeliwny typu lekkiego

= 127,10

124,85

kregi zelbetowe #120cm wysokosci 100cm

stopnie ztgzowe
W rozstawie co 30 cm

kregi zelbetowe @#120cm wysokosci 100cm
z dnem

SZCZEGOE "WCINKI™

E25 ¢925X2,0 SDR—1TT
g

WOD PE5S0 SDR—T1

5

4 4

1 TROJNIK PE 50/50PF

2

MUFA REDUKCYJINA 50,25

PROJ. PRZYEACZE DO PRYSZNICA

PE25 @25X2,0 SDR—11

4 KOLANO PE 25 90

120

1420

ADAPTER DO MUFY ELEKTROOPOROWYCH

7 GW ZEW 25 3/4”

JAWOR KULOWY 3/4”

SRUBUNEK

MUFA ELEKTROOPOROWA 25FPE SDRTT

KOLANO STAL OCYNKOWANA 3,/4”

5
6
stopnie zlgzowe
w rozstawie co cm 7
8
9
10

TROJINIK OCYNKOWANY 3/4”

1127.27

2%

R
i aaa .,
a el
a
<a

Wtaz zeliwny typu lekkiego

SZCZEGOE "WCINKI™

[ 127,30

125,05

WOD PES0O SDR—11

kregi zelbetowe &120cm wysokosci 100cm

stopnie ztgzowe
W fozstawie co 30 cm

kregi zelbetowe Z120cm wysokosci 100cm
z dnem

1 KOLANO PE 32 90

2 MUFA REDUKCYJINA 32/25

3 PROJ. PRZYEACZE DO PRYSZNICA
PEZ25 925X2,0 SDR—11

.

1200

1420

4 KOLANO PE 25 90

5 ADAPTER DO MUFY ELEKTROOPOROWYCH
7 GW ZEW 25 3/4”

6 ZAWOR KULOWY 3,/4”

/ SRUBUNEK

8 MUFA ELEKTROOPOROWA 25PE SDRTI1

9 KOLANO STAL OCYNKOWANA 3,/4”

10 TROJINIK OCYNKOWANY 3,/4”
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PROJEKT | BUpowa AMFITEATRU ZE SCENA | OBIEKTAMI, | SKALA -
ROZBUDOWA PLAZY, PARKINGOW |
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

NAD ZALEWEM W KORYCINIE - ETAP Il NRRYS. 5
RYSUNEK |Doprowadzenie wody do natryskow | ,pjcks wykonawezy
na plazy -
iy . nrupr BE/22/90 [POIPIS
Autor mgr inz. M. Sawicki POIIB Nr PDLIIS/1322/0]

Opracowat

BL/146/88
POIIB Nr PDL/IS/1671/0

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

Sprawdzit mgr inz. B.Wojstaw
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