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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania terenu Dz. Nr 579/2 i 580
potozonych w Korycinie

. DANE OGOLNE:

INWESTOR: Gmina Korycin
Ul. Knyszyriska 2A, 16-140 Korycin

BUDOWA: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA STREFE
RODZINNA GMINY KORYCIN

ADRES BUDOWY: Dziatki numer 579/2 i 580 Korycin

AUTOR PROJEKTU Wiestaw Minkiewicz
Upr. proj. i kier. bud w spec;. arch. i kontr.-bud. Nr Bt.-36/81

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacji;

Kopia mapy zasadniczej;

Program i uzgodnienia robocze z inwestorem;

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

Ustawa prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz.u.2015.1422);

Przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania terenu;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (dz.u.2004.169.1650).

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej na Strefe Rodzinng

Gminy Korycin na dziatkach numer 579/2 oraz 580 potozonych w Korycinie.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar objety projektowang inwestycja, znajduje sie w Korycinie na dz. nr 579/2 i 580 jest to teren
ogblnodostepny. Od strony potudniowej dziatki przylegajg do drogi publicznej o nawierzchni
asfaltowej — dz. nr geod. 595. Pozostate granice, sg granicami migdzysasiedzkimi. W chwili obecnej
na terenie opracowania znajdujg sie dwa boiska o wymiarach 13,15 x 24,20 m (boisko
wielofunkcyjne) i 16,20 x 28,20 m (boisko do ulicznej pitki noznej) oraz korty tenisowe
dwustanowiskowe o wymiarach 35,70 x 37,50 m. Nawierzchnia boisk wykonana z asfaltu gr. ~5cm.
Stan nawierzchni mozna uzna¢ za fatalny. W miejscu potgczenia asfaltu wyrosta trawa, w narozach
stwierdzono zapadniecia i pekniecia nawierzchni. Ptyta boiskowa ograniczona po obwodzie obrzezem
betonowym gr. 6 cm.

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego — 13,15 x 24,20 m = ~318,23 m2
Powierzchnia boiska do ulicznej pitki noznej - 16,20 x 28,20 m = ~456,84 m?
Powierzchnia kortow tenisowych — 35,70 x 37,50 m = ~1338,75 m?

Istniejgce wyposazenie:
o Kosze do koszykowki — 2 szt
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IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 579/2 | 580:
Projekt przewiduje renowacje i zmiane nawierzchni istniejacych boisk sportowych i kortéw tenisowych
0 nawierzchni asfaltowej, montaz tawek, koszy na odpady state oraz urzadzen z sitowni zewnetrznej,
budowe wiaty, budowe paleniska. Projektuje sie place do réznorodnych wielopokoleniowych aktywnosci
takich jak powr6t do gier i zabaw z przesziosci a takze doskonalenie wiasnych umiejetnosci . Place bedg
bezpieczng przestrzenig do réznej aktywnosci catych rodzin. Zostang one zaprojektowane dla potrzeb
zdrowej rywalizacji i ducha sportowego. Przewiduje sie takze budowe wiaty rekreacyjnej wraz z
przylegajacym miejscem na ognisko oraz sitowni¢ zewnetrzng. Projektowane wedtug rysunku projektu
zagospodarowania. Inwestycja jest rozszerzeniem dotychczasowej funkcji obiektow zgodnym z ich
przeznaczeniem oraz podstawg do dalszych sportowo-spotecznych dziatan rozwojowych z przeznaczeniem
dla rodzin.

a) UKSZTALTOWANIE TERENU:
Teren w obrebie terenu opracowania wykazuje niewielki spadek w kierunku potudniowym.
Zachowano naturalne uksztattowanie terenu.

V.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI/ DANE METRYCZNE:

Pow. Terenu opracowania A-F -9103,67 m2
Proj. Powierzchnia poliuretanowa -2113,82 m?
Proj. Posadzka betonowa -27,60 m?

VI. ROZWIAZANIE TECHNICZNE:

6.1. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie m. In. Nastepujace roboty budowlano montazowe:

¢ Wykonanie nawierzchni poliuretanowej;

¢ Wykonanie blokéw fundamentowych pod stupki do siatkowki, bramki do ulicznej pitki noznej, stupki do
tenisa ziemnego, osprzet sitowni zewnetrznej oraz stupy do osiatkowania zewnetrznego.

¢ Wykonanie fundamentéw pod wiate rekreacyjna.

e Montaz stupkéw do siatkéwki, bramek do ulicznej pitki noznej, stupkéw do tenisa ziemnego, urzadzen
na sitowni zewnetrznej, stupéw do osiatkowania zewnetrznego, band ochronnych oraz pitko
chwytow.

¢ Montaz tablicy informacyjne;.

¢ \Wykonanie fundamentéw i montaz pitkochwytéw

6.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Plac integracyjny:

Plac o wymiarach 13,15 x 24,20m daje mozliwo$¢ wykorzystania go do réznorodnych
wielopokoleniowych aktywnosci takich jak gry i zabawy oraz doskonalenie witasnych umiejetnosci. Plac
bedzie wykorzystywany do aktywnosci fizycznej catych rodzin. Bedg odbywaty sie tam gry oraz konkurencje
sportowe. Nawierzchnia plyty placu wykonana zostanie z nawierzchni poliuretanowej na istniejacej
nawierzchni asfaltowej. Istniejace obrzeza betonowe 6x30 cm oraz kosze do koszykowki dalej bedg petni¢
swojg funkcje. Projekiuje sie w placu dodatkowe zabetonowane tuleje do stupkéw do siatkowki, tenisa
ziemnego, badmintona. W projekcie nie przewiduje si¢ zadnego o$wietlenia boiska, powierzchni
utwardzonej lub pitko chwytow dla tego placu. Plac bedzie otwartg przestrzenig wykorzystywang do
umacniania wiezi spotecznych oraz rodzinnych. Na nawierzchni placu nalezy wyprofilowa¢ spadek o
wartosci ~1%. Nawierzchnie placu nalezy wykona¢ koloru czerwonego.
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Plac inicjatyw:

Plac inicjatyw zaprojektowano jako bezpieczng przestrzen do réznej aktywno$ci fizycznej catych rodzin
do réznej rywalizacji miedzy rodzinnej. Przestrzen zamknieta bedzie pozwalata na dowolne wykorzystanie jej
w celach integracji rodzinnych poprzez gry i zabawy. Zostat on zaprojektowany jako plac o wymiarach 16,20
X 28,20 m. Nawierzchnia ptyty placu wykonana zostanie z nawierzchni poliuretanowej na istniejacej
nawierzchni asfaltowej. Plac nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 6 x30 cm. Projektuje sie pitkochwyty na stupach o wysoko$ci 6 metrow od strony potudniowe;
graniczacej z drogg publiczng, bandy o wysokosci 110 cm wokét placu, bramki do ulicznej pitki noznej o
wymiarach 3 x 2m wbudowane w bandy (przednim stupkiem na linii boiska). Projektuje sie siatke tzw. ,sufit”
nad placem oraz po bokach placu. Wejscie na plac projektuje sie po stronie potnocnej o szeroko$ci jednego
segmentu band. Na powierzchni placu nalezy wyprofilowa¢ spadek o wartosci ~1%. Nawierzchnie placu
nalezy wykona¢ koloru zielonego.

Plac spotkan, zabaw i gier:

Plac spotkan, zabaw i gier zaprojektowano o wymiarach ogoinych 35,70 x 37,50 m. Nawierzchnia
placu wykonana zostanie z poliuretanu. Plac projektowany jest w celu spotkan, gier i zabaw dla catych
rodzin. Bedzie on umozliwiat integrowanie sie spoteczenstwa poprzez aktywno$¢ fizyczng. Nalezy
uwzgledni¢ wbetonowanie tulej do stupkow do tenisa ziemnego w projektowang nawierzchnie wedtug
projektu zagospodarowania dziatki oraz specyfikacji technicznych i wymiaréw. Projektuje sie takze stopy
fundamentowe pod dwa kosze na odpady state oraz pod 4 tawki zabetonowane po stronach pétnocnej oraz
potudniowej. Po stronach wschodniej i zachodniej nalezy przerobic istniejace krocce wodne pozwalajace na
wolny odptyw cieczy na skrzynki wodne umieszczone w ziemi przykryte powierzchnig poliuretanowa.

Sitownia zewnetrzna:

Sitownie zewnetrzng projektuje sie od strony potudniowej dziatki w bezpiecznej odlegtosci od drogi
gminnej. Sitownia bedzie zawiera¢ urzadzenia do ¢wiczen i utrzymywania kondycji fizycznej. Wszystkie
urzadzenia do Cwiczen posiadajg swojg strefe bezpieczenstwa co jest zawarte w ich specyfikacjach
technicznych. Urzadzenia nalezy rozmiesci¢ by strefy bezpieczenstwa nie kolidowaty ze soba. Kazde z
urzadzen powinno posiada¢ wiasny fundament zagtebiony na okoto 30 cm ponizej powierzchni gruntu. Nie
projektuje sie zadnego o$wietlenia lub powierzchni utwardzonych.

Wiata rekreacyjna wraz paleniskiem:

Projektuje sie wiate rekreacyjng o wymiarach 5 x 6 metréw. Stuzacg do przebywania ludzi. Wiata nie
posiada zadnych $cian. W wiacie wylana jest posadzka betonowa. Dach pokryty gontem papowym oparty
jest na stupach drewnianych o przekroju 20 x 20 cm. W $rodku znajdujg sie cztery tawy i dwa stoty.

Projektuje sie palenisko. Palenisko zrobione z kamienia polnego. Wokét paleniska projektuje sie
nawierzchnie niepalng np. kamien polny (skonsultowac¢ z inwestorem).

Pitkochwyty:
-pitkochwyty systemowe wysokosci 6 m na ogrodzenie Placu inicjatyw od strony potudniowej oraz Placu
spotkan, zabaw i gier z kazdej strony — siatka o wielkosci oczek 10 x 10 cm i grubo$ci splotu 3 mm. Skrajne
stupy zamontowac¢ z zastrzatami
-siatka Placu inicjatyw i tzw. ,sufit” nad Placem inicjatyw zawieszony na chwytach ze stalowej linki
przyczepionych do stupdw poza placem. ,Sufit” znajdowac sie ma okoto 6/7 m nad poziomem powierzchni
boiska.
-bandy z profilu stalowego ocynkowanego wysokosci 110 cm i szeroko$ci 2,50 m z wypetieniem z desek z
drewna sosnowego gr. 4 cm wokdt Placu inicjatyw. Projektuje sie wejcie wielkoSci segmentu band.
Otwierane segmenty band projektuje sie w potudniowo-zachodnim narozniku oraz pdtnocno wschodnim.
Pitkochwyty projektuje sie jako systemowe, na stupkach 100x100 cm z siatkg polipropylenowg o
grubos$ci splotu 3 mm. W pitkochwytach projektuje sie bramy systemowe szeroko$ci 1,8 m i szeroko$ci 2,3
m, wykonane jako stalowe z zawiasami regulowanymi montowanymi w stupkach. Stupki stalowe osadzone w
tulejach zakotwiczonych w fundamencie posadowionymi w gruntach no$nych min 1,4 m ponizej poziomu
przylegtego terenu o wymiarach 30 x 30 cm, wykonane z betonu C16/20 i zbrojone stalg klasy A-0 i A-lIl.
Kolor stupkdw i siatki w kolorze zielonym.
Montaz pitkochwytéw zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
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6.3. Nawierzchnie:
Nawierzchnia Placu integracyjnego oraz Placu spotkan, zabaw i gier — poliuretanowa:

Projektuje sie nawierzchnig poliuretanowg na istniejgcej nawierzchni. Przed przystgpieniem do
wykonania nawierzchni nalezy wybra¢ starg warstwe nawierzchni. Po przygotowaniu podbudowy nalezy
wykona¢ wiasciwg nawierzchnig sportowa. Warstwg podktadowg nalezy wyréwna¢ oraz nada¢ projektowane
nachylenie ptaszczyzny placu. Projektowang nawierzchnie wykona¢ w spadku ~1%. Po wykonaniu
nawierzchni placu teren w pasie ~2,5 m od obrzezy nalezy wyréwna¢ do poziomu placu, aby nie byto
nierowno$ci mogacych tamowaC sptywajacq wode deszczowa. Nawierzchnie nalezy wykona¢ koloru
czerwonego.

Nawierzchnia Placu inicjatyw — poliuretanowa:

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg na istniejacej nawierzchni asfaltowej. Przed przystapieniem
do wykonania nawierzchni nalezy wykona¢ naprawe istniejacego asfaltu w miejscach zapadnie¢ w narozach
oraz na dylatacjach. Po przygotowaniu podbudowy nalezy wykona¢ wiasciwg nawierzchnie sportowa.
Warstwg podktadowa nalezy wyréwnac lokalne zagtebienia istniejacej nawierzchni oraz nada¢ projektowane
nachylenie ptaszczyzny boiska. Projektowang nawierzchnie wykona¢ w spadku ~1% . Na przygotowanej i
wyréwnanej podbudowie utozy¢ nawierzchnie poliuretanowg. Nawierzchnie nalezy wykona¢ koloru
Zielonego.

Zatozenia dla projektowanego systemu:
¢ Nawierzchnia przepuszczalna;
e Odporna na zmienne warunki pogodowe;
e Nawierzchnia odporna na promieniowanie UV;

Warstwy projektowanej nawierzchni Placu spotkan, zabaw i gier:
e Warstwa poliuretanowa SBR gr.8 mm;
o Warstwa podktadowa ET gr. 35 mm;
e Podbudowa z kruszywa mineralnego 0-31,5 mm.

Warstwy projektowanej nawierzchni Placu Inicjatyw i Placu Integracyjnego:
e Nawierzchnia poliuretanowa 13 mm
e |stniejaca nawierzchnia np.asfaltowa gr. 50 mm.

Wymagania dotyczace prac nawierzchniowych

¢ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosowanym dokumentem przez producenta nawierzchni;

e Nawierzchnia powinna by¢ odporna na dziatanie warunkéw zewnetrznych i posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia jako nawierzchnia zewnetrzna;

e Posiadac atest ITB lub rekomendacje techniczng ITB lub Swiadectwa legitymujace sie pozytywnymi
wynikami badan na zgodno$¢ z Normami Europejskimi

e Nawierzchnia powinna posiadac aktualny atest higieniczny

e Nawierzchnia powinna by¢ dostarczona na teren budowy w oryginalnych opakowaniach
producenta, fabrycznie oznakowanych.

6.4. Konstrukcja i posadowienie urzadzen:

Wszystkie elementy urzadzen, ktoére wykonane sg w konstrukcji metalowej (ocynkowane metodg
ogniowa) s pomalowane i montowane na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych.

6.5 Wyposazenie placow:

Plac integracyjny nalezy wyposazy¢ w:

Stupki do siatkowki mocowane w tulejach — 2 szt;

Stupki do tenisa ziemnego w tulejach — 2 szt;

Stupki do badmintona w tulejach — 2 szt;

Osprzet do gry w siatkowke (siatki, mocowania, napinacze);
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Plac inicjatyw nalezy wyposazy¢ w:
e Bandy ocynkowane z wktadem drewnianym wokét placu (jeden segment otwierany);
¢ Siatka z sufitem mocowana nad placem;
e Bramki do pitki noznej — 2 szt.

Plac spotkan, zabaw i gier nalezy wyposazy¢ w:
e Stupki do tenisa ziemnego mocowane w tulejach — 4 szt.;
e Osprzet do gry w tenisa ziemnego (siatki, mocowania, napinacze) — 2 szt.;

6.6. Inne obiekty:
- tawka 15 szt.
- kosz na odpady state — 8 szt.

VI.  INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY KRAJOBRAZU:

Projekt oraz zagospodarowanie terenu uwzgledniajg wymogi ochrony Srodowiska wynikajace z art. 73
i 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity dz. u z 2013 r.

poz. 1232 ze zm.).

-spetnione sg wymogi ustawy z 16 kwietnia 2004 Prawo ochrony przyrody (tekst jednolity dz. u. z

2013 r. poz. 627 ze zm.)

-spetnione sgq wymogi art. 29 — Prawo wodne (tekst jednolity dz. u. z 20012 r. poz. 145 z pdzn. Zm.) -

wiasciciel gruntu nie zmieni stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

-odpady komunalne gromadzone bedg na terenie dziatki, w pojemnikach do czasowego gromadzenia
odpaddw statych, usytuowanych w miejscu, zlokalizowanym zgodnie z Ustawg o odpadach (tekst

jednolity dz. u. z 2013 r. poz 21 ze zm.) — patrz zagospodarowanie dziatki.

VIl. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH:

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana i bedzie realizowana w sposéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac poszanowanie Wwystepujacych w zasiegu oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0s6b trzecich, o ktdrych mowa migdzy innymi w art. 5, ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. (dz. u. z

2013 r., poz. 1409 z pdzn. Zm.). Prawo budowlane, w szczegdlnosci zapewniajac:

- bezpieczenstwo konstrukcji, pozarowe i uzytkowania;

- ochrona przed hatasem, drganiami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem;

- poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0sob

trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby — odpowiednie odprowadzenie Sciekow,

wod opadowych oraz gromadzenie i usuwanie odpadow;

- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana i bedzie realizowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. u. nr 75, poz. 690 z pézn. Zm.).

IX.  GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH

OCHRONIE USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, W TYM TERENOW

GORYNICZYCH, A TAKZE NARAZONYCH NA NIEBIEZPIECZENSTWO POWODZI ORAZ

ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH:

Nie dotyczy terenu i planowanej inwestyciji.
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X.  INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHAC ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW |
ICH OTOCZENIA:

Projektowana inwestycja z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania
nie wywotuje negatywnego wptywu na srodowisko, w szczegdinosci w postaci emisji hatasu , pdl
elektromagnetycznych, zanieczyszczen wéd. Z uwagi na matg wysokoS¢ nie powoduje wigkszego
zacienienia otoczenia, a ptytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszajq strukture gleby. Obiekt
nie wprowadza szczegblnych zaktbcen w charakterze powierzchni  ziemi, gleby, waod
powierzchniowych i podziemnych.

Sokdtka, dnia 13.09.2018 r.
OPRACOWAL:
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