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SPECYFIKACJE SPRZETOWE

SPECYFIKACJE SPRZETOWE:

1. PLKOCHWYTY

Materiatl i montaz:

Siatka ochronna polietylenowa oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm na boisko do
ulicznej pitki noznej od strony potudniowej (od drogi gminnej) oraz wokét terenu
kortow tenisowych. Zestaw elementow montazowych siatek ochronnych na boiska
zewnetrzne o wysokosci 6m (stupy, zastrzaty, wysiegniki, wsporniki, olinowanie,
tuleje). Stupy stalowe mocujgce siatke wykonane z profilu o przekroju kwadratowym
100 x 100 mm, montowane w tulejach aluminiowych wewnetrznych 102 x 102 mm,
wymiar zewnetrzny 108 x 108 mm o dtugosci catkowitej 357 lub 372 mm i gtebokosci
350 lub 375 mm. Stupy w rozstawie co 5 m. Skrajne stupy dac z zastrzatami Tuleje
montazowe stupéw osadzone w fundamencie betonowym.

2. SIATKA NAD BOISKIEM DO ULICZNEJ PILKI NOZNEJ.

Materiat i montaz:

Siatka polietylenowa oczka 10 x 10 mm, gr. splotu 3 mm. Zamontowana z kazde;j
strony boiska za bandami ochronnymi. Siatka zamontowana za pomocg uchwytow i
stalowych linek zamontowanych na stupach poza boiskiem. Tzw. ,Sufit” ma
znajdowac sie w przedziale 6-7m nad boiskiem od poziomu nawierzchni
poliuretanowej. W siatce znajdowac¢ ma sie wyjscie w tym wyznaczonym miejscu,
takze dla otwierajgcego sie segmentu bandy ochronnej.

3. BANDY OCHRONNE.

Materiat i montaz:

Bandy ochronne wysokosci 110cm wykonane na linii boiska do ulicznej pitki noznej z
profilu ocynkowanego z rur i ram stalowych, wewnatrz band deski sosnowe gr. 4cm,
impregnowane i zabezpieczone. Bandy potgczone ze sobg wedtug zalecen
producenta lub wykonawcy. Zamykane wejscie o szczero kosci pojedynczego
modutu.
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4. BRAMKI DO ULICZNEJ PItKI NOZNEJ.

Materiaty i montaz:

Bramki do ulicznej pitki noznej 3,00 x 2,00 sg wykonane z profilu aluminiowego
120/100 z podwojnymi zebrami wzmachniajgcymi, powierzchnia profilu jest
anodowana w kolorze naturalnym. Mocowanie w tulejach osadzonych w podtozu
(tuleje na linii boiska). Luki bramek sg sktadane wraz z siatkg, co uniemozliwia ich
wygodne magazynowanie.

Wszystkie metalowe elementy bramek poza ramg gtéwng sg wykonane ze stali i
cynkowane galwanicznie (tuki sktadane, poprzeczka dolna). Rama Gtowna jest
tgczona w narozach za pomocg stalowych tgcznikéw naroza.

Siatka mocowana jest do ramy bramki za pomocg bezpiecznych i wygodnych w
uzyciu uchwytow aluminiowych.

llos¢: 2 sztuki.
Wymiary:

3,00 m — szerokosc¢
2,00 m -wysokosc¢

5. SLUPKI DO SIATKOWKI ORAZ BADMINTONA.

Materiaty i montaz:

Stupki stalowe, wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm, mocowane
w tulejach zabetonowanych. Zastosowano w nich bezpieczne urzgdzenie naciggowe
w postaci bebna, na ktory nawijana jest linka siatki. Bardzo tatwe zaktadanie i
napinanie siatki za pomocg demontowanej korbki, obracajgcej beben poprzez
samohamowng przekfadnie slimakowg. Konstrukcja stupkéw umozliwia ustawienie
siatki na dowolnej wysokosci w przedziale 106 — 250 cm. Wysokosc¢ stupkéw 3,0 m.

W sktad kompletu wchodza:

-urzgdzenia naciggowe w postaci bebna,

-haki zaczepowe zamocowane na stupkach (przesuwane),
-specjalna tuleja (betonowana)

6. Stupki do tenisa ziemnego:

Materiaty i montaz:

Stupki do tenisa ziemnego, wykonane ze specjalnego profilu (120 x 200mm)
aluminiowego anodowanego. Walorem stupkéw jest wewnetrzne umieszczenie
elementow naprezajgcych linke siatki - w jednym stupku haka zaczepowego, w
drugim srubowego mechanizmu napinajgcego, regulowanego za pomocg korbki.
Gorne otwory stupkéw zabezpieczone sg pokrywami z tworzywa sztucznego.
Wysokos¢ 1430 mm.
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ARCHITEKTURA MALA:

1. tAWKA:

Materiatl i montaz:

Konstrukcja tawki wykonana jest ze profilu stalowego pomalowanego farbg
proszkowg. Konstrukcja jest zabetonowana w ziemi. Siedzisko fawki wykonane jest z
desek gr. 4 cm zabezpieczonych impregnacjg pod cisnieniem i pomalowanych
farbami ochronnymi. Urzgdzenie wykonane z drewna. Siedzisko przymocowane jest
odpowiednimi wkretami do konstrukcji stalowe;j.

llosé: 15 sztuk
Wymiary siedziska: 0,5x 1,8 m

2. KOSZE NA ODPADY STALE

Materiaty i montaz:
Konstrukcja kosza wykonana jest ze stali czarnej malowanej farbg proszkows.
Obicie kosza wykonane jest z drewna iglastego (sosnowego). Wktad kosza
wykonany jest ze stali ocynkowanej, wyposazony w popielniczke, montaz odbywa
sie poprzez zabetonowanie nogi w gruncie.

llos¢: 8 sztuk

Wymiary:

1,00 m — wysokosé

0,4 m — Srednica

35 | — pojemnosc¢ kosza

3. PALENISKO

Materiaty i montaz:

Catosc¢ konstrukgji jak i jej wnetrze z kamienia polnego, ktory ma zapobiegaé
rozprzestrzenianiu sie ognia. Wokét paleniska nawierzchnia powinna by¢ nie
palna w promieniu okoto dwdch metréw — zastosowac piasek lub czarng ziemie.

Wymiary:
1,5 m - promien




